Sklepienie ceglane naprawic
przez przemurowanie fragmentami
po podstemplowaniu.

Cegfa petna kI 15 MPa, zaprawa M10.
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UWAGL:

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NADPROZY , St3SX (S235JR)
Nr Przedmiot Dtugos¢ Cj(ifdz:r Ciezar |Liczba| Ciezar
mm m kG/m kG szt kG

1 IN 100 1.4 8,32 11.65 20 232.96

2 IN 100 1.6 8,32 13.31 4 53.25

2 IN 100 1.3 8,32 10.82 6 64.90
RAZEM (kG) 351.10

IN- dwuteowniki normalne gorgco walcowane

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ SCIAGOW , St3SX (S235JR)

nawiew—kratka 10x20 cm

o Klosa ekspozycji dia betonu XC2-XC2 (PN-B-03264:2004),

o Beton B30, (C25-30), dla fundamentow wodoszczelny W,

o Stal zbrojeniowa A-IIN: fyk=500MPa, np: BST500S(B), B500SP.
o Stal ksztattowa St3SX(52350R). IN- dwuteowniki normalne welcowane.
o /abezpieczenie antykorozyjne stali ksztaftowe| farbami ftalowymi.

o Przemurowania, zamurowania i Sciany nosne: cegfa pefna lub silikaty Silka  kI. 15 MPa, zaprawa m.ki 5 MPa.
¢ Remont Scian i stropow wg opisu technicznego.

7

o Scionki dziatowe na stropach lekkie gipsowo— kartonowe.
o Wszystkie wymiary sprawdzat na budowie.
o Rozbieznosei i niezgodnosel wyjasnic 7 Projektantami- nie dokownywa¢ samodzielnych zmian.

Ciezar ZESTAWIENIE DREWNA- UZUPEENIENIE STROPU ( €24 )
Nr Przedmiot Dtugosé . Ciezar | Liczba Ciezar —
Z i g jedn. [ iczl 2 Nr B H | Diugosc Obj(;totsc 1 Liczba | Objetosc
mm m kG/m kG szt kG SZ} 3
cm cm m m szt m
4 @20 5.1 2,47 12.60 7 88.18 1| Krowedziaki | 8 | 16 | 070 | 0.0090 3 0.027
RAZEM (kG) 88.18 12 | Krawedziaki 8 16 | 0.80 0.0102 4 0.041
H 3.
UWAGA: SPRAWDZIC DEUGOSCI NA BUDOWIE Lacznie m” ;| 0.068
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