PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebidowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI :  55-003 Wojnowice ,ul.Gtéwna 67

INWESTOR : Gmina Czernica

ADRES INWESTORA  :  ul.Kolejowa3 ,Czernica 55-003

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz Matgorzata Ewiak (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV- 45262520-2 Roboty murowe

CPV-45410000-4 Roboty tynkowe

CPV -45311100-1 Rozdzielnice

CPV -45314300-4 Gniazda elektryczne oraz wydzielone odbiorniki
CPV -45316000-5Instalacja oswietlenia

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych i wyposazenia wnetrza nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie .

3. Nazwy materialow budowlanych w kosztorysie majg charakter informacyjny co do oczekiwanych parametréw technicznych. Wykonaw
ca moze zastosowa¢ materiaty budowlane innych producentéw ,ale o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji. Wszelkie
zmiany materiatéw budowlanych,rodzaju ,marki itp. wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

4. Kolorystyka ,rodzaj materiatéw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Kosztorys inwestorski wykonano w oparciu o srednie ceny z Il kw.2021r i ceny rynkowe producentéw.

Przyjeto szacunkowo materiaty z odzysku ,przeznaczone do powtérnego wbudowania.

Przed zamowieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste elementow.

Przy wycenie nalezy rozpatrywac facznie dokumentacje projektowa ,opracowanie inwentaryzacji budynku i kosztorys.
Roboty prowadzone bedg w budynku niezamieszkatym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis zakresu robot remontowych instalacji elektrycznych w ramach zadania "Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku
mieszkalnym " zlokalizowanym w Wojnowicach ,ul.Gtéwna 67, Gmina Czernica ,dziatka nr 36/2.

Denontuje sie starg instalacje elektryczng wraz z osprzetem i wykonuje w jej miejscu nowa, wg. projektu inst. elektrycznych.
Wykonuje sie obwody gniazd i dla o$wietlenia . Montuje sie osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe.

Szczegotowy zakres prac :
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Parter
1.1/45311100-1 |Rozdzielnica
1.1.1|KNR 5-10  [Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono-|m
0105-01 we ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau - LgYz035
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.1.2|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego |szt.
0402-08 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - szyna wyr. potencja-
tow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3|KNR 5-08 |Ukfadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspor- |m
0602-09 nikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.4|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
0404-0700 |cjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica 5x18 90
moduty - TB
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5|KNR 5-08 |Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajgcych do 2 otworéw mocujg- |szt.
0402-0100 |cych na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia - Ochron-
nik C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja obecnosci fazy |szt.
08 0407-
0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.7|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy w roz- |szt.
08 0407- dzielnicach C 1A
0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztgcznik 3 (4) - biegunowy - |szt.
08 0407- roztgcznik izolacyjny 100A
0400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Roztagcznik 1 (2) - biegunowy - |szt.
08 0407- WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
0300
4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytacznik przeciwporazenio- |szt.
10|08 0407- wy 1 (2) - biegunowy - WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA
0301 400V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt.
11/08 0407- gunowy - Wylgcznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-10A
0100
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.1.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt.
12|08 0407- gunowy - Wytgcznik nadprgdowy w rozdzielnicach B-16A
0100
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2/45314300-4 |Gniazda elektryczne oraz wydzielone odbiorniki
1.21 Roboty ogélnobudowlane
1.2.|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1.1/1001-05
parter
3,0+5+1,0+1,0+3,0+2,0+2,0+5,50 m 22,500
poddasze
5,560*2+2*2,5+2*(4+5)+5,50*2+2*2,5 m 50,000
RAZEM 72,500
1.2.|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
1.2/1012-04
72,50 m 72,500
RAZEM 72,500
1.2.|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1.3{1014-01
72,50*0,1*0,05 m3 0,363
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RAZEM 0,363
1.2.|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordw o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach dla|szt.
1.4/1006-1600 |rur o $rednicy do 25 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2.|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchoga- |szt.
1.5/0323-0500 |szonego
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2.|KNR 4-01 |Uzupehienie tynku kat.lll zaprawg cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach |szt.
1.6/0706-0701 |zamur.cegtami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca
do 0,25 m2
Krotnos¢ = 2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.2 Przewody kabelkowe i gniazda
1.2.\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
2.1/0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
parter
3,0+5+1,0+1,0+3,0+2,0+2,0+5,50 m 22,500
poddasze
5,50*2+2*2,5+2%(4+5)+5,50*2+2*2,5+5,50+2,5*2+4*2+3,0+3,5+3,0+6,6+5,0 m 89,600
RAZEM 112,100
1.2.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukfadane p.t.w go- {m
2.2|0205-0200 |towych bruzdach w podtozu innym niz beton - YDY 5x4mm2-licznik parter
1,5+1,64+2,68+4+10 m 19,820
RAZEM 19,820
1.2.|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
2.3/0301-02 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
1.2.|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
2.4/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka +
ramki pojedyncze
1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
2.5/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem 2P+Z z przestong sty-
kéw + ramki pojedyncze
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
2.6/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka +
ramki podwojne
4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2.|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
2.7/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw + Ramka
podwdjna
10+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.2.|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
2.8/0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
1.3/45316000-5 |Instalacja oswietlenia
1.31 Roboty ogoéinobudowlane
1.3.|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1.1/1001-05
150 m 150,000
RAZEM 150,000
1.3.|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
1.2/1012-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
1.3.|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1.3{1014-01
150%0,1*0,05 m3 0,750
RAZEM 0,750
1.3.2 Przewody kabelkowe i taczniki
1.3.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
2.1/0205-01 towych bruzdach w podfozu innym niz betonowe - YDY 3x1,5 mm

parter
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3,0+5+1,0+1,0+3,0+2,0+2,0+5,50 m 22,500
poddasze
5,50*2+2*2,5+2%(4+5)+5,560*2+2*2,5+5,50+2,5*2+4*2+3,0+3,5+3,0+6,6+5,0 m 89,600
RAZEM 112,100
1.3.|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukfadane p.t. wgo- |m
2.2/08 0210- towym bruzdach na podfozu ré6znym od betonu - YDY 4x1,5 mm2
0100
1,5+1,64+2,69+1,5 m 7,330
RAZEM 7,330
1.3.|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
2.3/0301-02 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacz- |szt.
2.4/0306-02 nik jednobiegunowy
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNNR 5 taczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, Swiecznikowe szt.
2.5/0306-0300
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
2.6/0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
1.33 Oprawy oswietleniowe
1.3.|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy os$wietleniowe-przykrecane. |kpl.
3.1/0502-0900 [Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlbwkowe o zrddle swiatta do |kpl.
3.2|/0502-0200 [2x20 W
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.3.|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z zamontowaniem klosza - |kpl.
3.3/0502-0101 |plafoniera na zrédta LED o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpor-
nosci udarowej IK10, przystosowana do montazu nastropowego lub nascienne-
go. Podstawa i klosz z biatego poliwgglanu PC, klosz OPAL z poliweglanu PC.
Zrédto $wiatta diody LED 3000K, moc 17W, 349Im
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych, pytoodporne w obudo- |kpl.
3.4|0511-0400 |wie z tworzyw sztucznych, o zrédle swiatta do 2x20 W - oprawa hermetyczna
na zrédta LED o strugoodporna, przystosowana do montazu nastropowego,
obudowa z poliweglanu, kolor szary, IP65, IK06. Zrédto $wiatta diody LED
4000K, moc 35W, 4300im
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z zamontowaniem klosza - |kpl.
3.5/0502-0101 |plafoniera na zrodta LED o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54 i odpor-
nosci udarowej IK10, przystosowana do montazu nastropowego lun nascienne-
go. Podstawa i klosz z bialego poliwgglanu PC, klosz OPAL z poliweglanu PC.
Zrodto swiatta diody LED 3000K, moc 17W, 349Im z czujnikiem zmierzchowym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zarowych, zwyktych, przy-|szt.
3.6/0504-0300 |krecanych, kofAcowych z podtgczeniem - oprawa awaryjna LED o stopniu
szczelnosci IP65, montaz nastropowy. Obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz z tworzywa sztucznego. Zrédto $wiat-
ta: diody LED, moc 6,4 W, 245Im
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.3.|KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub |szt.
3.7/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
1.4 Pomiary
1.4.1|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o |pomiar
1202-0100 |ilosci faz do 1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o |pomiar
1202-0100 |ilosci faz do 1
29+52-1 pomiar 80,000
RAZEM 80,000
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1.4.3|KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomiar
1205-0500
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.4.4|KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny pomiar
1205-0600
29-1 pomiar 28,000
RAZEM 28,000
1.4.5|KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Pierwsza proba dziatania |préba
03 1209- wytgcznika réznicowoprgdowego
0100
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
1.4.6|KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Kazda nastepna proba dzia-|préba
03 1209- tania wytgcznika réznicowoprgdowego
0200
9-1 préba 8,000
RAZEM 8,000
1.4.7|KNR 4-03 |Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy pomiar
1205-0100
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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