PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebidowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI :  55-003 Wojnowice ,ul.Gtéwna 67

INWESTOR : Gmina Czernica

ADRES INWESTORA  :  ul.Kolejowa3 ,Czernica 55-003

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Matgorzata Ewiak (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV- 45262520-2 Roboty murowe

CPV-45410000-4 Roboty tynkowe

CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych i wyposazenia wnetrza nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie .

3. Nazwy materialow budowlanych w kosztorysie majg charakter informacyjny co do oczekiwanych parametréow technicznych. Wykonaw
ca moze zastosowac¢ materiaty budowlane innych producentéw ,ale o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji. Wszelkie
zmiany materiatdw budowlanych,rodzaju ,marki itp. wytgcznie za zgoda Zamawiajgcego.

4. Kolorystyka ,rodzaj materiatéw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Kosztorys inwestorski wykonano w oparciu o $rednie ceny z Il kw.2021r i ceny rynkowe producentow.

Przyjeto szacunkowo materiaty z odzysku ,przeznaczone do powtérnego wbudowania.

Przed zamoéwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste elementow.

Przy wycenie nalezy rozpatrywaé tgcznie dokumentacje projektowa ,opracowanie inwentaryzacji budynku i kosztorys.
Roboty prowadzone bedg w budynku niezamieszkatym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis zakresu robo6t remontowych instalacji sanitrnych w ramach zadania "Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku miesz-
kalnym " zlokalizowanym w Wojnowicach ,ul.Gtéwna 67, Gmina Czernica ,dziatka nr 36/2.

Denontuje sie starg instalacje sanitarng i wykonuje w jej miejscu nowa, wg. projektu inst. sanit.Wykonanie instalacji c.o.,c.0.w. montaz
grzejnikow.Wyposazenie kottowni w kociot c.0. na drewno o mocy 10kW z automatyka ,naczynie wzbiorcze i zasobnik cieptej wody z ar-
maturg.

Montaz armatury sanitarnej i biatego montazu w nowej rojektowanej tazience .

Szczegotowy zakres prac :

1 Remont instalacji sanitarnych -czes¢ mieszkalna
1.1 Demontaze

1.2 Instalacja wody

1.3 Instalacja kanalizacyjna

1.4 Instalacja c.o.

1.4.1 Instalacja wody c.o.

1.4.1.1 Instalacje wodne w kottowni i lokalu mieszkalnym
1.4.1.2 Grzejniki

1.4.2 Kotlownia - urzadzenia

1.4.2.1 Zasobnik wraz z armaturg cwu

1.4.2.2 Kociot c.o0. na drewno
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont instalacji sanitarnych -cze$¢ mieszkalna
1.1 Demontaze
1.1.1|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu o potgczeniach zgrzewanych PP, PE, PB o s$rednicy 16 - |m
0121-0300 ({32 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.1.2|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
0235-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4|/KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
0235-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 50-100 mm m
0229-0400
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Instalacja wody
1.2.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci |szt.
0333-0800 |1/2 cegly
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna |szt.
0323-0400 |[suchogaszonego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych o glebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach {m
0342-0300 [na zaprawie cementowo wapiennej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.4|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 {m
0325-0400 |cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm na $cianach |m
0404-0100 |w budynkach - PEX 20x2,8
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.6|[KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 25 mm na $cianach |m
0404-0200 |w budynkach - PEX 25x3,5
3,50*2+1,80 m 8,800
2*4,0+2*2,75+2%6,40+2*2,0+2*1,50+2*0,50 m 34,300
RAZEM 43,100
1.2.7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 32 mm na $cianach |m
0404-0300 |w budynkach - PEX 32x4,4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.2.8|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-0200
20+43,1+25 m 88,100
RAZEM 88,100
1.2.9]KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o $rednicy do 90 mm,w |m
0127-0200 |budynkach mieszkalnych
88,10 m 88,100
RAZEM 88,100
1.2.|KNR-I 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubo$¢ |m
10{0101-0100 |izolacji 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 15-22 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.|KNR-I 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubo$¢ |m
11{0101-1000 |izolacji 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 25-32 mm
43,1 m 43,100
RAZEM 43,100
1.2.|KNR-I 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubo$¢ |m
12{0101-0200 |izolacji 6 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-35 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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1.2.|KNR 2-15  |Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
13|0118-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15  |Zawory antyskazeniowy o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
14|0112-0300
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15 | Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
15|0112-0300
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNR 2-15  |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 25 mm szt.
16|0112-0300
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNR 2-15  |Bateria umywalkowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
17|0115-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15  |Bateria zmywakowa stojgca o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
18|0115-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15  |Baterie wannowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
19|0115-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15  |Zawory ze zigczka do ptuczki zbiornikowej o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
20|0112-0101
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR-W 2-15|Zawory wodne czerpalne o srednicy 15 mm szt.
21|0136-0100
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Instalacja kanalizacyjna
1.3.1|/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-0400 |wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
1.3.2|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,fgczone na |m
1308-0100 |wcisk - W WYKOPIE
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3.3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3
1411-0200
10*0,8*0,15 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.3.4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - OBSYP-|m3
1411-0300 |KA
10*0,8*0,2 m3 1,600
RAZEM 1,600
1.3.5|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebo- |m3
0318-0100 |kos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-11
10*0,8*1-10*0,8*0,35 m3 5,200
RAZEM 5,200
1.3.6|KNR-W 4-01 | Skucie posadzki pod kanalizacje - Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji m3
0212-0300 |betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
10,0*0,25*0,15 m3 0,375
RAZEM 0,375
1.3.7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
1411-0100
10*0,1*0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
1.3.8|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubosci|m?2
1202-0300 |0 10 mm
10*0,2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.3.9|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegty w $cianach |m
0342-0600 |na zaprawie cementowo wapiennej
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
1.3.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2x1 |m
10/0325-0600 |1/2 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
, m 6,500
RAZEM 6,500
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1.3.|KNR 2-15  |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt.
11{0208-0300
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3.|KNR 2-15  |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt.
12|0208-0500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 2-15  |Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na scianach budynku, potaczenie metodg|m
13]0205-0200 |wciskowa, Srednica rur 50 mm
2*4,042*2,75+2%6,40+2*2,0+2*1,50+2*0,50 m 34,300
RAZEM 34,300
1.3.|KNR 2-15  |Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na scianach budynku, potaczenie metodg|m
1410205-0400 |wciskowa, Srednica rur 110 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3.|KNNR 2 Obrobki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50 mm, wywiewek kanali- |szt.
15]0504-0800 |zacyjnych w dachach krytych blachg
2
RAZEM 0,000
1.3.|KNR 2-15  |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 80mm szt.
16|0209-0500
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 2-15  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm tgczone me- |szt.
17(0217-0200 |todg wciskowg
szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i|préba
18/1610-0100 |typu HOBAS o s$rednicy nominalnej do 150 mm
7 proba 7,000
RAZEM 7,000
1.3.|KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosigznym gruszkowym kpl.
19(0230-0200
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm szt.
20|0218-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 2-15  |Zlewozmywak szt.
21|0220-0401
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 2-15 Ustep z ptuczka z porcelany "kompakt" kpl.
22|0224-0300
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych zeliwnych wolnostojgcych o dtug. L=1400-1700 kpl.
23|0222-02 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Instalacja c.o.
1.41 Instalacja wody c.o.
1.4. Instalacje wodne w kottowni i lokalu mieszkalnym
1.1
1.4.|KNR-W 2-15|Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cia- |m
1.1.1/0514-02 nek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie-kottownia,parter rys 1S2
2%(0,90+0,30+1,50+0,50) m 6,400
2*3,0 m 6,000
RAZEM 12,400
1.4.|KNR-W 5-10 |Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z mechanicznym przebija- |prze-
1.1.2|0313-04 niem otworéw - rura o $rednicy zewnetrznej do 40 mm pust.
analogia
4 prze- 4,000
pust.
RAZEM 4,000
1.4.|KNR 0-31 taczenie systemu Hep20 z innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, |szt.
1.1.3]0219-05 ksztattki gwintowane, armatura tgczona na gwint, rury i ksztattki z tw. sztucz-
nych z gwintem PVC, PE. PB itp. $r 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32070




(2)Sanitarne - Wojnowice ul.Gléwna 67 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.4.|KNR 0-31 Rurociagi PE/AL/PE o $r. 20x2,25 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
1.1.4|/0201-02 z.o. |w budynkach - uchwyty przybijane do przegrod z materiatéw drewnopochod-
3.2 nych
analogia
2*(6,0+13,0+5,50+3,30+0,80+3,20) m 63,600
RAZEM 63,600
1.4.|KNR 0-31 Obejscia przegréd, odsadzki, punkty state, na rurociggach z PE/AL/PE o $r. m
1.1.5/0201-02 z.0. |20x2,25 mm w budynkach - uchwyty przybijane do przegréd z materiatéw drew-
3.2 nopochodnych
2%12*0,50 m 12,000
RAZEM 12,000
1.4.|KNR 0-31 Rurociggi PE/AL/PE o $r. 16x2,25 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
1.1.6/0201-02 z.o0. |w budynkach - uchwyty przybijane do przegréd z materiatéw drewnopochod-
3.2 nych
analogia
2*8*0,50 m 8,000
RAZEM 8,000
1.4.|KNR 0-31 Obejscia przegréd, odsadzki, punkty state, na rurociggach z PE/AL/PE o $r. m
1.1.7|0203-01 16x2,0 mm
kalk. wtasna
2*7*0,30 m 4,200
RAZEM 4,200
1.4.|KNR-I 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubo$¢ |m
1.1.8/0101-0100 |izolacji 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggdéw 15-22 mm- na przegrodach
8+4,2 m 12,200
RAZEM 12,200
1.4.|KNR-I 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubo$¢ |m
1.1.9|/0101-0100 |izolacji 20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggdéw 15-22 mm- w Scianach
63,60 m 63,600
RAZEM 63,600
1.4.|KNR-I 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubo$¢ |m
1.1./0101-0200 |izolacji 6 mm, Srednica zewnetrzna rurociggéw 28-35 mm
10
12,40 m 12,400
RAZEM 12,400
1.4.|KNR 2-15 | Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 25 mm szt.
1.1./0112-0300
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
1.1./0218-01 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
12
8,0+4,2+12,2+63,6 m 88,000
RAZEM 88,000
1.4.|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- m
1.1./0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
13
88 m 88,000
RAZEM 88,000
1.4.|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
1.1./0218-05 grzejni-
14 kow
8 szt. 8,000
grzejni-
kéw
RAZEM 8,000
1.4. Grzejniki
1.2
1.4.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm .dt 600 mm,646 Wmontowane |szt.
1.2.1]0205-11 na $cianie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.4.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm .dt 900 mm,874Wmontowane |szt.
1.2.2]0205-11 na $cianie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600 mm .dt 400 mm,646 Wmontowane |szt.
1.2.3]0205-11 na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 500 mm .dt 1000mm,953Wmontowane |szt.
1.2.4/0205-11 na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe fazienkowe c.0.0 B20S 1510/590 491 W szer. 590 mm i wys. |szt.
1.2.5/0213-09 do 1590 mm, montaz grzejnikow na $cianie
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
1.2.6|0412-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.4.|KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
1.2.7|0412-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.4.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-|szt.
1.2.8/0411-01 15 mm-zawoér powrotny grzejnikowy tazienkowy
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.4.|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
1.2.9|0411-03 mm-zawory podpionowe wraz z potsrubunkami
analogia
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.4.2 Kottownia - urzadzenia
1.4. Zasobnik wraz z armaturg cwu
2.1
1.4.|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 do c.w.u |szt.
2.1.1]0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze poziome systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej szt.
2.1.2|0507-06 ponad 5.0 m3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-15  |Zasobnik cwu o poj. 1000 dm3 szt.
2.1.3/0122-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2-15|Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. szt.
2.1.4|0524-01 nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
2.1.5/0531-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
2.1.6/0411-02 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
2.1.7|0430-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.|KNR 2-15  |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm szt.
2.1.8/0408-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpl.
2.1.9|0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-20 Podtaczenie zasobnika CWU do instalacji m
2.1./0401-01
10|analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.4. Kociot c.o.
2.2
1.4.|KNNR 4 Kociot na drewno mocy 10 kW wraz z osprzetem i sterowaniem szt.
2.2.1/0503-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 30 dm3 szt.
2.2.210213-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
2.2.3/0531-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
2.2.4|0531-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
2.2.5|0411-02 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.4.|KNR-W 2-15|Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. szt.
2.2.6|0524-01 nominalnej 15-25 mm
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.4.|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpl.
2.2.7|0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-20  |Podiacznie kotla do instalac;ji m
2.2.8/0401-05
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-17 Podtaczenie kotta do przewodu spalinowego szt.
2.2.9/0136-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2-15|Uruchomienie c.o. kpl.
2.2./0517-01
10|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-8-
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