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@ Kraweznik betonowy
4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
30,0cm | Kraweznik betonowy 20x30x100 cm 0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem 5,0cm | Warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego
10,0—21,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70
zwiqzanej cementem C3/4<6,0MPa 7,0cm | Warstwa podbudowy z bef(onu asfaltowego ul. Spokojna 14
250 - — - 0/22 mm (AC 22W), lepiszcze 50/70 w 2> 160MPa 55-093 Katna
il lerstwa tulepszone%o.podtom Zcrgg’ségr;k' niezwiqzane) 20,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego o ciqglym uziarnieniu o
ub gruntu niewysadzinowego o >207% 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie wE2>100MPa A , o _ , , ,
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka facznika ul. Ustugowej
@ Sciek 7 obnizonel kostki Georuszt trdjosiowy typu 1 z powigzaniem ze Wschodnig Obwodnica Wroctawia w Dobrzykowicach
ZALECENIA DLA TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBGT ! 1zone ! 18,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki
- prowadzenie robdt ziemnych przy niskich stanach wéd ’ . . inwestor:
- wszelkie wykopy otwarte powinny by¢ wykonywane maksymalnie do gtgbokosci okoto 0,3 m powyzej zwierciadta wdd podziemnych lub 16,0cm | Kostka betonowa 1GX16,)(16cm - zwiqzanej cementem C3/4<6’OMPG VE2>5OMPG Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
w warunkach zapewnienia czasowego odwadniania wykopdw 2,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 25,0cm | Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiqzanej
- wykonywanie wykopdw nie powinno powodowa¢ rozluzniania gruntdw w ich sgsiedztwie 15,0-25,0cm | tawa betonowa 012/15 lub tu ni dzi CBR>20% branza drogowa
4 ‘ o ) - _ ub gruntu niewysadzinowego o >20% E;>35MPa :
- wykppy powinny byc.zosypywone materiatem stabo przepuszczalnym z doktadnym ubiciem warstw zgodnie z podanymi j wymaganiami 10,0-21,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki v projektant: nr uprawnien: 264/D0OS/13 |
i zatozeniami projektowymi zwiqzanej cementem C3/4<6,0MPa F mar inz. Adam Pawtucki o prajetauani bez ogranicet #_
- prace ziemne zlokalizowane w 50—metrowych strefach ochronnych obwalowania muszq zosta¢ wykonane z zageszczeniem gruntdw ! peeme— it W L/
wbudowanych w wykopy odpowiadajgcego wskaznikowi zageszczenia I1S20,95 . Osiqgnieta wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntéw musi by¢ 25,0cm | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej B 5’?3433294 PBQD/lg %‘(_
potwierdzona przez uprawnionego geotechnika lub gruntu niewysadzinowego o CBR>207% mgr inz. Michat Szpyt w specjalnodcl drogowe]
- prace ziemne zwiqzong z ingerenciq w korpusy opwo[owan muszq zostoc.wykonone z zggeszczeniem gt.'untéw wquowonych 25,0cm | Mieszanka niezwiqgzana CNR o uziarnieniu 0/31,5 sprawdzajaca: nr uprawnief: DO$/03Q8/PBD/1$ podis: o
odpowugdojqcego wsko;nnkowu zageszczenia 1S20,95 . Osiqgnigta wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntéw musi by¢ potwierdzona przez @ Zielen stabilizowana georusztem tréjosiowym typu S mgr inz. Ewelina tabedz et ooy M
uprawnionego. geotechnika 25,0cm | Mieszanka niezwiqzana CNR o uziarnieniu 0/31,5 ruprawnlet: podpis: 4 P
10,0cm| Humus obsiany trawgq stabilizowana georusztem tréjosiowym typu S mgr inz. Anna Sierszen _ - _
50’Ocm Strefo OChrOnnO asystent: nr uprawnien: podpis:
@ Pobocze Aleksandra Kosatka - ’&ﬁ'
stadium:
15,0cm Pobque z kruszywa tomonggo Cw 0/31,5 mm Projekt Techniczny
stabilizowanego mechanicznie

temat rysunku:

Przekroje - kolizja drogi z watem
przeciwpowodziowym

data: skala:

10.2020; 1:50

zmiana: nr rysunku:
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