Przekrdj poprzeczny drogi nr 1 (ul. Objazdowa)
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@ Kraweznik betonowy

30,0cm

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

15,0cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

10,0—-21,0cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4<6,0MPa

25,0cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

@ Sciek z obnizone]j kostki

16,0cm | Kostka betonowa 16x16x16cm
2,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
15,0—-25,0cm | tawa betonowa C12/15
10,0—-21,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4<6,0MPa
25,0cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>207%

@ Zielen

Humus obsiany trawg

15,0cm

@ Pobocze

Pobocze z kruszywa tamanego Cygz 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

@ Jezdnia KR3

Przekrd] poprzeczny wzmocnionego odcinka drogi nr 2 (ul. Fabryczna)

Przekrd| poprzeczny drogi nr 2 (ul. Fabryczna) km 0+000,00 — 0+050,00

4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
5,0cm | Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70
7,0cm | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

0/22 mm (AC 22W), lepiszcze 50/70 2> 160MPa
20,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciqglym uziarnieniu

0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie wE2>100MPa
18,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwigzanej cementem C3/4<6,0MPa wE2>50MPa
25,0cm | Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiqzanej

lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% wE2>35MPa

@ Obrzeze betonowe
30,0cm | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
10,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem
(G) Chodnik

8,0cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej
3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 wF2>T00MPa
15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie wF2>60MPa
10,0cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki

zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa
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| wypetnionej zwirem lub grysem o frakcji 8/16mm, £= = i $ci 10cm
| zlokalizowany wzdtuz najnizszej krawedzi, w rozstawie co ok. 10m wypetnionej zwirem lub grysem o frakcji 8/16mm,
zlokalizowany wzdtuz najnizszej krawedzi, w rozstawie co ok. 10m
k | ,l . ,l O SkGl q ’] . ’] O @ Krawgznik betonowy @ Obrzeze betonowe
S G G . ) 30,0cm | Kraweznik betonowy 20x30x100 cm 30,0cm | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
. 15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem 10,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem
SKAld - —
pi ¢ 10,0—-21,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki ]
= zwigzanej cementem C3/4<6,0MPa @ChOd”'k
J 25,0cm | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiqzanej 8,0cm | Warstwa scieralna z Kostki betonowej
& P lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
@ éci . . . 15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciqglym uziarnieniu
/ T 5xh = ciek z obnizone] kostki 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie wF2>100MPa
W 2 16,0cm | Kostka betonowa 16x16x16cm 10,0cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki
2,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 zwiqzanej cementem C1,5/2<4,0MPa wF2>60MPa
104, ﬂé 15,0-25,0cm | tawa betonowa C12/15
- 10,0—-21,0cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki
/s zwigzanej cementem C3/4<6,0MPa
1 25,0cm | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiqzane;
' lub gruntu niewysadzinowego o CBR>207%
@ Zielen
10,0cm| Humus obsiany trawg
@ Pobocze oo 14 D—
ul. Spokojna l‘m
55-093 Katna
15,0cm| Pobocze z kruszywa tamanego Cyg 0/31,5 mm —
stabilizowanego mechanicznie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka tgcznika ul. Ustugowej
Uwogo! @ Jezdnia KR3 wzmocniona z powigzaniem ze Wschodnig Obwodnicg Wroctawia w Dobrzykowicach
— W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odslonigciu podtoza gruntowego —
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy 4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne 0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
potwierdzajgce  zatozenia  dotyczqce nosnosci  podtoza, przyjete w  czasie 5,0cm | Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego branza drogowa
projektowania. Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdrnego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70 orojetant prap— 264/D0S/13 [7**
modufu odksztalcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i porGwnanie, czy 7,0cm | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego mar inz. Adam Pawhucki o rjetoana vz iz #-
wyznaczona wartos¢  odpowiada  zatozonej grupie nosnosci  podloza,  zgodnie 0/22 mm (AC 22W), lepiszcze 50/70 wE2>160MPa prm— i 5OS/0129/PBD/19 |
z przyjetq klasyfikacjq. Jezeli badania kontrolne wykazq, ze grupa nosnosci podtoza 20,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego o ciqglym uziarnieniu mar inz. Michat Szpyt o projektowania ez ograniczer 579)(-
gruntowego okreslona w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie E,>100MPa mor in. S— Dggpegznézdgggjls -
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowaé P db’d - - ki v — . _ dwme/kwwmb/mgm{m Md{
dolne warstwy konstrukcji nawierzchni/warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem 18,0cm | Podbudowa pomg(cmcz(% z4mée8'\z/|c|13n ! mgr In2. Ewellna tabed? LA LU S B
nizszej nosnosci poditoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontroine wykazg zwiqzanej cementem C3/4<6,0MPq w£2>50MPa _ S Semmed
zwigkszonq nosnos¢ podlozq gruntowego w stosunku do zafozen projektowych, to nie Geokompozyt (geowtdknina zespolona z georusztem) mgr inz. Anna Sierszen _ -
nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie. 20,0cm | Kruszywo tamane o ciqgtym uziarnieniu Aleksandra Kosalka _ -&.'.z..
. . . . . . . . 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie
Ustalenie  wtasciwych grubosci warstw  konstrukeji  nawierzchni  nie  gwarantuje . — — —
uniknigcia uszkodzen nawierzchni takich jak: koleiny lepko—plastyczne, uszkodzenia 5,0cm | Warstwa piasku zapobiegajgca przebiciu geowldkniny P ; -
powierzchniowe warstw asfaltowych powodowane przez wode i mréz lub spekania Geokompozyt (geow!dknina zespolona z georusztem) Projekt Techniczny
niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia te nie zalezq od grubosci r—p——— pee st
warstw nawierzchni, ale od wlasciwego doboru sktadu mieszanek 10.2020/ 1:50
mineralno—asfaltowych i prawidlowego wykonania warstw asfaltowych nawierzchni. Przekro_]e konstrukcy]ne — S
A| D-02a
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