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Przekroje - umocnienie rowu
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Projekt Techniczny

temat rysunku:

stadium:

ul. Spokojna 14

55-093 Kątna

temat:

inwestor:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

mgr inż. Adam Pawłucki

branża drogowa

projektant:

nr uprawnień:

podpis:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej

z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach

mgr inż. Michał Szpyt

podpis:

nr uprawnień:

projektant:

10.2020

Aleksandra Kosałka

264/DOŚ/13

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej

asystent:

nr uprawnień:

podpis:

mgr inż. Anna Sierszeń

podpis:

nr uprawnień:

-

DOŚ/0129/PBD/19

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej

-

podpis:

nr uprawnień:

DOŚ/0308/PBD/18

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej

mgr inż. Ewelina Łabędź

sprawdzająca:

AutoCAD SHX Text
bruk kamienny granitowy 15/17 na podsypce  piaskowo-cementowej 4:1 gr.10cm + spoinowanie zaprawą cementową 
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Przekrój przez ciek Mrówka w obrębie umocnienia
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bruk kamienny granitowy 15/17 na podsypce  piaskowo-cementowej 4:1 gr.10cm + spoinowanie zaprawą cementową 
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Włączenie rowu W-K do cieku Mrówka - widok z góry
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