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Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
D-00 | Plan orientacyjny istn. 1:10000
D-01 Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500
D-02a | Przekroje konstrukcyjne proj. 1:50
D-02b | Przekroje - kolizja drogi z walem przeciwpowodziowym proj. 1:50
D-02c | Przekroje - zarurowanie cieku i przebudowa rowu proj. 1:50
D-02d | Przekroje - umocnienie rowu proj. 1:50
D-03 | Profil podtuzny — ul. Objazdowa istn. + proj. 1:50/500
D-04 | Profil podtuzny — ul. Fabryczna istn. + proj. 1:50/500
D-05 Plan tyczenia proj. 1:500
D-06 Plan warstwicowy proj. 1:500
WYKAZ ZALACZNIKOW
Pismo nr strony
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby oraz decyzje o nadaniu uprawnien 34
projektantow i sprawdzajacych

UWAGA !l
Wszystkie uzyskane pisma/uzgodnienia/dokumenty formalne zatgczono do opracowania nr DT-
287/PB - ,,Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany”.
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka tgcznika ul. Ustugowej (ul. Objazdowa
I Fabryczna) z powiazaniem ze Wschodniag Obwodnicag Wroctawia w Dobrzykowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$lgskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje Inwestycji.
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminngj
niezbgdnej do rozpoczgcia robot w terenie w zakresie branzy drogowe;.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
B. Umowa nr MTP.272.16.2019.MK/RM z dnia 21.01.2019r. zawarta pomig¢dzy jednostka

projektowa: DROGTIM Adam Pawtucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
D. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobrzykowice (woj.
dolnoslaskie, powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301_1, obreby: 0004 Dobrzykowice).
Budowana ulica Objazdowa ma dlugos¢ 339,31 m, a ulica Fabryczna 143,62 m. W stanie
istniejgcym w miejscu budowanego odcinka drogi gminnej znajduja si¢ pola uprawne, nicuzytki
rolne oraz rowy melioracyjne.

5.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Czernica. Obszar zadania jest objety
nastgpujacymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwata Rady Gminy Czernica nr XVI11/167/2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice dla terenow
zabudowy wielorodzinnej.

Poniewaz inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Ustawg o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 .
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721), tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 687
Z pdzniejszymi zmianami), postanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
nie s3 wigzace.

5.3. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.
54. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 117,40 do 121,00 m n.p.m.
5.5. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE
PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizja w terenie W rejonie
przedmiotowej inwestycji nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

4. STAN PROJEKTOWANY

5.6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa odcinkéw ul. Objazdowej oraz
ul. Fabrycznej w m. Dobrzykowice polegajaca na budowie jezdni o szerokosci 6,00 m, wykonaniu
chodnika, wykonaniu przepustow, budowy sieci kanalizacyjnej, wykonaniu oswietlenia oraz kanatu
technologicznego.

5.7. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej w miejscowosci Dobrzykowice. W stanie
istniejgcym w miejscu budowanego odcinka drogi gminnej znajduja si¢ pola uprawne, nicuzytki
rolne oraz rowy melioracyjne. Przewiduje si¢ budoweg drogi uwzgledniajaca wykonanie jezdni
asfaltowej o szerokosci 6,00 m, budowe poboczy ulepszonych z kruszywa tfamanego o szerokosci
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0,75-1,00 m oraz budowe odcinka chodnika z kostki betonowej prostokatnej szarej bezfazowej.
Razem z budowa drogi wykonane zostanie rowniez oswietlenie drogowe wraz z niezbgdnymi
sieciami uzbrojenia terenu oraz sie¢ Kkanalizacji deszczowej odwadniajgcej powierzchnie
projektowanej drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody z wpustow drogowych
do rowu W-K znajdujacego si¢ na dzialce nr 287 oraz do rowu na dziatce 387. Wylot kanalizacji
deszczowej wykonany zostanie w poblizu istniejacego przepustu na rowie W-K. W ramach
inwestycji zaprojektowano zarurowanie odcinka rowu drogowego pod planowanym odcinkiem
drogi oraz przebudowe istniejacych rowow.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-01 ,,Projekt sytuacyjny” oraz D-05
,,Plan tyczenia”.

5.8. WYCINKA DRZEW

W zakresie niniejszej inwestycji nie planuje si¢ przeprowadzi¢ wycink,i drzew.
5.9. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS ROBOT

Drzewa i krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycja a znajdujace si¢ w poblizu robot

nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. W tym celu nalezy:

e przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z zasiggiem jego korony.
Wobec tego w obrgbie korony nalezy unika¢ zaggszczenia gleby poprzez poruszanie si¢
ciezkiego sprzetu, wibrowanie, sktadowanie materiatow budowlanych.

o wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie

e odstoniety system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢ matami np. stomianymi
i dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozow oraz zwilza¢ w czasie upatow

e W przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcia¢ ich zniszczona czg$¢ czystym, ostrym
narzedziem i zabezpieczy¢ §rodkiem grzybobojczym

e Unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa

e pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz dodatkowo
odeskowa¢ (do wys. 2,5m - 3m)

5.10. RENOWACJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopaé na gltebokos¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami
drzew), i uzupetni¢ ziemia urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ watem kolczatka. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci
25 gramow na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaty porwane
przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm
warstwe ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania
I podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchnig trawnika nalezy
uwatowa¢ w celu wyréwnania nierownosci gleby, a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie
trawnika.
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6. PROJEKT WYKONAWCZY

6.1. ROZWIAZANIE W PLANIE
Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi: droga gminna,
- kategoria ruchu: KR3

- klasa techniczna drogi - ul. Objazdowa: Z,

- klasa techniczna drogi - ul. Fabryczna: L,

- predko$¢ projektowa: Vp= 40 km/h,
- dtugos¢ proj. odcinka ul. Objazdowej: 339,31 m,

- dtugos¢ proj. odcinka ul. Fabrycznej: 143,62 m.,

Na przekrdj poprzeczny drogi sktadaja si¢:

- jezdnia 6,00 m,

- pobocze utwardzone kruszywem 0,75-1,00 m,

- chodnik 2,28-3,28 m (szerokos¢ podana

) wraz z kraweznikiem i obrzezem)
6.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokos$ciowo do stanu istniejacego. Spadki poprzeczne na

rozbudowywanej drodze zastosowano daszkowe o0 wartosci 2%. Spadki poprzeczne na
projektowanym chodniku zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie podtuzne
rozbudowywanej drogi projektuje si¢ o wartosciach od 0,3% do 4,3%.
Rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-02a ,,Przekroje konstrukcyjne”, D-02b ,,Przekroje -
kolizja drogi z watem przeciwpowodziowym?”, D-02c ,,Przekroje - zarurowanie cieku i przebudowa
rowu”, D-02d ,,Przekroje - umocnienie rowu”, D-03 ,Profil podtuzny — ul. Objazdowa” i D-04
,.Profil podtuzny — ul. Fabryczna”.

6.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI

Wymagane parametry:
- dla kategorii ruchu KR-3 to wskaznik zageszczenia Is > 1.00 i wtérny modut odksztatcenia
E2 > 100 MPa (na dolnych warstwach — na podbudowie pomocniczej)

e Beton asfaltowy AC11S; lepiszcze 50/70 —4.cm,

e Beton asfaltowy AC16W; lepiszcze 50/70 —5cm,

e Beton asfaltowy AC22P; lepiszcze 50/70 —7cm,

e Podbudowa z kruszywa tfamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm —20cm,
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6,0MPa —18 cm,

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu -25cm.

o niewysadzinowego o CBR >20%.
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6.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI WZMOCNIONEGO ODCINKA
DROGI (u. Fabryczna km 0+000,00 — 0+050,00)

Na podstawie doswiadczen uzyskanych na etapie budowy poprzedniego odcinka ul. Fabrycznej na
odcinku 50 m zaprojektowano wzmocnienie warstw konstrukcyjnych.

Wymagane parametry:
- dla kategorii ruchu KR-3 to wskaznik zageszczenia Is > 1.00 i wtorny modut odksztatcenia
E2 > 100 MPa (na dolnych warstwach — na podbudowie pomocniczej)

e Beton asfaltowy AC11S; lepiszcze 50/70 —4.cm,
e Beton asfaltowy AC16W; lepiszcze 50/70 —5cm,
e Beton asfaltowy AC22P; lepiszcze 50/70 —7cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaggtym uziarnieniu 0/31,5 mm —20cm,
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6,0MPa —18 cm,
e Geokompozyt (geowtoknina zespolona z georusztem)

e Kruszywo tamane o ciggltym uziarnieniu 31,5-63 mm —20cm,

stabilizowanego mechanicznie
e Warstwa piasku zapobiegajaca przebiciu geowldkniny -5¢cm,

e Geokompozyt (geowtoknina zespolona z georusztem)

6.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e Kostka betonowa szara bezfazowa —8cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm —15cm,
(Co0/3) stabilizowanego mechanicznie

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <4,0MPa ~ —10 cm.
(z saczkami pionowymi z rurek PVC fil00mm w nizszej krawedzi przy
krawezniku)

6.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

¢ Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 (Cnr) —15cm.
stabilizowane mechanicznie

6.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH / DNA | SKARP
ROWU

e Humus obsiany trawg —10cm.

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02a ,,Przekroje konstrukcyjne”.
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6.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UMOCNIENIA SKARP | DNA ROWU

W CIEKU MROWKA
e Bruk kamienny granitowy 15/17 (ze spoinowaniem zaprawg cementowg)  — 15/17 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —10cm.

6.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UMOCNIENIA SKARP | DNA ROWU PRZY
WYLOCIE NR 2

e Plyty betonowe azurowe z wypetieniem otworéw betonem C12/15 —8cm,
e Beton C12/15 —10cm.

6.10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI NAD WALEM
PRZECIWPOWODZIOWYM

e Konstrukcja nawierzchni:

o Beton asfaltowy AC11S; lepiszcze 50/70 —4.cm,
o Beton asfaltowy AC16W; lepiszcze 50/70 —5cm,
o Beton asfaltowy AC22P; lepiszcze 50/70 —7cm,
o Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm —20cm,

(C90/3) stabilizowanego georusztem trojosiowym typu 1
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6,0MPa  — 18 cm,
o Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu -25cm
niewysadzinowego o CBR >20%,
e Nasyp budowlany w zmiennej grubosci,

(©]

e Mieszanka niezwigzana CNR o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana —25cm
georusztem trojosiowym typu S,

e Mieszanka niezwigzana CNR o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem -25cm
trjosiowym typu S,

e 50 cm strefa ochronna —-50cm,

e Istniejacy wal przeciwpowodziowy,
¢ Istniejace podtoze dogeszczone do E2 > 80 MPa Evd > 40 MPa.

Przekroje konstrukcyjne umocnienia skarp i dna rowu oraz ulepszonego podtoza gruntowego
przedstawiono na rysunkach D-02b ,,Przekroje - kolizja drogi z watem przeciwpowodziowym”,
D-02c ,,Przekroje - zarurowanie cieku i przebudowa rowu”, D-02d ,,Przekroje - umocnienie rowu”.
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Uwagi:

— W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem
warstwy pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzié¢
badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podloza,
przyjete w czasie projektowania. Ocene¢ nosnos$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okreslenie wtérnego modulu odksztalcenia E2 na powierzchni podloza
gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zalozonej grupie
nosnosci podloza, zgodnie z przyjeta klasyfikacja. Jezeli badania kontrolne
wykazg, ze grupa nosnosci podloza gruntowego okreslona w czasie robot jest
gorsza od przyjete] do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni/warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem nizszej nosnoSci
podloza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaza zwiekszona
nos$nos¢ podloza gruntowego w stosunku do zalozen projektowych, to nie nalezy
wprowadzaé zadnych zmian w projekcie.

— Ustalenie wlasciwych grubosci warstw konstrukcji nawierzchni nie gwarantuje
uniknigcia uszkodzen nawierzchni takich jak: koleiny lepko-plastyczne,
uszkodzenia powierzchniowe warstw asfaltowych powodowane przez wode
i mréoz lub spekania niskotemperaturowe warstw asfaltowych itp. Uszkodzenia
te nie zaleza od grubosci warstw nawierzchni, ale od whasciwego doboru skladu
mieszanek mineralno-asfaltowych i prawidlowego wykonania warstw
asfaltowych nawierzchni.

6.11. KRAWEZNIK | OBRZEZA

Na krawegdziach chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm posadowione na
tawie betonowej z oporem. W rejonie potaczenia chodnika z jezdnig zastosowano krawezniki
20x30x100 cm. Krawezniki planuje si¢ posadowi¢ na tfawach betonowych o gr. 15 cm z oporem
ogr.15cm.

6.12. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD

Rozbudowywang jezdni¢ oraz projektowany ciag pieszo-rowerowy planuje si¢ odwodnié
za pomoca wpustéw deszczowych podiaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

e Zarurowanie cieku Mrowka

Zaprojektowano budowe zarurowania pod projektowanym tacznikiem (ul. Objazdowa) w ciggu
cicku Mrowka. Wykonany zostanie rurocigg z rury o PVC srednicy ©1500. Projektowane
zarurowanie bedzie odprowadzato wody cieku Mrowka na dziatce 387.
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e Przebudowa istniejacego rowu W-K
Zaprojektowano przebudowe istniejagcego rowu znajdujgcego si¢ na dziatce 287. Planuje si¢
zZmiang przebiegu jak i miejsca wiaczenia rowu W-K do cieku Mréwka.

Planowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.
Szczegbdtowe rozwigzania przedstawiono w odrebnym tomie Il ,,Projektu Technicznego”.

6.13. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROG

Projektowane odcinki drog planuje si¢ oswietlic projektowanymi shupami oswietleniowymi
zoprawami 0 mocy 55W. Aby uzyska¢ odcinek przejsciowy miedzy os$wietlonym
a nicoswietlonym odcinkiem drogi na ul. Objazdowej zastosowano 3 lampy 0 zmniejszonej mocy
(22W).

Projektowang lokalizacj¢ lamp przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono w odrebnym tomie Il ,,Projektu Technicznego”.

6.14. PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

Przy potudniowej granicy pasa drogowego ul Objazdowej oraz za poboczem po wschodniej
stronie ul. Fabrycznej zaprojektowano kanat technologiczny. W kanale technologicznym na
ul. Fabrycznej planuje si¢ umiesci¢ kable oswietleniowe zasilajace lampy oswietlajace droge.

Projektowang lokalizacje kanatu technologicznego przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan
sytuacyjny”.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w odrgbnym tomie IV ,,Projektu Technicznego”.

6.15. PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE STALOWE

W ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ po potnocnej i potudniowej stronie projektowanego
odcinka drogi, odcinek bariery ochronnej minimalnie klasy N1W2A na dlugosci zakresu
opracowania, majace na celu zabezpieczenia projektowanych skarp rowow. Bariery ochronne
rozpoczete zostang odcinkiem poczatkowym 0 dlugosci 12 m, odcinek koncowy bariery wynosi
8 m.

Rodzaj barier nad przepustem oraz na drodze dobrany zostal zgodnie z wytycznymi
GDDKIA.
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1. Dobor barier na drodze:

Poziom zagrozenia 4

La poziom zagrodenia 4 TAK NIE ,—| TAK
uznaje sig preeszkodg #  Vobl = 100 kmv'h > N2
. o~ |
£ NIE
i y
g 1 lHJknvh.*\.-uhl.a TA SDR: = TAK
= T kmv'h » N2
g 3000 . -
2 - Cary rgodnie 2 preepisami
2 E poj./dobg e s
niepodatne i niemodlive = T NIE 'r:l“‘_'l_’-!‘f"?”‘d‘_“‘\’]-‘"3’““ TAK
do ominigeia lub Seigeia 5 NIE B detyezicymi drig _
punktowe prreskody, & publicznyeh powinny by
wznoszace sig skarpy o ' stosowane bariery ochronne?
pochyleniu w m & NIE
nik 113, opad - ¥ sty
=
‘3‘: Fwigkszone ryzyko zjechanin pojandu = drogi
pochyleniu bardziej £ y (odbeiniki dedy 0 dued krgdoded, minimalne lub
strommym nig 13, E . TA L mnigjsze od nich promienie ikéw poziomych TAK
nlml'l.'hn.'hni.n\.\'l: o g =50 km'h 3000 odeinkach kreywoliniowych, nieoczekiwane
glehokodci wigkszej miz g poj.-"dobq Emiany kierunku irasy, luki poziome na lukach
1,2 m, podpory shupowe E pionowych o minimalnych parametrach.
winduktow). ‘g
g Cay zgodnie 2 pracpisami
5 NIE technicano-budow lanymi TAK
k-1 ¥ dotyczacymi drig
2 NIE publicamych powinny by R
H stosgwane bariery ochronne?
B I NIE BRAK
:f BARIERY
Z Cay zgodnie z precpisami TAK l
§ NIE technicano-budowlanymi N1
H ] dotycrmeymi drog !
g publicenych powinny byé
é stosowane bariery ochronne’? R
| NIE R
£ »  BRAK
b - BARIERY
w Czy zpodnie 2 precpisami
5 technicamo-budow lanymi TAK
E‘ B dotyezgeymi drog
NIE 5] publicanych powinny by
stosowane bariery ochronne!?
TAK p— |_ NIE
BARIERY p| BRAK
. N BARIERY
Ciy zgodnic z preepisami techniczno-
budowlanymi doryers drig TAK
publicznych powinny by stosowane * M1
bariery ochronne? NIE
L | BRAK
. . . . . . . . . BARIERY
17 SDR' — drednie dobowe natg#enie ruchu samochodow cigzarowych i autobusdw prognozowane na 10-ty rok po oddaniu do uzytkowania danego

odeinka drogi

Tabela nr 1. Poziomy szerokosci pracujacej

Klasy poziomoéw szerokosci pracujacej

Poziomy szerokosci pracujacej (m)

Wi

W<0,6m

W2

W<0,8m

W3

W<1,0m

W4

W<13m

W5

W<1,7m

W6

W<21m

W7

W<25m

W38

W<35m

Tabela nr 2. Poziomy intensywnosci zderzenia

Poziom
intensywnosci
zderzenia

Wskaznik
intensywnosci
przyspieszenia

ASI

Teoretyczna
predkosé glowy w
czasie zderzenia

THIV
[km/h]

Opéznienie glowy
po zderzeniu

PHD
[g]

=1,0

=33

vy}

1,0<ASI=14

<33

1,4<AS8I19

=33
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sytuacyjny”.

6.16. PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE BETONOWE

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ po potnocnej stronie projektowanego odcinka drogi,
réwnolegle do krawedzi jezdni, odcinek bariery ochronnej betonowej min. NIW1A na dlugosci
zakresu opracowania, majacy na celu oddzielenie i zabezpieczenie od projektowanych skarp
TOWOW.

Rodzaj barier na obiekcie inzynierskim oraz na drodze

z wytycznymi GDDKIA.
1. Dobor barier na drodze:

17

Za poziom zagrogenia 4
uznaje sie presszkode
3 na drodze
i drogi w
odleglosei < L..” od
krawedzi jezdni rys. 1,2
13), 2 powodu ktdrg
ie

osab znmjduy
pojetdzie (i

nicpodatne i niemodliwe

do ominigeia lubs Scigeia

pochyleniu wigkszym
niz 153, opadajace

shkampy o
igks:

wighs
pochyleni
stromyim nik 1:3,
naturalne wody
powierzchniowe o
giehokosci wigkszej miz
1,2 m, podpory shupowe
winduktow).

TAK

NIE

Cay istnicje mozliwesé usunigeio. preesunigcia lub sminimalizowania istniejgcych zagroden dziataniami ingynierskimi 7

Poziom zagrozenia 4

Projektowang lokalizacje bariery ochronnej stalowej przedstawiono na rysunku D-01 ,Plan

dobrany zostat zgodnie

NIE ‘-,,.l Vahl, = 100 kmv'h |— TAK > N2
NIE
r
1Hkm/h=Vobl= | T A SDR! = TAK
70 km'h = > N2
3000
i /dob Ciry egodnie z preepisami
pay. M NIE techniczno-budowlanymi
T ) P TAK
NIE | Gotesneymi drog
publicenych powinny by
stosowiane bariery ochronne?
NIE of e
BARIERY
Fwigkszone ryzyko zjechanin pojandu = drogi
' {odeinki drog o dudej krgtodei, minimalne lub
- TA . L mnigjsze od nich promienie ikéw poziomych TAK
TOkm/hi=Vabl, K| spr = TAK w0 duryeh katach zuvotn, Jacznice wezhw na 4@
=50 km'h 3000 odeinkach krzywoliniowych, nieoczekiwane
poj./dobg Fmiany kierunku irasy, luki pozieme na lukach
pionowych o minimalnych parametrach.
Czy zgodnie z pracpisami
NIE techniczno-budowlanymi TAK
#  dotyezacymi drog N1
NIE publicamych powinny byé
stospwane bariery ochronme”
I NIE BRAK
HARIERY

NIE

Cay zpodnie  preepisami
technicano-budowlanymi

dotyczaeymi drig
publicenych powinny byé
stosowane bariery ochronne’?

h 4

TAK - :

TAK

BRAK
BARIERY

B dotyezgeymi drog

Ciy zgodnic z preepisami techniczno-
budowlanymi dotyczacymi drog
publicznych powinny by stosowane
bariery ochronne?

BRAK

SDR' — drednie dobowe natgZenie ruchu samochodow cigzarowych i autobusdw prognozowane na 10-ty rok po oddaniu do wrytkowania danego

odeinka drogi

Tabela nr 1. Poziomy szerokosci pracujacej

T NIE "‘:l&m“
BARIERY
Czy zpodnie 2 precpisami
technicamo-budow lanymi TAK
publicanych powinny by
stosowane bariery ochronne!?
NIE
> BRAK
BARIERY
TAK
> M1
= :l

BARIERY

Klasy poziomoéw szerokosci pracujacej

Poziomy szerokosci pracujacej (m)

Wi

W<0,6m

W2

W<0,8m

W3

W<1,0m

W4

W<1,3m

W5

W<1,7m

W6

W<2,1m

W7

W<25m

W8

W<35m
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Tabela nr 2. Poziomy intensywnosci zderzenia

Poziom Wskaznik Teoretyczna Opédznienie gtowy
intensywnosci intensywnosci predkos¢ gtowy w po zderzeniu

zderzenia przyspieszenia czasie zderzenia PHD

AS| THIV
[a]

[km/h]

1,0 £33 <20

B 1,0<ASI<14 <33 <20

1,4<ASI=19 £33 =20

Projektowang lokalizacj¢ bariery ochronnej stalowej przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan
sytuacyjny”.

6.17. PROJEKTOWANE PODLOZE 4
STABILIZOWANEJ GEORUSZTEM
Zaprojektowano konstrukcje ulepszonego podloza w obrgbie walu przeciwpowodziowego

W postaci Mechanically Stabilised Layer (MSL) z uzyciem mieszanki niezwigzanej stabilizowane;j
georusztem trojosiowym 1.
Nalezy zastosowal georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami 0 ksztalcie trojkata
rownobocznego, tworzacymi uktad szesciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP).
Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-02b ,,Przekroje - kolizja drogi z watem
przeciwpowodziowym”.

MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

7. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne
I zweryfikowac ich prawidtowosé.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zaggszczaC przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
Mmocy sprzgtu zaggSzCzajacego.

o Wszelkie roboty zwiazane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami Sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac si¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegolnym
uwzglgdnieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
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odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz ~ nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Materiatl brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznita si¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym
ulozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzszg czynnos¢ nalezy powtdorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

e Natukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

e Zarzadca danych drog, chodnikow winien utrzymywaé w okresie jesienno — zimowo -
wiosennym w/w elementy w stanie odsniezonym, odlodzonym w celu zapewnienia
wlasciwego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego

e Wykonawca przed wejsciem na roboty musi odtworzy¢ granice pasa drogowego w celu
zapewnienia lokalizacji wszystkich robot budowlanych w granicach pasa drogowego.

e W ramach zadania nalezy wykona¢ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, ktore nalezy opracowaé w
wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ nastepujace elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP,
warstwa wektorowa w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6, wszystkie
informacje musza by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowe;.

e W ramach zadania nalezy réwniez dokonac¢ aktualizacji (lacznie z fotorejestracja
w standardzie nie nizszym niz posiadana przez inwestora dla innych drog) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firmeg
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moze dokona¢ firma Smart Factor, lub wykonawca
(badZz podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajacy pozytywne referencje na co
najmniej 2 ushugi polegajace na zakladaniu/aktualizacji ewidencji droég zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie sposobu
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numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numerow nadanych drogom, mostom i tunelom.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

o

KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

o zagospodarowanie placu budowy,

o zdjecie warstwy humusu,

o wykonanie budowy sieci uzbrojenia terenu,
o budowa jezdni, chodnika.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postgpowania W przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

— Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

— Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i 0znakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $srodkow transportowych.

— Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.
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— Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
recznego przenoszenia Ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

— Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

— Wolng przestrzen pomi¢dzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

— Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

c) 100 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV.

— Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w Sygnalizatory napigcia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

— Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen -elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, cO najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:



strona 19

PROJEKT TECHNICZNY
D Roem TOM I - BRANZA DROGOWA

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

— Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
W ksigzce konserwacji urzadzen.

ZAPLECZE SANITARNE

— Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
nabudowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
I przeciwpozarowych.

— Ilos¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.

— Niezalenie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, CO najmniej
2,5 | nadob¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

— Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujagcym prace zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

— Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

— Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

— Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢gzny za positki i napoje.

— Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

SKEADOWANIE MATERIALOW
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— Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatlow i wyrobow.

— Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

— Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

— Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

— Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

— Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw Iub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
— Ilo§¢ i rozmieszczenie gasniC przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.
o ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia Wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é si¢ W zasiegu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie  rob6t  ziemnych ~ w  bezposrednim  sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopoéw powinno odbywac si¢ recznie.

— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $§wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysSokosci 1,10 m nad terenem
I w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gi¢bokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

— Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

— Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.

— Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

— Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.

— Sktadowanie urobku, materiatlow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

— Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania rob6ot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

— Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

o MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy Wwykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
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e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, Kierowcy wozkow i innych
maszyn o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
b) ostoniete w okresie zimowym.

e INTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig¢ jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane sag w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinna zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oOraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, Szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

— Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy 0d rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
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— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
I innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
— Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
C) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

e TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, atakze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacjc budowy z =zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i 0znakowania stref zagrozenia itp.,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowiazujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poz.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowacé projektanta.
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ZALACZNIKI
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
i INZYNIEROW
=TI supoWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin zm.), art12 ust 3,
art 13ust 1pkt1 1 ust2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowtane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243. poz. 1623, zpdin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6in. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu @gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawlucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

' ofrzi_(ijr‘l'uje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenc_yjny/264IDOSI13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawlucki jest uprawniony.
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iant. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawiucki posiada wymagane prawem. wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowej do
projektowania bez ograniczen

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 ust. 7 wAv ustawy Prawo budowlane — podslawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowl wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gédwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wdasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z ckreslonym w nim terminem waznosci

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe; Komisjl Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
ASRA OKREGOWA
oUDOWNICTWA
Otrzymuja; g zaplifiski
1. Pan Adam Pawlucki - o < )
U, Batalionow Chiopskich 77/2 AL : R
58-200 Dzierzoniow IS . . drinz. Kazimpierz Czaplinski

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor wska
Nadzoru Budowlanego v 4

4 ala ‘ 2
3 3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /" IR

)
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Zaswiadczenie
0 Bnamar2e warySkacy)nym:

DOS-14F-C9G-IDH *

Pan Adam Pawlucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14
adres zamieszkania ul. Bataliondw Chlopskich 77/2, 58-200 Dziertonidw

jest czlonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
werylikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-20 roku przez:

Janusz Seczeparski, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskie] Okregowej Lzby In2ynierdw Budownictwa,

(Zgodoke at. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 1. 0 podpisie elektronicanym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
ORALIONICING OPULrIone Beaplocinym podpisenn 20y woryhk Py p v 0 Wwalitie WO certyfikaty &y
Ioe pod wighg Kuthow prawnych dok 0 ¥ podpisam| wiasaorgcamymi |

* Werytibac)q poprawnobol daeych w siniojzym 2atwsadczoniu Modna sprawdind 1a pomacy mamery weryTRacyinego rabwisdcrona na

SLronie Polshiey liby miymerow Budown|Ctwa www plib.ong pl b Kontabtupe sig 1 bisrem wlalciwe) Okrggowe| Wby Indynierow
Budowniciwa
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-467/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (teks! jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1,
art, 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1202, z p6n. zm,), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowdane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Lukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
uredzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinoujsciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzjl.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz.U. z 2018r,
poz. 2096, z péin. zm,) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Sktad orzoka]qcy OKK
DOLNOSL r\ A € |' WGOVWA
1287 MY E O DWIICTWA
4 [
Otrzymujg: ol dr hialy .) ntani &y “
1.Pan Michal tukasz Szpyt Praowodniczieg Ofen fav Ko i st 10
UL Gérnickiego 27/5
50-337 Wroclaw 1. prof. dr h; . Antoni Szydlo
2. Okrggowa Rada Dolnoslaskiej Okreg: .
Izby Inzyniertw Budownid:::' R~ 2. mgrinz. J SZVII‘Q /
3. Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego 3. mgr in2. Malgorzata Iﬁaa]ewska-
4.ala

Janiaczyk <
C/'
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust 9 uslawy Prawo budovdane,

Pan Michal tLukasz Szpyt

Jest upowazniony
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

do:
~ projektowania, sprawdzanta projeklow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,;

2) droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie arl. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniaja do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe).

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASIKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEHOYY BUDEWNICTWA

/l
A9 L
ol dr i rff ffoni Szyuio
Praemodnezagy Chiggghvel Kamisy Kwablitacynoj

1. prof. dr hgb,inz. Antoni Szydio

2. mgr inz. szytko
3. mgr inz. Mdigbrzata Mikotajewska-
Janiaczyk - B

U
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IQL-3KP-CCl *

Pan Michat kukasz Szpyt o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

adres zamieszkania ul, Gornickiego 27/5, 50-337 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Janusz Szczepanski, Preewodniczaoy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inéynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate 53
rawnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgezrymi,)

* Weryfikacjq poprawnoéci damych w niniejszym adwiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnage zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem whadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-466/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Ewelina Patrycja Labedz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 7 czerwca 1993 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0308/PBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skifad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

1IZBA INZYNIERCW BUDOWNICTWA
i “TRA N / /)

Oterm“la~ . . . v > S prof. dr hab. ind/AptopiiSzydio
1.Pani Ewelina Patrycja tabedz VAN ~3¢ ! 2 \ Przewodnicaacy Okre: },@,l,&( 1 Kwallf acyjnej

Ul. Pitawska 7/3F F &0, \ G i Szvd

£ a8 Vool fenfaiya AS \ 1. prof. dr'hab |nz..Anton| zydto
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej | il s o (4

Izby Inzynieréw Budownictwa \ 2. mgrinz. J eka;zytko
3.Gléwny Inspektor \\ NEEGREE AT ) ' [}

Nadzoru Budowlanego \ S 3. mgr inz. Anna Sec{zl{o ‘éta
4.ala ‘ -
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pani Ewelina Patrycja Labedz

jest upowazniona
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BL V[ wa TWA

prof. dr hab. inz /7! u Zydio
Przewodniczacy ()krwu migi wallfrkacy)np’
1. prof. drha |nzL Antoni Szydto
2. mgrinz. Jacek bézytl;@

3. mgrinz. Anna Secél{ §/k_a
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Zaswiadczenie
0 mumerze warySkacyjmym:

DOS-258-M3V-IH4 *

Pani Ewelina Patrycja tabed o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0116/19
adres zamieszkania ul. Pilawska 7/3F, 50-538 Wroclaw

jest czlonkiem Dolnoélgskie] Okrggowe] Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczqcego Rady Dolnodlaskiej Okregowe] laby Intynieréw Budownictwa,

(Zgodnie at, S ust 2 ustawy 2 @nla 1R wrzednia 2001 1. o podpise elktronicnym (Dz, U. 2001 N 130 par. 1450) dane w pastac
Mumuaq OpatrIone bazplecanym podpiem 20w woryfik Py p Y 00 kwalifik RO cortyfikaty 53
PO waghg kutkow prawnych doks P Y podpisami wiasaorgcraymi |

* Werytihac)g poprawnakcl daevpth w oinio)szymn JaSwiadczoniu MOINa SPrawdinig 1o pomocy memary weryTRatynego Jadwiadcrona ne

ALronie Poleking by Mibywiarow Budown ctwa www.plib.org pl beb KONTaRTUME SIg 2 Diwrem wialelwe) OKrqgowe| by Indynierow
Budowmictva



