
300300 100100

1
2

1
2

zmienna zmienna 300300

1
2

1
2

zmienna 75 50 zmienna20020 8

×

×

300300

1
2

1
2

zmienna 75 50 zmienna20020 8

Sączek pionowy wykonany z rury PVC Ø100mm o długości 10cm,
 wypełnionej żwirem lub grysem o frakcji 8/16mm,
 zlokalizowany wzdłuż najniższej krawędzi, w rozstawie co ok. 10m
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Przekroje konstrukcyjne
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Projekt Techniczny

temat rysunku:

stadium:

ul. Spokojna 14

55-093 Kątna

temat:

inwestor:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

mgr inż. Adam Pawłucki

branża drogowa

projektant:

nr uprawnień:

podpis:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej

z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach

mgr inż. Michał Szpyt

podpis:

nr uprawnień:

projektant:

10.2020

Aleksandra Kosałka

264/DOŚ/13

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej

asystent:

nr uprawnień:

podpis:

mgr inż. Anna Sierszeń

podpis:

nr uprawnień:

-

DOŚ/0129/PBD/19

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej

-

podpis:

nr uprawnień:

DOŚ/0308/PBD/18

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej

mgr inż. Ewelina Łabędź

sprawdzająca:
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