TABELA NR 2 ZESTAWIENIE WPUSTOW

KANAL DESZCZOWY STUDZIENKA WPUSTOWA PRZYKANALIK

Nr Numer Rzedna terenu Rzedna dna kanatu | Rzedna wigczenia Rzedna terenu Rzedna wylotu . . : :

aall P Ll I Nt NO przykanalika Nwi Ntwp Nwy! | e | SRR | SRR
[m] [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] [m] [m] [%] [m]
1 Wp1 0,4 D2 121,58 119,79 119,99 121,49 120,14 1,35 6,9 2,2 0,2
2 Wp2 0,4 D2 121,58 119,79 119,99 121,49 120,14 1,35 1,8 8,4 0,2
3 Wp3 0,4 D1 120,06 118,11 118,31 119,92 118,57 1,35 6,9 3,8 0,2
4 Wp4 0,4 D1 120,06 118,11 118,41 119,92 118,57 1,35 1,8 9,1 0,2
D Wp5 0,4 D3 119,16 116,94 117,14 119,03 117,68 1,35 6,9 7.8 0,2
6 Wp6 0,4 D3 119,16 116,94 117,34 119,03 117,53 1,50 1,9 10,0 0,2
7 Wp7 0,4 D5 118,73 117,07 117,27 118,62 117,41 1,21 6,9 2,0 0,2
8 Wp8 0,4 D5 118,73 117,07 117,27 118,62 117,31 1,31 2,0 2,0 0,2
9 Wp9 0,4 D7 118,82 117,14 117,34 118,68 117,51 1,17 84 2,0 0,2
10 Wp10 0,4 D7 118,82 117,14 117,34 118,68 117,39 1,29 24 2,0 0,2
11 Wp11 0,4 D10 118,60 117,39 117,39 118,51 117,53 0,98 6,9 20 0,2
12 Wp12 0,4 D10 118,60 117,39 117,39 118,51 117,43 1,08 1,8 20 0,2
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Studzienki nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 minimum,
wodoszczelnego, mrozoodpornego.
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