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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
KD-01 | Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500
KD-02 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej istn. + proj. 1:100/500
KD-03 | Zestawienie studni proj. -
KD-04 | Zestawienie wpustow proj. -
KD-05 | Schemat wylotu proj. -
KD-06 | Schemat montazu regulatorow proj. -
ZALACZNIKI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zatgczniki

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej 11B dla
projektanta

UWAGA !
Uzgodnienia, opinie itp. znajduja si¢ w DT-287/PB - ,Projekt Zagospodarowania Terenu
I Projekt Architektoniczno-Budowlany” stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizacji
deszczowej realizowany w zwigzku z budowa odcinka tgcznika ul. Ustugowej z powiazaniem
ze Wschodniag Obwodnica Wroctawia w miejscowosci Dobrzykowice na terenie Gminy
Czernica.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

» Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg: Panem Adamem Pawtuckim prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg DROGTIM Adam Pawtlucki z siedzibg przy
ul. Spokojnej 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym: Gming Czernica,
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

» wizje lokalne w terenie,

» pomiary inwentaryzacyjne,

» dokumentacja fotograficzna,

» podktady sytuacyjno-wysokosciowe,

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA
TECHNICZNA

Dokumentacj¢ opracowano stosujac obowigzujace przepisy, normy oraz literaturg
techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA I OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka tagcznika ul. Ustugowej z powigzaniem ze
Wschodnig Obwodnicg Wroctawia w miejscowosci Dobrzykowice w gminie Czernica.

W stanie istniejacym w miejscu budowanego odcinka drogi gminnej znajdujg si¢ pola
uprawne, nieuzytki rolne oraz rowy melioracyjne.

Przewiduje si¢ budowe odcinka tacznika 0 nawierzchni bitumicznej oraz poboczy
z kruszywa tamanego.

W ramach inwestycji zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajacg wody
opadowe z budowanej drogi do rowu. Wody opadowe, beda poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkow podtuznych 1 poprzecznych, sptywaly do zaprojektowanych
studzienek wpustowych i zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w m. Dobrzykowice, wojewddztwo:

dolnoslaskie, powiat: wroctawski, jednostka ew.: 022301_2, Czernica.
Na rysunku ponizej pokazano lokalizacj¢ inwestycji.
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3.2. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE

PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizja
w terenie, w rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. OPIS OGOLNY

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada odprowadzanic wod opadowych
z odcinka budowanej drogi poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych
i spadkow poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody opadowej poprzez wpusty do
kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do rowu.
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4.2. OPIS BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.2.1. Zalozenia ogolne

Wody opadowe zbierane poprzez wpusty uliczne projektowang kanalizacja deszczows
beda odprowadzane do rowu zlokalizowanego na dzialce nr 287 oraz cieku Mrowka
zlokalizowanego na dziatce nr 387.

4.2.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanaty z rur PVC 00,16, 00,20 i 00,40 szeregu ,,S” (SDR 34)
0 nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa) o litej jednorodnej strukturze. Rury powinny
posiadac gtadka scianke wewnetrzng i zewnetrzng.

4.2.3. Studzienki

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o $rednicach DN1200 z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45, 0 wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wyzszej
niz 5%, z typowych elementow prefabrykowanych zgodne z norma PN-EN 1917:2004,
taczonych na uszczelki gumowe. Prefabrykaty betonowe powinny posiadaé Aprobate
Techniczng IBDIM.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie,
element monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt
przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi. Gotowe monolityczne dna studni
powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejscia szczelne) na
wlotach i wylotach przeset kanatow. Przejscia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza
by¢ szczelne i elastyczne w stopniu uniemozliwiajacym infiltarcje wody gruntowej
i eksfiltracje $ciekow. Stopnie wlazowe musza by¢ wykonane w studni w uktadzie
drabinkowym.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ wtazem kanatowym, zeliwnym, zamykanym na
zawiasach, okragtym @ 600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07. Studnie nalezy
montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie betonowej grubosci
min. 10 cm z betonu C8/10.

4.2.4. Wpusty uliczne

Studnie $cickowe dla montazu wpustow deszczowych zaprojektowano z elementow
prefabrykowanych betonowych o $rednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 wg
normy PN-EN 206:2014, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie
studni $ciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym wg PN-EN
124-1:2015-07. Zaprojektowano studzienki betonowe z wpustem ulicznym wyposazonym w
kosz i cze$cig osadowa o glebokosci min 0,5 m oraz wylotem przykanalika DN200.
Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

4.2.5. Wyloty do rowu

Zaprojektowano dwa wyloty do rowu i cieku kanalizacji deszczowej DN160.

Do wykonania wylotéow przewiduje si¢ zastosowanie przyczotka wylotowego
prefabrykowanego betonowego wg KPED (Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych)
nr2.16.
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W celu zabezpieczenia przed ewentualnym naptywem wody z rowu lub cieku do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej na wylotach zastosowano klapy zwrotne.

Po obu stronach wylotu, na dtugo$ci min. 1,5 m od osi wylotu, nalezy wykonaé
umocnienie rowu poprzez utozenie na betonie C12/15 grubosci 10,0 cm betonowych phyt
azurowych o grubos$ci 8 cm z wypelnieniem otworéw betonem C12/15.

4.2.6. Regulatory przepltywu

W celu ograniczenia ilosci zrzutu wod do ilosci odpowiadajacej sptywowi
naturalnemu z powierzchni przeznaczonej pod ww. droge w ostatnich studniach przed
wylotem do rowu lub cieku zastosowano regulatory przeptywu, 0 ponizszych parametrach
technicznych:

a) Regulator przeptywu montowany do $ciany studni D1 (przed wylotem Wylot nr 1)
regulator wirowy o srednicy odptywu DN160,

regulacja przeptywu z 8,12 dm®/s do 0,92 dm®/s,

wysoko$¢ wody w studni dla pelnej sprawnosci regulatora: H=101 cm, Rzw = 119,12,
regulator wyposazony w ztgcze hakowe oraz drazek umozliwiajacy montaz i demontaz
z poziomu terenu,

blacha/ptyta montazowa dopasowana do ksztattu zbiornika (studni),

budowa umozliwiajaca swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczen statych, co
zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego strumienia,

montaz: regulator zawieszany na ptycie montazowej. Plyta montazowa mocowana do
ciany przy uzyciu kotew montazowych. Potgczenie ptyty montazowej ze S$ciang
uszczelni¢ przy pomocCy masy uszczelniajacej (np. poliuretan) a nastgpnie
obetonowac.

YV VYV VVVY

b) Regulator przeptywu montowany na dnie studni D3 (przed wylotem Wylot nr 2)
regulator wirowy stozkowy 0 $rednicy odptywu DN160,

regulacja przeptywu z 24,76 dm®/s do 2,78 dm®/s,

wysoko$¢ wody w studni dla pelnej sprawnosci regulatora: H=85 cm, Rzw = 117,79,
budowa umozliwiajaca swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczen statych, co
zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego strumienia,

montaz: krociec odptywowy z regulatora wsunag¢ w otwdr odptywowy ze studni.
Potaczenie regulatora ze zbiornikiem uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajacej (np.
poliuretan) i obetonowac. Kinet¢ doptywowg uksztattowac do regulatora.

YV VVVYVY

W celu zapewnienia ciaglosci pracy przedmiotowych regulatorow nalezy okresowo
sprawdza¢ czy wlot do regulatora jest drozny (tzn. czy nie ulegt zamuleniu lub zapchaniu)
I w razie potrzeby oczyscic go.

W zwigzku z zastosowaniem regulatorow przeptywu w projektowanym uktadzie
stosowana bedzie retencja kanalowa. Pojemno$¢ kanatéw dla Wylotu 1 wynosi 8,31 m®
a ilo§¢ wod do przetrzymania wynosi 6,48 m®. Pojemno$¢ kanatow dla Wylotu 2 wynosi
24,13 m® a iloé¢ wod do przetrzymania wynosi 19,76 m3. Ilos¢ wod do przetrzymania
obliczono przy zalozeniu trwania deszczu nawalnego t=15 min. Czas potrzebny na
odprowadzenie retencjonowanej wody do odbiornikow wynosi 2 h.
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43. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanalizacj¢ wykona¢ jako oszalowany, oczysci¢ z korzeni, kamieni
i innych twardych przedmiotow.

Podsypke wykona¢ z piasku 0 grubosci 20 cm o zadanym spadku i zaggscic
do wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke z piasku na wysokosé
min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagesci¢. Dalej wykop zasypa¢ gruntem rodzimym,
ubijajgc warstwami 20 cm. Nie ubija¢ pierwszej warstwy bezposrednio nad rurociggiem.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokot rury.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
$rednicy rurociggu oraz jego zaglebienia.

Roboty wykonywaé¢ w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykopy odwodni¢ przy pomocy pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience obsypanej
zwirem lub igtofiltrow.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi.

4.4, PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci prowadzi¢ wg PN-EN 1610. Studnie rewizyjne umozliwiaja zejscie
na poziom kanatéw i zamknigcie ich za pomocg tymczasowych zamknig¢ mechanicznych —
korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy
uktadaniu 1 polegajg na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki oraz
przynajmniej czgsciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Zlacza
kielichowe na czas proby pozostawia si¢ nie zasypane.

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji.

4.5. ODBIOR TECHNICZNY

Kanalizacj¢ deszczowg nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN-1610. Nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. Szczego6lng uwage zwrocic na:

e Zgodnos¢ posadowienia kanatu z projektem,
e prawidlowy przeswit kanalu,

e szczelnos¢ kanatu.
Proby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ dla catego odcinka wraz ze studzienkami.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu.

4.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa Materiat Liczba / los¢
1. Rura kanalizacyjna DN160 PCVSDR34SN8 |205m

2. Rura kanalizacyjna DN200 PCV SDR 34 SN 8 54,6 m

2. Rura kanalizacyjna DN400 PCV SDR 34 SN 8 237,7m

3. Studnia betonowa DN1200 beton 10 szt.

4. Wpust deszczowy DN500 beton 12 szt.
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5 | Wylotdo rowu DN160 wg KPED 02.16, | . 2 szt.
wraz z klapg zwrotna

6. Re_gulator przeptywu montowany do stal 1 s7t.
sciany

7. Regulator przeptywu montowany na dnie | stal 1 szt.

5. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

e Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym shuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza
tolerancje dopuszczong przepisami oraz SST powinny uzyska¢ akceptacje
Uzytkownika.

e Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ roéwniez rzgdne przy
kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celow projektowych, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych przez nadzor autorski.

e Rozwigzania ewentualnych kolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia.

o Przed zgloszeniem do odbioru proby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna i branzowa.

e Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego i geodezyjnego odbioru,
a Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie budowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materiatow, ktore
nie zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane lub
zutylizowane. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zanieczyszcza¢ waod
powierzchniowych i podziemnych.

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstuga budowy oraz maszyny budowlane
przemieszczaé¢ si¢ beda po istniejagcych drogach oraz specjalnie wyznaczonych drogach
technologicznych. Po zakonczeniu budowy przewiduje si¢ zagospodarowanie terenow
zielonych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nie przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu inwestycji (zarowno w fazie realizacji jaki
I uzytkowania) na $wiat zwierzecy.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepiséw BHP prace, ktéra nalezy wykona¢ w ramach inwestycji sa
robotami stwarzajagcymi wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. 1a ustawy z dnia z 07.07.1994r.
,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) przed
przystapieniem do robot nalezy sporzqdzié plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.
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(TOM |1 — BRANZA SANITARNA)
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Rys. KD-01
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Rys. KD-02
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Rys. KD-03
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Rys. KD-05
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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= DOLNOSLASKA

. DKREGOWA

X1 z B A
o=l INZYNIEROW
t} BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-244/2009/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z podZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mateusz Przemystaw Bartkowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 3 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz Przemyslaw Bartkowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowsg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

N
Skiad orzekajacy OKK: / :
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Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikscyrym:

DOS-514-NTW-EJ4 *

Pan Mateusz Prremystaw Bartkowskl o numerze ewldencyjnym DOS/15/0327/10

adres zamieszkania Mifoszyce ul. Akacjowa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice

jest cztonkiemn Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31,

Z2aswiadczenie zostaflo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyflkatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Janusz Szezepaniski, Przewcdniczgoy Rady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie elekironicargm (Dc. U, 2000 Mr 130 poc. 1450] dare w postaci
elekirpniineg apatriore begpiesirym podpisern elekanicenym weryikewanym prey pemody walnego kwallikowene po ceriyfikaty o
rivamowaing pod wighydem skutkdw prawnych dobumentom opatrranym podgisami wiasrargeznygmi.)

* Werylikascje poprawnoici danych w niniejsxym zadwisdeoeniv modne sprawdzic ta pomocy numery we rgfikacynepo zadwi adczenia s
atramie Polakie] ltby Infynserdw Budoenictes www, piibarg,pl lub kemtakiujge sie @ bivsem wladtive] Okragowej 1Ehy Inbynierdw
Budowmniciwa.




