Schemat wylotu kanalizacji deszczowe]
(Wylot 2)

Kanalizacja deszczowa DN160

Klapa zwrotna
przytwierdzana do écian

0,88

/)

0,68

1,28

Wylot KPED 02.16
wg KPED 02.16

Podbudowa betonowa gr.10cm

Umocnienie dna rowu oraz skarp do
poziomu wylotu kanalizacji deszczowej

@ Umocnienie rowu — wylot 2

8,0cm | Betonowa ptyta azurowa (z wypetnieniem otworéw betonem C12/15)
10,0cm| Beton C12/15

A*) Umocnienie rowu — wylot 1 i dno cieku Mrowka — przedstawiono w tomie |
Projektu Techniczneqo na rysunku D—02d ,,Przekroje — umocnienie rowu”.

15,0=17,0cm | Bruk kamienny granitowy 15/17 (ze spoinowaniem zaprawg cementowq)
10,0cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

®

15,0cm | Humus obsiany trawg

Rysunek przedstawia schemat wylotu kanalizacji deszczowe;.

2. Rzedne wylotdw zostaly podane w pozostatej czesci opracowania.

3. Wymiary na przekroju poprzecznym umocnienia koryta rowu nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejqcego.

4. Umocnienie nalezy wykona¢ po obu stronach wylotu na diugosci min.
1,9m od osi wylotu.

5. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i pozostalymi rysunkami
przedmiotowego opracowania.

6. Na skarpie wokdt wylotu (obok i nad) utozyé jednq warstwe piyt

azurowych
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka tgcznika ul. Ustugowej
z powigzaniem ze Wschodnig Obwodnicga Wroctawia w Dobrzykowicach
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