TABELA NR 1 ZESTAWIENIE STUDNI

Lp | birstudni DN DNO DN1 DN2 DN3 al a2 a3 H1 H2 Nd NO N1 N2 N3 Nt
[m] [m] [m] [m] [m] st. st. st. [em] [em] [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm]
1 D1 1,2 0,16 0,4 0,2 0,2 111 212 246 230 260 117,76 118,11 118,11 118,31 118,41 120,06
2 D2 1,2 0,4 0,2 0,2 - 225 260 - 179 209 119,79 119,79 119,99 119,99 - 121,58
3 D3 1,2 0,16 0,2 0,2 0,4 178 214 254 222 252 116,94 116,94 117,14 117,34 116,94 119,16
4 D4 1,2 0,4 0,4 - - 176 - - 182 212 117,01 117,01 117,01 - - 118,83
5 D5 1,2 0,4 0,2 0,2 0,4 99 139 182 166 196 117,07 117,07 117,27 117,27 117,07 118,73
6 D6 1,2 0,4 0,4 - - 220 - - 168 198 117,11 117,11 117,11 - - 118,79
7 D7 1,2 0,4 0,2 0,2 0,4 145 177 215 168 198 117,14 117,14 117,34 117,34 117,14 118,82
8 D8 1,2 0,4 0,4 - - 189 - - 161 191 117,16 117,16 117,16 - - 118,77
9 D9 1,2 0,4 0,4 - - 180 - - 166 196 117,27 117,27 117,27 - - 118,93
10 D10 1,2 0,4 0,2 0,2 - 100 135 - 121 151 117,39 117,39 117,39 117,39 - 118,60
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Studzienki nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 minimum, Projekt Techniczny sanitarna
wodoszczelnego, mrozoodpornego.
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