DROGTIM Adam Pawlucki

Adres do korespondencji: l{()‘v““
ul. Olbinska 19/106 (budynek A) yill

50-233 Wroclaw

Siedziba firmy:
ul. Spokojna 14

55-093 Katna

Adam Pawlucki

e-mail: biuro.drogtim@wp.pl

tel. 537 372 797

PROJEKT TECHNICZNY

(TOM 111 - BRANZA ELEKTRYCZNA)
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2 Pismo nr TD/OWR/OMD/2019-03-13/0000005 z dnia 13-03-2019r.
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oswietlenia drogowego oraz zwiekszenia
obostrzenia linii L-114 krzyzujaca si¢ z projektowanym odcinkiem flacznika ul. Ustugowej
(ul. Objazdowa i Fabryczna) z powigzaniem ze Wschodnia Obwodnica Wroctawia
w Dobrzykowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslagskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacj¢ Inwestycji.
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy oswietlenia drogowego
niezbednej do rozpoczecia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr MTP.272.16.2019.MK/RM z dnia 21.01.2019r. zawarta pomig¢dzy jednostka
projektowa: DROGTIM Adam Pawtucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobrzykowice (woj.
dolnoslaskie, powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301_1, obreby: 0004 Dobrzykowice).
Budowana ulica Objazdowa ma dlugos¢ 339,31 m, a ulica Fabryczna 143,62 m. W stanie
istniejgcym w miejscu budowanego odcinka drogi gminnej znajdujg si¢ pola uprawne, nieuzytki
rolne oraz rowy melioracyjne.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — OSWIETLENIA DROGOWEGO

4.1. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane latarnie o$wietlenia drogowego beda zasilane z obwodu o$wietleniowego,
objetego odregbnym opracowaniem. Latarnie nalezy wpia¢ do latarni wybudowanej zgodnie
z odrebnym opracowaniem o nr S23.

4.2.  OSWIETLENIE DROGOWE

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano budowe 9 szt. latarn drogowych
dla o$wietlenia pasa drogowego.

Dla oswietlenia pasa drogowego projektuje si¢ latarnie o$wietleniowe stalowe o calkowitej
wysokosci 9m z wysiegnikiem o dlugosci 1,5m.

Stupy musza spetnia¢ certyfikat bezpieczenstwa min. 70NE2, wg PN-EN 12767-,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania 1 metody badan”.
Na kablach wchodzacych do latarni nalezy umieszcza¢ oznaczniki kierunkowe z informacja: typ
kabla/kierunek: stup nr.../rok budowy.

Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Stupy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe w technologii LED o wysokiej skutecznoS$ci
swietlnej, trwalos$ci 1 stato$ci strumienia Swietlnego w czasie.

Na stupach o nr S33, S34, S35 nalezy zabudowaé oprawy oswietleniowe 55W firmy Thorn,
CiviTeq, badz innej firmy o parametrach nie gorszych niz ponizsze:

- temperatura barwowa zrodta - 4000K

- stopien ochrony: IP66; IK0O8

- klasa izolacji: 11

- napigcie zasilania: 220-240V AC; 50/60Hz

- obudowa: odlew aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 9006

- LED 55W: 36 szt. diod LED; 6994Im;

Na stupach o nr S36, S37, S38, S39, S40, S41 nalezy zabudowac oprawy firmy Schreder
TECEO S 5246/ 24 LEDs/700mA NW, badz innej firmy o parametrach nie gorszych niz ponizsze:
Parametry konstrukcyjne:
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)
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materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku o §rednicy ¥48-60mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Parametry elektryczne i funkcjonalnosc:
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
oprawa wyposazona w Bluetooth dongle i Bluetooth antena umieszczong na oprawie
wspotczynnik mocy nie mniejszy niz 0,94,
temperatura pracy w zakresie od -400C do +400C,
ochrona przed przepi¢ciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Parametry swietlne:
rodzaj zrodta $§wiatta — LED
minimalny strumien §wietlny zrodet $wiatta — 8014Im,
zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych
e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien S$wietlny, certyfikat ENEC+ lub
rOwnowazny

4.2.1. STREFA PRZEJSCIOWA
Zgodnie z zapisami §109, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, migdzy o$wietlonym a nie oswietlonym odcinkiem drogi powinna by¢
wykonana strefa przejsciowa o zmniejszajacym si¢ natezeniu §wiatla 1 dtugos$ci nie mniejszej niz
100m.
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W tym celu moc opraw o nr S39, S40, S41 (znamionowa moc opraw to 55W) nalezy zmniejszy¢ do
22W, wykorzystujac do tego system sterownia oswietleniem Bluetooth, ktory umozliwia ustawienie
dowolnej mocy kazdej oprawy oswietleniowe;.

Wewnatrz latarni, od zabezpieczenia do oprawy projektuje si¢ kabel zasilajacy typu
OMY 2x2,5mm?.

W zakresie opraw o$wietleniowych Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania wyrobow
innych producentéw niz wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw
jako$ciowych i technicznych.

W tym celuy, Wykonawca musi przedlozy¢ nastgpujace dokumenty potwierdzajac
réwnowaznos$¢ materiatow:

1. przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE
wystawionymi przez producenta lub niezalezng jednostke certyfikujaca, majaca swoja siedzibe
w Europie (np. certyfikat ENEC), udowadniajace, ze zaproponowane oprawy posiadajg parametry
nie gorsze niz uzyte w projekcie.

2. wykona¢ obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji drogowych zasymulowanych jak
w projekcie, przy zachowaniu takich samych parametrow poczatkowych, jak wymiary drogi,
wysokos¢ 1 rozmieszczenie stupow

Obliczenia fotometryczne musza udowodni¢ spetnienie wymagan normy PN-EN 13201-2:2016
dla poziomu nat¢zenia i luminacji o$wietlenia dla danego fragmentu ulicy - jezdnia oraz chodnik.

W celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczen, Wykonawca ma dostarczy¢ pliki
fotometryczne zaproponowanych opraw w postaci plikow elektronicznych z rozszerzeniem IES lub
LDT, na no$niku elektronicznym.

Na catej dlugosci sieci oswietleniowej zaprojektowano kable zasilajagce typu YAKXS
4x35mm2/1kV.

Przy kazdej latarni oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci co najmniej 1m,
z kazdej strony linii zasilajace;.

4.3. KABLE OBWODU OSWIETLENIOWEGO

Kable obwodow oswietleniowych uktada¢ zgodnie z przepisami budowy N SEP-E -004. Kable
nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. UlozZone kable nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu.
Trasa linii o$wietleniowej, utozonej W ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i1 szerokosci oznaczona
folig perforowang o trwalym kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej
0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza zewng¢trzng krawedz
utozonych kabli.

Na catej dtugosci linii oswietleniowej, kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe w
odlegtosci co 6m oraz na zakrgtach 1 przy wejsciu do przepustu.

Na catej dlugosci kabel chroni¢ rurami ci$nieniowymi DVR ©@50/4, uklada¢ wzdluz sieci
MTKK.
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4.4, OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Na calym odcinku linii kablowej nalezy utozy¢ uziom tasmowy typu FeZn 25x4.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytaczanie oswietlenia
w uktadzie TN-C. W czasie t < 5s warunek Zpxla < Uo = 230V jest spetniony.

Konstrukcje stalowe latarn nalezy potaczy¢ z zaciskiem przewodu ochronnego a nast¢pnie z
uziomem ta§mowym, utozonym wzdhuz obwodu oswietleniowego.

Przewod ochronny w latarniach potaczy¢ z uziomem pretowym i1 szyne PEN w szafie

uziemi¢ stosujac uziom pretowy typu PA-8,5 Ruz < 10Q, nastepnie potaczy¢ z uziomem
tasmowym, ulozonym wzdtuz obwodu o$wietleniowego.

5. ZMIANA OBOSTRZENIA ISTNIEJACEJ LINII SN

5.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W zwiazku z powstatym skrzyzowaniem istniejacej linii SN, 20kV o nr L-114
z projektowanym odcinkiem drogi gminnej istnieje konieczno$¢ zwigkszenia poziomu obostrzenia
linii do poziomu 1°.

Zgodnie z normg, dla linii istniejacych, PN-E-5100-1- 1998, Tabelg nr 14, L.p. 4 — dla
skrzyzowania linii powyzej 1kV z droga wojewodzka, gminng, lokalng nalezy zastosowad
obostrzenie linii na poziomie 1°.

W zwiazku z powyzszym na shupie o nr WRL049458 oraz slupie nastepnym w linii nalezy
wymieni¢ zawieszenie przewodow na zawieszenie wzmocnione typu 3xZPN/1.

Prace nalezy prowadzi¢ przy wytaczonej linii SN. W celu zminimalizowania czasu wytaczenia
prace nalezy prowadzi¢ rOwnoczesnie na obu stupach.

5.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegblnienie Ilo$¢
1 | Poprzecznik przelotowy PP-120/1s 1szt.
2 | Element mocujacy Ems-1 1szt.
3 | Izolator liniowy LWP 6-36 12szt.
4 | Objemka z przewodu 70mm2, dt. 0,5m 6odc.
5 | Tasma aluminiowa 10x1, df. Im 6odc.
6 | Drut wigzatkowy, db. 3,5m 6odc.
7 | Ostona przed ptakami SP45,3 6szt.

6. UWAGI KONCOWE

1. Prowadzenie robot budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu
kotowego. Konieczne jest wiec wlasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kotowego i1 pieszego, zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

2. Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektu powinny posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty, Deklaracje zgodnosci.
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3. Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami BHP.

4. Prace ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.
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EN-01



strona 14

D Rocm PROJEKT TECHNICZNY
BRGSO TOM 111 - BRANZA ELEKTRYCZNA

EN-02
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- ﬁ DOLNOSLASKA

. OKREGOWA
I Z B A
' INZYNIEROW
OKR BOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK7131-392/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzytierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1
i usl 2 art, 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
ZpGin. zm.) | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.),
wzwazku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z péin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Monika Pietruszka
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzona dnia 3 marca 1983 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 344/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pani Monika Piefruszka jest uprawniona:

W specjainodci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i wurzadzet -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie arl. 12 ust 1 pkt 1 |art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§ 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do

1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak. sieci, instalacie | urzadzenia elektryczne
i elektroenargetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2 urzadzeniami
do zasllania i sterowania,

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowtanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoéci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjne)
w zakresie sieci, instalacyi | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pani Monika Pietruszka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowq oraz uzyskaia
pozytywny wynik egzamlnu - konieczne do uzyskania uprawnlef budowlanych w specjalnosci instalacyjne)
:g ﬁk::; sleci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do projektowania bez

Pouczenie

1. Zgodnie zan, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
wmmmwbwmwm.wmmp.mmmummmmmum
&Mmmmwﬁunummmmmmwm.mawummm
wydanym przez (g izbg, z okresionym w nim terminem waznoscl.

zo«anmjd.qummmmmijmwmlmmswm
wwm,ummwwwmmewmmudmoddnia]o]

dorgezenia,
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSL WA
: LZBA INZYN) TWA
Wi ski
1. Pani Monika Pletruszka
gé- ?;aomowa 107 '
g_ thwl Rada lzby 1. prof. dr in2. Kaz aplinski
. Gléwny Inspektor i
N Bu 2. drinz, Zofia owska
4.8k 3. mgr in2. kolajewska-

Janlaczyk
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacynym:

DOS-6NL-YSY-I8S *

Pani Monika Pietruszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0030/12

adres zamieszkania ul. Dworcowa 10/7, 58-130 Zarow

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy T onia 18 wrzeinia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pox. 1430) cane w postec

elent j oo expiecznym podpisem elektronicinym weryfikowanym priy pomocy =50 kwaifikowanezo certyfikaty sy
: ine pod wigigdem skutkbw o ¥ . i

Y e secp gerymi |

* weryfikacje popr sci denych w mimiejszy vl W moins pr ¢ 23 pomocy werytikacyjrego maiwiscczenia ne
stromie Polskiej 2by Iniynierow Sudownictwa www pid.org.pl kb jyc sig 2 bi scwe] Okrggowe] 12Dy Infymierow
Budownictwa.
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Adres do korespondonci \ ’\

TAURON Dystrybucie S A Oddsiad we Wroclawiu IR0 DN
Wydzial Dokumentacy 1ai\vY)

ul Energatyczna 5, 56-400 Oletnica -

ol 71 885 43 84 8aD 4345 DYSTRYBUCJA
fax 713609519

Olesnica, 13.03.2019r.
TD/OWR/OMD/2019-03-13/0000005 PROJEKTANT WYSYLKA
DROGTIM Adam Pawtucki
ul. Ofbiniska 19/106 bud. A
50-233 Wroctaw

INWESTOR
Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Dotyczy: Aktualizacja mapy | opis urzadzen elektroenergetycznych dla projektu
budowy odcinka fgcznika ul. Ustugowej z powigzaniem ze Wschodnig
Obwodnica Wroctawia w miejscowosci Dobrzykowice.

Odpowiadajgc na pismo 1014215809 z dnia 28-02-2019 informujemy, ze speinienie
wymagan stawianych przez normy | obowigzujgce przepisy w zakresie zblizenia otoczenia
spoczywa na projektancie.

Na mapie opisano urzgdzenia, ktorych wiascicielem jest TAURON Dystrybucja S.A.
(mapa 1 szt. jako zalgcznik),

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca Taryfa.

Z powazaniem,

TAURON Dystn
Sygnatura: TD/OWR/OMD/2019-02-28/035 Oddrial we Wrod!
TD/OWR/OMD/UB/PM/189/2019 Pl gt
F500134/UB/2019 SAP 0242609106 T SameatAl
Barcode : 1014215909 Pawel] m-\;,. s)

Rozdzielnik:
- adresat
~OMD-3
Zataczniki:

- mapy 1 szt.

Sprawe prowadzi:
Pawel Myszyniski, (71) 889 43 84 email: pawel. myszynski@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystryt acin

s Pocgd 2 204 AL ‘m how S0 Hvonowy da & v 1"
1C P ) )00, 71 BED 5 1 K Wyora! Gospoon 'ty Kiujowego Heestru Sqdowegn

tas ! o0 1RO S0 18 KRS 000007332 NIF '

el vak g tauion-ayetnyine ¥ Kan'tal zasiccowy (wpkscony) 560591 250 60 o werw lnscn-Qystryboos
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droga proj. wg odrgbnego opracow:
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kompletne] dokumentaci projektowe) budowy 0dci

1500k ' —
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