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LEGENDA:

Proj. kanalizacja technologiczna KT

Proj. schemat ułożenia kanalizacji w wykopie1
1

DB7

2

1

RS 40/3,7

DB7

DB7/12

RO
RHDPEk-S 125

2

DB7

ROp
RHDPEp 125/7,1

RS 40/3,7
DB7/12

DVR 50/50

2

KTu2

ciąg złożony z jednego modułu rur :

(1xRHDPE40/3,7+1xDB7/12+1xPE50/4)

i jednej rury RO (RHDPEk-S 125)

Kolorystyka rur :

1 - rura niebieska z PE

2 - rura czarna z wyróżnikiem zielonym

WMR- rura mikrokanalizacji DB7/12 koloru pomarańczowego

KTp1

ciąg złożony z jednego modułu rur :

(1xRHDPE40/3,7+1xDB7/12)

w rurze osłonowej ROp (RHDPEp 125/7,1)

i jednej dodatkowej rury ROp (RHDPEp 125/7,1)

Kolorystyka rur :

2 - rura czarna z wyróżnikiem zielonym

WMR- rura mikrokanalizacji DB7/12 koloru pomarańczowego

RS 40/3,7

DB7

DB7/12

RO
RHDPEk-S 125

2

KTu1

ciąg złożony z jednego modułu rur :

(1xRHDPE40/3,7+1xDB7/12)

i jednej rury RO (RHDPEk-S 125)

Kolorystyka rur :

2 - rura czarna z wyróżnikiem zielonym

WMR- rura mikrokanalizacji DB7/12 koloru pomarańczowego

RS - rura światłowodowa

RO - rura osłonowa

DVR - dwuścienna rura miękka

WMR - wiązka mikrorur

DB - mikrorura

OPIS OZNACZEŃ:

ROp - rura osłonowa przepustowa

Elementy proj. drogi na które uzyskano pozwolenie na budowę

Kabel oświetleniowy umieszczony w rurze DVR 50/50

( proj. wg Projektu Technicznego branży elektrycznej)
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