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1. Wstep

Na zlecenie firmy DROGTIM Adam Pawlucki z siedzibg przy ulicy Spokojnej
14w Katnej, GEOTEST-WROCLAW Ustugi Wiertnicze opracowat
dokumentacj¢ badan podloza gruntowego okreslajacg warunki gruntowo-wodne
w podlozu watu w Dobrzykowicach, gmina Czernica.

Dla potrzeb opracowania w lutym 2020 r. odwiercono 1 otwér do
glebokosci 2,0 m, o tgcznym metrazu 2,0 mb. Wiercenia wykonano r¢cznym
Swidrem penetracyjnym i sondowanie dynamiczne sondg lekkg SDPL pod
nadzorem uprawnionego geologa. W trakcie wiercen prowadzono obserwacje
gruntow i poziomdéw wody gruntowej. Grunty poddano badaniom
makroskopowym okreslajgc ich rodzaj i stan, a nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika badania polowe.
Zakres opracowania - zgodny zpar.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”
(Dz.U z 2012 r. poz.463 z pdzn. zm.).

Pobrano réwniez probki gruntdw o naturalnym uziarnieniu i zachowanej
wilgotnosci do szczegotowych badan laboratoryjnych.

W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroclawiu dla
gruntow oznaczono sktad granulometryczny, wodoprzepuszczalnosc.

Na podstawie wynikdw wiercen, badan polowych i laboratoryjnych opracowano
karty otworow geotechnicznych z tabelg parametrow geotechnicznych oraz
czg$¢ opisowa opinii

Lokalizacjg =~ odwierconych  otworow  przedstawiono na  mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500.

Badania wykonano na koronie watu.
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2. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 2,0 m.
Wal zbudowany jest z luznego piasku Sredniego zaglinionego z domieszka
humusu o stopniu zaggszcezenia Ip = 0,28. Badania wodoprzepuszezalnosci
wykazaly K = 0,000015488 m/sek = 1,34 m/dobg - grunty budujace watl sg
w stanie $rednio przepuszczalnym.
Pod nimi zalegaja $redni zaggszczone piaski srednie o stopniu zaggszczenia
Ip = 0,40.
Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci 1,8 m  ponizej
powierzchni terenu

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajac ich rodzaj i stan. Wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa I — $rednio zgeszczone piaski Srednie

stopien zageszezenia Ip = 0,40

gesto$é objetosciowa p = 1,85 tm~ dla gruntu wilgotnego i p = 2,0 tn_l'3 dla
gruntu mokrego

kat tarcia wewngtrznego @, = 32,0°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 79,0 MPa

modul odksztatcenia pierwotnego E, = 67,0 MPa
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2. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podtoze zbadano do giebokosci 2,0 m.
Wal zbudowany jest z luznego piasku sredniego zaglinionego z domieszka
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WROCEAW UL.POZNANSKA 21-23
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

TEMAT :

BADAN LABORATORYJNYCH
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GEOTEST
WROCLAW UL.POZNANSKA 21-23
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOSCI GRUNTU - w aparacie Kamieiskiego

TEMAT : DOBRZYKOWICE - WAL

NR.OTW.: 1 GLEB.PROBY: 0,3 RODZAJ GRUNTU: nB(Ps(zagl.)+H (Mg)+Or
Data i godzina rozpoczecia badania:  31.01.2020 godz 1 &

Data i godzina zakoiiczenia badania:  3/.01.2020r godz i

Czas przeptywu wody: 2940 sek

K =0,000015488 m/sek = 1,34 m/dobe

Badanie wykonal A. Koczc?' wski
\j AAD Come—F
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Badanie wykonal : A.Koczorowski
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GEOTEST WROCtAW

Ustugi Wiertnicze

Profil numer 01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2

Wiertnica:

Miejscowosé: Dobrzykowice
Gmina: Czernica

Powiat: wroctawskie
Wojewodztwo: dolncélaskie

Obiekt: Dobrzykowice - wat-

Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki Katna
Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCEAW
Nadzér geologiczny: Czestaw Krdl

System wiercenia: reczny

Rzedna: 119.20 m n.p.m

Skala1: 50 Data wiercenia: 2020-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél



GEOTEST WROCEAW
Uslugi Wiertnicze

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél




