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1. KARTY UZGODNIEN

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
W ZAKRESIE OBEJMUJACYM DROGI GMINNE

Starosta Powiatu Wroclawskiego
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OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
W ZAKRESIE OBEJMUJACYM DROGI GMINNE
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ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
W ZAKRESIE OBEJMUJACYM SKRZYZOWANIE Z DROGA WOJEWODZKA

Marszatek Wojewodztwa Dolnoslaskieqo
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OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
W ZAKRESIE OBEJMUJACYM SKRZYZOWANIE Z DROGA WOJEWODZKA

Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego (Dolno$laska Stuzba Drog i Kolei)
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OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ]
W ZAKRESIE OBEJMUJACYM SKRZYZOWANIE Z DROGA WOJEWODZKA

Komendant Wojewoddzki Policji we Wroclawiu

KCGMENDA WOJEWODZKA POLICII WE WROCLAWIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

50-040 Wroclaw, ul. Podwale 31-33
tel. 478713295, fax. 478713155
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

http://bip.dolnoslaska.policia.gov.pl

. ot

> Dolny Slask

- .? B

R- I- 5321-801-2021/ ML Wroctaw 08.12.2021 r,
DK -446382/2021

DROGTIM Adam Pawhucki
ul. Otbiniska 19/106 (budynek A)
50-233 Wroctaw

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2021r., poz. 450 z péén. zm.) i § 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r — w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nac tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 784)
oraz Decyzji nr 245/2018 Komendanta Wojewodzkiego Policji we Wroctawiu z dnia 1.06.2018r-
W sprawie wydania upowazniefi do opiniowania w imieniu Komendanta Wojewodzkiego Policji
we Wroclawiu w zakresie projektéw organizacii ruchu:

Opiniuje pozytywnie :

Projekt stalej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.: ,, Opracowanie kompletne)
dokumentacji projektowej budowy odcinka lacznika ul. Ustugowej z powigzaniem ze Wschodnig
Obwodnica Wroctawia w Dobrzykowicach, Gmina Czernica”.

Uwagi :

* Opinia dotyczy organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej oraz na skrzyzowaniu
i polaczeniu z tg droga.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r —
w sprawie szezegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 784) jednostka wprowadzajaca
organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu,
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Opmcowal: podkom. Mariusz Eydka tel, 478713193
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla budowanego
tacznika ulicy Ustugowej z powiazaniem ze Wschodnia Obwodnica Wroctawia (ul. Objazdowa,
ul. Fabryczna) w Dobrzykowicach, gmina Czernica.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegodtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 12 pazdziernika 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnalizacji drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 7 23.12.2003 r.).

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa tgcznika ulicy Ustugowej (ul. Objazdowa,
ul. Fabryczna) w Dobrzykowicach. Planuje si¢ budowe drogi jednojezdniowej dwupasowej
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0m oraz budowg chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci 2,0-3,0 m (wliczajac obrzeza i krawezniki 2,28 — 3,28 m) wraz
z utwardzonym poboczem z kruszywa o szerokosci 0,75 — 1,00 m.

5. CHARAKTERYSTYKA DROG GMINNYCH

Charakterystyka istniejacej ulicy Ustugowej oraz projektowanych ulic Objazdowej

I Fabrycznej:
« rodzaj nawierzchni uzytej na drodze: bitumiczna
e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,00 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
e szeroko$¢ pobocza: 0,75m-1,00 m
e o$wietlenie: lampy co ok. 40 m

chodnik przy ul. Fabrycznej: szer. w swietle 2,00 m
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6. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH

Ruch na drodze: na projektowanym uktadzie drog gminnych przewiduje si¢ ruch o niskim
natezeniu.

7. CHARAKTERYSTYKA DROGI WOJEWODZKIEJ

Charakterystyka projektowanej drogi wojewodzkiej w okolicy skrzyzowania z drogg gminng:

e rodzaj nawierzchni uzytej na drodze: bitumiczna

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,50 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%

e szerokos$¢ pobocza: 1,30 m

o os$wietlenie: lampy co ok. 40 m

8. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE WOJEWODZKIEJ

Dla projektowanej drogi wojewddzkiej zostata sporzgdzona przez Biuro Projektow Drog
i Mostow BBKS-Projekt Sp. z 0. 0. Analiza i Prognoza Ruchu w styczniu 2016 r. (ktéra byta
jednym z materiatow przetargowych zamieszczonych na stronie DSDiK w trakcie wytaniania
wykonawcy robét). Zgodnie z wyzej wymienionym opracowaniem droga wojewddzka zostata
podzielona na 6 odcinkow (zgodnie z rysunkiem nr 3.5 ponizej). Niniejsze skrzyzowanie
zlokalizowane jest na odcinku nr 2.

DKes

s W SK3
Y
S— S

Rys. 3.5. Planowany uklad komunikacyjny oraz oznaczenia odcinkow i skrzyzowan
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Prognozowany s$redni ruch nocny, wieczorny i dzienny dla lat 2020 oraz 2025 na
przedmiotowym odcinku przedstawiono w ponizszych tabelach:

Tabela 4.11. Sredni ruch dzienny SRD (6™ + 18") na drodze wojewddzkiej BLD w roku

2020 (wariant W)
Q LC CcP SUMA
Odcinek
SRD ¥ SRD ¥ SRD o SRD o SRD % SRD %
1 7738 | BB,2 714 8.0 401 4,5 112 13 & 0,1 8974 | 1000
2 7738 | Bg,2 714 8.0 401 4,5 112 13 8 0,1 8974 | 1000

Tabela 4.12. Sredni ruch wieczorny SRW (18" = 22°") na drodze wojewddzkiej BELD w roku

2020 (wariant WT)
0 LC CP SUM A
Odcinek
SRW % SRW % SRW % SRW % SRW % SRW %
1 2243 | B9.9 145 58 69 2.8 35 14 2 0,1 2494 | 100,0
2 2243 899 145 5.8 60 2,8 35 1.4 2 0,1 2494 | 1000

Tabela 4.13. Sredni ruch nocny SRN (22" + 6™) na drodze wojewodzkiej BLD w roku

2020 (wariant W)
0 LC cp SUMA
Odcinek
SRN ] SRN % SRM ) SRN % SRN % SRN %%
1 1234 71,1 257 14,8 157 9.0 87 5,0 2 0,1 1735 | 1000
2 1234 71,1 257 14,8 157 9.0 87 5.0 2 0,1 1735 | 100,0

Tabela 4.14. Sredni ruch dzienny SRD (6" + 18™) na drodze wojewodzkiej BLD w roku
2025 (wariant WT)

(0] LC CP sUMA
Odcinek
SRD Y SRD % SRD % SRD % SRD % SRD %
1 8808 86,7 711 7.0 463 4.6 145 1,4 35 0,3 10163 | 100,0
i 8808 86,7 711 7.0 463 4.6 145 1,4 35 0,3 10163 | 100,0
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Tabela 4.15. Sredni ruch wieczorny SRW (18" = 22™) na drodze wojewddzkiej BLD w roku

2025 (wariant WT)

8] LC C CP A sSUMA
Odcinek
SRW Yo SRW Yo SRW %o SRW F) SEW %o S5EW F)
1 2553 | 90,2 | 144 5,1 80 2,8 45 1,6 9 0,3 | 2831 | 1000
F. 2553 90,2 144 5.1 B0 2.8 45 1.6 ] 0.3 2831 100,0

Tabela 4.16. Sredni ruch nocny SRN (22" + 6™) na drodze wojewodzkiej BED w roku

2025 (wariant W)

o LC C cp A SUMA
Odcinek t . ! i |
SRN b SRN B SRN b SRN e SRN e SRN b
1 1404 | 71,7 256 13,0 181 9,2 112 = 7 0.3 1959 | 1000

Fi 1404 71,7 256 13,0 181 9.2 112 o, 7 7 0,3 1959 | 100,0

9. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie oznakowania poziomego m.in. linii podwdjnej
ciagtej P-4, linii przerywanych osiowych P-6, P-le i krawedziowych P-7a. Oznakowanie
pierwszenstwa na skrzyzowaniach planuje si¢ wykona¢ przy pomocy znakow pionowych D-1 oraz
A-7 z ewentualnymi tabliczkami T-6 oraz znakow poziomych P-13. Przejscie dla pieszych
W obrebie skrzyzowania planuje si¢ oznakowaé znakami poziomymi P-14, P-10 oraz znakami
pionowymi D-6. Koniec projektowanego odcinka ulicy Objazdowej planuje si¢ oznakowaé znakami
B-1 oraz zapora drogowa U-20b. Poczatek i koniec miejscowosci planuje sie oznakowac znakiem
E-17a oraz E-18a. Ponadto projektuje si¢ oznakowanie kierunkowe E-4 do miejscowosci
Dobrzykowice. Na ul. Objazdowej zaplanowano ustawienie oznakowania pionowego

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zafgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr SOR-01, SOR-02 oraz SOR-03.

UWAGA Il

Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z zarzadcami ruchu na
drogach - Starosta Powiatowym we Wroctawiu oraz Marszatkiem Wojewodztwa Dolno$laskiego.
Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy
powiadomi¢:

e Organ zarzadzajacy ruchem na drodze gminnej: Starosta Powiatu Wroctawskiego,
e oOrgan zarzadzajacy drogg gminng: Wojt Gminy Czernica,
e oOrgan zarzadzajacy ruchem na drodze wojewddzkiej: Marszatek Woj. Dolno$laskiego,

e organ zarzadzajacy droga wojewodzka: Zarzad Wojewoddztwa Dolnoslaskiego
(Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei),

o Komendanta Wojewodzkiej Policji we Wroctawiu.
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Zadania, o ktorych mowa wyzej bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robot.

10. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH
Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:

Znaki pionowe:
« grupa wielkosci znakéw: MALE (droga gminna), DUZE (droga wojewodzka),
e lica znakow z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej,
e shupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm,
e Wysoko$¢ mocowania znakow:
- 2,2 m, mierzac od powierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku,

- 2,0 m, mierzac od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku (na odcinkach gdzie
brak jest chodnika),

e odleglos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (naw. bitumiczna) - 0,5—-2,0 m.

Znaki poziome:
e grubowarstwowe 0,9 — 3,5 mm; wsp. luminacji = 0,3; powierzchniowy wsp.
odblasku = 100 mod/Ix/m2; wsk. szorstkosci = 45 SRT; trwatos¢ = 6 (skala LC PC).

11. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres:
Il — IV kwartal 2022 r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony
przez Wykonawce robot z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 5 niniejszego opracowania
(w UWAGACH zawartych w punkcie 9.).
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PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
- cze$¢ rysunkowa



