uwaga: ze wzgledu na demontaz istniejgcego
zadaszenia nalezy przewidzie¢ nowq
lokalizacje oswietlenia oraz

kamery zewngtrznej

projektowane zadaszenie systemowe,
szer. 500cm, glgbokos¢ 150cm
zadaszenie na ciegnach,

szklo Vsg esq hartowane

i laminowane bezpieczne

okucia w kolorze RAL7021

w zwigzku z demontazem zadaszenia
ubytki w istniejacej $cianie murowanej
oraz w tynku nalezy uzupetnic,
wymiana fragmentu stolarki

(w formie trojkgta) na odcinek prosty
(jako przeszklenie w profilach pve,
lub petna 4cianka)

uwaga: nalezy dostosowac poziom spocznika
| do poziomu wejscia
(dopuszczalny prog:2cm)
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1004014210 |38} ‘ +010p= 157, ) ) kon;trukcji,
0 = beton architektoniczny, zabezpieczony
il A 1 - i o
— —_— = L ] < przed wnikaniem wilgoci
SN preparatem hydrafobowym
Z N NS
SR . .
= SR \}\ projektowane prefabrykowane belki
A NN \\4\ N 7 "zebami” do oparcia stopnic
e %% — \\% \<\ S zgodnie z rysunkiem konstrukeji
Lol 7 N N NS
= = wrrarn 0] aN SN
= o B ST
) —— ™ < balustrada, Hmin=110cm
[an (C = [T———————dodatkowe porgcze H=90 i 65cm
> - Z
O ‘ %% - ‘
= 2%
— — — =
0 5 Z 1,96=130,15 m npm WAk
_— Lz |
Z . 1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwwerdzwc na budowie, a w przypadku wystqp\ema roznic,
g ) m
o poziom terenu _— 4 e, achonine oty Tt w e O
_ odbudowa nawierzchni po wykop\e 2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukg budowlang
pod fundament (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane
O - —nawierzchnia z istmejqcych pM bet. materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz. i
dsyoka piask f 3 N bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
~podsypka piaskowo—cementowa Jcm 3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akeeptacji inwestora rozwiqzan
fpodbudowo z kruszywo Yomonego zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowiqzujgeymi przepisami.
Stubi\izowonego mech 15¢cm 4, Wszystk\e rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokfadnie
h X wgwytycznych i zalecen producenm
—grunt rodzimy w spadku 1,9%

N X ° Uwagi i opisy zomieszczone w czgsci opisowej projektu stanowig integralng czest niniejszego

uwaga:rozwazy¢ przefozenie nawierzchni opracowania.

7 pyyt betomowych na cokym frugmencie 6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach czy
. . . . opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem

przed projektowanymi schodami z uwagi przevidzianych pracedur.

na ZW stan i nierdwnosci nawierzchni 10.  Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.

. L. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gléwnym projektantem i projektantami
projektowana sciana fundamentowa, branzowymi.

zqgodnie z rysunkiem konstrukeji TOFT WACDALENA SZKODA

projektowane stopy fundamentowe 80x80cm, JEDNOSTKA
poziom posadowienia min.80cm ppt, PROJEKTOWA 5“ Eggﬂ WEFOZ%O%%E 75\7&%{43 0/1

araz na poziomie zblizonym iloft. pp@gmow\ com

do istniejgcego poziomu posadowienia

: T PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
aoiric 2 o, Komke) BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

LRRIZREIA 1 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AN _1, obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003

[WESTOR T GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

A R C H | T E K T U R A PODPIS
CLPROJEKTANT mr inz. arch. Magdalena Szkode upr. nr Rz/A-01/11
budowlane w sp bez ograniczef
SPRAIDZAACY mgr inz. arch. Alicja Adamowwcz upr. nr 39/2010/DSOIA
budowlane w specif bez ograniczefn

K 0 N S T R u K c J A PODPIS

PROEKTANT mgr inz, Jarostaw Jakimezyk upr nr OPL 0829/P00K/12

budowlane W sp bez ograniczen
SPROVDZALACY mr iz Kazimierz Jakimezyk upr. e 334/92/0P
budowlane w sp bez ograniczen
INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYS:
2107 PW. 1:50 30.10.2021 |- A/4

TEMAT NR STRONY:
RYSUNKU PRZEKROJ A-A,




