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PRZEKROJ A-A

UWAGI:

1. Wszystkie wymiory i rzgdne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku wystqpienia réznic,
projektowany uktad nalezy do stanu istniej przy k Itacji z gtownym
projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.

2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane
materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz. i
bhp oraz posiada¢ odpowiednie otesty, oprabaty i certyfikaty.

3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akceptacji inwestora rozwiqzan
zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami.

4. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslanq technologiq nalezy wykanywac dokiadnie
wgwytycznych i zalecen producenta.

5. Uwuqi i opisy zamieszczone w czgsci opisowe] projektu stanowig integralng czgse niniejszego
opmcowumu

6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci Glnych elementéw w planach czy
opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z prosbq 0 Wwyjasnienie z zachowaniem
przewidzianych procedur.

10.  Dokumentacjo branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzgledem oprocowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami
branzowymi.

ILOFT MAGDALENA S/KODA

JEONOSTKA 51 680 Wroctaw, E. Plater 10
PROEKTONA | Vol Lom. +48 605 747 743, /1
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™ | PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

LRRIZREIA 1 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AN _1, obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003

[WESTOR T GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

A R C H | T E K T U R A PODPIS
CLPROJEKTANT mr inz. arch. Magdalena Szkoda upr. nr Rz/A-01/11
budowlane w sp bez ograniczef
SPRAIDZAACY mgr inz. arch. Alicja Adamowwcz upr. nr 39/2010/DSOIA
budowlane w specif bez ograniczefn

K 0 N S T R u K c J A PODPIS

PROEKTANT mgr inz, Jarostaw Jakimezyk upr nr OPL 0829/P00K/12

budowlane W sp bez ograniczen
SPROVDZALACY mr iz Kazimierz Jakimezyk upr. e 334/92/0P
budowlane w sp bez ograniczen
INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYS:
2107 PW. 1:50 30.10.2021 |- A/1
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