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1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwwerdzwc na budowie, a w przypadku wystqp\ema roznic,
projektowany uktad nalezy d do stanu is przy k Itacji z gfownym
projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.
2. Iakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane
materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz. i
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akeeptacji inwestora rozwiqzan
zamiennych o tym samym standardzie i zqodnosci z obowiqzujgeymi przepisami.
4, Wszystk\e rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokfadnie
wgwytycznych i zalecen producenm

Uwagi i opisy zomieszczone w czgsci opisowej projektu stanowig integralng czest niniejszego
opracowania.
6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach czy
opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem
przewidzianych procedur.
10.  Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnasci nalezy skonsultowa¢ z glownym projektantem i projektantami
branzowymi.
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A R C H | T E K T U R A PODPIS
CLPROJEKTANT mr inz. arch. Magdalena Szkode upr. nr Rz/A-01/11
budowlane w sp bez ograniczef
SPRAIDZAACY mgr inz. arch. Alicja Adamowwcz upr. nr 39/2010/DSOIA
budowlane w specif bez ograniczefn

K 0 N S T R u K c J A PODPIS

PROEKTANT mgr inz, Jarostaw Jakimezyk upr nr OPL 0829/P00K/12

budowlane W sp bez ograniczen
SPROVDZALACY mr iz Kazimierz Jakimezyk upr. e 334/92/0P
budowlane w sp bez ograniczen
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