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0SOB OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst
jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumenty
zatgczone do projektu sg kompletne w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa i wymagan administracyjnych.
Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg Dz.U nr 83 z
dn. 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 24 z 1994 r.).
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacych schodéw
zewnetrznych prowadzacych do gtéwnego wejscia do budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Czernicy.

Przebudowywane schody stanowig cze$¢ obiektu zlokalizowanego w Czernicy, przy ul. Swietego
Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, na dziatce nr 160/3. Niniejsze opracowanie obejmuje swym
zakresem wylgcznie schody zewnetrzne oraz wykonanie zadaszenia bez ingerencji w istniejgcy
budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki numer
160/3, a przedmiotowe schody podlegajace przebudowie znajdujg sie na wschodniej elewacii
budynku.

Planowana przebudowa schodéw zewnetrznych wynika ze zlego stanu istniejacych schodoéw, ktéry
zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Charakterystyka ogodlna

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem fragment dziatki nr 160/3 obreb Czernica. Niniejsze
opracowanie dotyczy czesci w/w dziatki — zgodnie z oznaczeniem zakresu na rysunku. Teren jest
uporzadkowany, ogrodzony. Na terenie dziatki, oprocz budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego,
znajdujg sie réwniez budynki towarzyszace, boiska sportowe, mata architektura, zielen niska i wysoka,
infrastruktura oraz ciagi pieszo jezdne. Od strony potudniowej i wschodniej dziatka sgsiaduje z
dziatkami drogowymi, natomiast pozostate dziatki sasiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

2.2 Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie od strony potudniowej i wschodniej poprzez
istniejgce zjazdy z ul. Brata Alberta Chmielowskiego i ul. Szkolnej. Lokalizacja zjazdéw pozostaje bez
zmian.

2.3 Uksztaltowanie terenu
Obszar objety opracowaniem jest niejednolity pod wzgledem wysokosci. Na terenie opracowania
wystepuija réznice terenu w wysokosci do 0,7m.

2.4 Zielen
Na dziafce znajduje sie zieleh wysoka oraz niska w postaci drzew i krzewdw.

2.5 Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca infrastruktura techniczna.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych schoddéw znajdujg sie:
- nieczynny wodociag,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja i przytacze gazu,

- instalacja elektryczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU



3.1 Charakterystyka ogdlna

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy budynek, ani zmiany jego pierwotnej formy. Zakres
opracowania dotyczy wytgcznie przebudowy schoddéw zewnetrznych i wykonanie systemowego
zadaszenia nad wejsciem.

Obszar objety niniejszym opracowanie stanowi fragment dziatki numer 160/3, zlokalizowany w czesci
wschodniej od strony ul. Szkolnej. Z uwagi na zly stan techniczny schodéw konieczna jest ich
przebudowa. Istniejgce schody nie spetniajg warunkéw technicznych w zakresie szerokosci
spocznikdw, gtebokosci stopni, ilosci stopni w jednym biegu, w zwigzku z powyzszym obrys schodow
ulegnie zmianie, gdyz zostanie zaprojektowany dodatkowy spocznik.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Instalacje zewnetrzne:

Nieczynny wodocigg — wodociag znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej przebudowy, w
przypadku kolizji nalezy zdemontowac¢ (usung¢) kolidujacy fragment wodociggu z planowanymi
stopami fundamentowymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — ze wzgledu na problemy techniczne zwigzane z brakiem zachowania
spadkow na istniejacej instalacji projektuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej i przeniesienie jej w
pas ciggu pieszo- jezdnego, zgodnie z osobnym postepowaniem administracyjnym.

Instalacja kanalizacji deszczowej — znajduje sie w odlegtosci ok. 2m od projektowanych schodéw
zewnetrznych, w zwigzku z tym nie wymaga przebudowy. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy
zachowac szczegblng ostroznosé w bezposrednim sasiedztwie kanalizacji deszczowe.

Instalacja gazu — projektowane schody zewnetrzne znajduja sie w strefie kontrolnej instalacji gazu,
wobec czego wymagana jest przebudowa czesci przytacza, bedacego w kolizji. Przebudowa instalaciji
gazu zgodnie z osobnym postepowaniem administracyjnym.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac¢ szczegblng ostrozno$¢ w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji gazowej. Ponad to do istniejgcych schoddéw na fragmencie zamocowana jest rura gazowa —
przy demontazu istniejgcych schodoéw nalezy zabezpieczy¢ instalacje gazowa, aby nie zostata
uszkodzona podczas wykonywania prac.

Instalacja elektryczna — znajduje sie w odlegtosci ok. 5m od projektowanych schodéw zewnetrznych,
w zwigzku z tym nie wymaga przebudowy. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zachowac
szczegblng ostroznos$¢ w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektryczne;.

Pozostale elementy zagospodarowania terenu:

- uktad komunikacyjny pieszo-jezdny — z uwagi na zwiekszenie obrysu schodbéw nalezy wykonac
korekte przebiegu kraweznika na diugosci okoto 2m, aby zapewni¢ swobodny przejazd — zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu,

- miejsca parkingowe terenowe — bez zmian,

- Smietniki (gromadzenie odpaddw statych) - bez zmian,

- boiska, matg architektura — bez zmian.

3.3 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
BEZ ZMIAN-odprowadzenie $ciekow sanitarnych oraz deszczowych odbywac sie bedzie na
dotychczasowych warunkach. Planowana inwestycja nie wptywa na powyzsze.

3.4 Sposodb dostepu do drogi publicznej
BEZ ZMIAN - obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie od strony potudniowej i wschodniej
poprzez istniejgce zjazdy z ul. Brata Alberta Chmielowskiego i ul. Szkolne;.

3.5 Uktad komunikacyjny
Gtéwne zatozenia uktadu komunikacyjnego pozostajg BEZ ZMIAN.



Uktad komunikacyjny zostanie nieznacznie skorygowany (w zakresie geometrii kraweznika na
dtugosci okoto 2m, w celu zapewnienia swobodnego przejazdu).

3.6 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na obszarze objetym opracowaniem podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢
drzewa w sgsiedztwie przebudowywanych schodoéw.

Uksztattowanie terenu pod wzgledem wysokosciowym — pozostaje BEZ ZMIAN.

4. ZESTAWIENIE

POWIERZCHNIA [m2] Udziat %
Powierzchnia terenu inwestycji objeta opracowaniem 145,74 100
Powierzchnia zabudowy schodoéw istniejacych 22,06 15,1
Powierzchnia zabudowy schodéw projektowanych 29,46 20,2
Powierzchnia utwardzona istniejgca 87,35 60
Powierzchnia utwardzona projektowana 79,56 54,6
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 36,33 24,9
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana 36,72 25,2

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Wpis do ewidencji zabytkow

Teren, na ktorym projektuje sie przebudowe nie lezy na obszarze ujetym w Gminnej Ewidenciji
Zabytkéw, nie jest tez objety ochrong konserwatorskg na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282, z pézn. zmianami).

5.2. Wptyw eksploataciji gorniczej, zagrozenia powodzia, osuwiska
Obszar objety opracowaniem nie lezy na terenie zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi.

5.3. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu

W zwigzku z planowang pierwotnie inwestycjg uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (nr 23/2021 z dnia 13.08.2021 r.). Zakres DICP zaznaczono na rysunku TO1.

Planowana przebudowa spetnia nastepujgce ustalenia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
pubhcznego nr 23/2021 z dnia 13.08.2021 r.:
Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu - zabudowa ustugowa - przebudowa schodow
zewnetrznych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy wraz z przebudowg
infrastruktury kolidujacej z przebudowa schodéw i korekta fragmentu uktadu drogowego w
bezposrednim sasiedztwie przebudowywanych schodoéw — spetnione.
- Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: bez zmian —
spetnione.
— Szerokosc¢ elewacji frontowej budynku: bez zmian - spetnione.
-  Woysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki budynku: bez zmian —
spetnione.
- Geometria dachu: bez zmian — spetnione.
- Wysokos¢ gtownej kalenicy: bez zmian — spetnione.
- Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: bez zmian — spetnione.
- Planowany sposob zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu: przebudowa schodéw zewnetrznych w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Czernicy wraz z przebudowg infrastruktury kolidujgcej z przebudowa

schodéw i korektg fragmentu ukiadu drogowego w bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanych schodoéw, powierzchnia terenu podlegajacego przeksztatceniu do 620m2—
spetnione.




5.4. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219 z dnia 29 maja 2020 r. ) oraz z Rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Ze wzgledu na to, ze zakres robdt budowlanych i przyjete rozwigzania projektowe nie wptywajg na
warunki sanitarno-higieniczne - nie jest wymagane uzgodnienie projektu przez rzeczoznawce do
spraw sanitarno-higienicznych

5.5. Ochrona interes6w osaob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkow:

- ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

- ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na to, ze zakres rob6t budowlanych i przyjete rozwigzania projektowe nie dotycza
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego - nie jest wymagane uzgodnienie projektu
przez rzeczoznawce ppoz., zgodnie z § 3. Ust 2. Rozporzadzenia w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j.

6.1. Usytuowanie budynku
Odlegtos¢ budynku od granic dziatki i sgsiednich budynkow.
- najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki — 14,3m (od strony wschodniej)
- najmniejsza odlegtos¢ od budynku sasiedniego zlokalizowanego na dziafce sasiedniej (nr
174/3) — 24,9m
- odlegtos¢ projektowanych schoddéw zewnetrznych od granicy dziatki 10,4m

6.2. Drogi pozarowe
BEZ ZMIAN. Do budynku jest zapewniona droga pozarowa.

6.3. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozarow
Zewnetrzne zaopatrzenie wodne dla obiektu pozostaje BEZ ZMIAN.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 160/3 i miesci sie w
catosci na dziafce inwestora.

Planowana przebudowa schodéw nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie skraca czasu
nastonecznienia istniejgcych budynkéw na sasiednich dziatkach, nie wptywa na zmiane warunkow

ppoz.



B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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UWAGL:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku wystqpienia réznic,
projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtownym
projektantem, zachowujqe zasady zawarte w projekcie.

2. Zakres wykonanio i obowiqzki przy robotach budowlanych - zqodnie ze sziukq budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane
materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczedstwa p.poz. i

bhp oraz posiadat odpowiednie atesty, aprobaly i certyfikaty.
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kartograficznych, kidrych rezulaty zawiera operat fechniczny pozytywnie zweryfikowany. . . vguybanyeh i aclecen producente. o
‘ , k . . . . . fdenfyﬂkamr 02230}' 2 5. Uwagi i opisy zomieszczone w czeéci opisowe] projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
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. . nazwa Czermm 6. W przypadku wszelkich watpli lub niezgodnasci poszczegdlnych elementéw w planach czy
falSZYWeQD OQWiﬂdEZEI'Ha {dﬁﬂyf{k@fof- 02230]' 2w03 opisui}; »no\ezhy zwrécgc si¢ do projektanta architektury z proshq o wyjasnienie z zachowaniem
) ) L przewiazianycl prgce ur. . . -
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NIP 899-226-66-49 RECON 032140812 ~darowanie gruntow zlokdlizowanych w grasicach Nie badano LOKRIZACIA T 55003 Czernica, ul. Swieteqo Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
Protokdt rFikac)i projektowane) (nwestyc i dz. nr 160/3, AM_1, obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003
i roto weryrixacjt INVESTOR 1 CMINA- CZERNICA
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu nr T7.430.3914.2021_65796 g ok Toosams Scheask 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39
zawierajacego wynik pozytywnej weryflkacj 7 dnia 28.07.2021 1 GEODEZJA "GEOCAD” Totmasz Sobezak - R o 1 T F kK T U T & oS
i . e .::_.-_.; 5 et CLPROJEKTANT| g m?d grch. Magdalena Szkodda upr. nr Rz/A-01/11
.y T IOIawTE = A uprawnienia budowlane w specjahosci archit icznej do proj ia bez ograniczen
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UWAG:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia rbznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z glownym
projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych - zqodnie ze sztukq budowlang

i Odbioru Rob6t Budowlan ). Wezystkie e
urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
owiednie atesty, aprobaly i certyfikaty.

. za sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akceptacji inwestora rozwigzan
zamiennych o tym samym standardzie i zgadnosci z obowiqzujgcymi przepisami.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ doktadnie

|

wgwytycznych i zal 3
~PROJEKTOWs. ~ Unagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu stanowiq integralng czgse niiejszego
\ opracowania.

6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementow w planach czy
opisach nalezy zwrdcic sie do prajekianta architektury z prosbq o wyjasnienie z iem
przewidzianych procedur.

1 okumentacjo branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzglgdem aoprocowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z giownym projektantem i projektantami
branzowymi.
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C. DECYZJE NADANIA UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
DEKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/1/2011 Rzesz6w, dnia 10 czerwca 2011 .

DECYZJA Nr Rz/A-01/11
Ma podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 i art, 14 usgt, 1-pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1894 r, - Prawo budowlane (tekst jednuoiity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn, zm.), art. 11 | 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budawnictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn, zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwielnla 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcyl technicznych
W budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z p&in. zm.) oraz art, 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia
14 gzerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity- Dz, U, z 2000 T, Mr 88, poz. 1071

2 pdEn, 2m.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch, MAGDALENA ANNA KLUZ ur. 16.07.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architekiow,
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje 1. Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowe] lzby Architektow, w termifie 14 gdni od dnia doreczenia
decyzji. !

1. Wiadystaw WoZniak Przewodniczacy 0 e A ;

2. Adam Kardys | wiceprzewodniczacy

3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy

4, Jan Bulsza sekrelarz

5. Danuta Gatarska

6. Wiadystaw Boczkaj

Otrzymuia; b

1, Pani Magdalena Anna Kluz; 35-303 Rzeszow ul. Wytrwatych 5

2. ala
35064 Raesgow, ul Rynek 8 Tel: (0-17) 852 48 5] TelfMa; (0:17) W53 93 351 E-malll podkarpackaifizbaarchinekiowp
WIP: B13-32-Th-441 nf":ccgt'n ':U;T-Lr.\-!'llllli.llil Th\- Ku:":ln' ‘f"iﬂIEIJ -llrlF‘“qli I\:."'R;ﬂ_:w::!u .’I~|r P.F\J'.L rﬂl]h.{‘fﬂlﬁn -||I!:|l1|:rlg,':ql-::



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Magdalena Anna Szkoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-01/11,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: PK-0307.

Czionek czynny od: 19-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0307-3AB7-C9AB-5Y17-2EB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/59/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/59/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Alicja Adamowicz
cérka Andrzeja, ur. 24 sierpnia 1981 r.
~ posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

-~ SUEEL

- w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogranicieﬁ
nr ewidencyjny 39/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / A iq

_Przewoaniczac — e
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK K >
Jan Matkowski -_wiceprzewodniczacy OKK = /¢ P /W
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK [ e } 5
Anna Boryska - czionek OKK g ) S5 pe \\/“L
Elzbieta Cegielska - czionek OKK / %/ & ~

N2 —

Jerzy Chmiel - czionek OKK (,L /z/}
Krzysztof Czerkas - czionek OKK W /
Andrzej Hubka - _czionek OKK N\ \,;ém/&/% g
Grazyna Makowska - czionek OKK \ l
Otrzymuia:

1. Strona: Alicja Adamowicz, ul. Sktodowskiej Curie 88/5, 55-120 Oborniki Slgskie
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Alicja Adamowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3972010/ DS OIA,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1421.

Cztonek czynny od: 10-05-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-08-2021 r. Wroclaw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswladczenia:

DS-1421-2AB1-1ABE-CD75-57A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpodrednio 2 wilasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

nazwa zamierzenia

kategoria obiektu

adres obiektu

inwestor

jednostka projektowa

P R

ARCHITEKTURA

P R O J

ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

IX

55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AM_1, obreb Czernica, jednostka ewid. Czernica
022301_2.0003

(o] J E K T A

mgr inz. arch. Magdalena Szkoda
upr. budow. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-01/11

E K T A N C I S P R A W

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. 39/2010/DSOIA

Gmina Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ILOFT Magdalena Szkoda
ul. Emilii Plater 10/1, Wroctaw

07.09.2021

D Z A J

07.09.2021

A C Y



o $§$ w | A D € z E N I E
0SOB OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst
jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumenty
zatgczone do projektu sg kompletne w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa i wymagan administracyjnych.
Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg Dz.U nr 83 z
dn. 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 24 z 1994 r.).

P R (0] J E K T A N C
W ZAKRESIE mgr inz. arch. Magdalena Szkoda
ARCHITEKTURY uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 07.09.2021

nr upr. Rz/A-01/11

P RO J E KT A ANTCI S P R A WD zZ A J A C
W ZAKRESIE mgr inz. arch. Alicja Adamowicz
ARCHITEKTURY uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 07.09.2021

nr upr. 39/2010/DSOIA
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nrrys. nazwa rysunku skala str.
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy schodéw zewnetrznych do
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.
Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego 9, na dziatce nr
160/3 w Czernicy.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wytgcznie przebudowe schoddéw zewnetrznych,
dokumentacja nie obejmuje swym zakresem budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.
Budynek zespotu szkolno-przedszkolnego przyporzgdkowany zostat do kategorii:
- kategoria IX — budynki szkolne
Zakres planowanych rob6t budowlanych:
wyburzenie istniejgcych schoddéw zewnetrznych oraz zadaszenia nad wejsciem,

— budowa nowych schodéw zewnetrznych,

— korekta przebiegu kraweznika,

— budowa nowego zadaszenia,

— zabezpieczenie istniejgcych instalacji zewnetrznych.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Obecnie w budynku, do ktérego prowadzg schody zewnetrzne podlegajgce przebudowie petni funkcje
szkoty i przedszkola. Funkcja pozostaje bez zmian.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Nie przewiduje sie ingerencji w bryte budynku. Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania projektowanych
schodéw zewnetrznych oraz zadaszenia do obowigzujgcych warunkdéw technicznych, schody
projektowane zwiekszg swoj obrys (poszerzenie istniejgcego spocznika, dodanie dodatkowego
spocznika, zwiekszenie gtebokosci stopni).

Dokumentacja fotograficzna:




Uktad konstrukcyjny

Projektowane schody zewnetrzne bedg posiada¢ dwa biegi po 6 i 7 stopni. Szeroko$¢ biegu w swietle
balustrad 400cm.

Zaprojektowano schody azurowe (co zapewni dostep do $wiatla dziennego pomieszczen, ktérych
okna znajdujg sie za istniejacymi schodami), skfadajgce sie z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
(stopnice i spoczniki) wspartych na 3 belkach prefabrykowanych z ,zebami” do oparcia stopnic. Belki
prefabrykowane osadzi¢ na ramach zelbetowych monolitycznych, osadzonych na stopach
fundamentowych oraz na $cianie fundamentowe;j.

Spoczniki i stopnie
Spoczniki i stopnice wykona¢ jako prefabrykowane, skoordynowane wymiarowo i montazowo z
belkami no$nymi prefabrykowanymi.

Oznaczenia

Schody bedg oznaczone na dwa sposoby:

- wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,

- poprzez zmiang faktury, odcienia lub barwy,

W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w doét oraz przed krawedzig
pierwszego stopnia schodéw w gére, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg o szerokosci nie mniejszej
niz 40 cm i nie wigkszej niz 60 cm (na catej szerokosci schodow). Powierzchnie spocznikow schodow
powinny mie¢ wykohczenie wyrézniajgce je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie

30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodow. Wszystkie krawedzie stopni nalezy
oznaczy¢ przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5 cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi
stopni w poprzek biegu, kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie powinien by¢
mniejszy niz 70%.

Balustrady

Balustrady wysokosci 110, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 12cm, balustrady wysuniete 30cm poza linie biegu schoddéw. Dodatkowe
porecze na wysokosci 90 i 65cm, czes¢ chwytna poreczy srednice 4 cm, na kohcach poreczy nalezy
montowac¢ oznaczenia dotykowe (pismo wypukie lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a,
ktére sg dodatkowg informacjg dla os6b niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem
Braille’a powinna by¢ krétka i zawiera¢ podstawowe informacje o punkcie orientacji. Kazdorazowo
odbiér oznaczen wykonanych w Braille’'u powinien dokonac specjalista w zakresie tyflografiki —
zalecenie wynika z faktu, ze czestym btedem popetnianym przez wykonawcéw jest montaz napiséw
,do gory nogami”, szczegdlnie gdy napisy sg wykonane wytgcznie w alfabecie Braille’a. Konhce
poreczy powinny by¢ zawiniete w doét.

Zadaszenie
Planuje sie wykonanie systemowego zadaszenia szerokosci 500cm i glebokosci 150cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1 Powierzchnia zabudowy - BEZ ZMIAN

2 Szerokos¢ elewacji - BEZ ZMIAN

3 Wysokos¢ (do kalenicy) - BEZ ZMIAN 13,5m
4 Powierzchnia projektowanych schodéw 29,46 m2
ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4




5. SPOSOB POSADOWIENIA | OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne na dziatce okreslono w sposéb makroskopowy i przyjeto do obliczen grunt o
dopuszczalnym nacisku o wartosci 150kPa. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzic, czy grunt jest w stanie przenies¢ obcigzenia o wartosci min. 150kPa.

Do posadowienia konstrukcji na gruncie zastosowano stopy fundamentowe z betonu kl. m in.C16/20
zbrojone pretami stali A-IIIN (B500SP) oraz $ciane fundamentowa.

Z fundamentow nalezy wypusci¢ wytyki dla stupéw zelbetowych.

Fundamenty znajdujgce sie najblizej istniejgcego budynku powinny byé posadowione na gtebokosci
zblizonej do gtebokosci posadowienia istniejgcych fundamentow.

6. ILOSC LOKALI UZYTKOWYCH
Pozostaje bez zmian.
7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pozostaje bez zmian. Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych za pomocg pochyini
zewnetrznej przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych, zlokalizowanej w péthocnym narozniku
budynku. Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiane: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci
i sposobu odprowadzania $ciekdw, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig; rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadow; emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie opracowania charakterystyki energetyczne;.

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce, ani projektowania
nowych instalacji.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Planowana inwestycja nie wptynie na warunki ochrony pozarowej istniejgcego budynku Zespotu
Szkolno- Przedszkolnego w Czernicy.
Ze wzgledu na to, ze zakres rob6t budowlanych i przyjete rozwigzania projektowe nie dotyczg
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego - nie jest wymagane uzgodnienie projektu
przez rzeczoznawce ppoz., zgodnie z § 3. Ust 2. Rozporzgdzenia w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia uzytkowa budynku— 2182 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 4, podziemnych 0.



Wysokos¢ budynku: maksymalna wysokos¢ budynku 13,50m- budynek zaliczony do grupy wysokosci-
Sredniowysoki.

Parametry pozarowe materiatléw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia tj. drewno-meble, tkaniny, papier itp. W budynku
nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen;

Dla budynku przyjeta jest kategoria zagrozenia ludzi — ZLII ( szkota i przedszkole bez pomieszczen
przeznaczonych dla >30 osdb).

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Z uwagi na niewielkie ilosci wystepujgcych materiatéw palnych dla budynkéw ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementow
budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia

Omawiany budynek jest budynkiem sredniowysokim o wysokosci 13,50m.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII- przyjeta wymagana klasa odpornosci
pozarowej B.

Strefy pozarowe
Caty budynek jest w jednej strefie pozarowej. Wydzielona jest pozarowo kottownia gazowa w
przyziemiu budynku.

12. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

Na podstawie art. 36a ust.5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. z dnia 7 lipca 2020 r.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn. zm.) nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Zmian w zakresie wymagajgcym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow,
wymaganych przepisami szczegdlinymi,

Zmian w zakresie wyrobow budowlanych szczegélnie istotnych dla bezpieczehstwa konstrukciji i
bezpieczenstwa pozarowego;

13. UWAGI

. Niniejsze opracowanie jest czesScig projektu budowlanego. Obiekt wykonywa¢ na podstawie

projektu wykonawczego.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg, pod nadzorem
osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw BHP i Prawa Budowlanego.

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,

projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢é normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

Wszystkie uzyte materiatly musza by¢ dopuszczone do stosowania na Terenie RP.

Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzahh zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami.

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé¢ doktadnie

wg wytycznych i zalecen producenta.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgdzen technologicznych nie objete
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zakresem niniejszego opracowania przez jednostke projektowg, wymagajg uzgodnienia,
wskazanych przez nig projektantow Iub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnos¢ z jednostki projektowej za skutki takiego dziatania.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét
budowlanych.



B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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ISTNIEJACY BUDYNEK

PRZEKROJ A-A

UWAGI:

1. Wszystkie wymiory i rzedne nalezy potwierdzic na budawie, a w przypudku wystqpienia réznic,
projektowany uklad nalezy do stanu istniejgcego przy z gfownym
projektantem, zachowujgc zosady zawarte w projekcie.
2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych - zqodnie ze szlukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych). Wszystiie zastosowane
materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadat nermom bezpieczenstwa p.poz. i
bhp oraz posiodat odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akceptacji inwestora rozwigzan
zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami.
4. Wszystk\e rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywae dokfadnie
wgwy(ycznych i zalecen producenm

Uwug\ i opisy zamieszczone w czgsci opisowe] projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.
6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci p eqblnych elementow w p\oﬂuch czy
opisach nalezy zwrdcic sig do projekianta architektury z prosbq o wyjasnienie z n
przewidzianych procedur.
10.  Dokumentacjo branzy architektonicznej jest nodrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z giownym projektantem i projektantami
branzowymi.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JLONOSTA 51 680 Wroctaw, E. Plater 10
PROJEKTOWA ‘ L(Om +4»8 605 747 745 /
iloft.pp@gmail.com
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UWAG:

1. Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultaci z glownym
projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.
2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budow\onych ~ zqodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlan ). Wszystkie zastosowan
materiaty, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
bhp oraz posiadat odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akeeptacji inwestora rozwigzaf
zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami.
4. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac dokfadnie
wqwytycznych i zaleceri producenta.
5. Uwagi i opisy zomieszczone w czgsci opisowej projektu stonowiq integraling czes¢ niniejszego
opracowania.
6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementow w planach czy
opisach nolezy zwrdcic sig do prajekianta architektury z prosbq o wyjosnienie z zachowaniem
przewidzianych procedur.
10.  Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opmcowon branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gléwnym projektantem i projektantami
branzowymi,

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JLONOSTA 51 680 Wroctaw, E. Plater 10
PROJEKTOWA ‘ L(Om +4»8 605 747 745 /
iloft.pp@gmail.com
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uwaga: ze wzgledu na demontaz istniejqcego
zadaszenia nalezy przewidzie¢ nowq
lokalizacje oswietlenia oraz

kamery zewngtrznej

projektowane zadaszenie systemowe,
szer. 500cm, glebokose 150cm
zadaszenie na ciggnach,

szklo Vsg esg hartowane

i laminowane bezpieczne

okucia w kolorze RAL7021

w zwigzku z demontazem zadaszenia
ubytki w istniejqce] scianie murowanej
oraz w tynku nalezy uzupelnic,
wymiana fragmentu stolarki

(w formie tréjkqta) na odcinek prosty
(jako przeszklenie w profilach pve,
lub pelna gcianka)

685 ,
150 | ,35,35,35,35,35, 150 | ,35,35,35,35,35,3
d 4 Gl 4 4 4 4 4 « x d

o T

spaczniki nalezy wykona¢ z 0,5% spadkiem

projektowane belki
zgodnie z rysunkiem konstrukeji

nalezy zastosowa¢ dylatacje ‘
:/ﬂo styku schodow i budynku

”!I

772727

projektowane prefabrykowane stopnice i
spoczniki gr. 8cm zgodnie z rysunkiem
konstrukeji,

beton architektoniczny, zabezpieczony
preparatern hydrofobowym
projektowane prefabrykowane belki
z "zebami” do oparcia stopnic
zgodnie z rysunkiem konstrukeji

\bo\ustrodo, Hmin=110cm

S ————— dodatkowe porgcze H=90 i 65cm

% =1,96=130,15 m npm
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odbudowa nawierzchni po wykopie
na fundament

7nuwxerzchml‘1 z \Sm‘eJQCYCh PM bet. 1. Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
*pOdSypk(‘J pwoskowofcementowo Jem projektowany uklad naolezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsuttacji z gtownym

—podbudowa z kruszywa tamaneqo projektantem, zachowujoc zasady zawarte w projekcie.
P Y g 2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych - zqodnie ze szlukq budowlang

StOb\MZOWGﬂ?gO mech. 15¢m (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlan ). Wszystkie zastosowan
—grum rodzwmy w spodku 1,5% materiaty, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i

. . bhp oraz posiadat odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
prmektowonu sciana fundamentowa, Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akeeptacji inwestora rozwigzaf
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zgodme z rysunkiem konstrukcji zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami.
. 4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokladnie
projektowane stopy fundamentowe 80x80cm, wawylycznych i zaleceri producenta.
poziom posadowienia min.80cm ppt, 5. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowsj projektu stanowiq integroing czgs¢ niniejszego

omi B opracowania.
S braz na POZ‘OWE Zb“mw 6? W przypadku wszelkich watplivosci lub niezgodnosci poszezegdinych elementow w planach czy
do ‘sm‘echegO poziomu pOSGdOW‘eWG opisach nalezy zwrdcic sig do prajekianta architektury z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem
fundamentéw budynku, przevidzianych procedur.
zgodme 7 rysunkiem konstrukcji WWD‘ Dpkumentoqu brgnzy GVCWSSMONCZHSJ jest nudrzedno,wzg\edem'opmcowoq bm.nzowych,.
szelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowat z giwnym projektantem i projektantami
branzowymi,

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JONOSTEA 151680 Wroctaw, E. Plater 10/1
PROSKTONA | 21 om. +48 605 747 743, /
iloft.pp@gmail.com
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I— projektowane zadaszenie systemowe,

* szer. 500cm, glebokose 150cm

102 zadaszenie na ciegnach,

szﬁ\o Vsg esq hartowane i laminowane bezpieczne
]
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— %

N | +—wymiana fragmentli| przeszkle,
N 7 ] wymiary|do zamdwien

nalezy potwierdzic| na budo

55

[

— projektowana balustrada
Hmin=110cm,
zqodnie z projektem szczegblowym

‘
in
‘

<
N ’ N —— //projektowane porgeze wys. 90 i 65cm
// istniejgce wejscie do budynku,
s \ | uwaga wszystkie wymiary i poziomy
nalezy potwierdzic na budowie,
Pl \ poziom spocznika przy wejsciu
Ll L dostosowa¢ do poziomu przedsionka
(maksymalny prag 2cm)
istniejgca skrzynka gazowa,
instalacja gazowa pod biegiem schodéw
do zabezpieczenia w trakcie
prowadzenia prac

110
%

;

\

By
[
N
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| — projektowane schody zewngtrzne
grybose stoprji || spocznika dla elementow
prefabrykowanych 8cm

tontrastowy pas szer. 8cm
od krawgdzi stopnia

192

poziom terenu

WIDOK

UWAG:

N 7 1. Wszystkie wymiary i rzgdne nalezy potwierdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
\ s projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultaci z glownym
\\ // projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.
2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budow\onych ~ zqodnie ze sztukq budowlang
N 4 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlan ). Wszystkie zastosowan
N V2 materiaty, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
N 7 bhp oraz posiadat odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektontem po akeeptacji inwestora rozwiqzan
< zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
P N e y! y! g jgeymi przepl
i} [t . . 4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokladnie

S — projektowana balustrada Hmin=110cm, wowytycznyeh i zalecer producenta.
] // \\ =~ zgodnie z rysunkiem balustrady 5. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu stanowiq integralng czgsc niniejszego
/ N opracowania.

projektowoﬂe porgcze wys. 90 i 65cm 6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementow w planach czy
J s N l opisach nalezy zwrdcic sig do prajekianta architektury z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem
7
s

- projektowane schody zewngtrzne, ?gew‘[‘)ﬂ‘k‘]”wtp'ocebd“’ ekt —— " ) .

P - okumentacja branzy architektoniczne; jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowyc
szerokosc w swietle bq\ustmdy 400cm Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gléwnym projektantem i projektantami
[ ] branzowymi,

[ i ] ) iLOFT MAGDALENA SZKODA
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I projektowana belka zelbetowa
L 7 = /%zgodme 7 projektem konstrukcji ;%%ﬁ?%@;\ 51‘ Eg% WLO&O%%E 72‘7(]@{43 O/
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

nazwa zamierzenia PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

kategoria obiektu IX

adres obiektu 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AM_1, obreb Czernica, jednostka ewid. Czernica
jednostka ewidencyjna: Wroctaw 026401_1

inwestor Gmina Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

jednostka projektowa ILOFT Magdalena Szkoda
ul. Emilii Plater 10/1, Wroctaw

data opracowania 07.09.2021
SPIS ZAWARTOSCI

Ip. nazwa str.

1. Opinia w sprawie kolizji z przytgczem gazu 2

2. Informacja BIOZ 4



SEN,

T NEes

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, Ocddziat w Twardogorze, ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogora
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

E-Mail

lukasz. mikula@gen.com.pl

Telefax

(+48-71) 315 05 05
Wasz znak/Wasze pismo Nasz znak/Nasze pismo Telefon Data

OTW/DETAM/21/ 2 3¢ (+48-71) 399 64 02 23.07.2021 .

W odpowiedzi na przestany projekt przebudowy schodow zewngtrznych do budynku zespotu szkolno-przedszkolnego
w Czernicy ul. Sw.B.A. Chmielowskiego 9 nrdz. 160/3 uprzejmie informujemy : iz lokalizacja nowych schodow
koliduje ze strefg kontrolowang o szerokosci 1 metr - po 0,5 metra od osi istniejacego przytacza gazu $/¢ PE de
32mm SDR 11.

1. Wobec powyzszego wymagana jest przebudowa czesci przylacza gazu bedacego w kolizji z planem
zabudowy schodéw. Nowg lokalizacje przylacza gazu oznaczono linig koloru czerwonego na planie
graficznym dotaczonym do niniejszych Warunkow Technicznych.

2, Przebudowa przylacza gazu przez sfuzby techniczne G.EN. GAZ ENERGIA. nastapi w oparciu o piatne
Zlecenie Inwestora, zawarte w odrebnym trybie i obejmujace prace: geodezyjne, montazowe
gazoniebezpieczne, material, dojazd.

3. Inwestor wiasnym staraniem zapewni i wykona prace ziemne tj.: wykop i odtworzenie nawierzchni w linii
przebudowy przylacza gazu , z uwzglednieniem aktualnych przepisow i norm budowlanych.

4. Na potrzeby realizacji przebudowy przylaczy gazu nastapi tymczasowe wstrzymanie dostaw paliwa
gazowego do odbiornikéw gazowych zasilanych z punktu gazowego w dz. 160/3.

5. Wszelki zamiar realizowania prac ziemnych w strefie kontrolowanej przytacza gazu nalezy zglosic do
GEN. na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot. Realizacja prac ziemnych w strefie
kontrolowanej skutkowa¢ bedzie niezwlocznym wylaczeniem z eksploatacji odpowiedniego przylacza
gazu. ,

6. Prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej przylacza gazu mozna prowadzi¢ wylacznie recznie.

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zottej tasmy ostrzegawczej, utozonej
ok. 0,2 - 0,4 m nad gazociagiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do
utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciagtosci elektrycznej.

8. W przypadku uszkodzenia gazociagu Wykonawca lub Inwestor zostang obciazeni wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w czasie budowy lub w terminie 1 roku od
czasu zakonczenia robot.

G.EN. GAZ ENER GIA 8p. 2 0.6,

tukasz Mikuta 4"
Specialista ds. eksploatacii sieci

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Ireneusz Sawickl, Pawel Chatupka

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Witda, VIll Wydz, Gosp, KRS nr 0000490202
Kapital Zakfadowy PLN 158 167 550.00 {w petni wptacony)

mBank SA nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

Tomasz Bartecki
Dyrektor oddzialu

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Siedziba ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgome
Tel +48 61829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail gen@gen com pi. Internet. www gen com pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSWA | OCHRONY ZDROWIA

| N

nazwa zamierzenia

kategoria obiektu

adres obiektu

inwestor

jednostka projektowa

data opracowania

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

w E S T Y o J A

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

IX

55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AM_1, obreb Czernica, jednostka ewid. Czernica
jednostka ewidencyjna: Wroctaw 026401_1

Gmina Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ILOFT Magdalena Szkoda
ul. Emilii Plater 10/1, Wroctaw

07.09.2021

mgr inz. arch. Magdalena Szkoda
upr. budow. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 07.09.2021
nr upr. Rz/A-01/11

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 07.09.2021

upr. budow. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. 39/2010/DSOIA



1. Podstawa prawna
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w
oparciu o:

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z dnia 10 lipca 2003 roku)

e  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP (DZ. U. nr 129, poz.844)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.2002.108.953)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikbw podczas pracy
(Dz.U.2002.1991.1596)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sig, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w
inwestycji jest wymagane.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow;
Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych roboét-zgodnie z harmonogramem przyjetym przez Wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie.
Budynek jest istniejgcy, przebudowywany w czesci poziomu 0 (parter). Na terenie budowy nie ma budynkéw przeznaczony do
rozbiorki.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:

e linie energetyczne niskiego i Sredniego napigcia
studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych
kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna
sie¢ wodociggowa

e instalacja gazowa
Przed przystgpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe wygrodzenie zabezpieczajgce przed
dostepem oséb postronnych oraz ustawi¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sg na wystgpienie
nastepujacych zagrozen:

e Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami materialnymi, pochwycenie przez
ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potknigcie sie, poslizgniecie, wpadnigcie do kanatu;

e  Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadnigcie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

e  Elektromonter — upadek, potknigcie, wpadnigcie do wykopu, porazenie prgdem, zetkniecie z uszkodzonym
urzgdzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadnigcie do wykopu, upadek ze schodéw,
poslizgnigcie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym.

e  Pracownicy wykonujgcy roboty murarskie i tynkarskie: upadki z wysokosci, upadki na powierzchniach, elementy
spadajagce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty spadajgce na osoby znajdujgce sie w strefie
niebezpiecznej, urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania

e  Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiorkowe: upadki z wysokosci, porazenie prgdem elektrycznym ,uderzenie
spadajgcymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez demontowany element,
elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty spadajgce na osoby znajdujgce sie w
strefie niebezpiecznej

e  Pracownicy wznoszacy, rozbierajacy i odbierajacy rusztowania budowlane: upadki z wysokosci, porazenie pradem
elektrycznym ,uderzenie spadajgcymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez
demontowany element, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty spadajgce na
osoby znajdujace sie w strefie niebezpiecznej



. Inne zagrozenia: urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajgce, chropowate, zagrozenia powodowane
sktadowaniem materiatow, narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyty wystepujgce w powietrzu, uczulajgce
dziatanie stosowanych materiatow, podnoszenie i przenoszenie cigzaréw

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed
przystagpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie sie¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkoéw,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

. sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich
pracownikow ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikdéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

- oznakowanie placu budowy;

- bezpieczne sktadowanie materiatow;

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;

- zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej

- odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze,

- obuwie ochronne, kaski.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

e Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét
Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane
- uwaga roboty na wysokosciach
- hieupowaznionym wstep wzbroniony
e  Skfadowanie materiatéw niebezpiecznych:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
e  Miejsce przechowywania dokumentacji:
Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
o W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane i
wyposazone w sprzet gasniczy.
e Budowa bedzie wyposazona w apteczki przenosne oraz zostanie urzgdzony punkt pierwszej pomocy odpowiednio
wyposazony wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem zawierajgcym przede wszystkim nr telefonu
do: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej ,Policji.
e Budynki zaplecza budowy powinny byé wyposazone w telefony umozliwiajgce nawigzanie szybkiej tgcznosci w razie
sytuacji awaryjnej i umozliwiajgce wezwanie stuzb ratunkowych:
NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH 911
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE WOD-KAN 994
POGOTOWIE CIEPLOWNICZE 993
¢ Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest tacznosé telefoniczna.
e zaistniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub
Smiertelnego nalezy powiadomié¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

UWAGA:

1.0Opisany zakres przewidywanych robét powinien zosta¢ zweryfikowany na podstawie zatozen realizacji inwestycji
opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania rob6t nie wymienionych w niniejszym rozdziale, a mogacych
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia , kierownik budowy zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowanie: mgr inz. arch. Magdalena Szkoda
upr. budow. w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-01/11
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