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SANITARNE upr. budow. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 07.09.2021

urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr upr. 198/99/DUW




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w ramach Inwestyciji , Przebudowa schodéw zewnetrznych budynku
Zespotu Szkolno-przedszkolnego w Czernicy”.

Lokalizacja: Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AM-1; obreb: Czernica

Inwestor: GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig :

v Zlecenie Inwestora

v Projekt architektoniczno — budowlany

v Aktualna mapa do celéw projektowych

v' Wytyczne ZGK Czernica Sp. z 0.0. przebudowy DU.624.473.2.2019 z dn. 27.09.2021r.
v' Wizja lokalna.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w
Zespole Szkolno-przedszkolnym w Czernicy. Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej jest w kolizji z
przebudowywanymi schodami zewnetrznymi.

4. Opis rozwiagzania instalacji kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano przebudowe istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w Zespole
Szkolno-przedszkolnym w Czernicy. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej jest w kolizji z
przebudowywanymi schodami zewnetrznymi.

Zaprojektowano przebudowe pomiedzy dwoma istniejgcymi studniami.

4.1 Materiat rurociggdéw

Przebudowywang instalacje zaprojektowano z rur PVC-U litych, SN8 DN160, wraz ze
studniami betonowymi DN1000.
W studniach istniejgcych do ktérych jest podigczony przebudowywany odcinek nalezy
wymieni¢ Kinety.

4.2 Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1000 z kregdéw betonowych, tgczonych na
uszczelki gumowe oraz dna prefabrykowanego wg normy PN-B-10729. Do wykonania prefabrykatow
nalezy zastosowac beton zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAt i
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z
zamontowanymi przejéciami szczelnymi.

Studnie betonowe powinny cechowac sie nastepujgcymi parametrami:
beton klasy C30/37;

stopieh mrozoodpornosci F150;

stopien wodoszczelno$¢ W8;

nasigkliwo$¢ mniejsza badz réwna 5%.



Dla zapewnienia dodatkowej ochrony studni betonowych izelbetowych przed dziataniem
kwasow i innych zwigzkéw chemicznych zaleca sie stosowanie wyktadzin bazaltowych.

Gorny krag studzienki wykona¢ jako stozkowy. Na studniach stosowac¢ wtazy o $rednicach
0,6m typu ciezkiego klasy D400, czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce (bez
zamknie¢ Srubowych). Ewentualne roznice wysokosci skorygowa¢ za pomoca pierscieni
dystansowych. Wtazy w terenie nieutwardzonym zastabilizowaé betonem o wymiarach minimum
2,0x2,0x0,2m. Wtazy muszag by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nalezy
zapewni¢ dojazd do studzienek samochodem o DMC ok. 35 T. Przy studniach rewizyjnych nalezy
zastosowac krdéce studzienne. Zaprojektowano stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa sztucznego,
typ U-160 rozmieszczone co 30 cm.

4.3 Uktadanie rur oraz podtoze

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednim podfozu w wykopie,
a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Podtoze sieci stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowej o grubosci 10 cm (liczac od
zewnetrznej scianki dna rury), zageszczonej do 95% zmodyfikowane;j liczby Proctora.

Sie¢ nalezy rowniez obsypywac i zasypywac¢ warstwg piasku 0 wysokosci min. 20 cm ponad
zewnetrzng scianke wierzchu rury, réwniez z doktadnym - takim, jak wyzej opisano to dla podfoza -
zageszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokéw przewodu. Takze pozostata
czes¢ zasypki wykopu powinna by¢ zageszczana w opisany powyzej sposéb.

Uwaga!

Nie wolno stosowa¢ opisanego wyzej zageszczania materiatu obsypki i zasypki w 50-cio
centymetrowej przestrzeni nad sklepieniem rury!

6. 5.Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej (wykona¢ wg PN-EN 1610:2002)

Po zrealizowaniu budowy fragmentu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Wszystkie
otwory badanych odcinkéw kanatdow muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Wode do préb szczelnosci nalezy doprowadzi¢ z najblizszego hydrantu po uzgodnieniu z
dostawcyg. Kanaly poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0m st. wody. Czas trwania préby: 15
minut. Podczas proby na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywacé sie krople wody. Kanat uwaza
sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby nie wynosi wigcej niz
0,02dm?®/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztacze nalezy
wymienic, a probe szczelnosci powtdrzyé. Badany przewdd przed prdbg powinien by¢ przynajmniej 1
godzine napetniony woda.

Po sprawdzeniu ztgczy na szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie
kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem.

7. Przejscia pod uzbrojeniem podziemnym

Przejscie instalacji kanalizacji sanitarnej pod elementami istniejacego uzbrojenia
podziemnego wykonac¢ nalezy w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy
prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu,
powinny by¢ wykonywane metoda reczng z jak najwieksza ostroznoscig, aby unikng¢ ewentualnego
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. Réwniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego
podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonywane metodg reczng, aby unikngé¢ jego
uszkodzenia.

8. Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajgcych lub przebiegajacych w
bliskim sgsiedztwie istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane
w terenie wolnym od istniejacego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10736. Szerokos¢ wykopdw dla sieci wynosi¢ bedzie ok. 1,2 m. Ze wzgledu na niewielkg ilosé
elementéw uzbrojenia podziemnego zakiada sie orientacyjnie 30% rob6t ziemnych prowadzonych
recznie i 70 % mechanicznie.



Zaprojektowano budowe instalacji w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych,
wykonywanych recznie i mechanicznie. Pionowe $ciany wykopow zabezpieczy¢ wypraskami lub
deskowaniem zatozonym poziomo.

Na obszarze budowy instalacji wykop nalezy zabezpieczyé biato-czerwonymi barierkami
ustawionymi z obu stron wzdtuz catego wykopu. W nocy oswietli¢.

Obudowe wykopéw projektuje sie jako petng z grodzic stalowych Gz4 uktadanych poziomo
oraz pionowych naktadek z grodzic G62. Jako rozpory uzyc¢ profili stalowych 2 x ceownik 100, bali
drewnianych 12x16 cm lub rozpér stalowych regulowanych. Rozparcie wykopdw powinno by¢ pewne i
stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji sprawdza¢ statecznos¢ wykonanego
zabezpieczenia. Ze wzgledu na stosunkowo matg gtebokos¢ prowadzonych wykopéw (do 3,0 m) oraz
typu zastosowanej obudowy obliczen konstrukcyjnych nie przeprowadza sie.

Gruz i ziemie nie nadajaca sie do zasypania wykopdw nalezy wywiez¢ do utylizacji.

W czasie wykonywania wykopow napotkane, istniejace przewody telefoniczne, energetyczne i
gazowe nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie Ilub
podstemplowanie.

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

9. Uwagi koicowe
Wszystkie zamontowane materiaty powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do
stosowania i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

v" Dokumentacja projektowg

v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

v" Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

v" Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1125, 1126)

v" Normami:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-91/M-34501 Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Projektowat:
mgr inz. Aleksander Dudek

Opracowat:
mgr inz. Izabela Pieprzyca
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LEGENDA:
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

i ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DO DEMONTAZU

UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI:
1. STUDNIE INSPEKCYJNE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW @1000 TYPU BS
£ACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE Z BETONU C35/C45 ZGODNIE Z DIN 4034,
Z PREFABRYKOWANA KINETA, PRZEJSCIA SZCZELNE tACZONE NA USZCZELKI, WEAZY
ZELIWNE KL. D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM, DWU- LUB CZTEROOTWOROWE.

2. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC Z RUR PVC SN8 DN160
£ACZONYCH NA KIELICH | USZCZELKE.

3. PRZED ULOZENIEM RURY WYKONAC PODSYPKE O GRUBOSCI 10 CM,
| PO ULOZENIU RURY WYKONAC OBSYPKE O GRUBOSCI 20CM.

4, WEAZY ZELIWNE STUDNI KANALIZACYJNYCH WYKONAC W KLASIE OBCIAZENIA D400
| DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI. W TERENIE NIEUTWARDZONYM
WOKOL STUDZIENEK WYKONAC WYLEWKI BETONOWE O WYMIARACH 2,0x2,0x0,3 M.

5. SKLADOWANIE, TRANSPORT, tACZENIE RUR, UKEADANIE ICH W WYKOPIE WINNY
BYC WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI | INSTRUKCJA MONTAZU PRODUCENTA.

6. KANALIZACJE SANITARNA NALEZY UKLADAC PRZY ODWODNIONYM WYKOPIE
NP. ZA POMOCA IGLOFILTROW.

7. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
DOKUMENTACJA TECHNICZNA | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

8. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW
STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |

SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH
ZASTOSOWANIE.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

—

%v\,x n.&y mw&
/ -

W\\# r,\\w /
(S

s

& ’
o -

Y, e
o 1a9F m\rv\ T
“‘w R

b -~
284L75]

el

\ﬁ\\

UEDNOSTA 151680 Wroclaw, E. Plater 10/1
PROEATOM | el. kom. +48 605 747 743, /
iloft.pp@gmail.com
TENAT PRZEBUDOWASCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY
[OKRUZACA [ 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
] dz. nr 160/3, AR_ , obreb
[NWESTOR | GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39
BRANZA_SANITARNA n ROOPS
GLPRUEKNT mar inz. Aleksander Dudek upr. nr 198/99/DUW zn
lienia budowlane w j i sanitamej do proj ia bez ograniczen
ISSENT I mgr inz. Izabela Pieprzyca
TFORVACIE | NR PROJEKTU STADUN A O REWZI RRRYS:
2107 P.W. 1:100/500 |09.2021 _\l S/1
fw | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —  PRZEBUDOWA 1 ST
KANALIZACJI SANITARNEJ
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LEGENDA:
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI:
1. STUDNIE INSPEKCYJNE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW @1000 TYPU BS
£ACZONYCH NA USZCZELKI GUMOWE Z BETONU C35/C45 ZGODNIE Z DIN 4034,
Z PREFABRYKOWANA KINETA, PRZEJSCIA SZCZELNE tACZONE NA USZCZELKI, WEAZY
ZELIWNE KL. D400 Z WYPEENIENIEM BETONOWYM, DWU- LUB CZTEROOTWOROWE.

2. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC Z RUR PVC SN8 DN160
£ACZONYCH NA KIELICH | USZCZELKE.

3. PRZED ULOZENIEM RURY WYKONAC PODSYPKE O GRUBOSCI 10 CM,
| PO ULOZENIU RURY WYKONAC OBSYPKE O GRUBOSCI 20CM.

4. WLAZY ZELIWNE STUDNI KANALIZACYJINYCH WYKONAC W KLASIE OBCIAZENIA D400
| DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI. W TERENIE NIEUTWARDZONYM
WOKOL STUDZIENEK WYKONAC WYLEWKI BETONOWE O WYMIARACH 2,0x2,0x0,3 M.

5. SKLADOWANIE, TRANSPORT, tACZENIE RUR, UKLADANIE ICH W WYKOPIE WINNY
BYC WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI | INSTRUKCJA MONTAZU PRODUCENTA.

6. KANALIZACJE, SANITARNA NALEZY UKLADAC PRZY ODWODNIONYM WYKOPIE
NP. ZA POMOCA IGLOFILTROW.

7. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
DOKUMENTACJA TECHNICZNA | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

8. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW
STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |

SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH
ZASTOSOWANIE.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JEONOSTA 151680 Wroctaw, E. Plater 10/1
ORI el. kom. +48 605 747 743, /
iloft.pp@gmail.com

T PRZEBUDOWASCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

5§§§mu\oou?ms.ao_g. miﬁmmo msazcmzoiosonjsaasmzm@om
dz. nr 160/3, AR_ , obreb

[WHESTOR | GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

BRANZA SANITARNA o PODPIS

uprdwnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen

CLPROJEKINT mgr inz. Aleksander Dudek upr. nr 198/99/DUW %A

ASISTENT | mgr inZ. |zabela Pieprzyca

REWIZJA: NR RYS:

- $/2

INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA:

2107 P.W. 1:100/500 |09.2021

NR STRONY:

et | PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNE




1. Przewdd kanalizacyjny
PR/ZEKROJ WYKOPU | SYPKI PRZEWODOW 2. Podtoze w wykopie
5. Podsypka z piasku min. 10cm — zag. 98% Proctora
KANALIZACYJINYCH 4. Nadsypka z piasku min. 30cm — zag. 98% Proctora
5. Zasypka — zag. 98% Proctora
— SCHEMAT —
/abezpieczenie wykopu
systemem szalowania
typu lekkiego
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