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B. ZAWARTOSC CZESC RYSUNKOWEJ PROJEKTU

nrrys. nazwarysunku skala
Zagospodarowanie terenu
T/1 Projekt zagospodarowania terenu 1:100
czes$¢ architektoniczno- budowlana
A/01 Wyburzenia/demontaze 1:50
A/02 Rzut przyziemia 1:50
A/03 Rzut schodow 1:50
A/04 Przekréj A-A 1:50
A/05 Elewacja, przekréj B-B 1:50
A/06 Detal balustrady 1:10/50
czes$¢ konstrukcyjna

K/1 Rzut konstrukciji 1:50
K/2 Zbrojenie $ciany fundamentowej scz1 1:20
K/3 Zbrojenie ramy zelbetowej rz1 1:20
K/4 Zbrojenie ramy zelbetowej rz2 1:20
K/5 Zestawienie zbrojenia 1:20




A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcych schodéw
zewnetrznych prowadzgcych do gtéwnego wejscia do budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Czernicy.

Przebudowywane schody stanowig cze$¢ obiektu zlokalizowanego w Czernicy, przy ul. Swietego
Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, na dziatce nr 160/3. Niniejsze opracowanie obejmuje swym
zakresem wytgcznie schody zewnetrzne oraz wykonanie zadaszenia bez ingerencji w istniejgcy
budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki numer
160/3, a przedmiotowe schody podlegajgce przebudowie znajdujg sie na wschodniej elewac;i
budynku.

Planowana przebudowa schodoéw zewnetrznych wynika ze ztego stanu istniejgcych schodow, ktory
zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Charakterystyka ogdlna

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem fragment dziatki nr 160/3 obreb Czernica. Niniejsze
opracowanie dotyczy czesci w/w dziatki — zgodnie z oznaczeniem zakresu na rysunku. Teren jest
uporzadkowany, ogrodzony. Na terenie dziatki, oprécz budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego,
znajdujg sie rowniez budynki towarzyszace, boiska sportowe, mata architektura, zielen niska i wysoka,
infrastruktura oraz ciggi pieszo jezdne. Od strony potudniowej i wschodniej dziatka sgsiaduje z
dziatkami drogowymi, natomiast pozostate dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

2.2 Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie od strony potudniowej i wschodniej poprzez
istniejgce zjazdy z ul. Brata Alberta Chmielowskiego i ul. Szkolnej. Lokalizacja zjazdéw pozostaje bez
Zmian.

2.3 Uksztattowanie terenu

Obszar objety opracowaniem jest niejednolity pod wzgledem wysokosci. Na terenie opracowania
wystepujg roznice terenu w wysokosci do 0,7m. Teren w bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanych schodéw posiada nieréwng nawierzchnie i fragmentami zniszczone ptyty
betonowe.

2.4 Zielen
Na dziatce znajduje sie zielen wysoka oraz niska w postaci drzew i krzewow.

2.5 Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanych schodoéw znajdujg sie:
- hieczynny wodociag,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja i przytacze gazu,

- instalacja elektryczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU



3.1 Charakterystyka ogdlna

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy budynek, ani zmiany jego pierwotnej formy. Zakres
opracowania dotyczy wylgcznie przebudowy schoddéw zewnetrznych i wykonanie systemowego
zadaszenia nad wejsciem, oraz zwigzane z powyzszymi dziataniami roboty budowlane (odbudowa
nawierzchni, uzupetnienie ubytkébw na elewacji, zabezpieczenie istniejgcej instalacji gazowej).
Ponadto planuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych.

Obszar objety niniejszym opracowanie stanowi fragment dziatki numer 160/3, zlokalizowany w czesci
wschodniej od strony ul. Szkolnej. Z uwagi na zly stan techniczny schodéw konieczna jest ich
przebudowa. Istniejgce schody nie spetniajg warunkéw technicznych w zakresie szerokosci
spocznikéw, gtebokos$ci stopni, ilosci stopni w jednym biegu, w zwigzku z powyzszym obrys schoddw
ulegnie zmianie, gdyz zostanie zaprojektowany dodatkowy spocznik.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Instalacje zewnetrzne:

Nieczynny wodocigg — wodociag znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej przebudowy, w
przypadku kolizji nalezy zdemontowa¢ (usunagé) kolidujgcy fragment wodociggu z planowanymi
stopami fundamentowymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — ze wzgledu na problemy techniczne zwigzane z brakiem zachowania
spadkéw na istniejgcej instalacji projektuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej i przeniesienie jej w
pas ciggu pieszo- jezdnego, zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacji deszczowej — znajduje sie w odlegtosci ok. 2m od projektowanych schodéw
zewnetrznych, w zwigzku z tym nie wymaga przebudowy. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ w bezposrednim sagsiedztwie kanalizacji deszczowe.

Instalacja gazu — projektowane schody zewnetrzne znajdujg sie w strefie kontrolnej instalacji gazu,
wobec czego wymagana jest przebudowa czesci przytacza, bedacego w kolizji. Przebudowa instalaciji
gazu zgodnie z osobnym postepowaniem administracyjnym.

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji gazowej. Ponad to do istniejgcych schodéw na fragmencie zamocowana jest rura gazowa —
przy demontazu istniejacych schodéw nalezy zabezpieczy¢ instalacje gazowg, aby nie zostata
uszkodzona podczas wykonywania prac.

Instalacja elektryczna — znajduje sie w odlegtosci ok. 5m od projektowanych schodéw zewnetrznych,
w zwigzku z tym nie wymaga przebudowy. Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektryczne;.

3.3 Zakres roboét budowlanych

Pozostale elementy zagospodarowania terenu:

- uktad komunikacyjny pieszo-jezdny — z uwagi na zwigkszenie obrysu schoddéw nalezy wykonac¢
korekte przebiegu kraweznika na diugosci okoto 2m, aby zapewni¢ swobodny przejazd — zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu,

Z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni z ptyt betonowych sugeruje sie naprawe fragmentu
nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych schodéw poprzez wykonanie nowej
podbudowy oraz ponowne potozenie ptyt betonowych z wykorzystaniem istniejgcych.

- miejsca parkingowe terenowe — bez zmian,

- Smietniki (gromadzenie odpadéw statych) - bez zmian,

- boiska, mata architektura — bez zmian.



3.4 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
BEZ ZMIAN-odprowadzenie $ciekéw sanitarnych oraz deszczowych odbywac sie bedzie na
dotychczasowych warunkach. Planowana inwestycja nie wptywa na powyzsze.

3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej
BEZ ZMIAN - obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie od strony potudniowej i wschodniej
poprzez istniejgce zjazdy z ul. Brata Alberta Chmielowskiego i ul. Szkolnej.

3.6 Uktad komunikacyjny

Gtéwne zatozenia uktadu komunikacyjnego pozostajg BEZ ZMIAN.

Uktad komunikacyjny zostanie nieznacznie skorygowany (w zakresie geometrii kraweznika na
diugosci okoto 2m, w celu zapewnienia swobodnego przejazdu).

3.7 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na obszarze objetym opracowaniem podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢
drzewa w sgsiedztwie przebudowywanych schodéw.

Uksztaltowanie terenu pod wzgledem wysoko$ciowym — pozostaje BEZ ZMIAN.

4. ZESTAWIENIE

POWIERZCHNIA [m2] Udziat %
Powierzchnia terenu inwestycji objeta opracowaniem 145,74 100
Powierzchnia zabudowy schodoéw istniejgcych 22,06 15,1
Powierzchnia zabudowy schodéw projektowanych 29,46 20,2
Powierzchnia utwardzona istniejgca 87,35 60
Powierzchnia utwardzona projektowana 79,56 54,6
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 36,33 249
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana 36,72 25,2

5. INFORMACJE | DANE

5.1. Wpis do ewidencji zabytkéw

Teren, na ktéorym projektuje sie przebudowe nie lezy na obszarze ujetym w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw, nie jest tez objety ochrong konserwatorskg na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282, z pdzn. zmianami).

5.2. Wptyw eksploatacji gérniczej, zagrozenia powodzig, osuwiska
Obszar objety opracowaniem nie lezy na terenie zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi.

5.3. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

W zwigzku z planowang pierwotnie inwestycjg uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (nr 23/2021 z dnia 13.08.2021 r.). Zakres DICP zaznaczono na rysunku TO1.

Planowana przebudowa spetnia nastepujgce ustalenia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 23/2021 z dnia 13.08.2021 r.:

— Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu - zabudowa ustugowa - przebudowa schodéw
zewnetrznych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy wraz z przebudowg
infrastruktury kolidujgcej z przebudowg schodow i korektg fragmentu ukfadu drogowego w
bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych schodéw — spetnione.

— Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: bez zmian —
spetnione.

— Szerokos¢ elewacji frontowej budynku: bez zmian - spetnione.




Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki budynku: bez zmian —
spetnione.

Geometria dachu: bez zmian — spetnione.

Wysokos¢ gtéwnej kalenicy: bez zmian — spetnione.

Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: bez zmian — spetnione.
Planowany sposéb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu: przebudowa schodéw zewnetrznych w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Czernicy wraz z przebudowa infrastruktury kolidujgcej z przebudowg
schodéw i korektg fragmentu uktadu drogowego w bezposrednim sgsiedztwie
przebudowywanych schodéw, powierzchnia terenu podlegajgcego przeksztatceniu do 620m2—
spetnione.

5.4. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, o ktéorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2020 poz. 1219 z dnia 29 maja 2020 r. ) oraz z Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

5.5. Ochrona intereséw os6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkéw:

- ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkow tgcznosci,

- ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

6.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Usytuowanie budynku
Odlegtos¢ budynku od granic dziatki i sgsiednich budynkéw.

najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki — 14,3m (od strony wschodniej)

najmniejsza odlegtos¢ od budynku sgsiedniego zlokalizowanego na dzialce sgsiedniej (nr
174/3) — 24,9m

odlegtos¢ projektowanych schodéw zewnetrznych od granicy dziatki 10,4m

6.2. Drogi pozarowe
BEZ ZMIAN. Do budynku jest zapewniona droga pozarowa.

6.3. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw
Zewnetrzne zaopatrzenie wodne dla obiektu pozostaje BEZ ZMIAN.

7.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 160/3 i miesci sie w
catosci na dziatce inwestora.

Planowana przebudowa schodéw nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie skraca czasu
nastonecznienia istniejgcych budynkéw na sgsiednich dziatkach, nie wptywa na zmiane warunkow

ppoz.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219

B. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO
8. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy schodéw zewnetrznych do
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.
Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego 9, na dziatce nr
160/3 w Czernicy.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wytgcznie przebudowe schoddéw zewnetrznych,
dokumentacja nie obejmuje swym zakresem budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.
Budynek zespotu szkolno-przedszkolnego przyporzgdkowany zostat do kategorii:
- kategoria IX — budynki szkolne
Zakres planowanych rob6t budowlanych:
wyburzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz zadaszenia nad wejsciem,

— budowa nowych schodéw zewnetrznych,

— korekta przebiegu kraweznika,

— budowa nowego zadaszenia,

— zabezpieczenie istniejgcych instalacji zewnetrznych

— przebudowa kanalizacji sanitarnej

9. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Obecnie w budynku, do ktérego prowadzg schody zewnetrzne podlegajgce przebudowie petni funkcje
szkoty i przedszkola. Funkcja pozostaje bez zmian.

10. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Nie przewiduje sie ingerencji w bryte budynku. Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania projektowanych
schodéw zewnetrznych oraz zadaszenia do obowigzujgcych warunkéw technicznych, schody
projektowane zwiekszg swoj obrys (poszerzenie istniejgcego spocznika, dodanie dodatkowego
spocznika, zwiekszenie gtebokosci stopni). Projektowane zadaszenie bedzie posiada¢é forme
systemowego zadaszenia szklanego, na ciegnach, mocowanego punktowo do sciany.

Dokumentacja fotcigraficzna:







11. ROBOTY ROZBIORKOWE
Do wykonywania robd6t nalezy wykonacé wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak oznakowanie i
zabezpieczenie terenu.

® Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy instalacyjne przed uszkodzeniem (do konstrukgji
schodéw zamocowana jest instalacja gazowa, w zwigzku z powyzszym po uprzednim
kontakcie z wiascicielem/zarzadcg instalacji gazowej nalezy opracowac sposob
zabezpieczenia). Instalacje zlokalizowane na demontowanych elementach nalezy odtgczyc.

® Zdemontowa¢ daszek, po uprzednim demontazu istniejgcego oswietlenia zewnetrznego
(usytuowanego od spodu daszku) oraz kamery koputkowe;j.

® Zdemontowac fragment stolarki, ktéry wychodzi poza lico muru i wchodzi w obreb spocznika
demontowanych schodéw

Nalezy zdemontowac¢ balustrade oraz stopnice i spocznik z lastryko
® Zdemontowac konstrukcje schodoéw (fragmentami) wraz z usunieciem fundamentéw

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy demontazu elementdéw bezposrednio
stykajgcych sie z elewacjg budynku

® Rozbidérka fragmentu nawierzchni pod wykop fundamentu — z uwagi na zty stan nawierzchni i
istniejgce nieréwnosci sugeruje sie przetozenie ponowne ptyt betonowych i wzmocnienie
istniejgcej podbudowy.

® Uwaga: do rozbidrki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza
gruntowego i konstrukcji budynku. Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem prowadzi¢ tylko
przy uzyciu urzgdzen tngcych.

® \Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz przeszkolenie BHP.

12. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Schody

Projektowane schody zewnetrzne bedg posiada¢ dwa biegi po 6 i 7 stopni. Szerokos¢ biegu w Swietle
balustrad 400cm.

Zaprojektowano schody azurowe (co zapewni dostep do Swiatta dziennego pomieszczen, ktérych
okna znajdujg sie za istniejagcymi schodami), sktadajgce sie z ptyt Zzelbetowych prefabrykowanych
(stopnice i spoczniki) wspartych na 3 belkach prefabrykowanych z ,zebami” do oparcia stopnic. Belki
prefabrykowane osadzi¢ na ramach zZelbetowych monolitycznych, osadzonych na stopach
fundamentowych oraz na scianie fundamentowej — zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

Spoczniki i stopnice wykona¢ jako prefabrykowane, skoordynowane wymiarowo i montazowo z
belkami nosnymi prefabrykowanymi. Przed zleceniem prefabrykacji nalezy uwzgledni¢ sposoéb
montazu balustrad.

Nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢
poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

Nawierzchnie betonowe zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym chronigcym przed wnikaniem
wilgoci oraz przed zabrudzeniami

Oznaczenia

Schody bedg oznaczone na dwa sposoby:

- wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,

- poprzez zmiane faktury,

W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét oraz przed krawedzig
pierwszego stopnia schodéw w goére, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg o szerokosci nie mniejszej
niz 40 cm i nie wiekszej niz 60 cm (na catej szeroko$ci schoddéw). Powierzchnie spocznikéw schodow
powinny mie¢ wykonczenie wyrézniajgce je odcieniem, barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie

30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczgcej bieg schodow. Wszystkie krawedzie stopni nalezy
oznaczy¢ przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5 cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi
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stopni w poprzek biegu, kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie powinien by¢
mniejszy niz 70%.

Zaprojektowano fakture ostrzegawczg na stopniach, wykonang jako pasy o szerokosci 5cm, z masy
chemoutwardzalnej, antyposlizgowa, do stosowania na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie, w kolorze czarnym, na catg szerokos$¢ biegu schodowego w swietle balustrad.

Na spocznikach i przed biegiem schodowym na terenie zaprojektowano fakture ostrzegawczg
wykonang jako guzki z zywicy o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej, do stosowania na
zewnatrz, w kolorze czarnym, $rednica 3cm, w odstepach 5cm.

Balustrady

Balustrady wysokosci 110, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 12cm, balustrady wysuniete 30cm poza linie biegu schodéw. Dodatkowe
porecze na wysokosci 90 i 65cm, na koncach poreczy nalezy montowac¢ oznaczenia dotykowe (pismo
wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktére sg dodatkowg informacjg dla oséb
niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krétka i zawierac
podstawowe informacje o punkcie orientacji. Kazdorazowo odbiér oznaczen wykonanych w Braille’u
powinien dokonaé¢ specjalista w zakresie tyflografiki — zalecenie wynika z faktu, ze czestym btedem
popetnianym przez wykonawcow jest montaz napiséw ,do géry nogami”, szczegdlnie gdy napisy sa
wykonane wytgcznie w alfabecie Braille’a. Konce poreczy powinny by¢ zawiniete w dot.

Balustrade zaprojektowano z profili zamknietych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym.
Wszystkie elementy pionowe spawane do ptaskownika montowanego do biegu schodowego. Jako
elementy konstrukcyjne zaprojektowane wzmocnione stupki (o wiekszym przekroju niz tralki), na
etapie rysunkow warsztatowych rozwazy¢ koniecznos¢ zageszczenia stupkéw konstrukcyjnych.

Zadaszenie

Planuje sie wykonanie systemowego zadaszenia szerokosci 500cm i gtebokosci 150cm. Zadaszenie
zaprojektowano jako systemowe, szklane zadaszenie na ciegnach, szkio Vsg esg hartowane i
laminowane bezpieczne okucia w kolorze RAL7021.

Uzupetnienia
W zwigzku z demontazem schodéw oraz zadaszenia nalezy uzupemi¢ ubytki powstate w murze po
demontazu. Nalezy uzupetni¢ tynk w kolorze identycznym jak istniejgcy.

Korekta stolarki

Z uwagi na fakt, ze obecnie fragment stolarki drzwiowej z pvc przebiega w taki sposéb, ze wychodzi
poza lico muru i wchodzi Swiatto spocznika przewiduje sie demontaz fragmentu przeszklenia wraz z
profilami i wymiane na odcinek prosty lub uzupetnienie w postaci fragmentu petnej Scianki. Fragment
murowanej $cianki nad stolarkg, powtarzajgcej jej ksztatt — réwniez przeznaczony jest do demontazu.

13. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1 Powierzchnia zabudowy - BEZ ZMIAN

2 Szerokos¢ elewacji - BEZ ZMIAN

3 Wysokos¢ (do kalenicy) - BEZ ZMIAN 13,5m
4 Powierzchnia projektowanych schodow 29,46 m2
ilos$¢ kondygnacji podziemnych 0
llos¢ kondygnacji nadziemnych 4




14. CZESC KONSTRUKCYJNA

14.1. Materialy wyjsciowe

14.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej schodéw zewnetrznych
prowadzgcych do budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Czernicy.

14.3. Podstawy opracowania;
- zlecenie Inwestora,
- podkfady architektoniczne,
- obowigzujgce normy i przepisy szczego6towe, w tym m.in.:

e PN-EN 1990
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
e PN-EN 1991

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:
o Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach
o Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru
o Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne -- Obcigzenie $niegiem
o Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne -- Oddziatywania wiatru
e PN-EN 1992
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
o Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
e PN-EN 1997
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
o Czes$¢ 1: Zasady ogolne
o Cze$c¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

14.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Warunki gruntowo-wodne na dziatce okreslono w sposdb makroskopowy i przyjeto do obliczen grunt o
dopuszczalnym nacisku o wartosci 150kPa. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzi¢, czy grunt jest w stanie przenies¢ obcigzenia o wartosci min. 150kPa.

14.5. KONSTRUKCJA SCHODOW.

14.5.1. Uktad konstrukcyjny
Zaprojektowano schody azurowe, sktadajgce sie z ptyt zelbetowych prefabrykowanych (stopnice i
spoczniki) wspartych na 3 belkach prefabrykowanych z ,zebami” do oparcia stopnic. Belki
prefabrykowane osadzi¢ na ramach zelbetowych monolitycznych, osadzonych na stopach
fundamentowych oraz na $cianie fundamentowe;j

14.5.2. Posadowienie - fundamenty
Do posadowienia konstrukcji na gruncie zastosowano stopy fundamentowe z betonu kl. C20/25
zbrojone pretami stali A-1lIN (B500SP) oraz sciane fundamentowa.
Z fundamentéw nalezy wypusci¢ wytyki dla stupow zelbetowych.
Fundamenty znajdujgce sie najblizej istniejgcego budynku powinny by¢ posadowione na gtebokosci
zblizonej do gtebokosci posadowienia istniejgcych fundamentow.

14.5.3. Ramy zelbetowe
Ramy Zelbetowe wykona¢ jako monolityczne, utwierdzone w stopach fundamentowych. W ramach
umiesci¢ marki (kotwy) do zamontowanie prefabrykowanych belek nosnych z ,zebami”. Lokalizacje
kotew (marek) skoordynowac z projektem wykonawczym belek nosnych.
Na elementy zelbetowe stosowac nastepujgce materiaty:



- beton min.C20/25,
- stal zbrojeniowa A-IIIN,
- otulina — wg szczegdtowych rysunkéw wykonawczych.

14.5.4. Belki prefabrykowane
Belki nosne wykona¢ jako prefabrykowane z wyprofilowanymi ,zebami” do mocowania spocznikéw i
stopni.
Na elementy Zzelbetowe stosowac nastepujgce materiaty:
- beton min.C20/25,
- stal zbrojeniowa A-IIIN,
- otulina — wg szczegdtowych rysunkéw wykonawczych.

14.5.5. Spoczniki, stopnie.
Spoczniki i stopnice wykonaé jako prefabrykowane, skoordynowane wymiarowo i montazowo z
belkami no$nymi prefabrykowanymi.
Na elementy zelbetowe stosowaé nastepujgce materiaty:
- beton min.C20/25,
- stal zbrojeniowa A-IIIN,
- otulina — wg szczegdtowych rysunkéw wykonawczych.

14.6. Demontaz daszku
Nad istniejgcymi schodami znajduje sie zadaszenie o konstrukcji zelbetowej wspornikowej.
Zadaszenie to nie ma wystarczajgcych wymiaréw dla ostoniecia wejscia do budynku z projektowanych
schodoéw. Daszek nalezy zdemontowaé. W jego miejsce mozna umiesci¢ daszek o odpowiednich
wymiarach. W konstrukcji lekkiej, podwieszonej na ciegnhach. Konstrukcja nowego daszku nie jest
tematem niniejszego oppracowania.

14.7. Podstawowe informacje z obliczen statycznych.
Do obliczen elementdow  konstrukcyjnych  przyjeto  nastepujace  obcigzenia  (wartosci
charakterystyczne):
e obcigzenie zmienne uzytkowe rownomiernie roztozone 3,00 kN/m
e obcigzenie ciezarem wtasnym elementéw budowlanych
przyjeto wedtug norm lub danych od producenta
e obcigzenie sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3) - strefa 1

14.8. Uwagi koncowe

. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa, pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisow BHP i Prawa Budowlanego.

. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na Terenie RP.

. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz warunki
prowadzenia robét budowlanych.

15. DOSTEPNOSC DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Pozostaje bez zmian.



16. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiane: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci
i sposobu odprowadzania $ciekdw, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie; rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadoéw; emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

17. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie opracowania charakterystyki energetycznej.

18. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce, ani projektowania
nowych instalaciji.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Planowana inwestycja nie wptynie na warunki ochrony pozarowej istniejgcego budynku Zespotu
Szkolno- Przedszkolnego w Czernicy.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia uzytkowa budynku— 2182 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych 4, podziemnych O.

Wysokos$¢ budynku: maksymalna wysoko$¢ budynku 13,50m- budynek zaliczony do grupy wysokosci-
Sredniowysoki.

Parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia tj. drewno-meble, tkaniny, papier itp. W budynku
nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen;
Dla budynku przyjeta jest kategoria zagrozenia ludzi — ZLII ( szkota i przedszkole bez pomieszczen
przeznaczonych dla >30 o0sob).

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Z uwagi na niewielkie ilosci wystepujacych materiatéw palnych dla budynkéw ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw
budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia

Omawiany budynek jest budynkiem sredniowysokim o wysokos$ci 13,50m.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII- przyjeta wymagana klasa odpornosci
pozarowej B.

Strefy pozarowe
Caty budynek jest w jednej strefie pozarowej. Wydzielona jest pozarowo kottownia gazowa w
przyziemiu budynku.



20. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

Na podstawie art. 36a ust.5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z podzn. zm.) nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

Zmian w zakresie wymagajgcym uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

Zmian w zakresie wyroboéw budowlanych szczegdlnie istotnych dla bezpieczerstwa konstrukcji i
bezpieczenstwa pozarowego;

21. UWAGI

Niniejsze opracowanie jest czescig projektu budowlanego. Obiekt wykonywaé na podstawie
projektu wykonawczego.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, pod nadzorem
osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw BHP i Prawa Budowlanego.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystagpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejagcego przy konsultacji z gtdwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na Terenie RP.

Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie bgdz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ dokfadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.

Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgdzeh technologicznych nie objete
zakresem niniejszego opracowania przez jednostke projektowg, wymagajg uzgodnienia,
wskazanych przez nig projektantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnos$¢ z jednostki projektowej za skutki takiego dziatania.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét
budowlanych.



