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0SOB OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst
jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumenty
zatagczone do projektu sg kompletne w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa i wymagan administracyjnych.
Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg Dz.U nr 83 z
dn. 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 24 z 1994 r.).
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1. Materialy wyjsciowe

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej schodéw zewnetrznych
prowadzacych do budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Czernicy.

1.3. Podstawy opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- podktady architektoniczne,
- obowigzujgce normy i przepisy szczegotowe, w tym m.in.:

e PN-EN 1990
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:
o Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach
o Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogodlne -- Oddziatywania na konstrukcie w warunkach
pozaru
o Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne -- Obcigzenie $niegiem
o Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru
e PN-EN 1992
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
o Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
e PN-EN 1997
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
o Czes¢ 1: Zasady ogolne
o Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

1.4. Warunki geotechniczne.
Warunki gruntowo-wodne na dziatce okreslono w sposdb makroskopowy i przyjeto do obliczen grunt o
dopuszczalnym nacisku o warto$ci 150kPa. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
sprawdzi¢, czy grunt jest w stanie przenies¢ obcigzenia o wartosci min. 150kPa.

Obszar objety opracowaniem nie lezy na terenie zagrozenia powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi.

1.5. Konstrukcja schodow.

1.5.1. Ukfad konstrukcyjny
Zaprojektowano schody azurowe, sktadajgce sie z ptyt zelbetowych prefabrykowanych (stopnice i
spoczniki) wspartych na 3 belkach prefabrykowanych z ,zebami” do oparcia stopnic. Belki
prefabrykowane osadzi¢ na ramach zelbetowych monolitycznych, osadzonych na stopach
fundamentowych oraz na $cianie fundamentowe;j

1.5.2. Posadowienie - fundamenty
Do posadowienia konstrukgcji na gruncie zastosowano stopy fundamentowe z betonu kl. C20/25
zbrojone pretami stali A-IlIN (B500SP) oraz sciane fundamentows.
Z fundamentow nalezy wypusci¢ wytyki dla stupéw zelbetowych.
Fundamenty znajdujace sie najblizej istniejgcego budynku powinny by¢ posadowione na gtebokosci
zblizonej do gtebokosci posadowienia istniejgcych fundamentow.



1.56.3. Ramy zZelbetowe
Ramy zelbetowe wykonac¢ jako monolityczne, utwierdzone w stopach fundamentowych. W ramach
umiesci¢ marki (kotwy) do zamontowanie prefabrykowanych belek nosnych z ,zebami”. Lokalizacje
kotew (marek) skoordynowac z projektem wykonawczym belek no$nych.
Na elementy zelbetowe stosowaé nastepujgce materiaty:
- beton min.C20/25,
- stal zbrojeniowa A-I1IN,
- otulina — wg szczegdtowych rysunkow wykonawczych.

1.5.4. Belki prefabrykowane
Belki nosne wykonac jako prefabrykowane z wyprofilowanymi ,zebami” do mocowania spocznikow i
stopni.
Na elementy zelbetowe stosowaé nastepujgce materiaty:
- beton min.C20/25,
- stal zbrojeniowa A-I1IN,
- otulina — wg szczegdtowych rysunkow wykonawczych.

1.5.5. Spoczniki, stopnie.
Spoczniki i stopnice wykonac jako prefabrykowane, skoordynowane wymiarowo i montazowo z
belkami nosnymi prefabrykowanymi.
Na elementy zelbetowe stosowaé nastepujgce materiaty:
- beton min.C20/25,
- stal zbrojeniowa A-I1IN,
- otulina — wg szczegdtowych rysunkow wykonawczych.

1.6. Demontaz daszku
Nad istniejagcymi schodami znajduje sie zadaszenie o konstrukcji zelbetowej wspornikowe;j.
Zadaszenie to nie ma wystarczajgcych wymiaréw dla ostonigcia wejscia do budynku z projektowanych
schodow. Daszek nalezy zdemontowa¢. W jego miejsce mozna umiesci¢ daszek o odpowiednich
wymiarach. W konstrukcji lekkiej, podwieszonej na ciegnach. Konstrukcja nowego daszku nie jest
tematem niniejszego oppracowania.

1.7. Podstawowe informacje z obliczen statycznych.
Do obliczenh elementéw  konstrukcyjnych  przyjeto  nastepujgce  obcigzenia  (wartosci
charakterystyczne):
e obcigzenie zmienne uzytkowe rownomiernie roztozone 3,00 kN/m
¢ obcigzenie ciezarem wtasnym elementoéw budowlanych
przyjeto wedtug norm lub danych od producenta
e obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3) - strefa 1

1.8. Ekspertyza konstrukcyjna
Przedmiotem ekspertyzy jest ocena przebudowy schodéw zewnetrznych w budynku zespotu szkolno-
przedszkolnego w Czernicy.
Projekt przebudowy schoddow nie zmienia istniejgcej konstrukcji budynku. Konstrukcja schodow bedzie
stanowi¢ niezalezng konstrukcje, bez w ptywu na istniejgcy budynek.
Przebudowa schoddw zewnetrznych jest bezpieczna dla konstrukcji budynku.

1.9. Uwagi koncowe

. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa, pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw BHP i Prawa Budowlanego.

. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

. Wszystkie uzyte materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania na Terenie RP.



. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki
prowadzenia robot budowlanych.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Nie przewiduje sie ingerencji w bryte budynku. Z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania projektowanych
schodow zewnetrznych oraz zadaszenia do obowigzujgcych warunkéw technicznych, schody
projektowane zwiekszg swodj obrys (poszerzenie istniejacego spocznika, dodanie dodatkowego
spocznika, zwiekszenie glebokosci stopni). Projektowane zadaszenie bedzie posiada¢ forme
systemowego zadaszenia szklanego, na ciegnach, mocowanego punktowo do Sciany.

Schody

Projektowane schody zewnetrzne bedg posiada¢ dwa biegi po 6 i 7 stopni. Szerokos$¢ biegu w Swietle
balustrad 400cm.

Zaprojektowano schody azurowe (co zapewni dostep do Swiatta dziennego pomieszczen, ktorych
okna znajdujg sie za istniejgcymi schodami), sktadajgce sie z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
(stopnice i spoczniki) wspartych na 3 belkach prefabrykowanych z ,zebami” do oparcia stopnic. Belki
prefabrykowane osadzi¢ na ramach zelbetowych monolitycznych, osadzonych na stopach
fundamentowych oraz na $cianie fundamentowej — zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

Spoczniki i stopnice wykonaé jako prefabrykowane, skoordynowane wymiarowo i montazowo z
belkami nosnymi prefabrykowanymi. Przed zleceniem prefabrykacji nalezy uwzgledni¢ sposéb
montazu balustrad.

Nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢
poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

Nawierzchnie betonowe zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobowym chronigcym przed wnikaniem
wilgoci oraz przed zabrudzeniami

Oznaczenia

Schody bedg oznaczone na dwa sposoby:

- wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni,

- poprzez zmiane faktury,

W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dot oraz przed krawedzig
pierwszego stopnia schodéw w gore, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg o szerokosci nie mniejszej
niz 40 cm i nie wigkszej niz 60 cm (na catej szerokosci schodéw). Powierzchnie spocznikow schodow
powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie

30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczgcej bieg schodéw. Wszystkie krawedzie stopni nalezy
oznaczyc¢ przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5 cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi
stopni w poprzek biegu, kontrast barwny C oznaczeh montowanych na krawedziach nie powinien byc¢
mniejszy niz 70%.

Zaprojektowano fakture ostrzegawczg na stopniach, wykonang jako pasy o szerokosci 5cm, z masy
chemoutwardzalnej, antyposlizgowa, do stosowania na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie, w kolorze czarnym, na catg szerokos$¢ biegu schodowego w $wietle balustrad.

Na spocznikach i przed biegiem schodowym na terenie zaprojektowano fakture ostrzegawcza
wykonang jako guzki z zywicy o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej, do stosowania na
zewnatrz, w kolorze czarnym, $rednica 3cm, w odstepach 5cm.

Balustrady

Balustrady wysokosci 110, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 12cm, balustrady wysuniete 30cm poza linie biegu schodéw. Dodatkowe
porecze na wysokosci 90 i 65cm, na koncach poreczy nalezy montowac oznaczenia dotykowe (pismo
wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktére sg dodatkowg informacjg dla oséb
niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krotka i zawiera¢
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podstawowe informacje o punkcie orientacji. Kazdorazowo odbiér oznaczen wykonanych w Braille’'u
powinien dokonac¢ specjalista w zakresie tyflografiki — zalecenie wynika z faktu, ze czestym bftedem
popetnianym przez wykonawcow jest montaz napiséw ,do gory nogami”, szczegdlnie gdy napisy sg
wykonane wytgcznie w alfabecie Braille’a. Korice poreczy powinny by¢ zawiniete w dot.

Balustrade zaprojektowano z profili zamknietych, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym.
Wszystkie elementy pionowe spawane do pftaskownika montowanego do biegu schodowego. Jako
elementy konstrukcyjne zaprojektowane wzmocnione stupki (o wiekszym przekroju niz tralki), na
etapie rysunkéw warsztatowych rozwazy¢ koniecznosé zageszczenia stupkoéw konstrukcyjnych.

Zadaszenie

Planuje sie wykonanie systemowego zadaszenia szerokosci 500cm i gtebokosci 150cm. Zadaszenie
zaprojektowano jako systemowe, szklane zadaszenie na ciegnach, szkto Vsg esg hartowane i
laminowane bezpieczne okucia w kolorze RAL7021.

Uzupetnienia
W zwigzku z demontazem schoddw oraz zadaszenia nalezy uzupetni¢ ubytki powstate w murze po
demontazu. Nalezy uzupeic¢ tynk w kolorze identycznym jak istniejgcy.

Korekta stolarki

Z uwagi na fakt, ze obecnie fragment stolarki drzwiowej z pvc przebiega w taki sposob, ze wychodzi
poza lico muru i wchodzi sSwiatto spocznika przewiduje sie demontaz fragmentu przeszklenia wraz z
profilami i wymiane na odcinek prosty lub uzupetnienie w postaci fragmentu petnej Scianki. Fragment
murowanej scianki nad stolarka, powtarzajgcej jej ksztatt — rowniez przeznaczony jest do demontazu.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE
Do wykonywania robdt nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak oznakowanie i
zabezpieczenie terenu.
® Nalezy zabezpieczyC istniejgce elementy instalacyjne przed uszkodzeniem (do konstrukgji
schodoéw zamocowana jest instalacja gazowa, w zwigzku z powyzszym po uprzednim
kontakcie z wtascicielem/zarzadca instalacji gazowej nalezy opracowac sposob
zabezpieczenia). Instalacje zlokalizowane na demontowanych elementach nalezy odtgczyc.

® Zdemontowac¢ daszek, po uprzednim demontazu istniejacego o$wietlenia zewnetrznego
(usytuowanego od spodu daszku) oraz kamery koputkowe;.

® Zdemontowac fragment stolarki, ktéry wychodzi poza lico muru i wchodzi w obreb spocznika
demontowanych schodow

Nalezy zdemontowac balustrade oraz stopnice i spocznik z lastryko
® Zdemontowac konstrukcje schodow (fragmentami) wraz z usunigciem fundamentéw

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy demontazu elementéw bezposrednio
stykajgcych sie z elewacjg budynku

® Rozbidrka fragmentu nawierzchni pod wykop fundamentu — z uwagi na zty stan nawierzchni i
istniejgce nierébwnosci sugeruje sie przetozenie ponowne ptyt betonowych i wzmocnienie
istniejgcej podbudowy.

® Uwaga: do rozbiérki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza
gruntowego i konstrukcji budynku. Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem prowadzi¢ tylko
przy uzyciu urzgdzen tngcych.

® Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz przeszkolenie BHP.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Pozostaje bez zmian.



5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiane: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci
i sposobu odprowadzania sciekdw, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig; rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadow; emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ opracowania charakterystyki energetyczne;j.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce, ani projektowania
nowych instalaciji.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Planowana inwestycja nie wptynie na warunki ochrony pozarowej istniejgcego budynku Zespotu
Szkolno- Przedszkolnego w Czernicy.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa budynku— 2182 m2

Liczba kondygnaciji nadziemnych 4, podziemnych 0.

Wysokos¢ budynku: maksymalna wysokosé budynku 13,50m- budynek zaliczony do grupy wysokosci-
Sredniowysoki.

Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W budynku wystepujg typowe materiaty wyposazenia tj. drewno-meble, tkaniny, papier itp. W budynku
nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Dla budynku przyjeta jest kategoria zagrozenia ludzi — ZLIl ( szkofa i przedszkole bez pomieszczenh
przeznaczonych dla >30 osoéb).

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Z uwagi na niewielkie ilosci wystepujgcych materiatdw palnych dla budynkéw ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementéow
budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia

Omawiany budynek jest budynkiem Sredniowysokim o wysokoséci 13,50m.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII- przyjeta wymagana klasa odpornosci
pozarowej B.

Strefy pozarowe
Caty budynek jest w jednej strefie pozarowej. Wydzielona jest pozarowo kottownia gazowa w
przyziemiu budynku.



9. UWAGI

1. Obiekt nalezy wykonywaé na podstawie projektu wykonawczego.

2. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg, pod nadzorem
osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw BHP i Prawa Budowlanego.

3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany ukfad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

4. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszga odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

5. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na Terenie RP.

6. Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie badz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

9. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzgdzen technologicznych nie objete
zakresem niniejszego opracowania przez jednostke projektowg, wymagajg uzgodnienia,
wskazanych przez nig projektantow lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialnos$¢ z jednostki projektowej za skutki takiego dziatania.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét
budowlanych.

Opracowanie: zgodnie ze strong tytutowag



B. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OCKREGOWA KOMIS)IA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/1/2011

Rzeszow, dnia 10 ¢

DECYZJA Nr Rz/A-01/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1 iust. 4iart 14 ust, 1 p
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pd2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inzyr
oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.), & 11 ust. 1 pkt 1 rozp
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych fu
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1
14 czerweca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000

Z phZn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. MAGDALENA ANNA KLUZ ur,
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zaw
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogran

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasac
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzjg tj. C
Kwalifikacyjnej Podkarpackie] Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od

decyzji.
1. Wiadystaw Wozniak

2. Adam Kardys

3. Ryszard Witek
4. Jan Bulsza

5. Danuta Gatarska

B. Wiadystaw Boczkaj

Przewodniczacy

| wiceprzewadniczacy
Il wiceprzewodniczacy
sekretarz

czhonek




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ini. arch. Magdalena Anna Szkoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-01/1!

jest wpisana na liste cztonkdow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0307.

Czlonek czynny od: 19-10-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:



[ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/59/2011
sygnatura akt: OKK/7131/59/2010

Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Alicja Adamowicz
corka Andrzeja, ur. 24 sierpnia 1981r.
~ posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE = T
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 39/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / w
Leszek Link - _wiceprzewodniczacy OKK K F S
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK S /¢ 2g:\

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK /

Anna Boryska - czionek OKK
Elzbieta Cegielska -_czionek OKK
Jerzy Chmiel -_czionek OKK
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK
Andrzej Hubka - _czionek OKK
Grazyna Makowska - _czionek OKK

Otrzymuja:

1. Strona: Alicja Adamowicz, ul. Skiodowskiej Curie 88/5, 55-120 Oborniki Slaskie
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
e Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alicja Adamowicz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicz

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 39/20:

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1421.

Czlonek czynny od: 10-05-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-08-2021 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP prze:

Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:
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OPOLSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 30 listopada 2012 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0923/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r,, Nr 5, poz. 42 z pé2n. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 1, arl.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11ust, 1pkt 1,§ 151§ 17 ust. 1 pkl 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego (Dz.U. 2 2000 ., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. budownictwa Jarostaw Jakimczyk

urodzony w dniu 28 kwietnia 1981 roku w Nysie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0829/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Jarostaw Jakimczyk posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkgji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej
doreczenia.
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POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryfikacgriym:

DOS-287-COP-N7M *

Pan larostaw Jakimezyk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0015/18

adres zamieszkania ul. Zatorska 100/4C, 51-215 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i pc
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpi
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnodigskie) Okregowe] lzby Inzynierdw

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektraniczrnym (Dz. U, 2001 Nr 130 p
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem slektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kwal
rdwnawaine pod wagledem shoutkdw prawnych dokumentam opatrionym podpisami wiasnoreconymi.)
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Umsgd Wolawddzki w Cpalu

o OB bepsded ot

4538 Opoie, ul. Piastowoxa 14
sEwyitka pooziowo 3

Nr ewid. 3IT4/92/0F

STWIERDIENIE FRIVEOTONAMIA IAWODCHES *

WSS

TECHMITINYCH W ELUCC

Svwatel /kar JAKIMCIYK Kazimierz Jozef
mor 1nZ.bud.

urocdzany/a’ dnia: 4 marca 19S4r.

Coywatel /ha JAKIMCIYK Kazimier:z Jozef Jest uocwainizav. a/




POLSKA
| I B A
INZYMIEROW

e
fxf’?"iﬁf( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6IC-B4Z-S59 *

Pan KAZIMIERZ JAKIMCZYK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0413/01

adres zamieszkania ZEOTOGEOWICE 1, 48-300 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elek
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku |

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) d
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegc
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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zgodnie 7z rysunkiem detalu, ! ! | | | | opracowanic. ) - ! . .
+ + + + + + 6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych elementow w planach czy
| | | | | | opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z prosbg o wyjasnienie z zachowaniem
| | | | | | aq letnial przewidzianych procedur.
o D L L L L L przeb\eg istniejacego 10.  Dokurnentacjo branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
& o~ T =EA T T gazociqgu do przebudowy Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtownym projektantem i projektantami
} } }C %} } } na fragmencie, gdzie wystepuje branzowymi.
i [P kolizja ze schodami -
oz rsed welon 13 b Shodoy T B — sgue 2 opinia CENGHZ e e ALTA DD
) . s JEONOSTKA
wykonana jako } } } } } } zgodnie z osabnym opracowaniem PROJEKTONA 51‘ ESO sz%qvé[ﬁE 75‘70%’,45 O/
quzki z zywicy o wysokiej wytrzymatosci f f f f f f om. +
mechanicznej i chemicznej, e et == — iloft. pp@gmow\ com
o stosowania ng zewnglrz, o o ! ! PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
W kolorze czomym, T e e 96=130,13 m npm BUDYNKU  ZESPOLU” SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY
srednica Scm, w odstepach Sem )
N llboocw®o000000000000000000000000000000000O0LU

= LRRIZREIA 1 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9

dz. nr 160/3, AN _1, obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003

[WESTOR T GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

RZUT N
=

A R C H | T E K T U R A PODPIS
CLPROJEKTANT mr inz. arch. Magdalena Szkode upr. nr Rz/A-01/11
budowlane w sp bez ograniczef
SPRAIDZAACY mgr inz. arch. Alicja Adamowwcz upr. nr 39/2010/DSOIA
budowlane w specif bez ograniczefn

K 0 N S T R u K c J A PODPIS

PROEKTANT mgr inz, Jarostaw Jakimezyk upr nr OPL 0829/P00K/12

budowlane W sp bez ograniczen
SPROVDZALACY mr iz Kazimierz Jakimezyk upr. e 334/92/0P
budowlane w sp bez ograniczen
INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYS:
2107 PT. 1:50 08.11.2021 |- A/1
TR STRONY:

Lowe  |RZUT SCHODOW




uwaga: ze wzgledu na demontaz istniejgcego
zadaszenia nalezy przewidzie¢ nowq
lokalizacje oswietlenia oraz

kamery zewngtrznej

projektowane zadaszenie systemowe,
szer. 500cm, glgbokos¢ 150cm
zadaszenie na ciegnach,

szklo Vsg esq hartowane

i laminowane bezpieczne

okucia w kolorze RAL7021

w zwigzku z demontazem zadaszenia
ubytki w istniejacej $cianie murowanej
oraz w tynku nalezy uzupetnic,
wymiana fragmentu stolarki

(w formie trojkgta) na odcinek prosty
(jako przeszklenie w profilach pve,
lub petna 4cianka)

uwaga: nalezy dostosowac poziom spocznika
do poziomu wejscia
(dopuszczalny prog:2cm)

685

150

%k“*%*%k“*%* 150 }*

‘ nalezy zastosowat dylatacjg ‘

na styku schodow i budynku

Z Z 0,5%

TS

‘ LU Ll L e e

b
wkwkwkﬁ*w*ﬁi

spoczniki nalezy wykona¢ z 0,5% spadkiem

projektowane belki
zqgodnie z rysunkiem konstrukcji

projektowane prefabrykowane stopnice i
spoczniki gr. 8cm zqgodnie z rysunkiem
konstrukeji,

beton architektoniczny, zabezpieczony
przed wnikaniem wilgoci

preparatem hydrafobowym

projektowane prefabrykowane belki
7 "zebami” do oparcia stopnic
zgodnie z rysunkiem konstrukeji

\bo\ustrudo, Hmin=110cm

~———————————dodatkowe porgcze H=90 i 65cm

-1,96=130,13 m npm
|

ISTNIEJACY BUDYNEK

poziom terenu

PRZEKROJ A-A

odbudowa nawierzchni po wykopie

pod fundament

—nawierzchnia z istniejgcych plyt bet.
—podsypka piaskowo-cementowa dem
—podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. 15em
—grunt rodzimy w spadku 1,9%
uwaga:rozwazy¢ przefozenie nawierzchni
7 plyt betonowych na catym fragmencie
przed projektowanymi schodami z uwagi
na zly stan i nierdwnosci nawierzchni

projektowana sciana fundamentowa,
zqgodnie z rysunkiem konstrukeji

projektowane stopy fundamentowe 80x80cm,
poziom posadowienia min.80cm ppt,

araz na poziomie zblizonym

do istniejgcego poziomu posadowienia
fundamentow budynku,

zqgodnie z rysunkiem konstrukeji

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwwerdzwc na budowie, a w przypadku wystqp\ema roznic,
projektowany uktad nalezy d do stanu is przy k Itacji z gfownym
projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.
2. Iakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane
materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz. i
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akeeptacji inwestora rozwiqzan
zamiennych o tym samym standardzie i zqodnosci z obowiqzujgeymi przepisami.
4, Wszystk\e rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokfadnie
wgwytycznych i zalecen producenm

Uwagi i opisy zomieszczone w czgsci opisowej projektu stanowig integralng czest niniejszego
opracowania.
6. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci Blnych elementow w planach czy
opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z pmsbq o0 wyjasnienie z zachowaniem
przewidzianych procedur.
10.  Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnasci nalezy skonsultowa¢ z glownym projektantem i projektantami
branzowymi.

ILOFT MAGDALENA S/KODA

JEONOSTKA 51 680 Wroctaw, E. Plater 10
PROEKTONA | Vol Lom. +48 605 747 743, /1
iloft.pp@gmail.com

™ | PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

LRRIZREIA 1 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AN _1, obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003

[WESTOR T GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

A R C H | T E K T U R A PODPIS
CLPROJEKTANT mr inz. arch. Magdalena Szkode upr. nr Rz/A-01/11
budowlane w sp bez ograniczef
SPRAIDZAACY mgr inz. arch. Alicja Adamowwcz upr. nr 39/2010/DSOIA
budowlane w specif bez ograniczefn

K 0 N S T R u K c J A PODPIS

PROEKTANT mgr inz, Jarostaw Jakimezyk upr nr OPL 0829/P00K/12

budowlane W sp bez ograniczen
SPROVDZALACY mr iz Kazimierz Jakimezyk upr. e 334/92/0P
budowlane w sp bez ograniczen
INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYS:
2107 PT. 1:50 08.11.2021 |- A/2

TEMAT NR STRONY:
RYSUNKU PRZEKROJ A-A,




I— projektowane zadaszenie systemowe,

101

Nl
~N o

* szer. 500cm, glebokost 150cm
zadaszenie na ciggnach,

RN,

-~

-~
—
(=4

N

szﬂ\o Vsg esg hartowane i laminowane bezpieczne

110

192

| T w zwiqzku z demontazem zadaszen

bytki—wistniejgcej$cianie—murowar

oraz w-tynkunalezy uzupetni¢

(w formie trojkqta) na pdcinek pr
(jako przeszklenie rofilach
Iubl pefna sciank

I
€
¢
— wymiana fragmentu stolarki
t
C

295

— projektowana balustrada
Hmin=110cm,
zqodnie z projektem szczegbtowyl

— |H | _——projektowane porgcze wys. 90 i 65cm

[N
J

istniejace wejscie do budynku,
uwaga wszystkie wymiary i poziomy
nalezy potwierdzic na budowie,
poziom spocznika przy wejsciu
L |H dostosowa¢ do poziomu przedsionka

[

~ (maksymalny prég 2cm)

istniejgca skrzynka gazowa,

instalacja gazowa pod biegiem schodow

do zabezpieczenia w trakcie

prowadzenia prac

T | — projektowane schody zewngtrzne

qrybosc stopni || spocznika dia elementow

prefabrykowanych 8cm

od krawedzi stopnia

b-HH HH HH HHHHHH
NSNS IR NN

T
]
1
T
I
|
1
T
I
]
i
T
i
I
i
]
i
} ]
; ] ontrastowy pas szer. 8cm
T ]
I
|
—

poziom terenu

WIDOK

— 5 \pro‘ektowono balustrada Hmin=110cm,

zqodnie z rysunkiem balustrady

B
projektowane porgcze wys. 90 i 65cm

\\l . projektowane schody zewnetrzne,
\ szerokost w Swietle balustrady 400cm

projektowana belka zelbetowa

zqadnie z projektem konstrukeji

instalacjo gazowa do

zabezpieczenia
w trakcie prowadzenia prac

projektawany stup zelbetowy
zgodnie z projektem konstrukcji

[ ——

poziom terenu

|1
|
I

110.5

I

I

! posadowienie zgodnie z
5L 67 / projektem konstrukeji

2

 ————

r—

|
‘rggg

PR/EKROJ B-

B

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwwerdzwc na budowie, a w przypadku wystqp\ema roznic,
projektowany uktad nalezy d do stanu is przy k Itacji z gfownym
projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.
2. Iakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane
materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz. i
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z projektantem po akeeptacji inwestora rozwiqzan
zamiennych o tym samym standardzie i zqodnosci z obowiqzujgeymi przepisami.
4, Wszystk\e rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokfadnie
wgwytycznych i zalecen producenm

Uwagi i opisy zomieszczone w czgsci opisowej projektu stanowig integralng czest niniejszego
opracowania.
6. W przypadku wszelkich h elementow w planach czy
opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z pmsbq o0 wyjasnienie z zachowaniem
przewidzianych procedur.
10.  Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnasci nalezy skonsultowa¢ z glownym projektantem i projektantami
branzowymi.

tpliwosci Iub niezgodnasci 8l

ILOFT MAGDALENA S/KODA

JEONOSTKA 51 680 Wroctaw, E. Plater 10
PROEKTONA | Vol Lom. +48 605 747 743, /1
iloft.pp@gmail.com

™ | PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

LRRIZREIA 1 55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr 160/3, AM , obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003

[WESTOR T GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

A R C H | T E K T U R A PODPIS
CLPROJEKTANT mr inz. arch. Magdalena Szkode upr. nr Rz/A-01/11
budowlane w sp bez ograniczef

SPRAIDZAACY mgr inz. arch. Alicja Adamowwcz upr. nr 39/2010/DSOIA

budowlane w bez ograniczefn

K 0 N S T R u K c J A PODPIS

PROEKTANT mgr inz, Jarostaw Jakimezyk upr nr OPL 0829/P00K/12

budowlane w sp bez ograniczen
SPROVDZALACY mr iz Kazimierz Jakimezyk upr. e 334/92/0P
budowlane w sp bez ograniczen

INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYS:

2107 P 1:50 08.11.2021 |- A/3
ITEMAT NR STRONY:
RYSUNKU PRZEKROJ B-B,

ELEWACJA FRONTOWA




pochwyty z profili kwadratowych zamknigtych stalowych

50x20x1,5mm mocowanych do sfupkdw i tralek (pachwyty

balustrad nizszych — co ok.70cm), za pomocq facznikow.
Elementy balustrady nalezy ocynkowac i
pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL7021.

elementy pionowe balustrady:
—stupki z profili kwadratowych zamknigtych stalowych
50x50x1,5mm

I ~tralki z profili kwadratowych zamknigtych stalowych
50x15x1,5mm
spawanych spawem pachwinowym.
Elementy balustrady nalezy ocynkowac¢
i pomalowat proszkowo na kolor RAL7021.
uwaga: rozstaw sfupkow konstrukcyjnych b 400 b
w _razie potrzeby zagescié na etapie rysunkdw warsztatowych : i
TS ptaskownik przyschodkowy 50[/]20mm spawany do elementow _ _|
\ pionowych. Elementy balustrady nalezy ocynkowac i pomalowac 1 1
o \\ proszkowo na kolor RAL7021. Mocowanie do stopni o i ]
-— \\\ zelbetowych na kotwy wklejane. Detale polgezen i mocowania hani 2N \_8) 1l
- N TS wg schematu ISETIED
N b N ©
I \\\ na etapie wykonywania rysunkow warsztatwych H L TH
balustrady nalezy rowazyc koniecznos¢ i |0
wprowadzenia dodatkowych stupkow il 1 1 1 H 1 nilm
= W obrebie biegdw schodowych - 1 1 1 f —H |
| o u — ———
T & 30 wysuniecie balustrady 30cm |y TR TH—TE—
R
ﬁ B \" 7 poza bieg schodowy [ i i i H i ||
= n sl — -
> A : : : 1 : a
[ - I I I i I -
= - = ——
o
/ - _ T
><5 pochwyt baustrady wys. 90 i 65cm, $rednica 4cm O I I T i T -
S C e —
L o O T T T I T |
L] O *W,96*WBO,W3 m npm ‘ — T !
= E== E=—=—1
5 poziom terenu
N
" pochwyty balustrady z profili kwadratowych zamknigtych
stalowych 50x20x1,5mm mocowanych do stupkow i
tralek co ok.70cm, za pomocq fqcznikow. G
Elementy balustrady nalezy ocynkowa¢ i pomalowa¢ o o ) o
p?’OSZkOWO na kolor RAL7027. :)}oJekvtvjvféfy‘yk‘ik:(uyp:z:\\/ez‘yyzedﬂe nq\ezydfo;:«[]\ZLd;\c na bUdUW;Ler}yq‘W pr%ypqqkzu gv‘/g;\:%emq roznic,
T projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
-~ 2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zqodnie ze sztukq budowlang
o o . e\ementy p]onowe bg\ug‘[mdy (gfupko 7z p(ofm ﬁ///v (Wotrurjk'\ Techm'czne'Wytkor;‘ur‘Hu i de\'on:j Robst Budow\odnofModmgzowych)‘ V{)szy;tkie ;utstosowune )
. materiaty, rozwigzania techniczne | urzqdzenia muszq odpowiadat normom Dezpieczenstwa p.poz. |
F kwadratowych zamknietych stalowych 50x50x1,5mm ihp ooz posiadacodpowiednie otesty, aprabaty i C_ertyﬂiﬂty» . ' vpp
spavarych spawern pachwinony. 3 s S s ysta - oo o deot e e
‘ E\ememy bg\ugtmdy ng\ezy ocynkowqc i pomq\owgc e\ementy pionowe bq\ustrady (SYUPR\) 7 p’,om‘ :éwy(y:zznyysct:‘e‘\ r;z‘:izhon;o;i::&zvne 2wigzane z okreslong technologiq nalezy wykanywa¢ dokladnie
p!’OSZkOWO /ﬂO kolor RAL7OZW kWGd"OtOWyCh ngkme‘[ych SJ[O‘OWyCh 50x50x1 ’5mm 2,mch¢;?;i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu stanowig integralng czgs¢ niniejszego
‘ _uwaga. rozstaw SWPVOW VOWWKCVWW spawanych spawem pachwinowym. 5 W praypadku wszelkich watpliwosci ub niezgodnosci 6inych elementow w planach czy
W razie potrzeby ZGg@SC\C na et(]p\e r’ysuﬂkéw F E\ementy bG‘USJU’Gdy mo\eZy OCyﬂkOWOC i poma\owgc sgza{c‘gz‘gi\yeczhy ;rvgrcoecéirsws do projektanta architektury z prosbq 0 Wwyjasnienie z zachowaniem
‘ WO(SZtGJ[OWyCh r p(ogzkowo na kolor RAL7021. 10. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
. . o 2 . Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z glownym projektantem i projektantami
] elementy pionowe balustrady (tralki) z profil (uwaga: rozstaw slupkow konstrukeyjnych brarzonym.
‘ | kwadratowych zamknietych stalowych 50x15x1,5mm = W razie potrzeby zaggscic na etapie rysunkow ,
spawanych spawem pachwinowym. — warsztatowych J‘E%SQKAMAGDALENA SZKODA
Elementy balustrady nalezy ocynkowac i pomalowac PROJEKTONA 51 680 Wroctaw, L. Plater 10/1
proszkowo na kolor RAL7021 / ! ‘ft kog +4‘8 605 747 743,
: : < iloft.pp@gmail.com
plaskounik przyschodkowy 50[/]20mm taskownik prayschodkony 50[/J20mm T IPRZEBUDOWA _SCHODOW ZEWNETRZNYCH
spawany do elementéw pionowych. P pdy | tY ‘ i BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY
Elementy balustrady nalezy ocynkowa¢ i pomalowac spawany do lementow: pionowyen.
proszkowo  na kolor RAL7021 e Elementy balustrady nalezy ocynkowa¢ i pomalowac
] proszkowo na kolor  RAL7021. LOKAUZACA 1 55003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
kotew wklejana ot e dz. nr 160/3, AN _1, obreb Czernica, jedostka ewid. Czernica, 022301_2.0003
QLW Neang [TVESTOR [ GHINA_CZERNICA .
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39
A R C H | T E K T U R A PODPIS
GLPROEKTANT mgr mgd qrch Magdalena Szkodq upr. nr Rz/A-01/11
udowlane w sp ez ograniczefi
SPROVDZALACY mr inz_arch. Alicja Adamovicz upr. nr 39/2010/DS0IA
budowlane w sp bez ograniczen
| INFORMACJE |NR PROJEKTU STADIOM SKALA: DATA: REWIZIA: R RYS:
AT
SCHEMAT MOCOWANIA BALUSTRADY o ___Ip1 o0 1o Josnnoor |- w4
NR STRONY:

skala 1:10

Lo | DETAL BALUSTRADY




OGOLNE OZNACZENIA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

LF - tawa fundamentowa
SF - stopa fundamentowa
PF - ptyta fundamentowa
sCF - éciana fundamentowa
TF - trzpien fundamentowy

Bz - belka zelbetowa

Sz - stup zelbetowy

Rz - rama Zelbetowa

Tz - trzpien Zelbetowy
Wz - wieniec Zelbetowy
sCz - $ciana Zelbetowa
SCHz - schody Zelbetowe

Bs - belka stalowa
Ss - stup stalowy
sCHs - schody stalowe

OZNACZENIA POZIOMOW
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

GK - poziom gorny
DK - poziom dolny
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RZUT KONSTRUKCJI
1:100

OZNACZENIA GRAFICZNE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

elementy murowane noéne
elementy murowane nienosne
wience zelbetowe

elementy Zelbetowe

kierunek belek/gtéwnego zbrojenia

IR

PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

ELEMENTY ZELBETOWE
beton - C20/25 (B25)
stal - A-llIN (B500SP)

otulina - wg rys. zbrojeniowych

UWAGI!

1. Brakujgce wymiary nalezy odczytywac z rysunkoéw architektonicznych
i pozostatych rysunkéw konstrukcyjnych.

2. Tematem rysunku sa elementy konstrukcyjne budynku. Elementy nienosne,
izolacyjne, wykonczeniowe, kominy itp. wg czesci architektonicznej. Otworowanie

wg czesci architektonicznej i opracowan branzowych.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JEDNOSTKA 1 51-680 Wroctaw, E. Plater 10/1
PROEKTONA | tel. kom. +48 605 747 743,
iloft.pp@gmail.com

TEWAT PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

oz 155003 Czernica, ul. Swigtego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr160/3, AR_ , obreb

WIESTOR GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

K O N 8 T R U K C J A PODPIS

CLPRUEKTT | mgrr inz. Jarostaw Jakimezyk upr. nr OPL/0829/POOK/12

uprawnienia budowlane w specjalnosci ej do bez ograni

SRADZAACY | mgr inz. Kazimierz Jakimczyk upr. nr 334/92/0Op

uprawnienia budowlane w specjalnosci ej do pr

ia bez ograniczen

INFORMACJE | NR PROJEKTU STADIUM REWIZJA:

2107 P.W.

SKALA:

1:50

DATA:

18.08.2021

NRRYS:

K/

TEVAT
sy | RZUT KONSTRUKCJI

NR STRONY:




ZBROJENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ

1:20
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UWAGI DOT. ZBROJENIA!

1. W przypadku braku opisu stosowac¢ nastepujgce
wewnetrzne $rednice giecia pretow:

@<16mm - 40,

@>=16mm - 100.

PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

ELEMENTY ZELBETOWE
beton - C20/25 (B25)

stal - A-llIN (B500SP)
otulina - 3,5cm

UWAGI OGOLNE!

1. Brakujgce wymiary nalezy odczytywa¢ z rysunkéw
architektonicznych i pozostatych rysunkéw konstrukcyjnych.
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé razem z
dokumentacjg architektoniczng oraz dokumentacjg
pozostatych branz.

Wszelkie rozbieznosci nalezy korygowaé z gtéwnym
projektantem.

3. Tematem rysunku jest zbrojenie elementéw zelbetowych.
Izolacje i wykonczenie tych elementéw wg czesci
architektoniczne;.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JEDNOSTKA | 51-680 Wroctaw, E. Plater 10/1
PROEKTOWA | tel, kom. +48 605 747 743,
iloft.pp@gmail.com

TENAT PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

OZch 155003 Czernica, ul. Swigtego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr160/3, AR, obreb

WE® | GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

K O N 8§ T R U K C J A PODPIS

CLPRUETAT | mgr inz. Jarostaw Jakimezyk upr. nr OPL/0829/POOK/12

ia budowlane w S -budowlanej do projektowania bez ograniczen

SPRAIDZAACY | mgr inz. Kazimierz Jakimczyk upr. nr 334/92/0Op

-budowlanej do projektowania bez ograniczen

INFORMACJE | NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NRRYS:

2107 P.W. 1:20 18.08.2021 |- K/2

T o | ZBROJENIE SCIANY FUNDAMENTOWE sCz1 NR STRONY:




ZBROJENIE RAMY ZELBETOWEJ
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UWAGI DOT. ZBROJENIA!

1. W przypadku braku opisu stosowa¢ nastepujace
wewnetrzne Srednice giecia pretow:

P<16mm - 40,

@>=16mm - 100.

PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

ELEMENTY ZELBETOWE
beton - C20/25 (B25)

stal - A-llIN (B500SP)
otulina - 3,0cm (belki)

- 3,5¢cm (stupy)
- 5,0cm (fundamenty)

UWAGI OGOLNE!

1. Brakujgce wymiary nalezy odczytywaé z rysunkéw
architektonicznych i pozostatych rysunkéw konstrukcyjnych.
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac razem z
dokumentacjg architektoniczng oraz dokumentacjg
pozostatych branz.

Wszelkie rozbieznosci nalezy korygowac z gtéwnym
projektantem.

3. Tematem rysunku jest zbrojenie elementow zelbetowych.
Izolacje i wykonczenie tych elementéw wg czesci
architektoniczne;.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JEDNOSTKA 1 51-680 Wroctaw, E. Plater 10/1
PROEKTONA | tel. kom. +48 605 747 743,
iloft.pp@gmail.com

TENAT

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

LOKALIZACIA

dz. nr160/3, AR_ , obreb

55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9

INWESTOR

GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

K O N 8 T R U K C J A

PODPIS

Gt PROJEKTANT

uprawnienia budowlane w specjalnosci

mgr inz. Jarostaw Jakimczyk upr. nr OPL/gBZQ/POOKHZ

bez ograni

1ej do

|SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kazimierz Jakimczyk upr. nr 334/92/0Op

uprawnienia budowlane w specjalnosci

ej do pr

ia bez ograniczen

IFORWACE | NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZIA: NRRYS:
2107 P.W. 1:20 18.08.2021 |- Ki3
NR STRONY:

TEMAT

RYSUNKU ZBROJENIE RAMY ZELBETOWEJ Rz1
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- iLOFT MAGDALENA SZKODA
UWAGI DOT. ZBROJENIA! PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE UWAGI OGOLNE! JEDNOSTKA 51680 Wroctaw, E. Plater 10/1

1. W przypadku braku opisu stosowac¢ nastepujgce
wewnetrzne $rednice giecia pretow:

@<16mm - 40, ELEMENTY ZELBETOWE
@>=16mm - 109. beton - C20/25 (B25)
stal - A-llIN (B500SP)
otulina - 3,0cm (belki)

- 3,5¢cm (stupy)

- 5,0cm (fundamenty)

1. Brakujgce wymiary nalezy odczytywaé z rysunkéw
architektonicznych i pozostatych rysunkéw konstrukcyjnych.
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac razem z

dokumentacjg architektoniczng oraz dokumentacjg

pozostatych branz.

Wszelkie rozbieznosci nalezy korygowac z gtéwnym

projektantem.

3. Tematem rysunku jest zbrojenie elementow zelbetowych.
Izolacje i wykonczenie tych elementéw wg czesci

architektoniczne;.

PROEKTONA | tel. kom. +48 605 747 743,

iloft.pp@gmail.com

TEWAT PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

LOKALIZACIA

55-003 Czernica, ul. Swietego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr160/3, AR_ , obreb

INWESTOR

GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

K O N 8 T R U K C J A PODPIS

CLPRUEKTT | mgr inz. Jarostaw Jakimezyk upr. nr OPL/gBZQ/POOKHZ

uprawnienia budowlane w specjalnosci ej do bez ograni

|SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kazimierz Jakimczyk upr. nr 334/92/0Op

RYSUNKU ZBROJENIE RAMY ZELBETOWEJ Rz2

uprawnienia budowlane w specjalnosci ej do pr ia bez ograniczen
INFORMACJE | NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NRRYS:
2107 P.W. 1:20 18.08.2021 |- Ki4
TEMAT NR STRONY:




Lista pretow - ksztatty giecia

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

ELEMENTOW MONOLITYCZNYCH SCHODOW

1:20

Poz. | Szt. %) Dtugos$c Ksztatt giecia Dtugosé Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
1 32 12 1.00 L 32.00 28.42
18 ‘
2| 44 6 0.90 7 39.60 8.79
3 8 12 1.85 - 14.80 13.14
133
4 40 8 0.97 - 38.80 15.33
19 °
5 10 12 3.47 34.70 30.81
347
347
6 4 12 3.81 15.24 13.53
7 8 12 112 - 8.96 7.96
95
8 8 12 2.52 N 20.16 17.90
230
9 8 12 1.20 - 9.60 8.52
90
Masa catkowita [kg] : 144 .40

UWAGI DOT. ZBROJENIA!

1. W przypadku braku opisu stosowa¢ nastepujace
wewnetrzne $rednice giecia pretow:

P<16mm - 40,

@>=16mm - 100.

PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

ELEMENTY ZELBETOWE
beton - C20/25 (B25)
stal - A-llIN (B500SP)

otulina - 3,0cm (belki)
- 3,5cm (stupy)
- 3,5cm (Sciany)
- 5,0cm (fundamenty)

UWAGI OGOLNE!

1. Brakujgce wymiary nalezy odczytywaé z rysunkéw
architektonicznych i pozostatych rysunkéw konstrukcyjnych.
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac razem z
dokumentacjg architektoniczng oraz dokumentacjg
pozostatych branz.

Wszelkie rozbieznosci nalezy korygowac z gtéwnym
projektantem.

3. Tematem rysunku jest zbrojenie elementow zelbetowych.
Izolacje i wykonczenie tych elementéw wg czesci
architektoniczne;.

iLOFT MAGDALENA SZKODA

JEDNOSTKA 1 51-680 Wroctaw, E. Plater 10/1
PROIEKTONA | tel, kom, +48 605 747 743,
iloft.pp@gmail.com

TEWAT PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY

oz 155003 Czernica, ul. Swigtego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9
dz. nr160/3, AR_ , obreb

WIESTOR GMINA CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 39

K O N 8 T R U K C J A PODPIS

CLPRUEKTT | mgrr inz. Jarostaw Jakimezyk upr. nr OPL/0829/POOK/12

uprawnienia budowlane w specjalnosci j ej do bez ograni

SRADZAACY | mgr inz. Kazimierz Jakimczyk upr. nr 334/92/0Op

uprawnienia budowlane w specjalnosci ej do pr ia bez ograniczen

INFORMACJE | NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA: NRRYS:

2107 P.W. 1:20 18.08.2021 K/5

RS NR STRONY:
RYSUNKU ZESTAWIENIE ZBROJENIA

ELEMENTOW MONOLITYCZNYCH SCHODOW
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