KOREKTA PRZEBIEGU KRAWEZNIKA
7 UWAGI NA SZEROKOSC PRZEJAZDU.
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\< TANALZACJA SANITARNA DO PRZEBUDOWY e

%GODN‘E 7 PROJEKTEM INSTALACJI SANIT. 1. Wszystkie wymiur‘y i rz‘edrje no\ezydopoi{;:rud;ig na budowie, aw prﬁypqﬁku wys\qpiemo roznic,

projektowany uktad nalezy przy z glownym

\ projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

‘ 2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang

\ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych). Wszystkie zastosowane

\ materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i
\ \ bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3. Dopuszcza sig stosowanie uzgodnionych z p po akeeptacji inwestora rozwiqzan
zamiennych o tym samym standardzie i zqodnosci z obowiqzujgcymi przepisami.

\ ‘ 4, Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ dokladnie
\ en producenta.

\ wgwytycznych i zalecen pi
\ 5. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowe] projektu stanowiq integralng czgsc niniejszego
\ opracowania.

przewidzianych procedur.

10.  Dokumentacjo branzy architektoniczne] jest nadrzedna wzgledem oprocawan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z glownym projektantem i projektantami
branzowymi.

\ 6. p u wszelkich watpliwosci lub niezgodnasci p Blnych elementéw w planach czy
\ \ opisach nalezy zwrécic si¢ do projektanta architektury z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem

nawierzehnia z piyt betonowych iLOFT MACDALENA S/KODA
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podbudowa z kruszywa T | PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

lamanego stabilizowanego mech. 15¢m BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZERNICY
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| | prawnienia budowlane w specjoliosci architekloniczne] do-proj o bez ograniczefi
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