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1. Wstep

Na zlecenie DROGTIM Adam Pawlucki z siedzibg  Kgtna 24e
w Kielczowie, GEOTEST — WROCLAW Uslugi Wiertnicze opracowat
dokumentacje geotechniczng badan podioza gruntowego okreslajgcg warunki
gruntowo-wodne w podfozu ulicy Jesionowej w Nadolicach Wielkich.

Dla potrzeb opracowania we wrzesniu 2019 r. odwiercono 3 otwory do
glebokosci 2,5 m, o tgeznym metrazu 7,5 m. Wiercenia wykonano wiertnica
mechaniczng WH3 w §rednicy 100 mm pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakeie wiercen prowadzono obserwacje gruntéw i wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym oznaczajgc ich rodzaj i stan, a nastepnie
sklasyfikowano je zgodnie z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika
badania polowe.

Zakres opracowania - zgodny z par.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
qustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych"
(Dz.U. 22012 r. poz.463 z péza. zm.).

Pobrano  réwniez probki  gruntéw  do szczegolowych  badan
laboratoryjnych.

W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroctawiu dla
gruntéw oznaczono sklad granulometryczny metodg analizy sitowej na
zawartos¢ ziaren frakeji < 0,02 mm (%) i < 0,075 mm (%), wilgotno$¢ naturalna,
granice konsystencji, obliczono stopien plastycznogci.

Na podstawie wynikdéw wiercei, badan polowych, laboratoryjnych
opracowano  karty = otworéw  geologicznych z tabelg  parametréw
geotechnicznych oraz czesé opisows opinii. Lokalizacje odwierconych otwordw
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac

ilustruje mapa przegladowa w skali 1:20 000.
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2. Charakterystyka terenu prac

Badania przeprowadzono w podlozu ulicy Jesionowej w Nadolicach
Wielkich.

Administracyjnie Nadolice Wielkie lezg w gminie Czernica, powiecie
wroclawskim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to obszar pradoliny Wroclawskiej, bedgca czescig tzw.
Pradoliny wroctawsko-magdeburskiej. Pod wzgledem geologicznym to obszar
monokliny  $lgsko-krakowskiej 1 monokliny przedsudeckiej, pokryty
plejstocenskimi i holocenskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami
i madami. Powierzchnia terenu jest plaska. Rzedne powierzchni w obrebie
dzialki wynoszg 123,50 — 124,50 m npm.

Podtoze budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej wyksztatcone
w postaci piaskow srednich i glin piaszezystych.

Wody gruntowej do glebokosei wykonanych wiercen nie stwierdzono.

3. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podloze zbadano do glgbokosci 2,5 m. Powierzchniowg warstwe buduja
nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6 — 7 m i skladzie piasek gliniasty,
piasek $redni, thuczen, zwir, zuzel).

Pod nasypami niekontrolowanymi w otworach zalegajg grunty rodzime
wyksztalcone w postaci srednio zageszczonych piaskéw $rednich o stopniu
zageszezenia Ip = 0,60, plastycznych glin piaszezystych o stopniu plastycznosci
I,=0,30-0,25
Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.

Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajge ich rodzaj i stan. Wydzielono nastepujgce warstwy:
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Warstwa I — plastyczne gliny piaszczyste
stopien plastycznoscei I}, = 0,30
wilgotnos¢ naturalna Wn = 15,6 %
gestos¢ objetosciowa p = 2,10 tm”
spdjnos¢ Cu = 28,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego @, = 16,0°
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 29,0 MPa

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 22,0 MPa

Warstwa Il — $rednio zageszczone piaski $rednie

stopien zageszczenia I, = 0,60

gestos$¢ objetosciowa p = 1,85 tm”

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,8°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 112,0 MPa

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 98,0 MPa

Warstwa III — plastyczne gliny piaszczyste
stopien plastycznosei I}, = 0,25
wilgotno$é naturalna Wn = 13,1 %
gestos¢ objetosciowa p = 2,10 tm”
spojnose Cu = 29,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 17,0°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 32,0 MPa
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 24,0 MPa
Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020

i PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania
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korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych
w Polsce.
Uktad wydzielonych warstw ilustiujg zalaczone przekroje geotechniczne.
Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwy podano w tabeli

parametrow geotechnicznych.

4. Uwagi koncowe

Warunki gruntowe w podltozu ulicy sg korzystne. W podlozu pod
warstwg nasypoéw niekontrolowanych zalegaja plastyczne gliny piaszezyste
przewarstwione piaskami $rednimi (warstwa 1) — grunty wysadzinowe pod
wzgledem wysadzinowosci, srednio zageszezone piaski $rednie (warstwa II) —
grunty niewysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci charakteryzujgce sie
korzystnymi parametrami wytrzymalosciowymi, plastyczne gliny piaszczyste
przewarstwione  (warstwa III) — grunty wysadzinowe pod wzgledem
wysadzinowosci
W otworach stwierdzono:

e piaski Srednie zawieraja 6,8 — 7,1 % ziarn o srednicy d < 0,02 mm
116,5 - 16,9 % ziarn o érednicy d < 0,075 mm — grunty wysadzinowe pod
wzgledem wysadzinowosci

Analiza uziarnienia wykazala zawarto$é frakeji:
» zwirowa>2,0mm 1,4 - 7.2 %
> piaskowa >0,063 mm 78,0 — 84,2 %
> pylowa >0,002 mm 14,4 — 14,8 %
> itowej <0,002 mm 14,4 — 14,8 %
Grunty niespoiste mozemy zaliczyé do gruntéw o sredniej

przepuszczalnosci.



-
Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.

W tych warunkach gruntowych i wodnych podloze mozna zaliczyé do grupy G1

nosnosci podtoza nawierzchni.
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GEOTEST WROCtAW

Ustugi Wiertnicze

Profil numer 1.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3

Wiertnica: WH3

Miejscowosé: Nadolice Wielkie
Gmina; Czernica
Powiat: wroctawski

Obiekt: Nadolice Wielkie ul. Jesionowa
Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCLAW

System wiercenia; mechaniczny

Rzgdna: 123.80 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krél Skala 1:50 Data wiercenia: 2019-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krol



GEOTEST WROCLAW

Uslugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zahnr: 3.1

Wiertnica: WH3

Miejscowosé: Nadolice Wielkie
Gmina: Czernica
Powiat: wroctawski

Obiekt: Nadolice Wielkie ul. Jesionowa
Inwestor: DROGTIM Adam Pawtucki
Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCEAW

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 124.00 m n.p.m

Wojewodzlwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krdl Skala 1: 50 Data wiercenia: 2019-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Czestaw Krdl



zat. 4

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Nadolice Wielkie ul. Jesionowa
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Zal, 5§

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-B-02481:1998

nB
nN

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

grunt préchniczy
namut
torf

2%< 15, < 5%
5%< 15, <30%
30%< 1,

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW wietrzelina
K Wg wietrzelina gliniasta

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki \
1 przewarstwienia
/ na pograniczu

() wnawiasie okre$lenia uzupelniajgce:
sklad nasypu, rodzaj gruntéw
organicznych, petrografia skat

4 numer otworu

1127 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW

luzny In
O $rednio zaggszezony szg

KR rumosz O zageszczony zg
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki OZNACZENIE WODY GRUNTOWEJ
Z Zwir —Z| ustabilizowane zwierciadlo wody
Zg zwir gliniasty /
Po  pospdlka /f—\L nawiercone zwierciadlo wody gruntowe;j
Pog pospodlka gliniasta
Pr piasek gruby grunty mato wilgotne mw
Ps  piasek éredni ‘ ;
runty wilgotne w
Pd  piasek drobny 5 SHILY WIS
= p.msek p)fla‘sty grunty mokre m
Pg  piasek gliniasty
Mp pyl piaszezysty [ l grunty nawodnione nw
I pyl
Gp gllina piaszczysta sqezenie wody
s glina
Gm  glina pylasta . KONSYSTENCJA GRUNTOW
Gpz glina piaszezysta zwiezta ¢ swarla
Gz g!.ma zwiezla ‘ O pélzwarta paw
Gnz :glm‘a pylasta zwigzta twardoplastyczna tpl
pr I: pu;szczysty O plastyczna pl
In ;} pytasty O migkkoplastyczna mpl
O plynna pt
GRUNTY SKALISTE
ST Skﬂla l“’a]-da INNE OZNACZENI}X
SM  skala migkka I nr warstwy geotechnicznej
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g osady lodowcowe Q  Czwartorzed r Perm
gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh  Holocen C Bt
2 osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg  osady peryglacjalne Tr  Trzeciorzed S Sylur
f osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda Q) Ordowik
li osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe)

[ np: osady rzeczne holocerniskie




