TABELA NR 2 ZESTAWIENIE WPUSTOW

KANAL DESZCZOWY STUDZIENKA WPUSTOWA PRZYKANALIK
Nr Numer Rzedna terenu Rzedna dna kanatu | Rzedna wtgczenia Rzedna terenu Rzedna wylotu . : .
5P wpustu sl studni Nt Ndk przykanalika Nwt Ntwp Nwy | & ligess | SpERE | Smenleg
[m] [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] [m] [m] [%] [m]
1 Wp1 0,2 D3 123,66 121,31 121,71 123,6 122,00 1,60 2,9 10,00 0,2
Wp2 0,2 D3 123,66 121,31 121,71 123,60 122,15 1,45 4,6 9,42 0,2
3 Wp3 0,2 D5 123,55 121,91 122,16 123,50 122,35 1,15 3,0 6,22 0,2
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Schemat podtaczenia wpustu % wiaz kl.D400
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— Fiii§§§§§§§§§E§§§§§iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,.‘9 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Jesionowej
4 c8/10 " (od ul. Borowej do posesji nr 6) w Nadolicach Wielkich
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10+ L D N #10 Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
CS/WO branza sanitarna
projeKtant:
1 1 - 2 A mgr inz. Mateusz Bartkowski nruprawnien: 121/DOS/10 [Py
Studzienki nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 minimum,
asystent:
wodoszczelnego, mrozoodpornego. rar nk. Anna etk Baidygs R i
stadium: . branza: nr opracowania:
Projekt wykonawczy sanitarna DT-318
nazwa opracowania data: skal
Projekt wykonawczy - kan. deszczowa 11.2019
nazwa rysunku: . . . [zmiana : nr rysunku:
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