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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu odcinka ul. Jesionowej

(od ul. Borowej do posesji nr 6) w Nadolicach Wielkich.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej

wewnetrznej niezbednej do rozpoczecia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STANISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja remontowanej drogi znajduje si¢ w miejscowosci Nadolice Wielkie, gmina
Czernica, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie. Remontowana droga sktada si¢ z odcinka

o dtugosci 389,39 m, zjazdow indywi(jualnych oraz dwoch zja/zd()w na drogi wewnetrzne.
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 123,30 do 124,10 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizja w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ wodociggowa,
b) sie¢ energetyczna,
c) sie¢ teletechniczna,
d) sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e) sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami. Planuje si¢ regulacj¢ wysokosciowg istniejacych studni, zasuw itp.
zlokalizowanych w ciggu remontowanej drogi. Planowana inwestycja z uwagi na charakter prac
budowlanych nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w rejonie istniejacych
sieci bedg wykonywane recznie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest remont drogi gminnej (ul. Jesionowa) w zakresie
remontu nawierzchni drogi, remontu poboczy, remontu odcinka kanalizacji oraz istniejacej
przepompowni.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Ulica Jesionowa ma szeroko$¢ jezdni rowng 5,00 m. Na krawedziach remontowanej drogi
planuje si¢ utozy¢ prefabrykowane korytka $ciekowe betonowe. Zaprojektowano remont
wszystkich zjazdéw do posesji oraz zjazdow na drogi wewnetrzne (ul. Cisowa w km 0+135,00 oraz
ul. Akacjowa w km 0+300,00). W km 0+084,47, 0+202,50 i 281,20 zastosowano na odcinkach o
dhugosci 10 m nawierzchni¢ z nieregularnie utozonej kostki kamiennej 15/17 cm.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-01 ,Plan sytuacyjny” i D-02
,,Przekroje konstrukcyjne”. Plan tyczenia osi remontowanej drogi przedstawiono na rysunku D-05
,Plan tyczenia”.
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/ELEMENTOW

. . . Powierzchnia [m2]

L.p. Rodzaj powierzchni/elementu /Dlugosé [m]
1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia remontowanych drog) 1900 m?

2 Nieregularna nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 cm 150 m?

3 Pobocze z kruszywa 376 m?

4 Tereny zielone 1130 m?

5 Kraweznik betonowy 15x30 cm 129 m

6 Kostka betonowa prostokatna (zjazdy) 125 m?

7 Korytko betonowe prefabrykowane 40x15x33 cm 775 m

8 Oczyszczenie rowu 40m

9 Umocnienie dna i skarp rowu kostka granitowg 14 m?

4.4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Remontowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejaceg0. Przekrdj jezdni
posiada na odcinku prostym spadek daszkowy o obustronnym pochyleniu 2%. Pochylenie podtuzne
remontowanej drogi projektuje si¢ o wartosciach zgodnych ze stanem istniejacym. Rozwigzania
przedstawiono na rysunkach D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03 ,,Profil podtuzny™.

4.5. ZJIAZDY

W ramach zadania planuje si¢ remont 15 zjazdéw indywidualnych. Planuje si¢ zmiang
nawierzchni zjazdow na kostke betonowsg. Obramowanie zjazdow planuje si¢ z kraweznikow
betonowych 15x30 cm. Zjazdy maja zatamania krawedzi ze skosami 1:1 a ich pochylenie projektuje
si¢ o wartos$ciach zgodnych ze stanem istniejagcym.

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze 50/70 —4.cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze 50/70 -5cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciaggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm (Cgo13) Stabilizowanego mechanicznie —20cm,
e warstwa gruntow stabilizowanych cementem o0 Rm=2,5MPa —15cm.

4.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z NIEREGULARNEJ KOSTKI KAMIENNEJ

e kostka granitowa 15/17 o nieregularnej powierzchni —15/17 cm,
e chudy beton C8/10 —10cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o cigglym

uziarnieniu 0/31,5 mm (Cgos3) stabilizowanego mechanicznie —20cm,

e warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa —15cm.
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4.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

e kostka betonowa szara prostokatna 10x20 cm —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm (Cgo13) Stabilizowanego mechanicznie —15cm,
e warstwa gruntow stabilizowanych cementem o0 Rm=2,5MPa —15cm.

4.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

e Kkruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie —10cm.

4.10. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Projektowany uktad drogowy planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy odtwarzanej kanalizacji
deszczowej. Planuje si¢ rowniez wymiang istniejacej przepompowni. Szczegdlowe rozwigzania
zawarto w opracowaniu ,,Projekt Wykonawczy Kanalizacji Deszczowej” — nr dokumentu DT-
318/PW/KD.

4.11. OCZYSZCZENIE | UMOCNIENIE ROWOW

W ramach zadania w celu poprawienia odwodnienia drogi i umozliwienia prawidlowego
splywu wod opadowych planuje si¢ oczyszczenie rowu po obu stronach ul. Jesionowej — wzdtuz
ul. Borowej na odcinkach o dtugosci 20 m. Nalezy réwniez wykona¢ na dtugosci 3 m wzdtuz rowu
umocnienie z kostki granitowej w obszarze wylotu z przepompowni. Odcinek rowu przeznaczony
do oczyszczenia przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.12. KRAWEZNIKI

Na krawedziach zjazdow zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 cm na lawie betonowe;j
ogr.15cm z oporem o gr. 15 cm.

Na krawedziach jezdni ul. Jesionowej zaprojektowano korytka Sciekowe prefabrykowane
betonowe 40x15x33 cm.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢é wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidtowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zaggszczaC przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.



strona 8

T —— Remont nawierzchni ul. Jesionowej w miejscowosci Nadolice Wielkie

D Ro6m

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami Sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

o W przypadku watpliwosci w zakresie rozwiagzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sig
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejsciach na calej dtugosci projektowanej sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejagcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o \Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych pozostawieniu oraz remontowanego uktadu drogowego i sieci zarbwno w
planie, jaki i wysokosciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznita sig
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudno$ci w prawidlowym
ulozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

e W ramach zadania naleiy rownie; wykonaé roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, ktore naleiy
opracowacé w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé nastgpujqce elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB
lub SHP, warstwa wektorowa w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
wszystkie informacje muszq byc¢ zawarte na jednej warstwie wektorowej.

o W ramach zadania naleiy réwnie; dokonaé aktualizacji (lgcznie 7 fotorejestracjg
W standardzie nie niiszym nii posiadana przez inwestora dla innych drdog) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drég prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firme
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moZe dokonaé firma Smart Factor, lub wykonawca
(bgd; podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy pozytywne referencje na co
najmniej 2 ustugi polegajgce na zakladaniu/aktualizacji ewidencji drég zgodnie z
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Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu

numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow
| promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, mostom
I tunelom.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajacymi szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), przed przystapieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzqdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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STAROSTA POWIATU
WROCEAWSKIEGO
ul. T. Kogcinszki 131, 50-440 Wrockaw Wrocltaw, dnia 17 wrzesnia 2019r.
{nazwa i adres organu wyda|goege decyzje) [migjscowosl i data)

SPAB.1431.1276.2019 EA
[nr rejestru organu wydajgrego decyzig)
CzRt

ZASWIADCZENIE 98/2019

Na podstawie art. 217 §1 1 §2 oraz art. 218 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- kodeks
postepowania administracyjnego (Dz U,z 2018 r, poz. 2096),

potwierdzam fakt, ze

tutejszy organ nie wnidst sprzeciwu, do zgloszenia Gminy Czernica, z dnia 14.08.2019 r, w
sprawie remontu odeinka nawierzchni ul. Jesionowej, remont odeinka kanalizacji deszczowe] i
przepompowni, dz. nr 309/186, 309/187, 309/189 obreb Nadolice Wielkie, gm. Czernica.

Z up. 5:3,1.:’1}_1"1‘.?51'.115.:‘

ATLA
ElZbiata Anfonis
| = a ?
GLOWNY SPECJALIS |¥-”
W Wydziale Architektury | Budnwnichys

Otrzymuje:

(1l
-
- 8
4.

Adam Pawlucki = petnomocnik Gminy Czernica
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wajt Gminy Czernica

afa

Sprawe prowadzi: Eldbleta Antoniszyn
Tel. (F1]) 7221825 pok, 121
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i ust 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpéZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

oirzyhuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOYLASKA OKREGOWA
IZBA INZFNIEROW sUDOWNICTWA
Otrzymuja; _ 7 zapliniski
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala \ ]
: 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /

1. prof. dr inz. Kazi
2. drinz. Zoﬁa,zl |

|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ATK-BS5-WR9 *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryTikaoy|nygm:

DOS-LZA-FSR-W1J *

Pan Michat tukasz Szpyt 0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

adres zamieszkania ul. Gornickiego 27/5, 50-337 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-06 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgednie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomecg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Palskie] lzby Indynierdw Budownictwa www pliboorg.pl lub kontaktujge sie 2 blurem wiadclwe] Okregowe| Izby Infynierdw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 .
OKK.7131-467/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1202, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Lukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinoujéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolily: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z p6zin. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSILASKA OKREGOWA
ZBAINZYNIEASIN BhZOWNIG TWA

Otrzymujg:
1.Pan Michal tukasz Szpyt
UL. Gérnickiego 27/56
50-337 Wroclaw
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

SACge) Komip Kyl likac

jLe” : -) "“I
1. prof. dr hai ‘ng Antoni Szydlo
2. mgrinz. J szylke /4
3. mgr inz, Malgorzata :
Janiaczyk ~~ =
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michat t.ukasz Szpyt

jest upowazniony
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajq do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci inzynieryjnej drogowej.

Sktad orzekajagcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEHON BUDZBWNICTWA
( ”
prof. dr hah u“../ foni Szydio
Pr/nwnrtnx'z;lp kreaghwve) Komisji Kwalifkacyjnej
1. prof. dr hfé.‘)n 2. Antoni Szydio
2. mgrinz. Je

3. mgr inz.
Janiaczyk
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