TABELA NR 1 ZESTAWIENIE STUDNI

Lp | stuetii DN DNO DN1 DN2 DN3 al a2 a3 H1 H2 Ndk NO N1 N2 N3 Nt Nwiazu

[m] [m] [m] [m] [m] st. st. st. [cm] [cm] [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm]
1 D1 1,5 0,16 0,2 - - 168 - - 448 478 119,39 122,62 121,09 - - 123,87 123,87
F 3 D2 1,0 0,2 0,2 - - 210 - - 282 312 121,15 121,15 121,15 - - 123,97 123,97
3 D3 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 123 179 210 235 265 121,31 121,31 121,71 121,31 121,71 123,66 123,66
4 D4 1,0 0,2 0,2 - - 181 - - 230 260 121,53 121,53 121,53 - - 123,83 123,83
5 D5 1,0 0,2 0,2 0,2 - 125 215 - 164 194 121,91 121,91 122,06 122,16 - 123,55 123,55

UWAGA:

W zestawieniu studni nie zostaly uwzglednione wloty i wyloty istniejqcej sieci drenarskiej KdD150,

ktorqg nalezy podlqczy¢ do nowo zaprojektowanych studni.

W celu ustalenia doktadnego usytuowania istniejacej rury drenarskiej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscach lokalizacji studni przed zakupem studni.
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UWAGA: W zestawieniu studni nie zostały uwzględnione wloty i wyloty istniejącej sieci drenarskiej KdD150, którą należy podłączyć do nowo zaprojektowanych studni. W celu ustalenia dokładnego usytuowania istniejacej rury drenarskiej należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach lokalizacji studni przed zakupem studni. 
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