Schemat przepompowni sciekow (studnia D1)

pierscien dystansowy

witaz typu ciezkiego @600, kl.D400
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UWAGA:

Studnie wykonac z betonu C35/45 minimum, wodoszczelnego,
mrozoodporngeo

W celu ustalenia doktadnego usytuowania istniejacej rury
drenarskiej nalezy wykonac przekopy kontrolne

w miejscach lokalizacji studni przed zakupem studni.

Stany alarmowe:

Haiarm = 121,39 m n.p.m.
Hmax = 120,99 m n.p.m.
Hs = 120,44 m n.p.m.
Hmin = 119,89 m n.p.m.
Heuenh = 119,79 m n.p.m.

ul. Spokojna 14
55-093 Katna

D Rocm

temat:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Jesionowej
(od ul. Borowej do posesji nr 6) w Nadolicach Wielkich

inwestor

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza sanitarna

projektant:

mgr inz. Mateusz Bartkowski nruprawnier: 121 /D0OS/10 | POy
do projektowania bez ograniczef
sanitarme)

asystent:

mgr inz. Anna Ciezak-Batdyga nr uprawnie: - podpisy:

stadium: branza

Projekt wykonawczy

nr opracowania:

sanitarna DT-318

aaaaaa pracowania: data

Projekt wykonawczy - kan. deszczowa
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