DROGTIM Adam Pawlucki
Adres do korespondencji:
ul. Olbinska 19/106 (budynek A)

50-233 Wrocltaw
Siedziba firmy:

ul. Spokojna 14
55-093 Katna

D Rocm

Adam Pawhucki

e-mail: drogtim@wp.pl

tel. 537 372 797

PROJEKT WYKONAWCZY

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla zadania pn.:

»Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu odcinka
ul. Jesionowej (od ul. Borowej do posesji nr 6) w Nadolicach Wielkich”
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza
sie za zgodnos¢ z oryginatem.

(podpis)
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WYKAZ RYSUNKOW
Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
KD-01 | Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500
KD-02 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej istn. + proj. 1:100/500
KD-03 | Zestawienie studni proj. -
KD-04 | Zestawienie wpustow proj. -
KD-05 | Schemat wylotu proj. 1:25
KD-06 | Schemat odwodnienia liniowego proj. -
KD-07 | Schemat przepompowni (studnia D1) proj. 1:25
ZALACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Zataczniki

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wtasciwej 11B dla
projektanta

2. Pismo nr SP.AB.1431.1276.2019 EA — Starosta Powiatu Wroctawskiego — zaswiadczenie
0 nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia w sprawie remontu odcinka nawierzchni
ul. Jesionowej, remont odcinka kanalizacji deszczowej i przepompowni
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu odcinka
kanalizacji deszczowej i przepompowni realizowany w zwiazku z remontem odcinka
ul. Jesionowej (od ul. Borowej do posesji nr 6) w miejscowosci Nadolice Wielkie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

» Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg: Panem Adamem Pawtuckim prowadzacym
dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg DROGTIM Adam Pawtucki z siedzibg przy
ul. Spokojnej 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym: Gming Czernica z siedzibg przy
ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

» wizje lokalne w terenie,

» pomiary inwentaryzacyjne,

» dokumentacja fotograficzna,

» podktady sytuacyjno-wysokosciowe,

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA
TECHNICZNA

Dokumentacje¢ opracowano stosujgc obowigzujgce przepisy, normy oraz literature
techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA I OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest w m. Nadolice Wielkie, gmina
Czernica, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslgskie.
Celem inwestycji jest remont odcinka ul. Jesionowej o dtugosci ok. 390m wraz ze
zjazdami oraz dwoma skrzyzowaniami.
W zwiazku z powyzszym nalezy wykona¢ takze remont kanalizacji deszczowej wraz
Z przepompownia.
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Na rysunku ponizej pokazano lokalizacje inwestycji.

3.2.

Rys. nr 1. Lokalizacja inwestycji

SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE
PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizja

w terenie, w rejonie remontowanego odcinka drogi wystepuja nast¢pujace sieci uzbrojenia

terenu:

sie¢ energetyczna,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci nie wymagajace przebudowy zostang

odpowiednio zabezpieczone w zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne
W rejonie istniejacych sieci bedg wykonywane recznie.
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4. CHARAKTERYSTYKA REMONTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEPOMPOWNI

4.1. OPIS OGOLNY

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada odprowadzanic wod opadowych
z remontowanej jezdni poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podituznych
i spadkéw poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody opadowej na tereny zielone
w granicach pasa drogowego a takze do Kkanalizacji deszczowej, a nastgpnie do
przepompowni i do rowu.

4.2. OPIS REMONTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEPOMPOWNI

4.2.1. Zalozenia ogolne

Wody opadowe zbierane przez kanalizacj¢ deszczowa bedg odprowadzane do
remontowanej przepompowni zlokalizowanej na koncowym odcinku ul. Jesionowej
usytuowanym od strony ul. Borowe;j.

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa poprzez wpusty uliczne bedzie odprowadzata
wody opadowe zebrane z remontowanej nawierzchni jezdni (jezdnia o spadku daszkowym).

Obecnie w ul. Jesionowej istnieje kanalizacja deszczowa kdD150, jednak w zwigzku
z remontem drogi, nalezy na pewnym odcinku utozy¢ nowe rurociaggi bez demontazu lub
zamulenia istniejacego Systemu odwodnieniowego. Istniejaca kanalizacja deszczowa kdD150
pehi funkcje drenu regulujacego poziom wod gruntowych obszaru remontowanego odcinka
drogi a takze terenow przylegltych i istnieje duze prawdopodobienstwo, ze w przypadku jej
demontazu lub zamulenia zostang przerwane niezinwentaryzowane rury drenarskie.

W zwigzku z powyzszym W celu odprowadzenia wod opadowych zebranych przez
wpusty uliczne nalezy utozy¢ ponizej obecnego systemu odwodnieniowego nowe rurociagi.
Dziatania takie nie zmienig obecnych warunkéw gruntowo-wodnych a zapewnig sprawny
odbiér wod opadowych zbieranych przez studzienki wpustowe.

Istniejacg sie¢ drenarskg nalezy podiaczy¢ do nowych studzienek. Rzedne wlotow
i wylotow tej sieci nalezy ustali¢ na budowie poprzez wykonanie przekopow kontrolnych w
rejonie planowanej lokalizacji nowych studni. Przekopy kontrolne w celu okreslenia rzednych
nalezy wykona¢ przed zakupem studni.

W przypadku zlego stanu technicznego istniejacego drenu kdD150 nalezy rurocigg
wymieni¢ na NOwy.

4.2.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanaty z rur PCV 00,20 szeregu ,S” (SDR 34)
o nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa) o litej jednorodnej strukturze. Rury powinny
posiada¢ gtadka Scianke wewnetrzng i zewnetrzng.

4.2.3. Studzienki

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o srednicach DN1000 i DN1500 z betonu klasy
nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci ponizej
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5%, z typowych elementow prefabrykowanych zgodne z normg PN-EN 1917:2004,
taczonych na uszczelki gumowe. Prefabrykaty betonowe powinny posiadaé Aprobate
Techniczng IBDIM.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie,
element monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt
przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi. Gotowe monolityczne dna studni
powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierScienie uszczelniajgce (przejscia szczelne) na
wlotach i wylotach przgset kanalow. Przejécia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza
by¢ szczelne i elastyczne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltarcje wody gruntowej
I eksfiltracje $ciekow. Stopnie wlazowe musza by¢é wykonane w studni w ukladzie
drabinkowym.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ wtazem kanatowym, zeliwnym, zamykanym na
zawiasach, okragtym @ 600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07. Studnie nalezy
montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie betonowej grubosci
min. 10 cm z betonu C8/10.

4.2.4. Wpusty uliczne

Studnie $cickowe dla montazu wpustow deszczowych zaprojektowano z elementow
prefabrykowanych betonowych o $rednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 wg
normy PN-EN 206:2014, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie
studni $ciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym wg PN-EN
124-1:2015-07. Zaprojektowano studzienki betonowe ¢500 z wpustem ulicznym i czeScig
osadowg o glebokosci min 0,5 m oraz wylotem przykanalika DN200. Prefabrykaty betonowe
powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM.

4.2.5. Przepompownia

Przepompownig projektuje si¢ w studni o Srednicy wewnetrznej DN 1500 .
Przepompownia wyposazona zostanie w dwie pompy pracujagce naprzemiennie.

W wypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i prace
przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej. Sterowanie pracag pomp moze
odbywa¢ sie¢ automatycznie lub recznie. Szafa do sterowania zlokalizowana zostanie na
terenie zielonym w poblizu zbiornika.
Wydatek obliczeniowy pompowni wynosi 29,88 I/s
Parametry pomp:
- pion tloczny pompy DN125
- korpus i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubo$ciennego
- temperatura medium Tmax=40 st C
- wielkos¢ swobodnego przelotu 75 mm
- krociec ttoczny DN8O
- krociec stopy sprzegajacej DN8O
- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H=1600C, o stopniu
ochrony 1P68
- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC od strony medium oraz
SiC/C od strony silnika
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W sktad pompowni wchodza:

- Pompa ABS XFP 80C CB1 PE22/4-C-50 P=2,2 kW — 2 szt.
- Stopa sprzggajaca — 2 Szt.

- Prowadnice rurowe stal 1.4301 — 2 szt.

- Lancuch do pomp A4 — 2 szt.

- Szafa sterownicza — 1 szt.

- Orurowanie DN125 stal 1.4301 — 1 szt.

- Zasuwa DN125 — 2 szt.

- Zawor zwrotny kulowy DN125 — 2 szt.

- Kotierz normowy DN125 — 2 szt.

- Zbiornik Beton C 35/45 fi 500 H=4,2m — 1 szt.

- Wiaz typu ciezkiego — 1 szt.

- Wentylacja PE/PVC — 2 szt.

- Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal. 1.4307 CE — 1 szt.
- Pomost eksploatacyjny (stal 1.43001 + krata TWS) — 1 szt.
- Porecz ztazowa wysuwana (stal 1.4301) — 2 szt.

- Deflektor stal 1.4301 — 1 szt.

Pompownia jako cato$¢ musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie
CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002.

Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wilasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng
na urzadzenia z uktadami pompowymi

4.2.6. Wylot
Po obu stronach wylotu, na dtugosci 1,5m od jego osi , nalezy wykona¢ umocnienie
rowu poprzez utozenie na tawie z betonu C12/15 grubosci 10 cm kostki kamiennej o grubosci
10cm zgodnie z rysunkiem nr KD-05 Schemat wylotu. Rura wylotu powinna by¢ Scigta
zgodnie ze skarpg rowu. W celu zabezpieczenia przed naplywem do przepompowni wod
z rowu nalezy zamontowa¢ na wylocie klape zwrotng.

4.2.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne dla namierzenia
istniejacych sieci mogacych znalez¢ si¢ w kolizji z projektowanym kanatem. W odlegtosci
1 m przed i za innymi sieciami wykopy wykonywac r¢cznie.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanalizacje wykonaé¢ jako oszalowany, oczysci¢ z korzeni, kamieni
I innych twardych przedmiotow.
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Podsypke wykona¢ z piasku 0 grubosci 20 cm o zadanym spadku i zaggscic
do wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke z piasku na wysokosé
min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagesci¢. Dalej wykop zasypaé gruntem rodzimym,
ubijajac warstwami 20 cm. Nie ubija¢ pierwszej warstwy bezposrednio nad rurociggiem.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rdéwnolegle wyjmowaé szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokot rury.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
srednicy rurociaggu oraz jego zaglebienia.

Roboty wykonywa¢ w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykopy odwodni¢ przy pomocy pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience obsypanej
zwirem lub iglofiltrow. Konkretny sposob odwodnienia okresli nadzor —autorski
po przekazaniu informacji o faktycznym przekroju geologicznym w miejscu budowy kanatu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi.

4.4, PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci prowadzi¢ wg PN-EN 1610. Studnie rewizyjne umozliwiaja zejscie
na poziom kanatow i zamkniecie ich za pomoca tymczasowych zamknig¢ mechanicznych —
korki, lub pneumatycznych — worki, dla napehienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy
uktadaniu i polegajg na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki oraz
przynajmniej czgsciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Zlacza
kielichowe na czas proby pozostawia si¢ nie zasypane.

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji.

45. ODBIOR TECHNICZNY

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN-1610. Nalezy
dokona¢ odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. Szczego6lng uwage zwrocié na:

e zgodnos¢ posadowienia kanatu z projektem,
e prawidlowy przeswit kanalu,

e szczelnos¢ kanatu.
Proby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé dla catego odcinka wraz ze studzienkami.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek wyczyszczenia kanatu.

4.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa Materiat Liczba / Ilo$¢
1 Rura kanalizacyjna DN200 PCV SDR 34 SN 8 179,0 m

2. Rur kanalizacyjna DN160 PE100 SDR17 PN10 | 2,8 m

3. Studnia betonowa DN1500 beton 1

4. Studnia betonowa DN1000 beton 4 szt.

5. Wpust deszczowy DN500 beton 3 szt.

6. Odwodnienie liniowe polimerobeton 7,0m

7. Zestaw pompowy - 1 komplet
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5. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e \Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzglgdem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza
tolerancj¢ dopuszczong przepisami oraz SST powinny uzyska¢ akceptacje
Uzytkownika.

e \Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie Sytuacyjno-wysokosciowym.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ roéwniez rzgdne przy
kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejagcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych przez nadzor autorski.

e Rozwigzania ewentualnych kolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia.

e Przed zgloszeniem do odbioru proby szczelno$ci kanalu nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng i branzowa.

e Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego i geodezyjnego odbioru,
a Wykonawca zobowigzany jest do sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie budowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materiatow, ktore
nie zanieczyszcza wod. Wszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane lub
zutylizowane. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zanieczyszcza¢ wod
powierzchniowych i podziemnych.

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane
przemieszcza¢ si¢ beda po istniejacych drogach oraz specjalnie wyznaczonych drogach
technologicznych. Po zakonczeniu budowy przewiduje si¢ zagospodarowanie terenow
zielonych, zgodnie z dokumentacja projektows.

Nie przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu inwestycji (zarowno w fazie realizacji jaki
I uzytkowania) na $wiat zwierzecy.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktéra nalezy wykona¢ w ramach inwestycji sa
robotami stwarzajagcymi wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. 1a ustawy z dnia z 07.07.1994r,
»Prawo budowlane” ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zmianami) przed
przystgpieniem do robot naleZy Sporzgdzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-244/2009/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z podZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mateusz Przemystaw Bartkowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 3 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz Przemyslaw Bartkowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowsg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

1:~c>AL,r~Jo$1_A'§<J A0 iGdwa
- TN 178 uwmr OFRUTWA
?trzymu;q. AR /,P?ﬁl. dr irz’z. Czapliniski

. Pan Mateusz Przemysiaw Bartkowski
UL Olesnicka 10/9
50-320 Wroclaw
2. Okregowa Rada 1zby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

3 Uniczy .
Okregowai K:rg-is‘)- 'Kwa‘l:i;,ikacv}m;
1. prof. driinz. Kazimierz Czaplifiski
2. inz. Elzbieta Suppan

3. mar inz. Mal
Janiaczyk <]
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Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajagf OKK ™\
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1. prof. ds-inz. Kazimierz ézapltﬁski

2. inz. ElZbieta Suppan

3. mgr inz. Maigbrzata Mikolajewska-
Janiaczyk’_. .h
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Zaswiadczenie
o numerze weryliksoyrym:

DOS-35K-2Y1-8%H *

Pan Mateusz Przemystaw Bartkowskl o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0327/10

adres zamieszkania Mitoszyce ul. Akacjowa 2, 55-220 lelcz-Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zpodnie ark, & ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpise slektroniczrgm (O, U 2001 Mr 130 por. 1450] dare w postaci
elekirgnicengy apatricre begpiecrnen podpiserm elekiranicenym werylikowanym priy pemocy wainega kwalfibawanego certyfikatu 5§
rérnawaling pod wighidem shutkiw pravwmych dokumantom ogatrranym podokami wiasrargeenymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejzxzym zaswisdoreniv moine spravedzic za pomocy numerny wendicacyjnepo adwiadczenia s
atrgrise Polakiej leby InBpnserdw Budownictes www piiborg gl b Kenlsklajgc sig & bivem wladdive) Obaggowa) [Eby Inkyaiardm
Budownictwa.
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