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PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Remont drogi - ul. Jesionowej w Nadolicach Wielkich PD

XWP33447

Schemat obliczeniowy i 0znaczenia

Do, - Srednica rurociqgu doptywajgcego [mm]

Hgeop - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu ttocznego [m n.p.m.]

L -dtugosé rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
H,ox - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,p, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hgeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmex - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - srednipoziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc¢ korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doptywajacych sciekow
Wydatek obliczeniowy pompowni
llo$¢ pomp w pompowni

Praca pomp

Pion tloczny w pompowni

Rzedna najnizszego wlotu

Rurociagt ttoczny

Rzedna terenu i potozenie pompowni

Maksymalna rzgdna rurociagtu ttocznego

N

Srednica zbiornika

Deszczowe

29,88 I/s

2 szt.

Naprzemienna

DN 125

121,09 m n.p.m. DN 150

PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) L=276m Htfo = 122,62 m n.p.m.
123,87 m n.p.m. Lokalizacja: = Teren Najezdny

123,14 m n.p.m.

1500 mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnoscé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos$¢ z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.



Dobor pompowni $ciekow EPS

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
Hm - strat miejscowych[m]

gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - H&r [m]

2
Vv
H, = &x——[m]
m
2X g I -
dzie: € - wspotczynnik strat miejscowych
gczie: V - predkos¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
LV’
H, = Ax=x——[m]
d 2x
gdziég: A -wspdtczynnik strat linowych

V - predkos¢ przeptywu [m/s]

L - dtugos¢ rurociggu ttocznego [m]

d - $rednica wewnetrzna rurociggu
ttocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Wysokos$¢ i pojemnos$é retencyjna

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=4,7m Qp =29,881l/s
Hgeo =2,7m
Hm=17m

Hm wewnatrz pompowni = 1,7 m

Hm na rurociggu ttocznym =0 m

HI=0,3m
HI wewnatrz pompowni = 0,2 m
dla DN 125 oraz V=244 m/s
HI na rurociggu ttocznym = 0,1 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) / V=192 m/s /L=2,76 m

|%
- n
h - [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3] h= 1a1 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
09x0_ ,
V,=——[m]
n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu = 1!8 m3
gdzie: n - ilodc zataczert pomp na godzine (10-30) [1/h]
Rzedne i wymiary zbiornika
s
- iy ) . Halarm =121,39 m np.m.
[o] ——F
(] S _Hmax  =120,99 m n.p.m.
j v
Vu i H ér = 120,44 m n.p.m.
A
' . Hmin =119,89 mn.p.m.
B g Hsuch =119,79mn.p.m.
%" Hdna =
N ‘!_ 119,39 m n.p.m.
Catkowite wymiary zbiornika: H= 4,20 m
Dzb= 1500 mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnoscé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos$¢ z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.



