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Włączenie  do studni

stadium:

ul. Spokojna 14

55-093 Kątna

temat:

inwestor:

branża:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:

nazwa rysunku:

nazwa opracowania:

nr opracowania:

DT-318

nr uprawnień:

podpisy:

asystent:

nr uprawnień:

-

podpisy:

projektant:

mgr inż. Mateusz Bartkowski

mgr inż. Anna Cieżak-Bałdyga

sanitarna

11.2019

Projekt wykonawczy

121/DOŚ/10

KD-03

Projekt wykonawczy - kan. deszczowa

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Jesionowej

(od ul. Borowej do posesji nr 6) w Nadolicach Wielkich

branża sanitarna

Zestawienie studni
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Studzienki należy wykonać z betonu kl. C35/45 minimum,  wodoszczelnego, mrozoodpornego.
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Studnia z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe
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UWAGA: W zestawieniu studni nie zostały uwzględnione wloty i wyloty istniejącej sieci drenarskiej KdD150, którą należy podłączyć do nowo zaprojektowanych studni. W celu ustalenia dokładnego usytuowania istniejacej rury drenarskiej należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach lokalizacji studni przed zakupem studni. 
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