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Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala

TOR-00 Plan orientacyjny istn. 1:10000

TOR-01 Etap 1 istn. + proj. 1:500

TOR-02 Etap 2 istn. + proj. 1:500
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1. KARTY UZGODNIEN

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Gmina Czernica:
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2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
remontu odcinka ul. Jesionowej (od ul. Borowej do posesji nr 6) w Nadolicach Wielkich.

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu
odcinka ul Jesionowej w m. Nadolice Wielkie niezb¢dnego do rozpoczgcia robot w terenie.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Zlecenie Inwestora

C. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500,

D. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 12 pazdziernika 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalizacji drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

4. DROGA GMINNA NR 51236 (UL. JESIONOWA)

Charakterystyka drogi:

rodzaj nawierzchni uzytej na ulicy: thuczen,

szeroko$¢ jezdni: 5,00 m,

chodnik: brak,

oswietlenie uliczne: brak,

odwodnienie: poprzez spadki poprzeczne na przylegle tereny zielone,
odcinek na terenie zabudowanym,

Charakterystyka ruchu na drodze:

sredni dobowy ruch: na podstawie obserwacji mozna uzna¢, ze ruch jest o niskim
nate¢zeniu.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Na terenie robot istniejg zagrozenia:
e ryzyko potracenia pracownikéw wykonujgcych remont ul. Jesionowej przez pojazdy
realizujace zadanie,
e ryzyko kolizji uczestnikow ruchu na drodze gminnej z pojazdami realizujacymi
zadanie,
e ryzyko potracenia pracownikéw wykonujacych remont ul. Jesionowej przez
uczestnikoOw ruchu na drodze gminne;.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Roboty planuje si¢ zabezpieczy¢ urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu takimi jak m.in. bariery
U-20b ze znakiem B-1 i tabliczkg ,,Nie dotyczy mieszkancow ul. Jesionowej nr od 5 do 27
I pojazdow obstugi budowy” oraz tablicami kierujacymi U-21a/b i znakami pionowymi A-12, A-14,
B-25 ustawionymi na ul. Borowej. Na ul. Dworskiej oraz ul. Gajowej planuje si¢ ustawi¢ znaki
pionowe A-14, D-4b, D-4a.

Wyziej opisany etap przedstawiony jest na zalgczonym do przedmiotowego opracowania
rys. nr TOR-01 i TOR-02.

UWAGA !l

Doktadny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z zarzadca
drogi gminnej (Wojt Gminy Czernica).

Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
nalezy powiadomi¢:

e zarzadce drogi gminnej (Wojt Gminy Czernica),

Zadania, o ktorych mowa wyzej bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robot.

7. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:

e Grupa wielkosci znakow — SREDNIE

e Lica znakow z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

e Stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

e Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowa¢ stupki ¢ 76 mm lub konstrukcje
kratowe.

e  Wysoko$¢ mocowania znakow:
- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 22 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),
mierzac od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.

e Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni:
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-0,5m
Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowac na podstawach z tworzyw sztucznych

8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres: IV kwartal
2019 r. — IV kwartal 2020r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony
przez Wykonawce robot z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 6 niniejszego opracowania
(W UWAGACH).

9. UWAGI KONCOWE

e Znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawegdzi jezdni
W miejscach, aby ich tarcze nie naruszaly skrajni drogowej.

e Przy ustawianiu znakOéw czasowej organizacji ruchu nalezy zwréci¢ szczegodlng
uwage, aby nie zastanialy one znakow stalej organizacji ruchu oraz nalezy zachowac
odpowiednie odlegtosci migdzy znakami.

e W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ stata kontrole ustawionego
zabezpieczenia i oznakowania czasowego, a stwierdzone usterki niezwlocznie
likwidowac.

e Obowiazek utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz
zapewnienie nalezytego stanu technicznego oznakowania spoczywa na Wykonawcy
robot.

e Po zakonczeniu robdt oznakowanie czasowe nalezy niezwtocznie zdemontowac.
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