STAROSTA POWIATU
WROCELAWSKIEGO
ul. Kos$ciuszki 131, 50-440 Wroctaw Wroctaw, 7 listopada 2019 r.

SP.AB.6740.3601.2019.EA
CzR.5213

DECYZJANR 3823/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2019 ., poz. 1186) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe?) z dnia
5.11.2019r,

zatwierdzam projekt budowlany?) i udzielam pozwolenia na budowel)

dla inwestora, ktérym jest:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

......

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgca:
o$wietlenie drogowe w miejscowosci Kamieniec Wroclawski ul. Czysta, dz. nr 292, gm. Czernica

Autor projektu: Mitosz Ruszel, uprawnienia nr 290/D0S/06, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, cztonek Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa, o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-téw) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig i
nazwisko projektanta oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawniefi budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzgdu zawodowego)

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 42 ust 2 ustawy Prawo budowlane 3:
- nalezy ustanowi¢ kierownika budowy,
- kierownik budowy jest obowigzany:

e prowadzié dziennik budowy;

e zabezpieczy¢ teren budowy.

UZASADNIENIE
W dniu 5.11.2019 r.,, Pan Milosz Ruszel, dzialajagc w imieniu Inwestora, wystapit z wnioskiem w przedmiotowej
sprawie.
Do wniosku zataczono:

 projekt budowlany w 4 egz.,

¢ zaswiadczenie o przynalezno$ci autora projektu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

¢ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

¢ upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora.
Wobec stwierdzenia zgodnoSci przediozonego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wroctawski, uchwata RADY GMINY Czernica NR
XXXV1/312/2010 zdnia 27 sierpnia 2010 roraz innymi obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, oraz speinienia wymagan okre$lonych w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIE

0d decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolno$laskiego za moim poérednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Jednoczes$nie, zgodnie z art. 127a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., .0 optacie skarbowej” (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1827):
inwestor jest zwolniony z optaty skarbowej / pebrane-eptate-skarbowgwlwoecie 17zt {siedemnaseie).

S L
Zalaczniki: Projekt budowlany - stanowiacy integralna czesS¢ niniejszej decyzji

/Otrzymuja (inwestor i pozostale strony postgpowania):

(pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

pelnomocnik inwestora - Pan Mitosz Ruszel - wraz z 2. egz. zatwierdzonego projektu budowlanego I
a/a-1egz.decyzji wraz z 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomosci:

1.
2.

Wajt Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
PINB wraz z 1. egz. zatwierdzonego projektu budowlanego

Sprawe prowadzi: : Elzbieta Antoniszyn, tel. 71 72 21 825

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)%.

Informacja o niniejszej decyzji i o0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®).

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowiazany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego

oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowiazku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu

wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli
na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem
warsztatéw rzemies$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem
obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkdéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych,

postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléow przeciwpowodziowych, opasek i

ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem

uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru budowlanego

przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego

organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

1

3)

4)
5)

Nalezy wpisac ,budowe” lub ,rozbiorke”.
Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,rozbiorki”.
Nalezy wskaza¢ podstawe prawng natozenia warunkéw, np art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405).
Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na srodowisko.
Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”

MIE.OSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 7218-108, 'K OM. 0500-088-311

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Kamieniec Wroctawski
ul. Czysta, gm. Czernica.

. el

IE Zae-!. rnik Nt 7
BRANZA: ELEKTRYCZNA | Z s
OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV.
MIEJSCOWOSC: KAMIENIEC WROCLAWSKI DZ. NR 292,
GM. BIERUTOW.

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ
DZ. NR 292.
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

EGZ. NR: 1 Olesnica, listopad 2019 r.
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Wroclaw dn. 06.11.2019r.

miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany budowy oswietlenia drogowego ul. Czysta w miejscowosci Kamieniec
Wroctawski, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektaiiit.....autivimes thenan
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

VI

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2

iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pozn. zm.) oraz art. § ustawy z dnia 28 lipca 20056r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr&3, poz.578), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 88, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Ole$nicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowlanych w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczeg6towy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ip'
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Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

| elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do.

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoS$ci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. mgr inZ; Br is?é
-~ Z B ¥
Q. prof. dr inz, Kazjmierz Czaplifnski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UNA-5T5-A51 *

Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesénica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Urzedem Gminy Czernica

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych
- obowigzujace przepisy i normy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Kamieniec Wroctawski. Inwestycja obejmuje dzialke nr 292 na terenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wroctawski
uchwata nr XXXV1/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010 r.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje:

- budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego

- dobor i rozmieszczenie stupow o$wietleniowych oraz opraw
- obliczenia oswietlenia

. STAN ISTNIEJACY

Teren obje¢ty inwestycja nie posiada oswietlenia drogowego. Na jego dziatkach
zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu.

. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje budowe os$wietlenia drogowego ul. Czystej w Kamienicu
Wroctawskim. Linie kablowe wykonane be¢da kablami ziemnymi, ukladanymi
bezposrednio w ziemi. Oprawy oswietleniowe instalowane bgdg na stupach stalowych,
posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Lokalizacje
projektowanych latarni oraz tras¢ przebiegu linii kablowych pokazano na rysunkach.

. DANE DOOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska ani nie ma ujemnego
wplywu na higien¢ i zdrowie uzytkownikow.

CZESC RYSUNKOWA

Czgs$¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu stanowg poszczegoélne rysunki.
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OPIS TECHNICZNY
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego na terenie
ul. Czystej w miejscowosci Kamieniec Wroctawski. Oswietlenie ulic zostato
zaprojektowane zgodnie z: Polska Normag PN-76/E-02032- o$wietlenie drog
publicznych, projektem normy europejskiej EN 13201 — o$wietlenie drog oraz w
oparciu o zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego nr 1/97 — zalecenia
oswietlenia drog i ulic.

Zasilanie stupoéw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast
zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na
przewdd ochronny PE i przewo6d neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie
wykonaé w kazdym shupie w tabliczce o$wietleniowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Urzedem Gminy Czernica.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

- obowigzujace przepisy i normy.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wroctawski
uchwata XXXVI1/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27.12.2012r.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWSETYCII

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar odzialywania wyznacza
przebieg projektowanego oswietlenia. Inwestycja nie wywiera wpltywu na dzialki
sgsiednie i nie wprowadza ograniczen w ich zagospodarowaniu. Obszar
oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie normy PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie oéwietlenia ulicy Czystej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej, ktora nalezy ustawié obok
projektowanej szafki pomiarowej objetej odrebnym opracowaniem ( realizacja
Tauron Dystrybucja ). Szafke o$wietleniowa zasili¢ kablem YKY 4x16mm? z pola
n/N. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu
YAKXS 4x35mm?, ktore zasila projektowane stupy.

4.2. Szafka oswietleniowa.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem ulicznym projektuje si¢ z szafki sterujacej
oSwietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa
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wykonana jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z
tworzywa.

Szafa sklada si¢ z sekcji zasilajgcej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek
patentowy. Sekcja zasilajaca posiada rozlacznik i uktad pomiarowy bezposredni
energii czynnej, dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe.
Obwody odbiorcze szafy mogg by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

W szafie o$wietleniowej nalezy uziemié przewod neutralny i ochronny PEN, Jako
uziom wykorzystac istniejacy uziom zlgcza kablowego lub stacji transformatorowe;.
Potaczenie wykonac tasmg stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego
z uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

4.3. Oswietlenie ulic.
4.3.1. Sterowanie oswietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
o$wietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroclawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zatgczania
lamp w oparciu o tablic¢ wschodéw i zachodéw stofica zapisang na stale w pamieci
urzadzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowa¢ program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub
przy pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. dokladne zalaczanie i wylgczanie oswietlenia dla kazdego
dnia roku w zalezno$ci od wschod6éw i zachodéw slonica, sterowanie pracg licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu §wiecenia lamp w dowolnym okresie
co pozwala okresli¢ przyszte zuzycie energii elektrycznej przez oswietlenie.

Mozliwe jest réwniez reczne zalgczanie i wylaczanie oswietlenia przelgcznikiem
umieszczonym w szafie o§wietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowaé umieszczajgc
napis ,,Wtasnos¢: GMINA CZERNICA™ zgodnie z ponizszym zdjeciem.
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4.3.2. Oprawy oswietleniowe i zrodla §wiatta.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwatos¢ i stalos¢ strumienia §wietlnego
w czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1 16 LEDs
36W 700mA 5244 NW 407252 z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem
bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder. Projektowane
oprawy montowac bezposrednio na stupach.

W przypadku braku dostepnosci na rynku w zakresie sterowania bezprzewodowego
dopuszcza si¢ sterowanie za posrednictwem przewoddéw  sterowniczych
zlokalizowanych w obrebie tabliczki stupowej zakonczonych kostkg przytaczeniowa
w celu wykonania programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwigzaniu w
ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ modut sterowania/programowania
oprawy wraz ze szkoleniem w zakresie jego obstlugi dla co najmniej 2 oséb w
miejscu zapewnionym przez przedsigbiorstwo, ktore bedzie realizowalo w/w
szkolenie.

4.3.3. Shupy oswietleniowe.

4.4.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na shlupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na
prefabrykowanych ~ fundamentach  prod.  Elmonter-Zagorow. W  stupach
o$wietleniowych nalezy zastosowaé typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy
uziemi¢ przewod neutralny. tacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym
uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z kazdym stupem os$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziomé6w nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ wuziom pionowy z
preta stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupow zgodnie z
wytycznymi inwestora.

Ukltadanie kabli

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow  oswietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowdéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i
z dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypa¢ je warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii
powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami (opaski kablowe).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi
zachowa¢ odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
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skrzyzowan kabli z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony
kablowe z rur ostonowych typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢ciowym tzn. po wylaczeniu
zasilania i sprawdzeniu braku napi¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen
przed jego nawet przypadkowym pojawieniem sig.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem -elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw
bhp oraz posiada¢ wazne za$wiadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy” przez zespot pracownikow kwalifikowanych w
rozumieniu ww instrukcji. Sposoéb prowadzenia prac i usunig¢cie zagrozen okresli
kazdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia lub w technologii PPN (prace pod napigciem). Prace na wysokosci powinny
by¢ prowadzone z uzyciem podno$nika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a
pracujacy na wysokosci powinni uzywaé sprzgtu ochrony osobistej i
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci. Prace przy montazu stupow latarni
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja opracowang przez producenta stupow.
W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych
powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji catego zamierzenia
budowlanego objetego projektem nalezy przestrzegaé przepisow bhp, a roboty
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
poszczegolnych rodzajow.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

7.2. Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami
BHP.

7.3. Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

7.4. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
impedancji p¢tli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoty pomiaréw i badan.

7.5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczna.
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7.6. Dokumentacja projektowa jest zgodna z uchwalonym i obowigzujagcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wroctawski uchwala
XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27.12.2012r.

inz. Mifo

Uprawniony projekta

w specjalnosci siecii ifsldlacji elektrycznych
(bez ograriczen)

ul. F. Chopina §/1, p6-400 Olesnica
290/009S/06
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1. OBCIAZENIE LINII KABLOWE]

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa (13 opraw ) Ps=600W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ 1 przekrdj kabla
Linie zasilajacg o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- illo$¢ opraw na fazie n=1
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jn
Jz=(1x0,62)x1,8= 1,1 A

Lini¢ =zasilajacg zabezpieczy¢ w szafce os$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym: 20A

2. SPADEK NAPIECIA LINII KABLOWEJ
Jo=1,0A,1=600m, s =35 mm? AL.
a. dlugos$¢ zastepcza linii
1z=600 m
100 x 1,73 x 1,0 x 600 x 0,85
dUlo= --=-=mmmmmmmmmmmmmmmmmm oo =0,19%
33 x 400x 35

3. MAKSYMALNY SPADEK NAPIECIA LINII KABLOWEJ

dUmax = dUlo = 0,19%
inz. Mifo uszel
Uprawniony pro;ekla‘# lerownik budowy
= Y =40 w specjalnoéci sieci i ips|alacji elektrycznych
dUmax = 0,19 % < dUdop =4 % P
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/0g$/06
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4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Kamieniec Wroclawski

stup H=8m

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 29.10.2019
Edytor:




Kamieniec Wroclawski

Kamieniec Wroctawski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ul. Czysta
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegbiowe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

R DIALux

29.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

il

oW

.
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Kamieniec Wroclawski

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspéltczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=3

. . -105m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

43.00 m

-l
5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.20189

ul. Czysta / Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

3) s

M

Y

[

—
)

SCHREDER TECEO 1/5244 / 16 LEDs 700mA NW / 407252

4201 Im

5157 Im

36.0W
jednostronnie na dole
43.000 m

8.000 m

8.040 m

-0.650 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 608 cd/kim
przy 80°: 164 cd/Kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6,

b
Strona 3



Kamieniec Wroctawski _ D | M\ I_ ux

29.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Czysta / Lista opraw

SCHREDER TECEOQO 1/5244 /16 LEDs 700mA

NW / 407252 | e T
Numer artykutu: S l I >
Strumien $wietlny (Oprawa): 4201 Im £

Strumien $wietlny (Lampy): 5157 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 75 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Kamieniec Wroctawski Rl D | A |_. ux

29.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Czysta / Wyniki szczegotowe

4.00m
0.00
0.00 43.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 43.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [Ix] Epmin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia: 8.10 3.05
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2150
Spetnione/nie spetnione: & v 3

s
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INFORMACJA DOTYCZACA ORGANIZACII I BEZPIECZENSTWA OCHRONY

ZDROWIA:
Strona tytutowa:
1. Nazwa obiektu: Projekt oswietlenia drogowego
2. Adres obiektu: Kamieniec Wroclawski ul. Czysta
3. Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3,

55-003 Czernica

4. Projektant: Mitosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

Czes¢ opisowa:

L.

oo o

&N

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow:
Roboty budowlane beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

. Utozenie kabla YAKXS 4x35mm?

Posadowienie szafki oswietleniowej

. Posadowienie stupow oswietleniowych

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Linia kablowa n/n.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Utlozenie kabla YAKXS 4x35mm?

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystgpienia.
Prace przy posadowieniu stupow oswietleniowych oraz szafek pomiarowych.

. Wylaczenia na czas pracy — 8 godzin.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzgdzen.

. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071)72-18-108, KOM. 0500-088-311




Koordynacje¢ robot budowlano-montazowych nalezy dokonywac we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

. Sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprzgtu zmechanizowanego, czy posiadajg aktualne

wazne dokumenty uprawniajace ich do eksploatacji.
Lini¢ kablowa niskiego napigcia 0,42/0,24 kV uktadaé na gltebokosci 0,6 m.

. Przed wejsciem na posesje uktada¢ mostki ochronne nad wykopem.
. Na skrzyzowaniach z drogami, instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ rurami

ochronnymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
»Osobom postronnym wstgp wzbroniony” , a w nocy — czerwonymi S$wiatlami
ostrzegawczymi.

. Prace na wysokosci wigkszej niz 3 m nie wolno wykonywaé w bardzo ztych

warunkach pogodowych.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR™
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2019-10-14 Mitosz Ruszel

ul. Fryderyka Chopina 5/1

Nr warunkow: WP/081373/2019/005R03 56-400 OLESNICA

TD/OWR/OMP3/ZG/INW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Czysta 292
55-002 Kamieniec Wroctawski
numery dziatek: 292

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu; 2019-10-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-10-04, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRL1381, Obwoéd nN kier. ZK2a dz. 462/2 nr WRL1381/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Zigcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezpos$redni, 1 szt,
Projektowany ( Dobudowa¢ 1p do ZK-4a-1P dz. nr 883/1 ),

b) w zakresie sieci: bez zmian,

¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowanej szafki
2igczowo-pomiarowej wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzié do budynkéw odpowiednie do

potrzeb odbiorcéw linie kablowe niskiego napigcia. W budynkach wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcow instalacje i urzgdzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.




8.

. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

<) lokalizacja: w zestawie zigczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektryczne) przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg o < 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych ~ 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sig na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

.Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu

przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i

rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

8. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : lokalizacje szafki, schemat zasilania.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé

we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda roziiczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne;
TAURON Dystrybucja S.A.




11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwodrczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucia.pl
Przygotowat: Gotowski Zdzistaw

Grupa: O05R03
OWR/OMP3-Wydzial Przylgczen

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Kfo:
1x OMP
NIP 611020 28 60. REGON 230179216
Kaprtal zaktadowy fwplacanyl 560 575 92052
TAURON Dystrybugia S & Sad Rejonowy dia Krakowa Srodrmedcia
ul Podgbrska 234 ¥l Wydzia! Gospodarczy Krajowego Refestru Saduwego

21 03 Krakow pod numerem KRS 0000373221 WwWw ta
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 23.10.2019 1.
GPI1.7211.247.2019.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: oswietlenia drogowego ul. Czystej w Kamieficu Wroclawskim

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wéjt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oswietlenia drogowego projektowanego na dzialce drogowej nr 292 w miejscowosci Kamieniec Wroclawski

po spelnieniu ponizszych warunkow:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwigzane z przejéciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywa¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nal<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>