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4.3.2. Oprawy oświetleniowe i źródła światła. 
 

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego 
w czasie, zaleca się stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1 16 LEDs 
36W 700mA 5244 NW 407252 z redukcją mocy wg diagramu oraz sterowaniem 
bezprzewodowym za pośrednictwem modułu bluetooth prod. Schreder. Projektowane 
oprawy montować bezpośrednio na słupach. 
W przypadku braku dostępności na rynku w zakresie sterowania bezprzewodowego 
dopuszcza się sterowanie za pośrednictwem przewodów sterowniczych 
zlokalizowanych w obrębie tabliczki słupowej zakończonych kostką przyłączeniową 
w celu wykonania programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwiązaniu w 
ramach realizacji zadania należy dostarczyć  moduł sterowania/programowania 
oprawy wraz ze szkoleniem w zakresie jego obsługi dla co najmniej 2 osób w 
miejscu zapewnionym przez przedsiębiorstwo, które będzie realizowało w/w 
szkolenie. 
 

4.3.3. Słupy oświetleniowe. 
 

Oświetlenie drogowe zaprojektowano na słupach ośmiokątnych. Dla oświetlenia 
zaprojektowano słupy typu SO8/4 o wysokości h=8m montowane na 
prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagórów. W słupach 
oświetleniowych należy zastosować typowe tabliczki słupowe, TB-1 wyposażone w 
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W słupach należy 
uziemić przewód neutralny. Łącznie z kablem oświetleniowym w rowie kablowym 
układać bednarkę Fe/Zn 25x4mm łączoną z każdym słupem oświetleniowym. 
Rezystancja każdego z uziomów nie może przekroczyć wartości 30 Ω. W przypadku 
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy wykonać  uziom pionowy z 
pręta stalowego o średnicy 20mm. Należy wykonać oznakowanie słupów zgodnie z 
wytycznymi inwestora. 
 

4.4. Układanie kabli 
 

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie słupów   oświetleniowych i szafek 
oświetleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowów kablowych wykonywać 
RĘCZNIE.  Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku ( z góry i 
z dołu ) o grubości 10cm, a następnie zasypać  je warstwą gruntu rodzimego o 
grubości co najmniej 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego . Grubość folii 
powinna wynosić minimum 0,5mm, a jej szerokość nie powinna być mniejsza niż 
30cm. 
Kable oraz trasy kablowe należy oznakować zgodnie z przepisami (opaski kablowe). 
Wykopy rowu kablowego oznaczyć i zabezpieczyć, a w miejscach przejść pieszych 
zainstalować pomosty z poręczami. 

 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi 
zachować odległości pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach 
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skrzyżowań kabli z drogami z innymi przewodami wykonać przepusty i osłony 
kablowe z rur osłonowych typu DVK oraz SRS prod. Arot. 
 
Wszystkie prace wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu 

zasilania i sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń 

przed jego nawet przypadkowym pojawieniem się. 

 

5.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA 
 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych  
mogące znaleźć się pod napięciem. 

 
6.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  
     NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom przy czynnych urządzeniach 
elektroenergetycznych pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów 
bhp oraz posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych 
urządzeniach elektroenergetycznych powinny być prowadzone zgodnie z „Instrukcją 
organizacji bezpiecznej pracy” przez zespół pracowników kwalifikowanych w 
rozumieniu ww instrukcji. Sposób prowadzenia prac i usunięcie zagrożeń określi 
każdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urządzeniach 
elektroenergetycznych powinny być prowadzone na urządzeniach wyłączonych spod 
napięcia lub w technologii PPN (prace pod napięciem). Prace na wysokości powinny 
być prowadzone z użyciem podnośnika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a 
pracujący na wysokości powinni używać sprzętu ochrony osobistej i 
zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Prace przy montażu słupów latarni 
powinny być prowadzone zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta słupów. 
W każdym miejscu pracy przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 
powinien być wyznaczony kierujący zespołem. Podczas realizacji całego zamierzenia 
budowlanego objętego projektem należy przestrzegać przepisów bhp, a roboty 
wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
poszczególnych rodzajów. 

 
7.  UWAGI KOŃCOWE 
 
7.1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiałowe należy każdorazowo uzgodnić z  
        inspektorem nadzoru branży elektrycznej oraz autorem projektu. 
7.2. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami  
       BHP. 
7.3. Linie kablowe przed zasypaniem zgłosić do OPGK w celu inwentaryzacji. 
7.4. Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony dodatkowej,  

     impedancji pętli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynności tych sporządzić   
     protokoły pomiarów i badań. 

7.5. Do odbioru przygotować wymaganą dokumentację formalno-prawną i techniczną. 
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7.6. Dokumentacja projektowa jest zgodna z uchwalonym i obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski uchwała  
XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27.12.2012r. 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
1. OBCIĄŻENIE LINII KABLOWEJ 
 
a. zestawienie obciążenia 
    - linia oświetleniowa             ( 13 opraw )           PS = 600W                   
 
b. prąd obciążenia linii 
      
                   600 
JO =                                    =  1,0 A 
          1,73 x 400 x 0,85 
 
c. typ i przekrój kabla 
 
Linie zasilającą oświetlenie wykonać kablem YAKXS 4x35mm2  
 
d. prąd zapłonu lamp 
    - ilość opraw na fazie                  n = 1 
    - prąd zapłonu jednej lampy  1,8 x JN 

 
      JZ = (1 x 0,62) x 1,8 =  1,1   A 
 
Linię zasilającą zabezpieczyć w szafce oświetleniowej RSOU bezpiecznikiem 
zwłocznym: 20A 
 
2.  SPADEK NAPIĘCIA LINII KABLOWEJ 
 
JO = 1,0 A , l = 600 m, s = 35 mm2 AL. 
 
a. długość zastępcza linii  
 
lz = 600 m 
 
               100 x 1,73 x 1,0 x 600 x 0,85 
dUlo =                                                        = 0,19% 
                          33 x 400x 35 
 
3.  MAKSYMALNY SPADEK NAPIĘCIA LINII KABLOWEJ 
 
dUmax = dUlo = 0,19% 
 
dUmax = 0,19 %  <  dUdop = 4 % 
 
 
 
 
















































