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oprawy montować na wysięgnikach typu W12 zgodnie z planem zagospodarowania 
terenu rys nr 01/E oraz 02/E. 
W przypadku braku dostępności na rynku w zakresie sterowania bezprzewodowego 
dopuszcza się sterowanie za pośrednictwem przewodów sterowniczych zlokalizowanych 
w obrębie tabliczki słupowej zakończonych kostką przyłączeniową w celu wykonania 
programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwiązaniu w ramach realizacji zadania 
należy dostarczyć  moduł sterowania/programowania oprawy wraz ze szkoleniem w 
zakresie jego obsługi dla co najmniej 2 osób w miejscu zapewnionym przez 
przedsiębiorstwo, które będzie realizowało w/w szkolenie. 
 
3.3.3. Słupy oświetleniowe. 
 
Oświetlenie drogowe zaprojektowano na słupach ośmiokątnych. Dla oświetlenia 
zaprojektowano słupy typu SX8/4 o wysokości h=8m montowane na prefabrykowanych 
fundamentach prod. Elmonter-Zagórów. W słupach oświetleniowych należy zastosować 
typowe tabliczki słupowe, TB-1 wyposażone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 
400V 6A E14 firmy ROSA. W słupach należy uziemić przewód neutralny. Łącznie z 
kablem oświetleniowym w rowie kablowym układać bednarkę Fe/Zn 25x4mm łączoną z 
każdym słupem oświetleniowym. Rezystancja każdego z uziomów nie może przekroczyć 
wartości 30 Ω. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy 
wykonać  uziom pionowy z pręta stalowego o średnicy 20mm. Należy wykonać 
oznakowanie słupów zgodnie z wytycznymi inwestora. 
 
3.4. UKŁADANIE KABLI 
 
Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie słupów   oświetleniowych i szafek 
oświetleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowów kablowych wykonywać 
RĘCZNIE.  Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku ( z góry i z 
dołu ) o grubości 10cm, a następnie zasypać  je warstwą gruntu rodzimego o grubości co 
najmniej 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego . Grubość folii powinna wynosić 
minimum 0,5mm, a jej szerokość nie powinna być mniejsza niż 30cm. 
Kable oraz trasy kablowe należy oznakować zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ). 
Wykopy rowu kablowego oznaczyć i zabezpieczyć, a w miejscach przejść pieszych 
zainstalować pomosty z poręczami. 
 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi zachować 
odległości pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyżowań kabli 
z drogami z innymi przewodami wykonać przepusty i osłony kablowe z rur osłonowych 
typu DVK oraz SRS prod. Arot. 
 
 
Wszystkie prace wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu zasilania 
i sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego 
nawet przypadkowym pojawieniem się. 
 
3.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA 
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Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych  
mogące znaleźć się pod napięciem. 
 
 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiałowe należy każdorazowo uzgodnić z 
inspektorem nadzoru branży elektrycznej oraz autorem projektu. 

2. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz 
wymogami BHP. 

3. Linie kablowe przed zasypaniem zgłosić do OPGK w celu inwentaryzacji. 
4. Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony dodatkowej, 

impedancji pętli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynności tych sporządzić 
protokoły pomiarów i badań. 

5. Do odbioru przygotować wymaganą dokumentację formalno-prawną i techniczną 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 

TYPU TECEO1, 32L, 700mA, 5248, 71W 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 

optycznej); 

 materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor grey 150 

sanded z palety AKZO; 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie; 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm; 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 

i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° 

do 10° (montaż bezpośredni) lub od  0°do -15° (montaż na wysięgniku); Ze względów estetycznych 

wymaga się aby uchwyt montażowy do opraw oświetleniowych stanowił ich integralną część oraz 

wykonany był w technologii jak korpus oprawy tj. odlew aluminiowy, malowany proszkowo na ten 

sam kolor; 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali 

nierdzewnej; 

 budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych; 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej; 

 oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)  

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 – potwierdzony raportem z badań 

 szczelność komory optycznej – IP66 - potwierdzona raportem z badań 

 szczelność komory elektrycznej – IP66 - potwierdzona raportem z badań 

 masa całkowita <10kg; 

 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty 71W; 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz; 

 układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie 5-cio stopniowej redukcji mocy przez 

bezprzewodową komunikację z oprawą poprzez standard Bluetooth. Możliwość zdalnego (z 

poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności 

fizycznego dostępu do oprawy. 

 redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 

świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED 

w jednej oprawie; 

 ochrona przed przepięciami – 10kV; 

 klasa ochronności elektrycznej: II; 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED; 

 minimalny strumień źródeł LED – 10200lm; 
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 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800-4200K; 

 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

 wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70; 

 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009; 

 użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”; 

 zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +40°C; 

 gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) wystawiona przez producenta 

lub upoważnionego przedstawiciela. Gwarancja musi spełniać wymagania Zamawiającego 

określone w SIWZ. 

 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i aktualny 

certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność 

podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 

wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie (prąd) zasilania, pobierana moc, 

skuteczność świetlna, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw,  strumień świetlny - 

certyfikat ENEC+ lub równoważny. 

 dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 

Relux); 

 ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 

oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach 

posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw); 
 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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 Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej. 
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