10.02.2020r.

miejscowosé i data

ZGELOSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
LUB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydziat Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatu Wroctawskiego
ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

| WYPELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI
[ INWESTOR Telefon:

Imi¢ i nazwisko lub nazwa

GMINA CZERNICA
Miejscowost Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3

Adres e-mail

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
PELNOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imig¢ i nazwisko

MILOSZ RUSZEL

Miejscowosé ; Kod pocztowy
OLESNICA 56-400

Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA » 5 1

Adres e-mail
mikar@os.pl

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C |[DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **
Nazwa i rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robét budowlanych:
PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC WROCLAWSKI UL. KOLEJOWA

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:

KAMIENIEC WROCLAWSKI [ KOLEJOWA

Nr dziatki/ dzialek | Arkusz mapy: Obreb: Gmina
36/1 1 KAMIENIEC WROCELAWSKI CZERNICA

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY / ROBOT* 10.03.2020r.

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dolaczy¢ wykaz dzialek przez ktére inwestycja przebiega

Wersja druku nr 12017 z dnia 1.01.2017 r.




D OPLATA SKARBOWA (wypetnia wnioskodawea zaznaczajge wiaseiwe kwadraty pola oznaczone
kolorem szarym wypelnia pracownik)

nie podlega art. 2 ust. 1 pkt 2 budownictwo mieszkaniowe (w tym urzadzenia o
i budowle z nim zwiazane)
zwolnienie art. 7 pkt 2 jednostki budzetowe 5
pkt 3 Jednostki samorzadu terytorialnego o
pkt 4 organizacje pozytku publicznego &
pkt 5 korzystanie z pomocy spolecznej z powodu ubdstwa (dofgezyé o
zafwiadczenie)
inne przypadki przewidziane ustawg art.................ooovee...... ”
kwota pobrana naleina doplata Zwrot zweryfikowano
pelnomocnictwo 17 zt wysokosé pobranej
za$wiadczenie 17 ztx optaty
(za kazde)
suma podpis i pieczed
otwierdzenie . ) R 2
P nr pokwitowania data wplaty padpist pimoae |
osoby przyjmujacej
przyjecia oplaty
Gmina Wroclaw PKO BP SA Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
doplaty
Gmina Wroclaw PKO BP SA Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
wysokos¢é oplaty zostanie zweryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepisow ustawy o oplacie skarbowej
= dnia 16 listopada 2006 roku
E DO ZGLOSZENIA DOLACZAM:* Ilosé

1. |[OPRACOWANIE ZAWIERAJACE:

* opis okreslajacy rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robot,

= szkice i rysunki,

* decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko)

* inne pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,

2. |projekt zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagany - art. 30 ust. 3 lub art..30 ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane) wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:

L

* zaswiadczeniem o przynaleznosci projektantéw (oraz sprawdzajacych) do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego z okreslonym terminem waznosci aktualne na dzien opracowania projektu, -

* oswiadczeniem projektanta (oraz sprawdzajacego) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ,

3. |o$wiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane A
4. |upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora, '
5. |wykaz dzialek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w czesci C,
6. |dowdd wniesienia oplaty skarbowej
.

Pouczenie:

1) Do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢, jezeli w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wiasciwy organ nie wniesic,
w drodze decyzji, sprzeciwu nie pdzniej niz po uplywie dwoch/ trzech lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia,

Oswiadczam, e zapoznalam/lem si¢ z pouczeniem zawartym w druku zgloszenia ,}

int. Miios uszel
Uprawniony projektant k;:rawn:k budowy
w specjalnosci sieci | inglafacii elektrycznych
(bez ograniczen)
“"““""‘I‘.ﬂ"F"C'hU'pfﬂ'a"ﬂf‘l'. !4'00'016‘1711(:3"""
{podpis inwestora lub pgby /OBEO upowaznionej)

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy podaé nazwy ulic , dolaczy¢ wykaz dzialek przez ktore inwestycja przebiega

Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 r,




FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”

MIEOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
ul. Kolejowa w miejscowosci Kamieniec Wroctawski

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

OBIEKT:

OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC:

KAMIENIEC WROCLAWSKI DZ. NR 36/1,
GM. CZERNICA

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 36/1

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR:

GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT:

MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS$/06

int, Mitogs Ruszel
Uprawniony projekta§fi kierownik budowy
W specjalnodci sieci i [italacji elektrycznych
(bez ogf3niczen)
ul. F. Chopina 5/ 56-400 Oleénica
2g0/0pS/ns

EGZ. NR: 1

Olesnica, luty 2020 .




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL/FAX: (071 ) 72-18-108. KOM. 0500-088-311




Wroctaw dn. 10.02.2020r.

......................................

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz.U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego ul.
Kolejowa obejmujacy dz. nr 36/1 obrgb Kamieniec Wroctawski, gm. Czernica zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

in. Mitogk/Ruszel
. Uprawniony projektan| Lkierownik budowy
PI'OJ ektant....... W specialpossl sieci | ingflacyi elektrycznych
(bez ograficzen)
ul. F. Chopina 5/1, 66-400 Oleénica
290/D 06




DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
\NNRB |z B A
ﬁ";ﬁ"’ INZYNIEROW

A7F  subownicTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wtadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Ole$nicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/D0S$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Ul Chopina 5 S ~
56-400 Ole$nica

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor ' _ bl e o
Nadzoru Budowlanego : 2. prof. drimz t‘?d{.IIIIIIEU_ Czaplinski

% e 3. mgr inz. Maigot2ata Janiaczyk

Otrzymuja; - ZBA INJY L
1. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel e SUAS AN Ml in2 W Kofick |
P . o Nhscrid

1. mgrinz Brobistaw ‘Nosiek



Pan Mitosz Wiadysfaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QDY-NIT-ZRB *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzedem Gminy Czernica.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Os$wietlenie ulic zostalo zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. O$wietlenie drog. Czgs¢ 1: Wybér klas
o$wietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. O$wietlenie drog. Cz¢$¢ 2: Wymagania oswictleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. O$wietlenie drog. Cz¢s$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czgs$¢ 4: Metody pomiaréw
parametroOw oswietlenia.

Zasilanie shupow oswietleniowych nalezy wykonaé¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w ukladzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o$wietleniowe;j.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o$wietlenia ulicy Kolejowej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej, ktora nalezy ustawi¢ obok
projektowanego zigcza kablowego objetego odrebnym opracowaniem ( realizacja Tauron
Dystrybucja ). Szafke oSwietleniowg zasili¢ kablem YKY 4x16mm? z pola n/N. Z szafki
oswietleniowej wyprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm?, ktore
zasila projektowane stupy.

3.2 Szafka o$wietleniowa.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje sie z szafki sterujacej
oswietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa wykonana
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sklada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy.
Sekcja zasilajaca posiada rozigeznik i uklad pomiarowy bezposredni energii czynnej,
dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy mogg by¢ sterowane:

- rgcznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

(F5]

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA .MIKAR™
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP; 911-167-07-54
TEL/FAX: (071 ) 72-18-108. KOM. 0500-088-311




W szafie oswietleniowej nalezy uziemi¢ przewdd neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzystac istniejacy uziom zlgcza kablowego lub stacji transformatorowej. Polaczenie
wykonac tasma stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uzioméw nie
moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oswietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
oswietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroctawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zalgczania lamp
w oparciu o tablicg wschodéw i zachodow stonica zapisang na stale w pamieci
urzadzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowa¢ program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub przy
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. dokfadne zalgczanie i wylaczanie o$wietlenia dla kazdego dnia
roku w zaleznosci od wschodéw i zachodéw stofica, sterowanie praca licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu $wiecenia lamp w dowolnym okresie co
pozwala okresli¢ przyszie zuzycie energii elektrycznej przez o$wietlenie.

Mozliwe jest rowniez reczne zalgczanie i wylgczanie o$wietlenia przelacznikiem
umieszezonym w szafie o$wietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowaé umieszczajac
napis ,,Wiasnos¢: GMINA CZERNICA™ zgodnie z ponizszym zdjeciem.

{
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3.3.2.  Oprawy oswietleniowe i Zrodta $wiatla.

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ swietlng, trwaloscé i stalos¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO1 5248 32 LEDs
700 mA 71W NW 407332 z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem
bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder. Projektowane
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oprawy montowa¢ na wysiegnikach typu W12 zgodnie z planem zagospodarowania
terenu rys nr 01/E oraz 02/E.

W przypadku braku dostepnosci na rynku w zakresie sterowania bezprzewodowego
dopuszcza si¢ sterowanie za posrednictwem przewodoéw sterowniczych zlokalizowanych
w obrebie tabliczki slupowej zakonczonych kostka przytaczeniowa w celu wykonania
programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwigzaniu w ramach realizacji zadania
nalezy dostarczy¢ modut sterowania/programowania oprawy wraz ze szkoleniem w
zakresie jego obstugi dla co najmniej 2 o0s6b w miejscu zapewnionym przez
przedsiebiorstwo, ktore bedzie realizowato w/w szkolenie.

3.3.3. Shupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla oswietlenia
zaprojektowano stupy typu SX8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagoérow. W stupach o$wietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i1 zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W shlupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z
kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stupem o$wietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢
warto$ci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonaé
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow o$wietleniowych 1 szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywac
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowac
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢gciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napi¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem si¢.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA
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Jako ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz
wymogami BHP.

3. Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoly pomiar6éw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczng

inz. Mifo

Uprawniony projekta

w specjalnosci sieci i ipskglacji elektrycznych
(bez ograrficzen)

ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Oleénica
290/0QS/06
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0  OBLICZENIA LINI KABLOWE]
4.1.  Obcigzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 14 opraw ) Ps=994W

b. prad obcigzenia linii

1.73 x 400 x 0,85
c. typ i przekroj kabla
Linie zasilajgcg oswietlenie wykonac kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- 1lo$¢ opraw na fazie n=>5
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jn
Jz=(56x0,62)x1,8= 56 A

Lini¢ zasilajgcg zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napigcia linii kablowej
Jo=16A,1=660 m,s=35mm?AL.
a. dlugo$¢ zastepcza linii
lz=660 m
100 x 1,73 x 1,6 x 660 x 0,85
dUIG s sesssssmussnmisss st =0,3%
33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napiecia.

int. Mito
dUmax = dUlo = 0,3% Uprawniony projektan

W specjalnosci sieci i i

uszel
erownik budowy
acji elektrycznych
(bez ogrdrifczen)
ul. F. Chopina 5/1,(46-400 Ole$nica
ng

dUmax = 0,3 % < dUdop =4 % 290/D
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5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Kamieniec Wroctawski

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.02.2020
Edytor:



Kamieniec Wroctawski

Kamieniec Wroctawski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ul. Kolejowa
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

mmmee DIALUX

19.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

N =

o bW

.
Strona 2




Kamieniec Wroctawski

stup 8m

wysiegnik 1m
kat 5st

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

e

., -320m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4400 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

19.02,2020

ul. Kolejowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

4)
()

-

M

h 4

)

SCHREDER TECEO 1/ 5248 / 32 LEDs 700mA NW / 407332

8310 Im

10235 Im

70.0W

jednostronnie na dole
44.000 m

8.000 m

8.075m

-2.805 m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 520 cd/kim
przy 80°: 229 cd/klm
przy 90°: 1.17 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linia pionows przy
zainstalowanym | gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

.
Strona 3



Kamieniec Wroctawski _ D | l‘ !\ I_ ux

19.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kolejowa / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1 /5248 / 32 LEDs 700mA

NW /407332
Numer artykutu: (@
Strumien swietlny (Oprawa): 8310 Im

Strumien swietiny (Lampy): 10235 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 72 96 100 81

Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




Kamieniec Wroctawski

mmmee DIALUX

19.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kolejowa / Wyniki szczegotowe

6.00m

0.00

0.00

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 44.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

4400 m

Skala 1:358

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] uo
9.44 0.48
=7.50 = 0.40
v v

s
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mrofmtavron-dystivhuga.pl
Infolinie: + 48 32 60R 616

Wroctaw, 2020-02-18

Nr warunkow: WP/012736/2020/005R03

TD/OWR/OMP3/ZG/INW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Obiekt:
Adres przylaczanego obiektu:

Mitosz Ruszel

Olesnica ul. Fryderyka
Chopina 5/1
56-400 OLESNICA

GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3

55-003 CZERNICA
Oswietlenie uliczne

ul. Kolejowa dz.nr 36/1
56-002 Kamieniec Wroctawski
numery dziatek: 36/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2020-02-10.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-02-10, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j;

Przytgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przylgczenia: Pole nN w Zigczu,szafce nN nr SR-WRL178572.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Zigcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt,
Projektowany ( Dobudowac¢ szafke 1P do ZK-3a dz. nr 72 ),

b) w zakresie sieci: bez zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowanej szafki
zigczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednie do
potrzeb odbiorcow linie kablowe niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcéw instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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9.

. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : lokalizacje szafki, schemat zasilania.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC
we wiasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.




11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwosc¢ podania napiecia na siec¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Gotowski Zdzistaw
Grupa: O05R03

OWR/OMP3-Wydziat Przytgczen

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

MIP: 611020 28 60, REGON. 230179216

Kapital zaktadowy {(wplacony): 560 575 920,52 24
TALIRON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dia Kr s Srodn
ul. Podgorska 254 wepn Pejestry Sqduwepn
11035 Krakow pod pumarem KRS 0000073321
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Wroctaw, dnia 06 marca 2020r.

SP-DT.673.62.2020.KN
pismo/02

Pan Mitosz Ruszel
Firma Handlowo Ustugowa MIKAR
ul. F. Chopina 5/1
56 - 400 Olesnica

dziatajgcy w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55 - 003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oSwietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1923D,

dz.nr 36/1dr, obreb Kamieniec Wroclawski, gmina Czernica.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 10 lutego 2020r, ktéry zarejestrowano w Starostwie

Powiatowym we Wroctawiu dnia 10 lutego 2020r. poz. 5903/2020, informuje, iz na podstawie art. 19,

ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38, ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity

Dz. U.z 2018r,, poz. 2068 z pézn. zm.), uzgadniam lokalizacje linii kablowej o$wietlenia drogowego

wraz z posadowieniem stupéw w pasie drogi powiatowej nr 1923D, dz. nr 36/1dr, obreb

Kamieniec Wroctawski, gm. Czernica, na nastepujgcych warunkach:

Budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz z posadowieniem stupéw w m. Kamieniec
Wroctawski w gminie Czernica nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi planami sytuacyjnymi,
bez uszkodzenia nawierzchni chodnika.

Infrastrukture techniczng projektowang pod rowem lub skarpg nalezy usytuowacé na gtebokosci, ktéra
wynika z ich odtworzenia zgodnie z normami.

Stupy o$wietlenia ulicznego nalezy montowa¢ w odlegloci min. 1,2m liczac od krawedzi jezdni
do krawedzi podstawy stupa.

W przypadku realizacji inwestycji przed koricem 2023r. nalezy uzgodni¢ z wykonawca budowy
chodnika w ciagu drogi powiatowej 1923D, tj. firma BUD-AGRO Sp. z o.0., ul. Paulifiska 15/6,
50 - 247 Wroctaw, warunki podtrzymania gwarancji i rekojmi.

Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze, rowy oraz skarpy znajdujace sie
w pasie drogowym na szeroko$ci uwzgledniajacej szeroko$¢ wykopu oraz szeroko$¢
obustronnego klinu odtamu (min 0,5m), a takZze po 10cm zakladu po obydwu stronach poza
klin odlamu.

Nalezy odbudowac pobocze zgodnie z warunkami terenowymi.

Przej$cia linii kablowej w obrebie drzew nalezy wykonaé metoda przewiertowa.

Przejscie projektowanej infrastruktury technicznej na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej
oraz w kolizji z inng infrastrukturg nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji zjazdu metoda
przeciskowa.

Przejscia pod zjazdami ziemnymi do dziatek prywatnych wykonywane metods rozkopowa nalezy
zaplanowa¢ w porozumieniu z wlascicielami tych dziatek.
’rzed uzyskaniem pozwolenia na budowe




11. Po zakonczeniu robét budowlanych w miejscach wykopdw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajgc szczegblng uwage na stopien zageszczenia
gruntu.

12. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

13. Opracowanie projektowe os$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu [ Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016r. poz. 124 z p6Zn. zm.).

14. Koszty zwiagzane z budowa linii kablowej oswietlenia drogowego wraz z posadowieniem
stupéw w pasie drogi powiatowej nr 1923D poniesie Inwestor.

15. Roboty bedg wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadcg drogi projektem organizacji
ruchu zastepczego oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

16. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czysto$ci na terenie pasa
drogowego.

17. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

18. Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie zezwolenia nalezy
wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zatgczajac dokumenty wymagane
w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r,
poz. 2068 z p6éZn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robdt - na. 14 dni przed ich rozpoczeciem.

19. Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust4
w/w ustawy.

20. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych
Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera sie oplaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

21. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przelozenia ponosi jego wilasciciel.

22. Uzgodnienie obowigzuje na okres dwéch lat i traci swojg wazno$¢ w przypadku nie speinienia
warunkow okreslonych w przedmiotowym pismie.

23. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu dwéch lat od zakonczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét.

24. Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane

z budowg o$wietlenia drogowego.
?}cw%/

Zatacznil:
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej w skali 1:500

Otrzymuje;
Pan Mitosz Ruszel MIKAR, ul. F. Chopina 5/1, 56 - 400 Olesnica + zalgcznik

D siilisdoaba
1.  Referat - Obwéd Drogowy w Sulimowie
2. SP/DT.

Wowadzf: Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel. 71-7221739.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
TYPU TECEO1, 32L, 700mA, 5248, 71W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej);

e materiat korpusu —wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor grey 150
sanded z palety AKZO;

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie;

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @#48-60mm;

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0°
do 10° (montaz bezposredni) lub od 0°do -15° (montaz na wysiegniku); Ze wzgledéw estetycznych
wymaga sie aby uchwyt montazowy do opraw oswietleniowych stanowit ich integralng czesc oraz
wykonany byt w technologii jak korpus oprawy tj. odlew aluminiowy, malowany proszkowo na ten
sam kolor;

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;

e elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej;

e budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego;

e wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych;

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej;

e oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8 — potwierdzony raportem z badan

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

e masa catkowita <10kg;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty 71W;

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

e ukfad =zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie 5-cio stopniowej redukcji mocy przez
bezprzewodowa komunikacje z oprawg poprzez standard Bluetooth. Mozliwos¢ zdalnego (z
poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci
fizycznego dostepu do oprawy.

e redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposéb ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED
w jednej oprawie;

e ochrona przed przepieciami— 10kV;

e klasa ochronnosci elektrycznej: Il;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta sSwiatta — LED;
e minimalny strumien zrédet LED — 10200Im;



zakres temperatury barwowej Zzrédet $wiatta — 3800-4200K;

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);
wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70;

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009;

uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”;

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +40°C;

gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) wystawiona przez producenta
lub upowaznionego przedstawiciela. Gwarancja musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego
okreslone w SIWZ.

oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE i aktualny
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnos¢
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie (prad) zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, wskaznik oddawania barw, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny.

dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux);

ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw);

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA




e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
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Karta wyrobu: Shup o$wietleniowy SX 5+12/4
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PODSTAWA

SERIE:
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Wydanie 2

WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SEUPA
3 8-kat wpisany
N 263
. | — 8 otworow
L — uchwyt uniwersalny mocujacych M10
| — drzwiczki rewizyjne
L 2 o] o}
L — 1
|
Tabela obcigzen
waga oprawy max. powierzchnia oprawy [m?]
nazwa kg strefa wiatrowa

1 11 111 400m npm.

SX 5/4 5 3,28 2,28 2,72

SX 6/4 5 2,47 1,68 2,02

SX7/4 5 2,82 1,92 2,31

SX 8/4 15 2,21 1,46 1,79

SX 9/4 15 1,73 1,10 1,37

SX 10/4 15 1,34 0,80 1,03

SX11/4 15 1,01 0,55 0,75

SX 12/4 15 0,74 0,34 0,52

Stup o$wietleniowy
wysokos¢ podstawa wngka rewizyjna
nazwa him] | tfmm] | z[mm] | himm] | afmm] | bfmm] | fundament

SX'5/4 5 250 360 500 100 400 B-150
SX 6/4 6 250 360 500 100 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 500 100 400 B-150
SX 8/4 8 250 360 500 100 400 B-150
SX 9/4 9 250 360 500 100 400 B-150
SX 10/4 10 250 360 500 100 400 B-150
SX11/4 11 250 360 500 100 400 B-150
SX 12/4 12 250 360 500 100 400 B-150

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obciagzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wneki IP43
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyr6b budowlany oznakowany znakiem c €
- Oprawa typu CLIP nie jest czgscig produktu

: - odwietlenie
- energetyka
E L M O NTE R - konstrukcje specjalne
lighting

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl




Karta wyrobu: Fundament B-200
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Waga fundamentu: 570 kg
. oéwietlenie ELMONTER-OS'WIETLENIE' .
¢ K ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
eLMONTER - energetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl
Wydanie 2
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——__ Proj. szafka o$w. drogowego zlokalizowana obok szafki pomiarowe]
( zasilic kablem YKY 4x16mm?2 od szafki pomiarowej di. catkowita 5m )

\

Proj. szafka pomiarowa
( objeta odrebnym opracowaniem — realizacja Tauron Dystrybucja )

[ PRZECISK 1
8r6/1
B B
- (7%
Rura _ochronna Arotoa SRS @ 75

Rura ochronna Arota SRS @ 795

UWAGA:

Potwierdzam za zqodno$¢ z oryginatem tres¢ mapy do celow projektowych

pg Ruszel

i kierownik budowy
stalacji elektrycznych
niczer)
., 56-400 Oleénica
085/06

LEGENDA!

~ — — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L=660m Lcat=740m

@—O PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TECED 1 5248 32 LEDs 700mA 71W NW 407332 Z REDUKCJA MOCY WG DIAGRAMU ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM ZA POSREDNICTWEM MODULU BLUETOOTH PROD. SCHREDER
[~ =] PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z (OSC.ONY KABLOWEJ POROD. AROT

—- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS ® 75mm ¢ PRZECISK )
W MIEJSCACH SKRZYZOWAR Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKEADAC = W MIEJSCACH SKRZYZOWAR Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK ¢ 75

W RURACH CCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK 6 75mm 5 SLUPY OD NR SO1 DO NR S14 TYPU SX8/4 WYS. 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGARGW
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL DSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGDSCI PRZEJSCIA

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm )

PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK ® 7Smm )

SLUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI )

INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DV
OPRZEZ NALOZENIE UDZIELNYCH AROTA ® 7Smm A LD S T e I
LACZNIE Z KABLEM DSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA Milosz Ruszel
Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<30Q Oleénica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Ole$nica
PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC .
Oblekt WROCLAWSKI UL, KOLEJOWA DZ. NR 36/1 GM. CZERNICA 5 | ProJekt
o
— GMINA CZERNICA UL. KDLEJOVA 3, 55-003 CZERMI}A i [Puscwinmy
InZz, Mitosz Ruszel in%. Mii Kuszel
Projektant Uprawniony projektantj kierownik budow)| 2
nr_ewid. upr. 290/D0S/06 W specjainostl siecis ybtalaci elekiycznyc & 01/E
Nazwa (bez ggFaniczen) | e
ysunku  |PROJEKT DSWIETLENIA DROGOWEGO [ ul. F. Chopina §/fi, 56-400 Olesnicy =
290/P0OS/06 5
Skala 11500 piccaaiel pocis & | 02.2020r.
f ]
| |
| |
} )
| 3
| |
| |
L.._M R S — | 4 s
’ g
|

| £ A430.5600.2019
Grzegorz [luder, nroupr. 1873/



UWAGA: !
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL DSWIETLENIOWY UKLADAC
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )

PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL DSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGDSCI PRZEJSCIA

W RURACH OCHRONNYCH AROTA < RURA SRS @ 75mm )

PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK ® 75mm )

SLUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI e W

INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 7Smm

LACZNIE Z KABLEM DSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm LACZONA
Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz=30R
1 ' &

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L=660m Lcat=740m

LEGENDA:

©-

=~ ~ PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT

PROJEKTOWANA OPRAWA DSWIETLENIOWA TYPU TECED 1 5248 32 LEDs 700mA 71W NW 407332
Z REDUKCJA MOCY WG DIAGRAMU ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWDDOWYM ZA POSREDNICTWEM MODULU
BLUETOOTH PROD. SCHREDER

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 7Smm ¢ PRZECISK >
- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75

SLUPY OD NR SO01 DO NR S14 TYPU SXB/4 WYS, 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,0m TYPU W12 PROD.
ELMONTER-ZAGAREW

Rura ochronna Aroto SRS ¢ 75
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
: Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
| > - , PROJEKT DSWIETLENIA DROGOWEGD W MIEJSCOWDOSCI KAMIENIEC &
S0 {f?lea;~, Obiekt WROCLAWSKI  UL. KOLEJOWA DZ. NR 36/1 GM. CZERNICA E | Projext
& =
5 s gy, — GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA & |pudowany
!
g/ e projektant | —NZ:_Mtosz_Ruszel =
: , e ing. Mit R =
Potwierdzam zo zgodno$¢ z oryginatem tres¢ mapy g€)celow projektowych nr_ewid. upr. 290/D0S/06 Upra mgnyprojekla kier::r::b'udaw z | 02/E
1 Nazwa w sp= Cjalnosci sieci | talacji elektrycznych ?
int. Mitosz Rusp . rysunky | PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGD (bez ogfniczen) -
i .....-;_r:*ram_':lonyplru_;ektla:‘z;;am;? :ruflrww " ul.F Chopina 5/]] 56.400 Olesnich 5
ay specwlnosf:;::%éramczej -_ 2 i 4900 Fi&aﬂuu $ 106 8 02.2020r.
| F. Chopina 5/1, 56-4 lag Informac ja:

Pomimo obowiqzku wynikajqeego z rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Eudownictwa w sprawie rodzaju | zakresu
opracowari geodezy jno-kartograficzaych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujqcych w budownictwie, no wniosek projektanta

nie opracowano geodezy jnie linii rozgroniczajacych tereny o roznym przeznaczeniv oraz linii zabudowy ustalonych w obowiqzu jqoym

na tym ferenie miejscowym plamie Zagespodarowania przestrzennedo

gm Flggird

7651
Mie fsoowost:

KAMIENIEC WROCLAWSK!

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ NUMER 4 (4)

Doracovanie:
{wykangwea, podpis)

Jednostka ewidencyjna {nazwa, identyfikatork 6146571943 648131944 648132033 US UGl GEQDEZYJINO-KARTOGRAFICZINE
CZERNICA 0223012 Skala 1:500 Koaveotsd Bugioily
Obreb ewidency iy (nazwa, numerk 1. Ublod wepokrzadnycte *2000/8° 55-003 Czernica, ul. Wroctawsks B2
KAMIENIEC WHG:WSKL Nr 00072 Poziom cdriesiania: "PL-EVRF2007-M1F tel663 659 8978, biurogecserwisegmaiicom
Seke je: 3. Obszor atfualizacji oznaczone finig szrafurowsr: Voot REGON 365143231 ; NIP B836-146-45-43
6148131944 6148132422 4. Informocje o stuzebnaseiach gruntowych majeych wplw fo Zoguspodarowanic grutd,
L : : i Oznoczenie kancelary jre

??m..mm w graniooch projattowana) imwestycjiz Zolesani bt gebdeziine i P mmmsies

nie badang 6/4813242) 6148132422 6148432511 timis, nozwisko, nr uprmvm’eln, podpis)
Uliea: Kolsjowa TZ43056002019 '
Dzialtka: 36/1

WROCLAW 2(-02-2020

Grzegorz Fluder, nr upr. 18731
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—~—— Linia kablowa K2 YAKXS 4x35mm? + Fe/Zn 25x4mm
Kabel zasilajacy
R
pomiarowa objeta
odrebnym opracowaniem so8 S09 S10 st s12 13 S14
- realizacja Tauron
Dystirybucfa S.A.
Linia kablowa K1 YAKXS 4x35mm? + Fe/Zn 25x4mm
S07 Soé S05 S04 S03 soe S01
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul, F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica
Obiekt PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGD W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC -
WROCLAWSKI UL, KOLEJOWA DZ. NR 36/1 GM. CZERNICA = | Projekt
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