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) (/ ZGL\O/SZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
\\@}ﬂ % 949%1 j LUB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
21k Wydziat Architektury i Budownictwa
""" Starostwa Powiatu Wroctawskiego
ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
EWESTOR Telefon:
Imig i nazwisko lub nazwa
GMINA CZERNICA
Miejscowosé Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3
Adres e-mail
| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
PEENOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:
Imig i nazwisko Nie wnosze sorzeciwu w sprawke 2amiar
MILOSZ RUSZEL ek i
rozpoczecia robot objetych finiejszym
Miejscowosé ] KédiMHW"" tnia {{#—‘ Z 2.:
OLESNICA 56400 _ .. craditty "
Ulica Nr domu: Nr lokalu: /1
CHOPINA 5 1 Hu% féff“
Adres e-mail vcrials ArChNSRNY E\,”,* "
biuro@mikar.info

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C|DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **

Nazwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robét budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI KRZYKOW UL. GLOWNA

Miejscowos¢ inwestycji: Ulica, Nr domu: Nr lokalu
KRZYKOW GLOWNA

Nr dzialky/ dzialek Arkuszmapy -] Obreb: Gmina

165, 173 FE s e TERZEVEOW CZERNICA
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY / ROBOT* 10.10.2020r.

* niepotrzebne skre§lic
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic dolaczy¢ wykaz dzialek przez ktére inwestycja przebiega

M#.m &,{1

Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 r.



FIRMA HANDLOWO USEUGOWA!,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL :
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Krzykow ul. Gtéwna

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: KRZYKOW DZ. NR 165, 173, GM. CZERNICA.

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 165, 173.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06
ing. Milogg Ruszel -
i

o)
-400 Oleénica

. F. Chopina 8/1,
" p‘290!!) 108

EGZ. NR: 1 Olesnica, wrzesien 2020 r.




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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Wroctaw dn. 07.09.2020r.

......................................

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego ul.
Gléwna obejmujacy dz. nr 165, 173 obrgb Krzykow, gm. Czernica zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant.....uptovniony

o) :
ul. F Cho;r::ﬁ 1, §8-400 Olednica

200/DOH/06




I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QDY-NIT-ZRB *

Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe]j Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA

B!z B A
& INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i 2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pbin. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz.578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wtadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/D0S$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.
Szczegélowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie

Otrzym ujg:

- Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej DOIIB we Wroclawlu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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Pan Mitosz Wtadysfaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -elektrycznych

| elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz §17) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg_ lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.




OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzegdem Gminy Czernica.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
1.3 Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drog. Cze¢s¢ 2: Wymagania oswietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. O$wietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiarow
parametréw o$wietlenia.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewdd ochronny PE 1 przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o$wietleniowe;j.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie czgsci ul. Gloéwnej projektuje sie z istniejgcego o$wietlenia
drogowego bedacego na majatku Gminy Czernica wykonanego zgodnie z uzgodnieniem
wlasciciela o§wietlenia. Trasa projektowanego o$wietlenia drogowego przedstawiona jest
na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E .

3.2. Szafka os$wietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejgcej szafki
sterowania o$wietleniem drogowym.

3.3, Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oswietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania o$wietleniem drogowym.
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3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i zrodia §wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ §wietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia §wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO1 32 LEDs 80W 800
mA 5139 NW 445072 z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem
bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder. Projektowane
oprawy montowa¢ na wysiegnikach typu W12 zgodnie z planem zagospodarowania
terenu rys nr 01/E.

W przypadku braku dostepnosci na rynku w zakresie sterowania bezprzewodowego
dopuszcza si¢ sterowanie za posrednictwem przewodoéw sterowniczych zlokalizowanych
w obrebie tabliczki slupowej zakonczonych kostka przytaczeniowa w celu wykonania
programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwigzaniu w ramach realizacji zadania
nalezy dostarczy¢ modut sterowania/programowania oprawy wraz ze szkoleniem w
zakresie jego obstugi dla co najmniej 2 o0s6b w miejscu zapewnionym przez
przedsiebiorstwo, ktore bedzie realizowato w/w szkolenie.

3.3.3. Shupy o$wietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla oswietlenia
zaprojektowano stupy typu SX8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagorow. W shupach oswietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i1 zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W shlupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z
kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stupem o$wietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢
warto$ci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o S$rednicy 20mm. Nalezy wykonaé
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupéw  o$wietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywac
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowac
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.
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Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢gciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napi¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem si¢.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoly pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczng

W

inz. Mifo uszel

Uprawniony projektanty ¥ierownik budowy

w specjalnosci sieci i ifis|dlacji elektrycznych
(bez ograrficzen)

ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Oleénica
290/00S/06
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1. Obcigzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa (9 opraw ) Ps=500W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ 1 przekroj kabla
Linie zasilajgcg o$wietlenie wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=3
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jn
Jz=(3x0,62)x1,8= 33 A

Lini¢ zasilajagcg zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2  Spadek napigcia linii kablowe;j
Jo=0,8A,1=500m,s=35mm? AL.
a. dhugos¢ zastepcza linii
1z= 500 m
100 x 1,73 x 0,8 x 500 x 0,85
dUlo= -----rmmmmmmmmmmmmmmmmeees =0,12%
33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napigcia.

dUmax = dUlo = 0,12% ing. Miloss Hussel
l:pr sleci | : f.aloil:ltrjrt:r.l'lyt:h
dUmax = 0,12 % < dUdop =4 % . B Choglbn.: M 50 Oednics
290/004/08

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR” 6
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311
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ul. Giéwna, Krzykéw

Created with DIALux



ul. Gtéwna, Krzykéw D |A Lu X

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 184.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070




ul. Gtéwna, Krzykéw D |A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHREDER P 80.0 W
Numer artykutu PLampa 11665 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Poprawa 9795 Im
5139 /32 LEDs 800mA
NW 740 80W / Light n 83.96 %
Exhauster / 445072
Wyposazenie 1x 32 LEDs 800mA NW
740

TECEO GEN2 1 /5139 /32 LEDs 800mA NW 740 80W / Light Exhauster / 445072 (z jednej strony na
dole)

Odstep stupa 46.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -3.300 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 80.0 W ?
Zuzycie 1760.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 435 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 71.2 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*4
wietlnego lampy, zgodnie z EN




ul. Gtéwna, Krzykéw D |A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m? v’

Uo 0.47 >0.35 v

U 0.43 =20.40 v’

TI 14 % <15% v

Re 0.82 >0.30 v’

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.042 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5139/32  De 1.7 KWh/m? rok 320.0 kWh/rok

LEDs 800mA NW 740 80W /
Light Exhauster / 445072 (z
jednej strony na dole)




ul. Gtéwna, Krzykéw D |A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.47 >0.35 v
U 0.43 >0.40 Vv
TI 14 % <15% v’
Rer 0.82 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m Uo 0.47 >0.35 v
U 0.43 >0.40 v
TI 14 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.57 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Us 047 >0.35 N4
U 0.45 >0.40 Vv
TI 9% <15% v
2018 16 1442 98 75 59 3.9 Bg (59 7.8 98 1214 16 18 [20
- 2 / \ ‘
C [ ) 22

Wartosci konserwacji, poziome nategzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)



ul. Gtéwna, Krzykéw D |A Lu X

19 17 13 10 75 52 37 30 30 37 52 75 10 13 17 19
+4U +I o +I‘| +IU +l N +0.0 +\).O +O.U +0.U +\).0 +D.O +I N +I v +I‘} +IO +LU
+LU +IO +I4 +II +I ’ +C)4 +\JO +O 1 +J ] +JO +O‘f +l 1’ +II +I‘f +IO +LU
+L 1 +IO +I‘} +l 1 +l ‘I +O‘\) +O-O +\).U +0‘U +0.0 +O-O +I .I +l | +I‘} +|O +L 1
+4£ +I=1 +I‘+ +I 1 +I.:J +3.4 +Q.I +Q’U +J.U +Q.I +0'4 +I VD +I | +I4 +I5 +44

- £9 +Itl +I‘I +IU +I ‘4 +4.v +O.D L.U 4‘:7 +0.0 +‘f-t1 +I .4 +IU +I‘f +IU £
+ + + +- +* +- I—J i—J +- +* +- + + +
Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
L p
m 1.438 4313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
3667 19.03 1671 1326 1016 746 524 374 299 299 374 524 746 1016 1326 1671 19.03
3.000 19.90 17.52 1371 1042 766 534 380 304 304 380 534 766 1042 1371 1752 19.90
2.333 2042 17.83 1397 1062 772 538 381 306 306 381 538  7.72 1062 1397 1783 2042
1.667 2097 1825 1416 1068 768 529 379 303 303 379 529 768 1068 1416 1825 20.97
1.000 21.74 1859 1435 1058 747 515 368 298 298 368 515 747 1058 1435 1859 21.74
0.333 2265 1898 1436 1036 7.15 494 355 290 290 355 494 715 1036 1436 1898  22.65
artosci konserwagji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci
Wart k ji, p t tl [Ix] (Tabel t )
Em Emin Emax g1 92
artosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3lx .90 Ix 7 Ix . .
Wart k ji, p te tl 10.31 2901 22.71 0.280 0.128
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dn. 01.09.2020 .
Przewodniczgcy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw
tel. 71372 3468,7137234 77

Znak sprawy: SP-GN.6630.652.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 24.08.2020 r. do 27.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 276 z poin. zm.) za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady:| Projekt oswietlenia ulicy Gtdwnej w miejscowosci Krzykow.

Gmina: Czernica

Lokalicacie: Obreb: Krzykéw, dz.: 165, 173

FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA "MIKAR" MI+OSZ RUSZEL
ul. Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

Bogustaw Kottuniewicz, Gtowny Specjalista, Wydziat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Whioskodawca:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| -

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 12.08.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
W obrebie opracowania znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej nr 614814110270, ktéry nalezy chronié przed zniszczeniem
lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw.W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy odtworzy¢.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Bez uwag
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.344-1171, 453.344-1171.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

y p Imie | nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

Lp.

1 | Dolnoslgska Stuiba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 |DSS OPERATOR S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw

Dokument wygenerowal(a): Grazyna Bfaszczak, dn. 01-09-2020 11:08:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgdrne
elektroniczny

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstancow Slaskich 186,
53-139 Wroctaw

HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica

6 NETIAS.A.
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

7 | Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

8 Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa
elektroniczny

9  PKP SA Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami
ul. Joannitow 13, 50-525
Wroctaw

10 PKP Telkol Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw

11 Polska Spotka Gazownictwa

Ta

SP-GN.6630.652.2020

Uzgodniono pozytywnie Mikuta tukasz
Bez uwag
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodniono pozytywnie Balcerczyk Grzegorz
bez uwag
Uzgodniono pozytywnie Mnich Jolanta
bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Bakota Jacek

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*w miejscach zblizen i skrzyzowarn z istniejgcymi urzgdzeniami Orange
Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

sw przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

sprzed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiaécicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor skaide wejécie na infrastrukture
wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wtascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507

Wroctaw

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstaricéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Stawiski Roman

Nalezy zachowaé minimalng odlegtoéé projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupéw linii
energetycznych:

- linii NN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sig z uwagg, e prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Zatacznik:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wijazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegoinych srodkow

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgfosi¢ celem

dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
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normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen

bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
zfacz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé moiliwo$é przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku
zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu

urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

Zatgcznik:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wjazd / chodnik / o obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylgczenia
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odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wtasnosciag

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywacé z zachowaniem
szczegblnych $rodkéw

ostroznodci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A Oddziat we
| Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosic celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgce] gtebokosci potozenia
istniejacych urzadzen

bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
zfgcz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) naleiy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku
zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetoienie urzadzer na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych
warunkéw technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptownicze]

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtoiy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TD
SA, nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TD SA, O/Wroctaw o nadzor.
Dodatkowo prosze stosowaé "Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD
SA", oraz przepisy bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen bedacych
pod napieciem.

13 | TK Telekom Spétka z.0.0. Uzgodniono pozytywnie
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 | pq, uwag
Warszawa

elektroniczny

Niziotek Krzysztof

14 Urzad Gminy Czernica Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica

15 Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Czernica Sp. z
0.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003
Ratowice
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FIRMA HANDLOWO-

Haioskoid UStUGOWA "MIKAR"
nioskodawca MILOSZ RUSZEL

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocq $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

o

i /__..

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposabie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdZn. zm.).
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