SP- AB. 673 k. 2022 . UL CzR. 1058 T3, ol
ZGLOSZENIE meMAUND 08
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz.
1333. z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Powiatu Wroctawskiego, ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw \")/ J‘( .

2.1. DANE INWESTORA” o | BRgCETY0 POVRTONE],

Kraj: POLSKA................. Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE................ .00 0 oo,
Powiat: WROCLAWSKL................... Gmina: CZERNICA................. VRS, Lanld LA ca Ll

Ulica: KOLEJOWA ..o, Nrdomu: 3....... Nr lokalu: ....:.......0 A EAEDRL D

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)’
Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

WOJeWOZIWO: ....oivviiiiiiii e e

L - Gmina:

MISISCOWOEE v viiiiiisnsininininii Kod pocztowy: ................. Poczta: .ooooevvvniviiiiiiiinn
2
Adres skrzynki €PUAP  FHUMIKAR . .........c...eveeovoeeeeoeoseeoo oo

1
3. DANE PELNOMOCNIKA :

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

IZ[ pelnomocnik O petnomocnik do doreczen

Liieay CHOPINA ... Nrdomu: §....... Nrlokalu: 1....oooiiiiiiiiniiinnn,
Miejscowosé: OLESNICA............... Kod pocztowy: 56-400...... Poczta: OLESNICA.................
Adres skrzynki ePUAPz): ..............................................................................................
Email (nieobowiazkowo): bluro@mikardnfo..........cooeioiooee e

Nr tel. (nieobowigzkowo): 500 088 31 1. ... .ooniimiriiiiiiii e e e e e

/ !"L,f \ Stronalz2
i T ;i-f’° (& ;/ - Wersja druki: 1/2021 z dnla 18.02.2021 r,




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI NADOLICE UL. MODRZEWIOWA
DZ. NR 309/501, GMINA CZERNICA.................

3)
Planowany termin rozpoczecia : 28.03.2022r

2 : 1)
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

L T e L B
Powiat: WROCEAWSKI.............coovvvnnnns Gmina: CZERNICA
Ulica: MODRZEWIOWA
Miegjscowosé: NADOLICE WIELKIE....... Kod pocztowy: 55-003

T A
Identyfikator dziatki ewidencyjnej : jednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny  arkusz mapy nr dziatki:
1. CZERNICA......., NADOLICE WIELKIE.,, AM-1......., 309/501...

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

EI Wyrazam zgode O Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

M Oséwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcia na cele budowlane.

B{ Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pemomocnika.

[ Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by ¢ ’,: elny. Podpis i date podpisu umieszeza sie w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

|4
W przypadku wickszej 1icz.b§" inwestoréw, pelnomocnikdw lub nieruchomosei dane kolejnych inwestorow, pelnomocntkow lub nieruchomodei dodaje sig w
formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dofgeza do formularza,

Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy érodkéw komunikacji
elektronicznej.

" w przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczecia™ nalezy ws kaza¢ rowniez planowany termin
rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu,

Y w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej moina wskazac jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i nr
dzialki ewidencyjne] oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR?”

MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Nadolice Wielkie ul. Modrzewiowa, gm. Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: NADOLICE WIELKIE DZ. NR 309/501,
GM. CZERNICA.
INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 309/501.

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS$/06

EGZ. NR: 1 Olesnica, marzec 2022 r.




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
NI | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroclaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 42, z p6#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2

iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z péZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnieti jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad or;?ekajacy OKK

Otrzymujg; JESp——— - IZBA N \ L

1. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel VAR AN Mo i3 N L{ A
Ul. Chopina 5 o\ o e y Konmyrtfady fac i)
56-400 Ole$nica £ X 2% 1. mgr inz-Brohistaw YWosfek

2. Okrggowa Rada Izby - C AU

3. Gléwny Inspektor Secial b6 Kazimi fiski
Nadzor Budowlenegs : / 2. prof. dr mz _:cu. nierz Gzaplinski

o 3. mgr inz. MalastZata Janiaczyk




Pan Mitosz Wtadysiaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 86, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

DOLNOSUASKA OKREGOWA

BUDOWNICTWA
!

2. prof. drin: jmierz Czaplifiski
3. mgrinz. Ma ta Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZ2-BMO-TJY *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Umowa z Urzedem Gminy Czernica.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostalo zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. O$wietlenie drog. Czesé 1: Wybér klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpiefi 2007r. O$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. O$wietlenie drog. Czg$¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw oswietlenia.

Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewéd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o$wietleniowej.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie ul. Modrzewiowej projektuje si¢ z istniejacego o$wietlenia
drogowego bgdgcego na majatku Gminy Czernica wykonanego zgodnie z uzgodnieniem
wiasciciela oSwietlenia. Trasa projektowanego o$wietlenia drogowego przedstawiona jest
na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E.

3.2. Szafka o$wietleniowa.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania o$wietleniem drogowym.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie o$§wietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejgcej szafki
sterowania oswietleniem drogowym.
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3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i zrodia §wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ §wietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia §wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1 /5102 / 24 LEDS
700mA NW /372232 z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem bezprzewodowym
za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder.

W przypadku braku dostepnosci na rynku w zakresie sterowania bezprzewodowego
dopuszcza si¢ sterowanie za posrednictwem przewodoéw sterowniczych zlokalizowanych
w obrebie tabliczki slupowej zakonczonych kostka przytaczeniowa w celu wykonania
programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwigzaniu w ramach realizacji zadania
nalezy dostarczy¢ modut sterowania/programowania oprawy wraz ze szkoleniem w
zakresie jego obstugi dla co najmniej 2 o0s6b w miejscu zapewnionym przez
przedsiebiorstwo, ktore bedzie realizowato w/w szkolenie.

Projektowane oprawy montowa¢ na wysiegnikach 1,5m typu W12 prod. Elmonter-
Zagorow.

3.3.3. Shupy o$wietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla os$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagoérow. W stupach o$wietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i1 zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W shlupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z
kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stupem o$wietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢
warto$ci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z pregta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonaé
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow o$wietleniowych 1 szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywac
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé¢ zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowac
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.
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Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢gciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napi¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem si¢.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoly pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczng

W

inz. Mifo uszel
Uprawniony projekta lerownik budowy
w specjalnosci sieci i idslAlacji elektrycznych
(bez ograriczen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Oleénica
290/0QS/06

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 5
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./JFAX: ( 071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1. Obciazenie linii kablowe;j

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa (11 opraw ) Ps = 550W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ 1 przekrdj kabla
Linie zasilajagcg o§wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=3
- prad zaplonu jednej lampy 1,8 x In
Jz=(3x0,62)x1,8= 3,3 A

Lini¢ zasilajagca zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napiecia linii kablowej
Jo=09A,1=580m,s=35mm?AL.
a. dlugos¢ zastepceza linii
1z=580m
100x 1,73 x 0,9 x 580 x 0,85
gl Semehetemsnesm e =0,16%
33 x 400x 35
4.3. Maksymalny spadek napiecia.
dUmax = dUlo = 0,16%
dUmax = 0,16 % < dUdop=4 %

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR” 6
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”
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TEL./FAX: (071)72-18-108, KOM. 0500-088-311
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Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:




Projekt 1

Projekt 1
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Nadolice,
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegétowe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T DIALuX

08.02.20189

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

N =

o bW

.
Strona 2




DIALUX

Projekt 1
08.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nadolice,
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@) e
N
(M
= - i
_ L TA150m —

0.00 41.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEO S /5102 /24 LEDs 700mA NW / 408482
Strumien swietiny (Oprawa): 6512 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im przy 70°: 458 cd/kim
Moc opraw: 54.0 W przy 80:1 72 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 . 0.00 cd/kim o
0 dste,p s#upa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$c¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,

8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

8.040m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.210m o$wietleniowej G4.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.6.

.
Strona 3



Projekt 1 [ D I A I_ ux

08.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nadolice,

SCHREDER TECEO S /5102 / 24 LEDs 700mA
NW /408482

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6512 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

>

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




Projekt 1 WEETET

D

|ALux

08.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nadolice,
500 m
0.00
I0,00 I4‘1 .00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 41.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Eq, [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.70 3.79
Warto$ci zadane wediug klasy: =>7.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v =4
e,
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




SP-GN.6630.120.2022

Wroctaw, dn. 14.03.2022 r.

Znak sprawy: SP-GN.6630.120.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.03.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Projekt oswietlenia ul. Modrzewiowej w miejscowosci Nadolice

Przedmiot narady: Wielkie

Gmina: Czernica

Lokalizacja:| o ob: Nadolice Wielkie, dz.: 309/501

FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA "MIKAR" MItOSZ RUSZEL

Wiipshodaea: ul. Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

Przewodniczacy:| Bogustaw Kottuniewicz

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 21.02.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W obrebie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 161.1-606, 161.1-607, ktdre nalezy chroni¢
przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty
nalezy odtworzyc.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Shinouisks Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
i Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Dolnoslgska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 | DSS OPERATOR S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Redycka 71, 51-169
Wroclaw

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 14-03-2022 09:33:17
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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10

11

12

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgdrne

Generalna Dyrekcja Drég

Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstaricéw Slgskich 186,
53-139 Wroctaw

HAWE Telekom Sp. z 0.0.

ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica

NETIA 5.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

Operator Gazociggow

Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

PKP SA Oddziat

Gospodarowania
Nieruchomosciami

ul. Joannitéw 13, 50-525
Wroctaw

PKP Telkol Sp. z 0.0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw

Polska Spotka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507
Wroctaw

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstarcéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

SP-GN.6630.120.2022

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Krulikowski Alan
bez uwag

Stanowisko pozytywne Godlejewski Tomasz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Stawiski Roman
Na przytaczenie do sieci bedgcej Wtasnoséciag TAURON Dystrybucja
Serwis nalezy posiada¢ warunki przytaczenia.
W przypadku ich braku nalezy wystapic ze stosownym wnioskiem.

Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 14-03-2022 09:33:17

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczyc dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdét

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od
kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Naley uzyskac zgode na wymagane odptatne wylgczenia
odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkéw

ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokoéci potozenia
istniejacych urzadzer

bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztacz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwoéé przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne
glebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkoéw technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociagowej, cieptowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, naleiy przedioiyé do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowe]j projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Bfaszczak, dn. 14-03-2022 09:33:17
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i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
Minimalne odlegtosci projektowanych obiektéw od sieci
elektroenergetycznej
bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. to:
-Bd linii kablowych:
ofiN 0,5m
offN 1m
oBWVN 5m
13 | TK Telekom Spétka z.0.0. Stanowisko pozytywne Taukin Henryk
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 | Bez uwag.
Warszawa
elektroniczny
14 | Urzad Gminy Czernica Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica
15 | Zakiad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Czernica Sp. z
0.0.
ul. Wroctawska 111, 55-003
Ratowice

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Bogusiawy hiewicz

.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j
zgodnie z ustawa Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). W my$l| '
art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku
sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej
pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 14-03-2022 09:33:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 11.02.2022 r.
GPL.7211.1.2022.RM.6

Milesz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: oSwietlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Nadolicach Wielkich

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wojt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oswietlenia drogowego projektowanego na dzialce drogowej nr 309/501 (ul. Modrzewiowa) w Nadolicach
Wielkich

po spelnieniu ponizszych warunkéw:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwigzane z przejsciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywac¢ przeciskiem lub przewiertem na glebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawi¢, z zastosowaniem nowych materialéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych i niezanieczyszczonych.
5. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zagesci¢ i uporzadkowaé, w tym teren zielony obsia¢ traws. Pobocze
naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci min. 10 cm po zageszczeniu
z zachowaniem odpowiednich spadkéw.
6.Termin wykonywania robot uzgodni¢ z Urzegdem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujacymi si¢ na
w/w dzialkach. Lokalizacj¢ tych urzadzen uzgodnic nalezy z ich uzytkownikami.
8. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepisow prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w my$l ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

W zalaczeniu:
Mapa z oznaczonym projektowanym oéwietleniem drogowym.

Sprawe prowadzi: Robert Makiela, tel. 502735453

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED typu TECEO1 5102 24L55W

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e  Materiat uchwytu oprawy — odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e QOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e Zrédto $wiatta — 24 zrédet LED

e Minimalny strumien Swietlny Zrédet — 6900Im

e Zakres temperatury barwowej zZrodet Swiatta — 3900 — 4200K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e QOprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC PLUS

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

o Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzann zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

e Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 10 lat




W 318mm

L 6o7mm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Rdbznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 —
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%

C0-C180 —C90-C270



REE T ———

(=] o o (= o o (o] o o o o ) 9] ] = = - = —

o w ~l = w — L N = =4 L ) = = o W = o 1

(=] o o o L= ] o o o o o [} o o (= (=] (=] (=] o o

(=] o o (= o ] o o (=] o [= o =) o (=] =] o o o

| 1 1 1 I I I I | 1 1 | 1 | L 1 I 1 |

¥ i [ | i [ [ I [ [ [ 1 O i 1 ¥ | | |

[ I | | 1 ' | | | | | 1 ' | 1 ] | I |

| i | | [ i | 0 i i i | ¥ i [l ] | | l

lllll T T P e e e A N N N R N T S N ARy —==13
] 1 I 1 ] 1 1 i 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1

! | 1 | [ 1 | [ | | | i ' I i ] | 1 |

||||| B I T T e B e T e B e e et et e e

1 1 1 1 [ 1 | i | ] | 1 i 1 1 [ 1 | 1l

| 1 I | ' i | i ] 1 | [l [ | i ' 1 I |

llllll Jocosrslocsimanbictsecdiccecclsnacnclbcnnandecacsmecl cnee e chcoamadnimem el e wieme el e s ek ssassssbhsassscdaccsmsl o oo obcaaaad
[ | ] | I | | [ ! | | 1 1 i i [ | | [

1 1 1 | ' | | [ | ' | 1 1 [l [l ' | 1 |

| | 1 | 1 | | [ | ] | [} | i [} ] | | |

lllll b ety St e Tttt el it heiiddeddtt dhfidieie miestadhdioainr Sndiaiosndiationtt it it hatteiite ittt ity inntnitidl ittt et |
| ] | ' i i | [ | ] 1 I | i [ | | | |

| | i | i i | [ | i | [ | i 1 1 i | |

||||| i o e e e A o e, - — T T B e o ] o i, Dol i i i e it
| 1 ' ' _ ' I 1 | [ | I I 1 | | |

i ] | | | [ | | I ' i ' 1 | | 1

||||| ddeccccndenee - o . ——— - ol v gl s i e . " s i s o ol e it o s B e
| i _ [ i ' [ [l 1 1 ] | [ 1 [l | ]

1 | | | | 1 | 1 1 [ _ [ 1 i | i
||||||| ! |||||||_|||l||_|||||||||||||_|||||||_|||||||_||||||_||||..|.r.....|||||.||||||_|||||l|.|...-l.-l b o o S e, et e ey i B i
i I i V V | V 0 | i i 1_ I | T | i
1 1 | _ | 1 1 | | 1 i i I | 1 | 1
1 | | | ] ' [ [ i ] i J_ | 1 [} | I
| - T I |t  Aedan it | ettt e T e S Rt el S e T T T T 1
1 | | ] [ | 1 ' 1 i ] [ i 1 1 | 1 ] | '
1 1 1 ] 1 | ] ' [ i 1 i | 1 I 1 i i | '
Fe———- -—————— A b ——— e ————— o ——— - ——— e ————— b ——— ————— A ———— e ——— —————— A= m - b ——— - A ————— b ——— ————— -
] I I | ] i [ i [} [ i ] I 1 I 1 1 1 I l
1 1 | ' [ | ' i | | | i 1 | | | i I | [
| T — | U — D —— i | —— T — | EO - P (——— | I — | F - R —— ) P —— | I e . i Leim = Lesaas i o i i Ve S tyen | e = |

(aseg awi] ym a|qesijdde Jou) uoizewaoyul Joy Aaad
10p Ul pajedipul s| awi3 Jawwns Suunp ajyosd Sulwwip Sulpuodsaiiod ay3 Suiaes ySiAep Suh|dde Aszunod Jog

9|jo.id Sulwwiq eauiaz)




Karta wyrobu: Wysiegnik W12/1/1,5

Wydcnie 1

230

rura 948
1500

rura 51

— Material: stal S235 wg PN—EN 10025

— Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN—EN ISO 1461
— Wymiary i tolerancje zgodne z PN—EN 40-2

— Producent zastrzego sobie prawo wprowadzenia zmian

. oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
b s Bt ul. Przemystowa 1 62410 ZAGOROW
E LM 0 NTE R gety tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl



MIKAR
Pisanie tekstu
1500

MIKAR
Pisanie tekstu
,5


s | 8+-10m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]

max wind area
: 29 a strefa wiatrowa / wind zone 5@
W ib Thwrd

Typ E % 2¢ " do 3!)0 m | do !olo m doI4I50Im I M M T

Type a [m] [mm] g/d [mm] axb[mm] [mm] np.m. npm. n.p.m. [kg] [m] [kNm] [kN] kgl
CN 8/3/60/F160 @ 8 3 60/149 85x400 500 D16/140 | 0,54 0,30 0,40 40 = 7,32 1,41 70
CN 8/3/60/W © 8 3 60/149 85x400 600 - 0,54 0,30 0,40 40 1,2 7,32 1,41 80
CN 8/4/64/F160 @ 8 4 61/150 85x400 500 D16/160 | 0,98 0,62 0,77 40 = 10,51 1,80 91
CN 8/4/64/W © 8 4 61/150 85x400 600 - 0,98 0,62 0,77 40 1,2 10,51 1,80 107
CN 8/3/76/F220 @ 8 3 76/165 100x400 500 D22/150 | 0,68 0,42 0,53 40 = 8,46 1,52 84
CN 8/3/76/W © 8 3 76/165 100x400 600 - 0,69 0,42 0,53 40 1,2 8,46 1,52 91
CN 8/4/76/F220 @ 8 4 76/165 100x400 500 D22/150 | 1,21 0,79 0,97 40 = 12,14 1,97 108
CN 8/4/76/W © 8 4 76/165 100x400 600 - 1,20 0,79 0,97 40 1,2 12,14 1,97 121
CN 8/4/89/F220 @ 8 4 89/178 100x400 500 D22/150 | 1,56 1,06 1,27 50 14,8 2,28 119
SO 8/3/F160 O 8 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 0,67 0,36 0,50 50 - 9,33 1,45 71
SO 8/4/F160 o 8 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 1,27 0,80 1,01 50 = 13,96 2,52 93
SX 8/3/F220 O 8 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 1,29 0,81 1,02 50 = 14,13 2,62 86
SX 8/4/F220 o 8 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 2,28 1,52 1,85 50 = 21,31 3,50 111
SRN 8-3/60/F160 O 8 2,9-4 60/113 85x400 600 D16/140 | 0,44 0,27 0,35 15 - 7,43 1,48 75
SRN 8-3/60/W O 8 29-4 60/133 85x400 600 = 0,44 0,27 0,35 15 1.2 7,48 1,48 90
CN 9/3/60/F160 © 9 3 60/160 85x400 500 D16/140 | 0,49 0,27 0,37 40 - 8,66 1,53 82
CN 9/3/60/W @ 9 3 60/160 85x400 600 = 0,49 0,27 0,36 40 1,5 8,66 1,53 97
CN 9/4/64/F160 © 9 4 61/161 85x400 500 D16/160 | 0,94 0,59 0,74 40 - 12,55 1,94 108
CN 9/4/64/W @ 9 4 61/161 85x400 600 = 0,94 0,59 0,74 40 5 12,55 1,94 130
CN9/3/76/F220 © 9 3 76/177 100x400 500 D22/150 | 0,63 0,37 0,48 40 - 9,84 1,61 97
CN 9/3/76/W @ 9 3 76/177 100x400 600 = 0,63 0,37 0,48 40 15 9,84 1,61 110
CN 9/4/76/F220 © 9 4 76/177 100x400 500 D22/150 | 1,18 0,77 0,94 40 - 14,53 2,12 125
CN9/4/76/W @ 9 4 76/177 100x400 600 = 1,17 0,77 0,94 40 1,5 14,53 2,12 146
CN 9/4/89/F220 © 9 4 89/189 100x400 500 D22/180 | 1,47 0,99 1,20 50 17,13 2,37 137
SO 9/3/F160 o 9 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 043 0,18 0,29 50 = 9,47 1,98 79
SO 9/4/F160 O 9 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 0,94 0,54 0,72 50 - 14,11 2,35 104
SX 9/3/F220 o 9 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 0,90 0,50 0,67 50 = 13,70 2,52 95
SX 9/4/F220 O 9 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 1,78 1,14 1,42 50 - 21,52 3,38 124
CN 10/3/60/F220 @ 10 3 60/171 85x400 500 D22/150 | 0,45 0,23 0,32 40 = 10,10 1,63 99
CN 10/3/60/W © 10 3 60/171 85x400 600 - 0,45 0,23 0,32 40 15 10,10 1,63 m
CN 10/4/64/F220 @ 10 4 61/172 85x400 500 D22/150 | 0,91 0,56 0,71 40 = 14,68 2,07 129
CN 10/4/64/W © 10 4 61/172 85x400 600 - 0,91 0,56 0,71 40 15 14,68 2,07 149
CN 10/3/76/F220 @ 10 3 76/188 100x400 500 D22/150 | 0,57 0,33 0,43 40 = 11,35 1,71 1M
CN 10/3/76/W © 10 3 76/188 100x400 600 - 0,57 0,33 0,43 40 15 11,35 1,71 126
CN 10/4/76/F220 @ 10 4 76/188 100x400 500 D22/180 | 1,13 0,73 0,90 40 = 16,81 2,22 144
CN 10/4/76/W © 10 4 76/188 100x400 600 - 1,13 0,73 0,90 40 15 16,81 2,22 166
CN 10/4/89/F220 @ 10 4 89/200 100x400 500 D22/180 | 1,40 0,94 1,14 50 19,6 2,50 157
SX 10/3/F220 O 10 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 0,62 0,29 0,43 50 - 13,83 2,54 104
SX 10/4/F220 o 10 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 1,39 0,84 1,09 50 = 21,78 3,31 136

O- os$miokat / octagonal-conical O-rura/tubular ~ © - stozek / round-conical

www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30 % elmonter.



Karta produktu

D16/160 =~ STYROBUD

C€ =

o

H A B d Waga h szpilki

[mm] [mm] [mm] [mm] ~[Kg] ~[mm]
Cow | o | o | ow | om | ow | e

Rodzina fundamentow wg ) " .
Gertyfikatu ZKE Fundamenty pod stupy i maszty oswietleniowe typ S

TYP

Petna nazwa producenta Fundament D16/160 (1600/260) 4xM20/160/S60/4N4PP4PS
- podktadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.

fundamentu - nakretka ocynkowana M20 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukeji wsporczych (np. stupy o$wietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — klasa 5.8

Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO

Norma PN — EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow.

Certyfikat ZKP 1487-CPR-63/ZKP/10

Dobor rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl




= ~ T L T

0TS TSP L ‘{JomexAiusp! ‘emzel eulfouspime BYISOUDSP
\WiZep0ss JEad BIUBTSS{DI SoiRYALe ..l;f =
| TEBIHIBG b { g ”
ZH &n W
GrOINICCC
/ b Jy 7.7 |
m A— BO0E>ZY ¥dNIS VINIIWZIZN JSOLAVM WAADOINIILIIASO W3dNTS WAGZYY Z L !
- |zz0z0 | B = — 00s1T &0
- = s :omcu_%;o FRL UNDZOYT wupxS2 UZ/24 DHIYYNIE JYIYDIN WAMDTEYN 3IAO0N M WAAOINITLIIMSO W3TGvd Z 3INZOVI - SN
=] oﬁmwwwm: mae i A s s WS/ @ V10¥Y HOANTZIZANAT 3N¥ 3IN YN 3IN3ZOIYN Z3ZdcOd JINDNHI 3L 3rOVIVLSNI -
= ee s 1osoujefoads M Z ~ _
3/10 |2 ﬁ“%ﬁmﬁ_ﬁﬁ  yaiod kuonumesdn S0/S00/062 4dn pime Ju ASIFIVZ-¥IINOA TS ‘QO¥G 2TA NEAL ST WIDNINDEISAA Z Y8 'SAM $/80S NdAL TIS 8N 0T 10S N Q0 AdNIS 8 , , -
= j2zsny FJOHN “Ful 13ZSny ZSoyw ‘zul | ¢ INAADOVIOONQOA ‘IWANZOAL39¥3NZ ‘IWANZOINOS3T3L > IWANWIIZAOd IWVFOVIVLISNI Z N3ZITEZ NMAYLAZSd M - LY
) : YMSL ¢ NAT NJAL MENW3IZOOJ IJ3IS INYrOVIVLSNI INANNI Z NYAOZAZANS HOVISCIIN A - P
%) ¥3IN €00-SS ‘€ YMOr3TON "IN YIINY3ZI YNIWD Aojsomi W3DINNSAY Z 3INQODZ JVAMOLINOW ‘ASO AdNIS - X
Auvwopng| & — . - - ¢ ASIJ3ZAd > WG/ @ S¥S NdAL 19030 Z3Z¥d HOVIOSM3Zdd AZdd - ,4
333loug w YOINN3Z3 ‘WO ‘10S/60€ AN 'Z0 YAOIM3IZYAOW N 3IDT3IM 1190 CUWUGL @ JAT 9Ny > VLIO¥Y HIANNONHIO HOVANY M Jvavydin I3gvd M3Zya NZINE0d A HOVIJSr3Zdd AZdd - 6
3017009YN IOSOMOJSC3IN M 093M000¥0 VINIILIIASO LM3r08d . ‘L0d8Y 'Q0¥0d M3ADTEYX ANDISO Z ANUNONAM AADTE9N LSNd3Z¥d ANVAOLNE N =3 !
: — CUUGZ g S¥S VANY ) YLONY HOANNDONHOO HOWINY M
, BOIUSS|O 007-96 ‘1/G Buldoy) "4 '|n ‘BOIUSS|0 Y303HIS "IO¥d AJOW ¥rIdNG3¥ Z MSS T2 201S T O393L NdAL YMOINITLIIASO YAVNAD YNYAOLNICO¥d o@
| VIO§r3zad 10S09N30 3793 UN JYEYIN AMDINITLIIASO 13E9 ID0NC Z3Z¥d HOVIOSMIZdd AZdd -
| 23y ZSOHN UeZ9=1027 WIFS=T] SWWCSEXY SXIVA NdAL NN VADTEYM VINIT UNVADLNIONd — — - ,
VAN, YMOONISN OMOTANYH VNS4 5 CUuSL @ AT W3NY > V1OJY HOANNDNHID HOVENY M Oy m
u o { 1
IVAYDIN AMOINITLIIASO 139X FINWIIZAOd 1J3IS IWYrOVTIVISNI IWANNI Z NWAOZAZENS HOVISCIIN A - H( | "
T D | |
P |
X |
| | i ! | " v
l T T T T B R T 1 T i - NOYNCHICaC ! f
| m , ! u ” , w w WS S I FT T m
| |
|
, |
| 90/$00/ \N .
| 201U$310 007-95 .Pmmmacn_wo;o 4°In |
| (uazouelbg |
usivzaa orresu ygbs prouoss . |
1UMOJ31Y 1 JUET)PI0JU AUDTUMEIT |
r,%:nwx,nm:m n,n.«.s W -Ful . |
| 3IVNIDANO 2 W |
PSONQOSDZ vZ | A
SL8-6g-¢g)- ) “ N
90/ 1z 2L/l xmw_wummw dIN | |
MO0 05beig Lo s b 19) | |
TsmuE\SOt.}.a ) a_‘rL.m Pizsniosoy n |
” . 'y A4l ,ﬂt?uaﬁr\ > , |
o M504 oar P | |
AMOLYIMO4 OMLS ” U
W 304vis |
| i |
! !
|
! W m j , |
— I ,
| - rrEEE S / greny  PHE / oY ,
, | = 00}/508 T / — |
m. : / ) / ,,;,, =) m\_,;,, NQI\QOJ £ee ...J\ ND\\WUMJ . .\,,, \Y) rns N .\. \,\ \\\r\,l\l\!\\\\l\\\\ ;\ / ,
£ ’ j / , / 7 / - / i ) ;] S ———— w i / N
fynim g (9T Armo / i /. / g : £0I/606 f/ g ! : / .. €L , , | A, J
i2¥3 021 ®i 5 7 / / = ..... / m\ £01/60¢ sy € m rﬂ. A [ | ' |

¥
i
I..
of
™
(\
¢
i
!
]

DMDISDZ 17

MDLISDL Y / J { i o m 3G /BN { ; S T 7 | ; ,, - A o

1978 8 > ;\\JW}\J“Q

C,( LD s 2D

205/60¢

DAL}

Hiiid

$05/50¢

101/OZ 1 DO

N v e |
i 4 A{»a.\m. -y 8

- t i j ! o7 NN
=T TieEd L ¢ DMOIMAZIPU

INC /6NC
F&n 81854

y ans 2.

I A
| »../ \/ /
, ”/M/, qllid
| &
f \
_ﬁ
W , W , ; , i | GAIY
! / NG , ! ! g { , ) | , § 82S/F0¢ __ I | /60)¢ | -
” / : // , .||\||, | i g I ! | ‘,, ! .
| g / / | ) | ,, d a , 3 , " f ] | 4. \
| N/ ] | iy | : _ 1£5/50¢ | | 'l o~ / / o |
/ / /2 N | ) ! oy | oy | , i | m A DAY N 505/50¢ ,
! / ezl b Yl g ! , ” = : -y «,,, H ard N N 609/60% ,
_ " S ! ; nw. = R L ” V\ N.NF —~ =t | va/ gc2! { Fial i Y \M\ '/ \O,U,\, - |
i / L e 2] Oy Ster | Lal | hi . | -
| / /5 W E : 7£5/60¢ B | /
| ~/ @] i S 2 oAy o
. 9CS/50¢8 ! GE9/60¢C , b A S /
! \ /
j ™ ﬁ
] - %
g LN |
| 885/60¢ N , _
: ) ,
;, )
. /
,. / 1
ﬁ ,“
| i
| |
| |
|
i | | | ' | |
| | | i | , | ,
I | | | | | , , | |
{ ; ” | | | | |
W | | | -
, ﬂ
i , ,,
| ” m
m | |
| |
,. ! |
1 I
,ﬂ w 7
| | ,
| ;
| |
| |
,ﬂ *
| i
, 7
|
W ,A m
| | N
| |
i
|
|
|
I
I}
!
—_ |
, |
| | | | H m | |
| | W , : L | 1
I | | | { T ﬁ W ” 7
, i | | | W
Il | | |
|
w
ﬁ ,
, |
W |
| ,
|
m, W
, t
|
" I
ﬂ !
i
- i
|
|
i
{ ) | |
| | h | ,W | | | |
| , T _ i
! | , u |
| | , | ,
, ,
W ,
, |
|
| ,




FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Nadolice Wielkie ul. Modrzewiowa, gm. Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA
OBIEKT: OSWIETLENIE — LINIA KABLOWA N.N. 0,4 kV.
MIEJSCOWOSC: NADOLICE WIELKIE DZ. NR 309/501,
GM. CZERNICA.
INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA
PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS$/06

ing. Milosz iszel
Uprawnion ktant B rownik
w specjalnosc s
(b
ul. F. Chopin

56400 Oles$nica

EGZ. NR: 1

Olesnica, marzec 2022 r.




PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego ul.
Modrzewiowej w  miejscowosci  Nadolice Wielkie. O$wietlenie  zostato
zaprojektowane zgodnie z: Polska Norma PN-76/E-02032- os$wietlenie drog
publicznych, projektem normy europejskiej EN 13201 — os$wietlenie drég oraz w
oparciu o zalecenia Polskiego Komitetu Os$wietleniowego nr 1/97 — zalecenia
oswietlenia drog i ulic.

Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-C, natomiast
zasilenie opraw oswietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na
przewo6d ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sig
wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Urzgdem Gminy Czernica.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

- obowigzujgce przepisy i normy.

- uchwata nr XIII/ /94/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 14 lipca 2000 roku w
sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenow pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng i rzemieslnicza
we wsi Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWSETYCII

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. ¢ Prawa Budowlanego obszar odzialywania wyznacza
przebieg projektowanego oswietlenia. Inwestycja nie wywiera wplywu na dziatki
sgsiednie i nie wprowadza ograniczen w ich zagospodarowaniu. Obszar
oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie normy PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Zasilanie o$wietlenia
Projektowane oswietlenie drogowe ul. Modrzewiowej projektuje si¢ z istnicjgcej linii
zasilajgcej. Trasa projektowanego os$wictlenia terenu przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu rys nr 01/E.
4.2. Szafka o$wietleniowa.
Sterownie o$wietleniem zaprojektowano przy pomocy istniejacej szafki zasilajacej.
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4.3.

Oswietlenie.

4.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano przy pomocy istniejacej szafki zasilajacej.

4.3.2. Oprawy o$wietleniowe i Zrodia swiatla.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ Swietlna, trwatosc i stalos¢ strumienia $wietlnego
W czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1/ 5102 / 24
LEDS 700mA NW / 372232 z redukcja mocy wg diagramu prod. Schreder.
Projektowane oprawy montowa¢ na wysiggnikach 1,5m typu W12 prod. Elmonter-
Zagorow

4.3.3. Stupy oswietleniowe.

44.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na
prefabrykowanych ~ fundamentach prod. Elmonter-Zagorow. W  slupach
os$wietleniowych nalezy zastosowa¢ typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy
uziemi¢ przewod neutralny. Lacznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym
uktada¢ bednark¢ Fe/Zn 25x4mm 1laczona z kazdym shipem os$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziomoéw nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z
preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupéw zgodnie z
wytycznymi inwestora.

Uktadanie kabli

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupéw  oswietleniowych i szafek
os$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i
z dolu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypa¢ je warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubo$é folii
powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami (opaski kablowe).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejs$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
zachowac odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan kabli z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony
kablowe z rur ostonowych typu DVK oraz SRS prod. Arot.
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Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢ciowym tzn. po wylaczeniun
zasilania i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen
przed jego nawet przypadkowym pojawieniem sie.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
moggce znalez¢ si¢ pod napigciem.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
bhp oraz posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy” przez zespot pracownikéw kwalifikowanych w
rozumieniu ww instrukcji. Sposob prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli
kazdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod
napiccia lub w technologii PPN (prace pod napigciem). Prace na wysokosci powinny
by¢ prowadzone z uzyciem podno$nika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a
pracujagcy na wysoko$ci powinni uzywa¢ sprz¢tu ochrony osobistej i
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci. Prace przy montazu shupow latarni
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg opracowang przez producenta shupow.
W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji calego zamierzenia
budowlanego objetego projektem nalezy przestrzegaé przepiséw bhp, a roboty
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
poszczegdlnych rodzajow.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnié z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

7.2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami
BHP.

7.3. Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

7.4. Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoty pomiaréw i badan.

7.5. Do odbioru przygotowa¢ wymagana dokumentacj¢ formalno-prawna i techniczng

Inz. Mifosi
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7.6. Dokumentacja projektowa jest zgodna z decyzja nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji

celu publicznego.

INFORMACJA DOTYCZACA ORGANIZACJI I BEZPIECZENSTWA

OCHRONY ZDROWIA:
Strona tytutowa:
1. Nazwa obiektu: Projekt o$wietlenia drogowego ul. Modrzewiowej
2. Adres obiektu: Nadolice Wielkie ul. Modrzewiowa
3. Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica
4. Projektant: Mitosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

Czesc¢ opisowa:

1

oe

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:
Roboty budowlane beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

. Ulozenie kabla

Posadowienie stupéw o$wietleniowych

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

LLinia kablowa n/n.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Utozenie kabla.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji

robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia.
Prace przy posadowieniu stupéw o$wietleniowych oraz szafek pomiarowych.

. Wylaczenia na czas pracy — 8 godzin.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen.
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. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Koordynacje roboét budowlano-montazowych nalezy dokonywaé we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

. Sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprzetu zmechanizowanego, czy posiadajg aktualne

wazne dokumenty uprawniajace ich do eksploatacji.
Lini¢ kablowa niskiego napigcia 0,42/0,24 kV uktadaé na glebokosci 0,6 m.

. Przed wejsciem na posesje uktada¢ mostki ochronne nad wykopem.

Na skrzyzowaniach z drogami, instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ rurami
ochronnymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
»Osobom postronnym wstgp wzbroniony” , a w nocy — czerwonymi $wiattami
ostrzegawczymi.

. Prace na wysokosci wigkszej niz 3 m nie wolno wykonywa¢ w bardzo zlych

warunkach pogodowych.

inz. Milc Ruszel
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CZESC RYSUNKOWA

Czg$¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu stanowg poszczegélne rysunki.
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Ulica; Modrzewiowa
Dziatka 309/501

Wykonawca prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GEO-SERWIS

Krzysztof Baszczij
55-003 Czernica, ul. Wroclawska 82

Imig i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych kierownika
prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY

Tomasz Sobczak
upr. zaw. nr 19509

podstawa prawna:

art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052)




