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KINKIET
Kinkiet zamontowany na scianie zewngtrznej, swiatlo skierowane w qdre i w dof
‘ kolor scintla — Z0lty cieply, przeznaczony do instalacii na zewnatrz

‘ LED SWIETLNY - TARAS

Listwy oswietleniowe w maskownicy, zamontowane w posadzce tarasu
kolor $wiatla - 261ty - cieply

KINKIET
Kinkiet zamontowany na scionie zewnetrznej, swiatlo skierowane w gore i w ddf
kolor sciotla — 20lty cieply, przeznaczony do instalacji na zewngtrz
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— INSTALACJE — NA GRANICY STREF NALEZY WYKONAC PRZEPUSTY MIEDZYKONDYGNACYINE

— WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE W CACYM BUDYNKU, MONTAZ STOLARKI Z NAWIETRZAKANI O
REGULOWANYM STOPNIU PRZEPLYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJAC WEASCIWY WSPOLCZYNNIK INFILTRAC POMIESZCZEN
~ PRZED ZAMOWIENIEN STOLARKI NALEZY BEZWZGLEDNIE ZWYMIAROWAC QTWORY POD MONTAZ STOLARKI

— W PRZYPADKU ZMIANY SYSTEMU DRZWI NALEZY PAMETAC O MINIMALNYCH WYMIARACH DRZWI W SWIETLE
PODANYCH NA RZUTACH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACM

~ KOLORYSTYKE, PRZED WYKONANIEM BEZWZGLEDNIE UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM
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: : ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ROZBUDOWY - Il PIETRO
o LP. | NAZWA POMIESZCZENIA oow.unyt, m’ RZUT 1l PIETRA
I
2.01 | KOMUNIKACJA 83,10 m’
o )
I 2.02 SALA KONFERENCYINA 3240 m”
[ ' mz WYMAGANIA DLA BUDYNKU W KLASIE_ODPORNOSCI POZAROWEJ W | STREFIE ~ 'B"
. 203 POMIESZCZENIE BIUROWE 2290 m BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
: : 2.04 POMIESZCZENIE BIUROWE 2270 mz Igodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Infrostruktury z dnio 12 kwietnio 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
: : 2.05 POMIESZCZENIE BIUROWE 1610 mZ POWWA ofpowiudct budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwea 2002r.) §216, zaprojektowane sq nastepujqee
sciany i strop
\\ \\ L 206 | POMIESZCZENIE BIUROWE 22,10 - g orsuklo o RIZD
: : 2.07 POMIESZCZENIE BIUROWE 2270 m? h ki’”m;ggod“m R0
K - strop:
: : 2.08 POMIESZCZENIE BIUROWE 24,50 mz - sciany zewngtrzne oraz pasy miedzykondygnacyjne: EI60
i 209 | POM. DUA KOBETY KARMIACEJ 010 " e o 3,
: : : : _ 2.10 WC MESK\ 6,30 m? — przykrycie dachu: )
2.1 WC DAMSKI 370 m’
Z‘Jedpostko (zewngtrznu — 717 KOMUNIKACJA 1030 LEGENDA UNAGA:
imatyzacji (proponowana lokalizacy )
ili POCZEKALNIA 37,00 TQ ] SOIANY ISTNIEJACE
. TOALETA 6,00 m .
I ? / 215 | POMESZCZENE SOCIALNE 100 ot L] SCIANY PROJEKTONANE
WEJSCIE_NA ISTNIEJACY ,
DQCH 2.16 SEKRETARZ 13,90 m’ SCIANY DO WYBURZENIA
1A 2
A X o 1 omowr o0 e
. m
219 | GABINET WOJTA 3810 m’ L 1 s
2.20 POM. SEKRETARKI 2810 m? ¢
8.Jednostka zewngtrzna zm [ ] SCIANA OSLONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 | UW75 Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z
kimatyzaci (proponowana lokalidcjo) SUNA POW. UZYT. Il PIETRA 47.20m PYT GK, WYPELNIENIE WELNA MINERALNA, SCIANA ODPORNOSCI OGNIOWEJ 130 — SCIANA
+TARAS 48,00 m? SYSTEMOWA

SCIANA ZEWNETRZNA ODPORNOSCI OGNIOWEY MIN. EI30

HYDRANT WEWNETRZNY DN25 FIT

7 wezem 50m, 7 miejscem na qgasnice pod wzijadtem,

szafka hydrantowa wnekowa w kolorze bialym (RAL9003) — standard
wymiary (wys. x szer. x gt.): 900 x 750 x 180 mm

LEGENDA:

£0m3/h

—+ wentylacjo mechaniczna — nawiew
320m3/h . . .
J\]/EL |— wentylacja mechaniczna — wywiew

KP Klapa p.poz.

M II nawiewnik okienny

6-30m3/h

< == nawiewnik Scienny

5-30m3/h

A\ RCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel. kom. : +48 695 886 598

pracownia: 56-400 Olednica, ul. Wileriska 3A/2(wejécie od parku)

www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
Nazwa rys. : Nrrys. :
NSTAMCJAEWENMACJ MECHANICZNEY 19036
Inwestor : Data: Stadium :
GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA 09.2019 PW.
Proiekiowal . | mgr inz. PIOTR ADAM PEREGUDOWSKI Podpis Branza:
nr upr. 333/DOS/13 SANIT.
Sprawdzit: | mgr inZ. ANNA KARPICKA Podpis : Branza :
nr upr.125/DOS/10 SANIT.
Obiek!: | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO URZEDU GMINY CZERNICA Skala: Nrstrony :
| ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O DODATKOWE POMIESZCZENIA 1:100
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO Z WIATA
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DROGOWEJ
ORAZ MALEJ ARCHITEKTURY DLA POTRZEB INWESTYCJI.
DZIALKA NR 122/5, 12217, 12219, 122110, 121/6, 121/8 OBREB CZERNICA, GMINA CZERNICA.




