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SPIS RYSUNKOW

Lp. | NAZWA RYSUNKU Nrrys. |skala

1. | RZUT PARTERU. INSTALACJE WOD.-KAN. IS-01A | 1:100

2. |RZUT PARTERU. INSTALACJE C.O., KLIMATYZACJI | GAZU IS-01B | 1:100

3. | RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ IS-01C | 1:100

4. | RZUT 1 PIETRA. INSTALACJA WOD.-KAN. IS-02A | 1:100

5. | RZUT 1 PIETRA. INSTALACJE C.O., KLIMATYZACJI | GAZU IS-02B | 1:100

6. |RZUT 1 PIETRA. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ IS-02C | 1:100

7. |RZUT 2 PIETRA. INSTALACJA WOD.-KAN. IS-03A | 1:100

8. |RZUT 2 PIETRA. INSTALACJE C.O., KLIMATYZACJI | GAZU IS-03B | 1:100

9. |RZUT 2 PIETRA. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ IS-03C | 1:100

10. | RZUT DACHU. INSTALACJE KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ. IS-04 |1:100

11. | RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJE WOD.-KAN. IS-05 |1:100

12. |IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ IS-06 | 1:100

13. | IZOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI PRZECIWPOZAROWE. IS-07 | 1:100

14. | ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ IS-08 |1:100

15. | PROFILE INSTALACJI WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ IS-09 |1:100

16. |IZOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ IS-10 | 1:100

17. | PROFILE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ IS-11 1:250/100
18. | PROFILE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. IS12A | 1:250/100
19. | PROFILE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. [S12B | 1:250/100
20. | PROFILE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWE.J. IS12C | 1:250/100
21. | PROFILE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. IS12D | 1:250/100




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zZlecenie inwestora
- wizja lokalna
- projekt architektoniczno-budowlany
- inwentaryzacja
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki dostawy gazu
- warunki dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i deszczowych

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarej, deszczowej wraz z przytaczami, c.0. - klimatyzacji, wentylacji i instalacji gazowej dla
dobudowywanego budynku Urzedu Gminy.

3. Opis wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przytagczem i przebudowa odcinka wD80

3.1. Opis przytacza wodociggowego
Budynek zasilany bedzie w wode zimng, z istniejacego wodociggu wD80, poprzez przylacze w de63.
Przytacze wodociggowe wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD systemu
PE100 SDR 11 o $rednicy de63 PN16 PEHD (ze wzgledu na ochrone ppoz. wewnetrzna). Podtgczenie do
wodociaggu wykona¢ przez wstawienie trojnika kotnierzowego z Zeliwa sferoidalnego emaliowanego min
(GJS-500 dn80/dn50. Trase przytacza sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-
niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20cm
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki ulicznej zasuwy.
Przytacze wodociggowe, uzbrojone w zasuwe odcinajacg kotierzowg typu F5 DN50 PN10 z
wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki ulicznej. Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego min GJS-500
emaliowanego z zewnatrz i wewnafrz. Zasuwe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Skrzynke
uliczng do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie. Rurociagi nalezy uktadac
na gtebokosci minimum 1.4m do osi rurociagu, ze spadkiem minimum 0.3% w kierunku projektowanego
budynku.

Srednie dobowe zapotrzebowanie
wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku wynosi: Quasr= 2,77m¥/dobe

Obliczeniowy sekundowy strumient wody
ogblnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej, na
podstawie PN-92/B-01706, wynosi: Quog=1,6dm¥s (2,16 m3/h)

Obliczeniowy chwilowy strumien wody
na potrzeby wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej, obliczony dla wewnetrznej instalacji nawodnione;
hydrantowej, na podstawie PN-B-02865, (2x HP25) wynosi: Quppoz=2,0 dm¥/s (7,2 m3/h).

Budynek posiada zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne. Zabezpieczenie to stanowig istniejace
hydranty HP80, zlokalizowane w sgsiedztwie budynku.
Pomiar pobory wody.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do budynku, w wezle
wodomierzowym przewidziano lokalizacje zestawu wodomierzowego sktadajacego sie z wodomierza
sprzezonym do wody zimnej typu WS16 DN40 50°C, filtra siatkowego, zaworu antyskazeniowego typu BA-
RV 280 G1” DN50 50°C oraz kompletu zawordw odcinajacych (zawory odcinajace mufowe PN16 50°C).
(zgodnie z PN-EN1717;2003).

Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700.



3.2. Opis przebudowywanego odcinak wD80
Istniejacy odcinek wodociggowy wD80, kolidujacy z projektowang rozbudowa nalezy przebudowad.
Przebudowywany odcinek wodociagu wykona¢ z rury PEHD de90 PN10 PE10.
Trase wodociagu
nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego lub niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong
wkiadkg metalowg. Tasme prowadzic na wysokosci 20cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koficowek tasmy do skrzynki zasuwy.
Rurociag nalezy uktadaé¢
na gteboko$ci minimum 1.5m do dna rurociagu.
Ptukanie i dezynfekcja
Rurociagi terenowej sieci wodociggowej, przed oddaniem do uzytku, nalezy przeptukaé czystg woda z duzg
predko$cig przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢ tak diugo az wyptywajaca woda bedzie zupetnie czysta.
Po przeptukaniu terenowej sieci wodociggowej nalezy dokonac jej dezynfekcii.
Do dezynfekcji zastosowac roztwér chlorku wapnia w ilosci 100mg/l lub roztwor podchlorynu sodu w dawce
0.50mg/l. Dezynfekowane przytacze wodociggowe i terenowg sie¢ wodociggowg nalezy uzupetniaé
roztworem tak dtugo az na koricu przewodu zacznie wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru.
Po zachlorowaniu, terenowg sie¢ wodociagowg nalezy zamkng¢ na 24 godziny, a nastepnie ponownie
przeptukac.
Po powtérnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem fizyko-chemicznym. JeZeli woda
odpowiada wymogom wody do celdéw spozywczych i gospodarczych, terenowa sie¢ wodociggowg mozna
zgtosi¢ do wiaczenia do czynnej sieci wodociggowej, zgodnie z procedurami dostawcy wody.
Proba cisnieniowa
Po zakoniczeniu montazu catego odcinka sieci po zasypaniu zasypka zabezpieczajacq wodociag (przy
odkrytych potaczeniach) nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 10atm zgodnie z PN-B/10725.
Wykopy
W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie.
Szacunkowo 90% wykopdw nalezy wykona¢ mechanicznie.
Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé ze skarpami.
Rurociagi terenowej sieci wodociggowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Grunt w wykopie po zasypaniu nalezy zagescic.
Zasypywaniu wykopu gruntem piaszczystym lub wytacznie piaskiem.
Wykopy pod montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia
rob6t nalezy odpowiednio oznakowac. Wykopy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem, a na noc zainstalowaé
oswietlenie.
Uwagi koricowe
Zgrzewanie rur i ksztattek wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub zgrzewanie na elektromufy.
Préby cisnieniowe oraz dezynfekcja sg po stronie wykonawcy.

3.2. Opis instalacji wewnetrznej
Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej wody zimnej zaprojektowano instalacje wodociggowg z
rozdziatem dolnym.
Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogélnej na potrzeby bytowo-gospodarcze obliczony dla
wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706 wynosi: qog=1,6 dm?/s.
Na instalacje wodociagowa wody zimnej sktadajg sie przewody prowadzone po $cianach lub w bruzdach
Sciennych, wspdtpracujacy z siecig gtéwnych poziomych przewoddw rozprowadzajgcych prowadzonych
pod stropem parteru i w posadzce.
Instalacja wodociggowa wody zimnej, od gtéwnego zaworu odcinajacego instalacji wodociggowej,
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych aluPEX oraz ksztattek mosieznych w systemie typu
FLEX PN10. Potaczenia zaciskowe i gwintowe.
W bezposrednim sasiedztwie kotta grzewczego, odcinki przytaczeniowe instalacji wodociggowej wody
zimnej, do podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody uzytkowej oraz krocca do napetniania i
uzupetniania wody w instalacji centralnego ogrzewania, wykonane z rur instalacyjnych miedzianych.
Potaczenia lutowane lub zaciskane i gwintowe.



We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu zaplecza socjalnego przewidziano
zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych jedno - uchwytowe oraz innych typowych punktow
czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dotu lub ze Sciany.

Uwaga:

w weztach sanitarnych ogdlnodostepnych oraz weztach sanitarnych przy salach zamontowac baterie
czerpalne stojace jedno — uchwytowe czasowe.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomocg
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Potaczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawor pralki automatycznej, zawér
ptuczki miski ustepowej, zawér ze zlaczkg do weza, z przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej,
przy pomocy ztaczy samozaciskowych do rur PEX systemu FLEX.

W obrebie weztéw sanitarnych, w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchni, przewody instalaci
wodociggowej wody zimnej prowadzone wzdtuz Scian wewnetrznych budynku, w zaleznosci od potrzeb, w
przestrzeni zabudowy $cianek instalacyjnych, po $cianach, w bruzdach $ciennych lub w posadzce.

W wypadku prowadzenia w bruzdach $ciennych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej karbowanej PVC (analogia do systemu ,rura w rurze”)
lub otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej, zabezpieczonej przeciwwilgociowo z zewnatrz
powtokg z folii polietylenowej. Minimalna grubo$¢ izolacji 10mm.

Oprécz rozwigzan przedstawionych powyzej, istnieje mozliwos¢ wykonania tych odcinkow instalacii
wodociggowej wody zimnej w systemie ,rura w rurze”.

W wypadku prowadzenia po $cianach, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, razem z
przewodami instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej oraz przewodami instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej, nalezy maskowa¢ poprzez obudowanie ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng lub ptytkami
ceramicznymi. Konieczno$¢ maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w ktorej przewody instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej maskowane sg przez zabudowe mebli kuchennych.

Przejcia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych lub z tworzyw sztucznych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu PN16 50°C.

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg
wktadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych firmy HILTI (lub innej), do $cian, stropow i innych
elementéw konstrukcyjnych budynku.

W wypadku odcinkow instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng,
zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedacq bazg
mocowania przewodu.

Do wewnetrznego zabezpieczenia ppoz. zaprojektowano hydranty HP25. Wode do hydrantéw
doprowadzono odrebng rurg stalowg ocynkowang o potaczeniach zaciskowych.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddaé prébie ciSnieniowej.

Rozmieszczenie punktow czerpalnych wody zimnej oraz trase prowadzenia przewoddw instalacii
wodociggowej wody zimnej, przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Hydroforownia
Dla zapewnienia prawidtowego ci$nienia w instalacji wodociggowej i ppoz. nalezy zamontowaé zestaw
hydroforowy z pompa pozarowa.
Wymagania dla zestawu hydroforowego
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia H=35m st. w.
Wymagana wydajnos¢ Qopoz. = 3dm3/s
Qbytowe= 1,6dm3/s



Instalacja cieptej wody
Przewody cieptej wody wykona¢ z materiatow i w sposéb analogiczny jak przewody wody zimnej. Ciepta
woda przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

Instalacja wodociaggowa budynek gospodarczy
Do budynku gospodarczego woda doprowadzane bedzie przytaczem z rury PEHD de32. Przewdd
wodociggowy podigczyé do instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu hydroworowni za zestawem
hydroforowym.

Instalacja wodociagowa podlewanie zieleni
Do punktu poboru woda doprowadzane bedzie przytaczem z rury PEHD de32. Przewdd wodociggowy
podtaczy¢ do instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu hydroworowni za zestawem hydroforowym.

3.3.Instalacja przeciwpozarowa
Na podstawie Dz. U. Nr.109 z 2010r jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng
instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi HP25.
Obliczeniowy sekundowy strumiern wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku obliczony na podstawie Dz. U. Nr.109 z 2010r, wynosi: Qppoz=2.00 dm?/s
Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa nawodniona hydrantowa wykonana z rur instalacyjnych stalowej
podwdjnie ocynkowanej taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw lub lutowane alternatywnie zaciskane.
Podejscia do hydrantéw wewnetrznych HP25 wykonane z rur o $rednicy DN4O.
Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa, nalezy zaopatrzy¢ w hydranty
wewnetrzne HP25 wg BN-85/5213-16, z pokrywg nasady 25 wg PN-91/M-51024, potaczong na trwate z
korpusem zaworu hydrantowego za pomocg stalowego fafcuszka. Hydranty wewnetrzne HP25 (zawor
hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem gasniczym i pradownica) nalezy montowa¢ 1.35m nad posadzka.
Po wykonaniu catos¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy
poddac probie cisnieniowe;.
Budynek oprocz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego posiada takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe zewnetrzne. Istniejace na gminnej sieci wodociggowej hydraty HP80.

3.4. Instalacja nawadniania dachu i $cian zielonych

Pielegnacja zielonego dachu zalezy ostatecznie od przyjetego przez Inwestora rodzaju . Posiadajac zielony
dach ekstensywny z rozchodnikami i drobnymi bylinami pielegnacja jest fatwa i polega na sporadycznym
podlewaniu zieleni w okresach intensywnej suszy oraz sprawdzeniu urzadzen technicznych na dachu.

W projekcie przyjeto linie kroplujgca na dachu 16mm XFS 2,3I/h, z kompresjg ci$nienia utozona w
odlegtosci ok. 50cm w zaleznosci od nastonecznienia. Zasilanie peing rurg do rozdzielni z elektrozaworami i
sterownikami dozujacymi ilos¢ wody wraz z ewentualnym dozywieniem ro$lin kropelkowo, sterownik z
elektrozaworami w skrzynce zanurzonej w ziemi potaczony jest kablem ziemnym 3x2.5, sterownik daje
impuls dla elektrozaworow, aby otworzyt sekcje nawadniania linii kropelkowych.

4. Opis kanalizacji sanitarnej
4.1. Opis zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Podtaczenie do ks200 - przez projektowang na kolektorze studnie rewizyjna. Studni¢ wykonac z kregow
betonowych dn1000mm, dno studni monolitycznie (wykonane fabrycznie) wraz z kinetg, elementy studni
taczy¢ na uszczelki EPDM. Dno studni powinno posiadac fabrycznie zamontowane przej$cia szczelna dla
przewodoéw kanalizacyjnych de160. Studnia powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego E8 klasy
C40/50 o nasigkliwosci ponizej 5% i klasie ekspozycji XA3 z wtazami Zeliwnymi 1600mm typu D400 z
wypetnieniem betonowym z max 4 otworami nie wentylowane, samoblokujace bez czesci ruchomych.
Wtazy studni zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ betonem o wymiarach
2.mx2mx0.3m.

Przy studniach nalezy zastosowac krocce przystudzienne o dtugosci min. 0.5m.

Stopnie zlazowe — zeliwne typu ciezkiego mijankowe fabrycznie montowane.



Studnie rewizyjne na zatamaniach na terenie dziatki inwestora- betonowe dn1000mm j.w. lub jako
systemowe PP lub PVC de 425
PrzejScia gtéwnego przewodu instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod tawami fundamentowymi i przez
Sciany fundamentowe, w rurze ochronne;j stalowej o $rednicy DN200.

Zwienczenie studni
Studnie, jak i ptyta spetniajgce wymagania normowe nie wymagajg stosowania zadnych konstrukcii
odcigzajacych pod wtaz kanalizacyjny.
Regulacje wtazéw powinny zapewniaé pierscienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza sie stosowania
pod wiazy pierécieni betonowych.

Obliczeniowe sekundowe natezenie
odptywu $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych odprowadzanych z budynku, obliczony dla
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi :

Q s byt.-gosp-=2.6 dm?/s
Sredniodobowy zrzut $ciekow Q=22 mid

Opis wykopu
W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90% wykopdw
nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami szczelnymi,
wzglednie wykonac¢ ze skarpami. Przed utozeniem rurociagu nalezy z wykopu wypompowac ewentuainie
nagromadzong wode opadowg. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwr6ci¢ uwage na
wystepujace kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.
Przewiduje sie uktadanie kanatu w wykopie umocnionym. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm wykonanej z piasku.
Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za
pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ materiatem sypkim (gruntem
rodzimym) z zageszczeniem.

Uwagi koricowe
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2.,

- Nalezy wykonac probe szczelnosci wykonanego kanatu sanitarnego

- Przed zasypaniem sieci nalez jg zinwentaryzowac geodezyjnie

- Wszystkie prace na czynnej sieci wod —kan wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcy
sieci.

- Do studzienek rewizyjnych nalezy zapewni¢ dojazd sprzetem ciezkim — samochdd — ok. 30 ton.

- Wykopy podczas prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ dojcia do
budynkow przez zastosowanie mostkow przejazdowych- typowe mostki stalowe. Na terenie
zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowaé¢ oswietlenie.

- Probe szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, prébe szczelnosci (test
wodny) przeprowadza¢ odcinkami miedzy studniami rewizyjnym. Badany odcinek nalezy zamkna¢
mechanicznie w studni za pomocg korkdw lub pneumatycznymi workami. Urzadzenia do zamykania
badanych kanatow muszg by¢ na czas préby wyposazone w kroéce z zaworami do odprowadzenia
wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzen pomiarowych, opréznienia rurociggu po prébie.
Rurociag podda¢ probie na cisnienie 0.5bara. Czas trwania préby 30min.

- Badanie szczelnosci na elsfiltracje i infiltracie - Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na: nalezy
zamkna¢ wszystkie odgatezienia, przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno
by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, przy badaniu na eksfiltracie poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej, podczas badania na eksfiltracje — po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej w czasie: a) 30 min na odcinku o diugosci do 50m, b) 60 min na odcinku o dtugosci



ponad 50m, podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji.

- Istniejaca kanalizacja sanitarna i deszczowa kolidujgca z nowoprojektowanym budynkiem wymaga
przebudowa, istniejace studnie rewizyjne zdemontowaé

4.2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Zaleca sig wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC.

Przewody poziome prowadzone pod posadzka wykona¢ z rury kanalizacyjnej z PVC kanalizacii
zewnetrznej.

Na pionie kanalizacyjnym w celu umozliwienia czyszczenia przewoddw odptywowych w wypadku ich
niedroznosci umieszczono na wys. 0.5m nad posadzkg czyszczaki z PCV.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego przez rure wywiewng dn150 z PVC wystajace 0.5m ponad pofa¢
dachowa.

Pion oraz wszystkie podejscia nie utozone w gruncie nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
bezcisnieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potaczenia roztaczne uszczelniane pierscieniem
gumowym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$¢ wg PN-92/B-
01717.

Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przyborow
sanitarnych.

Mocowanie pionu kanalizacyjnego do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do $cian budynku przy pomocy obejm i hakow.

Punkty mocowania w odlegto$ci maksimum 1 m.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddaé probie szczelnosci.

5. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachu budynku — rynnami — zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym do
zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.
Przytacze i zewnetrzng kanalizacje deszczowa wykonac¢ z rury PVC lite de200 i de160 dla kanalizacji
zewnetrznej klasy SN8.
Studnie rewizyjne —betonowe dn1000mm lub systemowe PVC de425.
Przytacze kanalizacyjne podigczy¢ do kolektora kd300 wykorzystujac istniejaca na kd300 studnie rewizyjna.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego nowoprojektowanych miejsc parkingowych przy za
pomocg wpustdw ulicznych. Wpusty podtaczy¢ do projektowanego kanatu PVC 200.
Wody opadowe z parkingu bedg podczyszczane w separatorze wielkosé NG10 (=10 dm?3/s)
Kanat potaczy¢ z istniejagcym kolektorem kanalizacji deszczowej kd200 poprzez studzienke rewizyjng
DN1000.
Studnie rewizyjne
Jakwp. 4.1.
Zwienczenie studni
Jakwp. 4.1.
Opis wykopu
Jakwp. 4.1.
Uwagi koricowe
Jakwp. 4.1.

6. Opis instalacji c.o. - klimatyzacji
Zrédto ciepta na cele grzewcze, oraz klimatyzacyjne — 3 szt. gazowe pompy ciepta

Zrodlo ciepla na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej, stanowa lokalne elektryczne
podgrzewacze C.w.U..



Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, wynosi facznie dla obiektu:
Na cele c.o. Qo =131kW

KLIMATYZACJA SYSTEM VRF GHP
Przyjety system taczy elekiryczny system VRF z systemem gazowym, co skutkuje optymalng i oszczedng
pracg uktadu grzewczo-klimatyzacyjnego.

Dla potrzeb grzewczych i klimatyzacyjnych zaprojektowano trzy odrebne systemy 3-rurowe GHP (gazowe
pompy ciepta) - odrebne uktady dla kazdego pietra projektowanego budynku .

SYSTEM 1 - zlokalizowany na parterze
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci nominalnej chtodniczej 56,0kW oraz o wydajno$ci nominalnej
grzewczej 63,0kW zlokalizowana na dachu budynku istniejacego.
We wszystkich pomieszczeniach poza strefg wejsciowa zaprojektowano jednostki kasetonowe 600x600 mm
0 wydajnosci nominalnej chtodniczej: od 1,5kW 4,5kW.
Dla strefy wejciowej zaprojektowano jednostki $cienne o wydajno$ci nominalnej chlodniczej: 5,6kW.

Wytyczne dotyczace parametrow jednostek wewnetrznych i zewnetrznych ponizej:

Jednostka zewnetrzna:
- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 56,0kW
- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 63,0kW
- wymiary nie wigksze niz 2255mm x 1650 x 1000mm (wysoko$¢ x szeroko$¢ x diugos¢)
- waga nie wieksza niz 775kg
- wspdtczynnik nsc nie mniejszy niz 198,80%
- wspotczynnik nsh nie mniejszy niz 140,20%
- zuzycie gazu w trybie chtodzenia nie wigksze niz 54,80 kW
- Zuzycie gazu w trybie grzania nie wigksze niz 51,10 kW
- moc akustyczna nie wigksza niz 81/78 dB
- moc wejsciowa chtodzenia nie wieksza niz 1,40 kW
- moc wejsciowa grzania nie wigksza niz 1,05 kW
- przeptyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/min
- zakres pracy dla chtodzenia: od -10 st.C do 43 st.C
- zakres pracy dla ogrzewania: od -21st.C do 18 st.C
- zasilanie jednofazowe 220/230/240 V 50Hz
- ciepta woda w trybie chtodzenia przy temp. 65 st.C na wylocie — nie mniej niz 27,10 kW nominalnie
- czynnik chiodniczy R410a
- brak cyklu odszraniania

Jednostki wewnetrzne kasetonowe 0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 1,5 kW, 2,2 kW, 2,8 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 288 x 583 x 583 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 31 x 700 x 700mm
- waga z panelem nie wigksza niz 20,4 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 25 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 40 dB
- pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 35 W
- pobor mocy w trybie grzania nie wigkszy niz 30 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu $wiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- automatyczny restart



Jednostki wewnetrzne kasetonowe o nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,6kW, 4,5kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 288 x 583 x 583 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 31 x 700 x 700mm
- waga z panelem nie wigksza niz 20,4 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 26 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 41 dB
- pobor mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 40 W
- pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 35 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin 0 wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu Swiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- automatyczny restart

Jednostki wewnetrzne Scienne o nominalnej wydajnosci chtodniczej 5,6 kW:
- wymiary nie wigksze niz 302x1120x236mm
- waga nie wieksza niz 13kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 35dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 50dB
- pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 35W
- pobor mocy w trybie grzania nie wigkszy niz 35W
- zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz
- przytacza orurowania z trzech stron
- funkcja kontroli wilgotnosci

SYSTEM 2 - zlokalizowany na 1 pietrze
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci nominalnej chtodniczej 56,0kW oraz o wydajno$ci nominalnej
grzewczej 63,0 kW zlokalizowana na dachu budynku istniejacego.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano jednostki kasetonowe 600x600 mm o wydajnosci
nominainej chtodniczej: od 1,5kW do4,5kW

Wytyczne dotyczace parametrdw jednostek wewnetrznych i zewnetrznych ponizej:

Jednostka zewnetrzna:
- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 56,0 kW
- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 63,0 kW
- wymiary nie wieksze niz 2255mm x 1650 x 1000mm (wysoko$¢ x szerokos¢ x diugosc)
- waga nie wieksza niz 779kg
- wspotczynnik nsc nie mniejszy niz 198,80%
- wspotczynnik nsh nie mniejszy niz 140,20%
- Zuzycie gazu w trybie chtodzenia nie wieksze niz 54,80 kW
- Zuzycie gazu w trybie grzania nie wigksze niz 51,10 kW
- moc akustyczna nie wigksza niz 81/78 dB
- moc wejsciowa chtodzenia nie wieksza niz 1,40 kW
- moc wejsciowa grzania nie wieksza niz 1,05 kW
- przeptyw powietrza nie mniejszy niz 400m3/min
- zakres pracy dla chtodzenia: od -10 st.C do 43 st.C
- zakres pracy dla ogrzewania: od -21st.C do 18 st.C
- zasilanie jednofazowe 220/230/240 V 50Hz
- ciepta woda w trybie chtodzenia przy temp. 65 st.C na wylocie — nie mniej niz 27,10 kW nominalnie
- czynnik chtodniczy R410a
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- brak cyklu odszraniania

Jednostki wewnetrzne kasetonowe o0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 1,5 kW, 2,2 kW, 2,8 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 288 x 583 x 583 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 31 x 700 x 700mm
- waga z panelem nie wigksza niz 20,4 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 25 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 40 dB
- pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 35 W
- pobor mocy w trybie grzania nie wigkszy niz 30 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu $wiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- automatyczny restart

Jednostki wewnetrzne kasetonowe 0 nominalnej wydajnosci chiodniczej 3,6 kW, 4,5 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 288 x 583 x 583 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 31 x 700 x 700mm
- waga z panelem nie wigksza niz 20,4 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 26 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 41 dB
- pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 40 W
- pobor mocy w trybie grzania nie wigkszy niz 35 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu $wiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- automatyczny restart

SYSTEM 3 - zlokalizowany na 2 pietrze
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci nominalnej chtodniczej 71,0 kW oraz o wydajno$ci nominalnej
grzewczej 80,0 kW zlokalizowana na dachu budynku istniejacego.
We pomieszczeniach zaprojektowano jednostki kasetonowe 600x600 mm o wydajno$ci nominalnej
chtodniczej: 1,5kW do 4,5kW, oraz jednostki kasetonowe 900x900mm o wydajno$ci nominalnej chtodniczej:
6,0kW i 7,3kW

Wytyczne dotyczace parametrow jednostek wewnetrznych i zewnetrznych ponizej:

Jednostka zewnetrzna:
- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 71,0 kW
- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 80,0 kW
- wymiary nie wigksze niz 2255mm x 2026 x 1000mm (wysoko$¢ x szeroko$¢ x diugos¢)
- waga nie wieksza niz 880kg
- wspdtczynnik nsc nie mniejszy niz 204,90%
- wspotczynnik nsh nie mniejszy niz 150,90%
- Zuzycie gazu w trybie chtodzenia nie wigksze niz 73,70 kW
- Zuzycie gazu w trybie grzania nie wigksze niz 68,60 kW
- moc akustyczna nie wigksza niz 84/81 dB
- moc wejsciowa chtodzenia nie wieksza niz 1,80 kW
- moc wejsciowa grzania nie wigksza niz 0,91 kW
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- przeptyw powietrza nie mniejszy niz 460m3/min

- zakres pracy dla chtodzenia: od -10 st.C do 43 st.C

- zakres pracy dla ogrzewania: od -21st.C do 18 st.C

- zasilanie jednofazowe 220/230/240 V 50Hz

- ciepta woda w trybie chtodzenia przy temp. 65 st.C na wylocie — nie mniej niz 40,50 kW nominalnie
- czynnik chtodniczy R410a

- brak cyklu odszraniania

Jednostki wewnetrzne kasetonowe o nominalnej wydajnosci chtodniczej 1,5 kW, 2,2 kW, 2,8 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 288 x 583 x 583 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 31 x 700 x 700mm
- waga z panelem nie wigksza niz 20,4 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 25 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 40 dB
- pobor mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 35 W
- pobor mocy w trybie grzania nie wigkszy niz 30 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin 0 wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu Swiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- automatyczny restart

Jednostki wewnetrzne kasetonowe o nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,6 kW, 4,5 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 288 x 583 x 583 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 31 x 700 x 700mm
- waga z panelem nie wigksza niz 20,4 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 26 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 41 dB
- pobor mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 40 W
- pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 35 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu Swiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- automatyczny restart

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o nominalnej wydajnosci chtodniczej 6,0 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 256 x 840 x 840 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 33,5 x 950 x 950mm
- waga z panelem nie wigksza niz 26 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 29 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wieksza niz 44 dB
- pobor mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 35 W
- pobdr mocy w trybie grzania nie wiekszy niz 35 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu Swiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- panel z czujnikiem obecno$ci oraz aktywnosci osoby w pomieszczeniu
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- system oczyszczania powietrza (usuwanie bakterii, wirusow, pytkoéw, grzybdw, dymu papierosowego oraz
nieprzyjemnych zapachéw w 99%)
- automatyczny restart

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o nominalnej wydajnosci chtodniczej 7,3 kW:
- wymiary jednostki bez panelu nie wigksze niz 256 x 840 x 840 mm
- wymiary panelu nie wigksze niz 33,5 x 950 x 950mm
- waga z panelem nie wigksza niz 26 kg
- ci$nienie akustyczne na niskim biegu nie wieksze niz 29 dB(A)
- moc akustyczna na niskim biegu nie wigksza niz 44 dB
- pobor mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 40 W
- pobdr mocy w trybie grzania nie wigkszy niz 40 W
- zasilanie jednofazowe
- wbudowana pompka skroplin o wysokosci podnoszenia minimalnie 850mm
- mozliwo$¢ podtaczenia kanatu $wiezego powietrza
- kontrola wilgotnosci
- autodiagnostyka
- panel z czujnikiem obecno$ci oraz aktywnosci osoby w pomieszczeniu
- system oczyszczania powietrza (usuwanie bakterii, wiruséw, pytkéw, grzybow, dymu papierosowego oraz
nieprzyjemnych zapachow w 99%)
- automatyczny restart

Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone w sterownik przewodowy z funkcjg programatora
tygodniowego, ustawiania trybu, predkosci wentylatora, temperatury (w tym ograniczenie zakresu
temperatury), kierunku przeptywu powietrza oraz funkcjg nieobecnosci.

Sterownik kompatybilny z czujnikiem obecno$ci i aktywnosci 0s6b w pomieszczeniu.

Maksymalne wymiary sterownika 120mmx120mmx16mm.

Uktad regulacji i sterowania
Zastosowany uktad sterowani i regulacji w poszczegoinych pomieszczeniach (odrebne dla kazdego
pomieszczenia) zapewnia
- regulowanie temperatury powietrza w poszczegdlnym pomieszczeni
- zmiang ilosci powietrz
- wigczanie trybu osuszane powietrz
- programowanie czasu pracy jednostek — programowanie tygodniowe
Sterowanie wykonywane jest za pomocg sterownika nasciennego montowanych przy wigczniku $wiatta w
kazdym pomieszczeniu.
Uktad odprowadzenia skroplin
Skropliny z jednostki klimatyzacyjnej odprowadzane bedg grawitacyjnie przewodem PVC de32 do pionu
kanalizacyjnego. Przewod prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej przed podigczeniem do pionu
kanalizacyjnego zamontowa¢ zamkniecie syfonowe.
Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej skroplinowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng, do $cian, stropdw i innych elementdw konstrukcyjnych budynku.
Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng skroplinowg nalezy poddaé prébie szczelnoSci.
Instalacja rurowa freonowa
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych izolowanych guma porowatg dla instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje
wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajace system klimatyzacyjny.

Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni
Klimatyzacje serwerowni oparto o nowo projektowany system SPLIT (inwerter)
sktadajacy sie z jednej jednostki zewnetrznej i wewnetrznej, wspotpracujgcy z nowprojektownym uktadem
klimatyzacji. Przewidziano 100% rezerwe ukfadu
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Nowo projektowane urzadzenie z funkcjg Auto Restart, wyposazone dodatkowo w grzatke sprezarki, pilot
bezprzewodowy oraz zestaw pracy naprzemiennej (dwa klimatyzatory pracujg na przemian, w zaleznosci
od czasu ustawionego na przekazniku czasowym np. 12 godz.). Po uptywie okreslonego czasu, jeden z
klimatyzatorow wytacza sie natomiast drugi zatacza. W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu
zostanie przekroczona ponad warto$¢ ustawiong na termostacie wigczajg sie 2 klimatyzatory i zapala sie
kontrolka wysokiej temperatury. Po schtodzeniu pomieszczenia ponizej temperatury ustawionej na
termostacie rozpoczyna sie dalszy cykl pracy naprzemiennej klimatyzatorow.

Jednostka wewnetrzna wyposazona w filtr jonowy i polifenolowy, o wydtuzonej zywotno$ci oraz sygnalizacje
Swietlng (dioda) konieczno$ci czyszczenia filtra.

Jednostke wewnetrzng nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pompy skroplin. Skropliny bedg odprowadzane
przewodami do istniejacej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu obok serwerowni zgodnie z rysunkami.

7. Opis instalacji mechanicznej

Wentylacja pomieszczen biurowych i komunikacyjnych
Przewidziano trzy, odrebne dla kazdej kondygnaciji, uktady wentylacji nawiweno - wywiewnej

Dla kazdej kondygnaciji odrebnie przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z rekuperacjg,
w oparciu o centrale wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym, sekcjq wentylatorowg oraz elektryczng
nagrzewnica. Zastosowano centrala wentylacyjne podwieszone pod stropem. Do nawiewu $wiezego
powietrza do pomieszczenia zastosowac kratki nawiewne prostokatne z przepustnicami regulacyjnymi lub
anemostaty. Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Zastosowa¢ kanaty o przekroju
prostokatnym i okragtym o wymiarach podanych w czesci rysunkowej projektu.

Parametry centrali:
Parter
Wymagana wydajnos¢ - (z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci do 50%)
Nawiew 1985m?3/h
Wywiew 1760md/h
Cisnienie dyspozycyjne; Nawiew 300Pa, Wywiew 300Pa
Moc grzewcza nagrzewnicy wymagana 2,7kW zainstalowana 6kW

Wymagana sprawnos¢ centrali min 79%

| Pietro

Wymagana wydajno$¢ - (z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci do 50%)
Nawiew 1590m?3/h

Wywiew 1295md/h

Cisnienie dyspozycyjne; Nawiew 300Pa, Wywiew 300Pa

Moc grzewcza nagrzewnicy wymagana 2,4kW zainstalowana 6kW

Wymagana sprawno$¢ centrali min 79%

Il Pietro

Wymagana wydajno$¢ - (z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci do 50%)
Nawiew 1995m3/h

Wywiew 1675m3/h

Cisnienie dyspozycyjne; Nawiew 300Pa, Wywiew 300Pa

Moc grzewcza nagrzewnicy wymagana 3,1kW zainstalowana 6kW

Wymagana sprawno$¢ centrali min 79%

Pomieszczenia WC
Wentylacja odbywaC sie bedzie przez wentylatory kanatowe o wydajnosci jak w czesci graficznej.
Sterowanie - wigczane wigcznikiem Swiatta. Nawiew pomieszczenn WC realizowany posredni przez
szczeliny naiwiewne montowane w stolarce okienne i w drzwiach.
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Wentylacja hydroforowni i pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

Wentylatorem kanatowym. Na przejéciach przez przegrody zamontowa¢ klapy pozarowe. Pomieszczenie
jest wydzielone pozarowo.

8. Opis instalacji gazowej

Instalacje gazowa zaprojektowano zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2015 poz 1422 z pdzniejszymi
Zmianami.

Projektowana instalacja gazowa doprowadza gaz do trzech gazowych pomp ciepta zlokalizowanych na
dachu budynku o mocy max do 57kW

Pomiar poboru gazu — w szafce gazowej na zewnatrz budynku — wg odrebnego opracowania (opracowanie
na zlecenie dostawcy gazu).

Wewnetrzng instalacje gazowa, w obrebie pomieszczen komunikacyjnych, nalezy wykonac z rur stalowej ze
szwem tgczonych na gwint przy pomocy tacznikow z zeliwa ciggliwego wg PN-H-74392+74393.

Potaczenia gwintowe uszczelniane taSmami uszczelniajacymi.

Przej$cia przewoddw instalacji gazowej przez stropy i Sciany budynku w tulejach ochronnych.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu.

Mocowanie przewodéw instalacji gazowej prowadzonych po $cianach wewnetrznych budynku, przy pomocy
uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO
WEMEFA (lub innej), do Scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Instalacie gazowg prowadzong na zewnagtrz budynku nalezy bezwzglednie wykona¢ z rury stalowej ze
Szwem lub bez szwu o potaczeniach spawanych.

Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykonaé zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji, poddac jg probie szczelnoSci zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r na cisnienie 0.5atn.
Prébe nalezy uznaé za pozytywng jezeli przez 30 min manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Prébe nalezy wykonaé przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

UWAGI:

- Srednice przewodéw instalacji gazowej, w sposob szczegdtowy zostang przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.

- Do podtaczenia odbiornikow gazowych dopuszcza sie zastosowanie podigczenia elastycznego
posiadajacego atest IGNIG w Krakowie ze znakiem budowlany “B”.

- Gazowe kurki odcinajace powinny by¢ trwale (na sztywno) umocowane do $ciany, aby w
przypadku ich otwierania (zamykania) nie nastepowato odksztatcanie instalacji.

- W celu usuniecia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji, nalezy przedmucha¢ jg sprezonym
powietrzem

- Wewnetrzna instalacja gazowa podlega konserwacii, ktéra winien wykonywa¢ Odbiorca gazu.

9.Wytyczne branzowe
9.1.Wytyczne budowlane

przewidzie¢ otwory w Scianie zewnetrznej na kanaty nawiewne

przejscia przewoddw przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w tulejach ochronnych

w przejsciach oddzielanie pozarowego zastosowaé przepusty pozarowe w odporno$ci ogniowe] $ciany
oddzielenia pozarowego.

wykonac przebicia dla kratek nawiewnych

9.2. Wytyczne elektryczne

wykonac podfgczenie wywiewnych wentylatorow 3x400 V i mocy do 200W
przewidzie¢ podtaczenie 3 central wentylacyjnych na kazdej kondygnacji 3x400 V i moce 7kW
przewidzie¢ podtaczenie gazowych pomp ciepta na dachu 3x400 moc zainstalowana tacznie 46kW.
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- Przewidzie¢ podiaczenie wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych
- Przewidzie¢ podtaczenie przenoszonych na dach istniejgcych jednostek zewnetrznych

10. Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny cechowa¢ sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z

- Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami
- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

- Maksymalny chwilowy pobor wody Qs=1.61/s
- Maksymalne zapotrzebowani na cele c.o. Qco.= 131kW
- Maksymalny chwilowy pobér gazu Qg =19,8 m¥h

- Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem wszelkich wymogdw i przepiséw BHP.

ANALIZA MOZLIWQSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTAN[A POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.
- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwo$ci korzystania z centralnej sieci cieplnej ze
zrédtem kogeneracyjnym
- zastosowano wysoko sprawne gazowe pompy ciepta z uktadem VRF 3-rurowym z mozliwo$cig
odzysku cieptg z pomieszczen
- zastosowano wysokosprawne centrale wentylacyjne z przeciwpragdowym wymiennikiem ciepta

Dziat Charakterystyka energetyczna obiektu
1. Bilans mocy urzadzen

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi: Qeo= 131kW

Srednie godzinowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku
WYnosi: Qewunsr=2kW
Maksymalne godzinowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku
WYNOosi: Qowuhmax=21.0kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzewcze wentylacji dla budynku wynosi z uwzglednieniem odzysku
ciepta; Quent=8.1KW
Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej
WYnosi: Qreocwu=92 322 kWh/rok

Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPx«w na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej [kWh/(m? rok)] (no podstawie Dz. U. 2015 poz. 1422 EPH+w max =60kWh/m2rok)
EPH+we1= Qreocwu/A = 92322/1544 = 59,8 < 60k\Wh/m?2rok

2. Whasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych
i innych.

1)  podtogi na gruncie Umax=0.30 W/m2K

2) stropy pod nieogrzewanym pomieszczeniem Umax=0,18 W/m2K

3) Sciany zewnetrzne Umax=0,23 W/m2K

4)  Wspdtczynnik przenikalnosci ciepinej szyb podwaojnych stosowanych w fasadach wynosi 1,1 W/(m2xK)

5)  wspdlczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okna oraz przegrod szklanych i przezroczystych gc <0,5
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3. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych wentylacji i technologii basenéw oraz instalacja cieptej wody
uzytkowej

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji grzewczych
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet gazowa pompa ciepta):

ETAhg=3.3
Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku (uklad bez
bufora ciepta): ETAhs=1.00
Srednia sezonowa sprawnos$¢ dystrybucji noénika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie powietrzne,
przewody i armatura izolowane cieplnie): ETAhd=0.95
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe i powietrzne, regulacja
centralna i miejscowa): ETAhe=0.93
Srednia catkowita sprawno$é instalacji grzewczych budynkéw: ETAhtot=2.1

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji cieptej wody uzytkowej
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do budynku (pompa ciepta):

ETAwg=3.00
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieptej wody w elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody budynku
ETAws=0.86
Srednia sezonowa sprawno$¢ dystrybucji cieptej wody w obrebie budynku (centralne przygotowanie cieptej wody z obiegiem
cyrkulacyjnym, przewody izolowane): ETAwd=1.00
Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania: ETAwe=1.00
Srednia catkowita sprawno$¢ instalacji grzewczych budynku: ETAwtot=2.1

Zestawienie zapotrzebowania na energie urzadzen w obrebie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej sanitarnej,
kanalizacyjnej deszczowej, ppoz.,

Stacja podnoszenia cisnienia 2,5kw

3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1x220V, 65kW

Opracowat: Piotr Adam Peregudowski
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