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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- projekt architektoniczno-budowlany
- inwentaryzacja
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki dostawy gazu
- warunki dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i deszczowych

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zakresie:
- przytaczy sanitarnych; wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
- zewnetrzne terenowe instalacje sanitarne,
- przebudowa odcina wodociggu w80 i kanalizacji deszczowej

dla dobudowywanego budynku Urzedu Gminy.

3. Opis wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przytagczem i przebudowa odcinka wD80

3.1. Opis przebudowywanego odcinak wD80

Istniejacy odcinek wodociggowy wD80, kolidujacy z projektowang rozbudowa nalezy przebudowac.
Przebudowywany odcinek wodociggu wykonac z rury PEHD de110 PN10 PE100, SDR17.

Zasuwy na przebudowywanym wodociagu - kotnierzowe typu F5 DN100 PN10 z wyprowadzeniem
wrzeciona do skrzynki ulicznej. Korpus zasuwy z Zeliwa sferoidalnego min GJS-500 emaliowanego z
zewnatrz i wewnatrz. Zasuwe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Skrzynke uliczng do zasuwy
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie. Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokosci
minimum 1.4m do osi rurociggu, ze spadkiem minimum 0.3% w kierunku projektowanego budynku.

Trase wodociagu
nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego lub niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong
wkiadkg metalowg. Tasme prowadzic na wysokosci 20cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koficowek tasmy do skrzynki zasuwy.

Rurociag nalezy uktadaé¢
na gteboko$ci minimum 1.5m do dna rurociagu.

Ptukanie i dezynfekcja
Rurociagi terenowej sieci wodociggowej, przed oddaniem do uzytku, nalezy przeptukaé czystg woda z duzg
predkos$cig przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢ tak diugo az wyptywajaca woda bedzie zupetnie czysta.
Po przeptukaniu terenowej sieci wodociggowej nalezy dokonac¢ jej dezynfekcii.
Do dezynfekcji zastosowac roztwor chlorku wapnia w ilosci 100mg/l lub roztwor podchlorynu sodu w dawce
0.50mg/l. Dezynfekowane przytacze wodociggowe i terenowa sie¢ wodociggowa nalezy uzupetia¢
roztworem tak dtugo az na koricu przewodu zacznie wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru.
Po zachlorowaniu, terenowg sie¢ wodociagowg nalezy zamkna¢ na 24 godziny, a nastepnie ponownie
przeptukac.



Po powtdrnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem fizyko-chemicznym. Jezeli woda
odpowiada wymogom wody do celdéw spozywczych i gospodarczych, terenowg sie¢ wodociggowa mozna
zgtosi¢ do wiaczenia do czynnej sieci wodociggowej, zgodnie z procedurami dostawcy wody.

Proba cisnieniowa
Po zakoniczeniu montazu catego odcinka sieci po zasypaniu zasypka zabezpieczajacq wodociag (przy
odkrytych potaczeniach) nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 10atm zgodnie z PN-B/10725.

Wykopy
W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie.
Szacunkowo 90% wykopdw nalezy wykona¢ mechanicznie.
Wykopy przed obsypaniem si¢ nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonac ze skarpami.
Rurociagi terenowej sieci wodociggowej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm.
Grunt w wykopie po zasypaniu nalezy zagescic.
Zasypywaniu wykopu gruntem piaszczystym lub wytgcznie piaskiem.
Wykopy pod montaz rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas prowadzenia
rob6t nalezy odpowiednio oznakowaé. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem, a na noc zainstalowaé
oSwietlenie.

Uwagi koricowe
Zgrzewanie rur i ksztattek wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego lub zgrzewanie na elektromufy.
Proby cisnieniowe oraz dezynfekcja sg po stronie wykonawcy.

3.2. Opis przytacza wodociggowego - do budynku projektowanego

Budynek zasilany bedzie w wode zimng, z istniejacego wodociggu wD80, poprzez przylacze w de63.
Przytacze wodociggowe wykonane z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD systemu
PE100 SDR 11 o $rednicy de63 PN16 PEHD (ze wzgledu na ochrone ppoz. wewnetrzna). Podtgczenie do
wodociggu wykonaé przez wstawienie trojnika kotierzowego z Zeliwa sferoidainego emaliowanego min
GJS-500 dn80/dn50. Trase przytacza sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20cm
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki ulicznej zasuwy.
Przytacze wodociggowe, uzbrojone w zasuwe odcinajacg kotierzowg typu F5 DN50 PN10 z
wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki ulicznej. Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego min GJS-500
emaliowanego z zewnatrz i wewnatrz. Zasuwe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Skrzynke
uliczng do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie. Rurociagi nalezy uktadaé
na gtebokosci minimum 1.4m do osi rurociagu, ze spadkiem minimum 0.3% w kierunku projektowanego
budynku.

Srednie dobowe zapotrzebowanie
wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku wynosi: Quasr= 2,77m¥/dobe

Obliczeniowy sekundowy strumien wody
ogblnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej, na

podstawie PN-92/B-01706, wynosi: Quog=1,83dm?%/s (6,58 m3/h)
Przybory sanitarne Szt. Qn Zimna gnw . Ciepta suma gn z suma Qne
dm?/s dm?3/s dm?/s dm?3/s
Umywalki 18 0,07 0,07 1,26 1,26
Zlewozmywaki 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Pisuary 4 0,3 0 1,2 0
Miska ustepowa 10 0,13 0 1,3 0
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Obliczeniowy chwilowy strumieft wody

na potrzeby wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej, obliczony dla wewnetrznej instalacji nawodnionej
hydrantowej, na podstawie PN-B-02865, (2x HP25) wynosi: Quwopez=2,0 dm?/s (7,2 m3/h).

Budynek posiada zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne. Zabezpieczenie to stanowig istniejace
hydranty HP80, zlokalizowane w sasiedztwie budynku.

Pomiar pobory wody.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do budynku, w wezle
wodomierzowym przewidziano lokalizacje zestawu wodomierzowego sktadajacego sie z wodomierza typu
skrzydetkowego JS6,3DN25 50°C (Q3=6,3m3/h, Q4=7,88m?/h), filtra siatkowego, zaworu antyskazeniowego
typu BA-RV 280 G1” DN50 50°C oraz kompletu zaworéw odcinajacych (zawory odcinajace mufowe PN16
50°C). (zgodnie z PN-EN1717;2003).

Wodomierze montowa¢ w konsoli wodomierzowe;j.

Za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ dodatkowy wodomierz (pod licznik) w celu opomiarowania
wody do podlewani i zasilana fontanny oraz $cian zielonej. Zamontowaé wodomierz JS2.5 Dn20.

3.3. Opis przytacza wodociggowego - do budynku istniejacego

Przebudowa istniejacego przytacza w50 — podiaczy¢ do przebudowywanego odcinak wodociggowego z
rury PEHD.

Podtaczenie do wodociggu wykona¢ przez zastosowanie armatury nawiercajaco-zamykajacej_(nawiertke
typu NCS z obejma skrecang na Sruby ze stali nierdzewnej) dla wodociggu PE de110 na dn50 z zasuwg
dn50 typoszeregu F5.

Przytacze prowadzi¢ na gtebokoSci min. 1.5m. Trase przytacza nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjna koloru
biato-niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem korcowek tasmy do skrzynki zasuwy.

3.4. Opis instalacji wewnetrznej

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej wody zimnej zaprojektowano instalacje wodociggowg z
rozdziatem dolnym.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogélnej na potrzeby bytowo-gospodarcze obliczony dla
wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706 wynosi: qog=1,6 dm?/s.

Na instalacje wodociagowa wody zimnej sktadajg sie przewody prowadzone po $cianach lub w bruzdach
Sciennych, wspdtpracujacy z siecig gtéwnych poziomych przewodow rozprowadzajgcych prowadzonych
pod stropem parteru i w posadzce.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, od gtéwnego zaworu odcinajacego instalacji wodociggowej,
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych aluPEX oraz ksztattek mosieznych w systemie typu
FLEX PN10. Potaczenia zaciskowe i gwintowe.

W bezposrednim sasiedztwie kotta grzewczego, odcinki przytaczeniowe instalacji wodociggowej wody
zimnej, do podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody uzytkowej oraz krocca do napetniania i



uzupetniania wody w instalacji centralnego ogrzewania, wykonane z rur instalacyjnych miedzianych.
Potaczenia lutowane lub zaciskane i gwintowe.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu zaplecza socjalnego przewidziano
zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych jedno - uchwytowe oraz innych typowych punktow
czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dotu lub ze Sciany.

Uwaga:

w weztach sanitarnych ogdlnodostepnych oraz weztach sanitarnych przy salach zamontowac baterie
czerpalne stojace jedno — uchwytowe czasowe.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomocg
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Potgczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawor pralki automatycznej, zawor
ptuczki miski ustepowej, zawér ze zlgczkg do weza, z przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej,
przy pomocy ztaczy samozaciskowych do rur PEX systemu FLEX.

W obrebie weztéw sanitarnych, w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchni, przewody instalacji
wodociggowej wody zimnej prowadzone wzdtuz Scian wewnetrznych budynku, w zaleznosci od potrzeb, w
przestrzeni zabudowy Scianek instalacyjnych, po Scianach, w bruzdach sciennych lub w posadzce.

W wypadku prowadzenia w bruzdach $ciennych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej karbowanej PVC (analogia do systemu ,rura w rurze”)
lub otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej, zabezpieczonej przeciwwilgociowo z zewnatrz
powtoka z folii polietylenowej. Minimalna grubo$¢ izolacji 10mm.

Oprocz rozwigzan przedstawionych powyzej, istnieje mozliwo$¢ wykonania tych odcinkéw instalaci
wodociggowej wody zimnej w systemie ,rura w rurze”.

W wypadku prowadzenia po $cianach, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, razem z
przewodami instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej oraz przewodami instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej, nalezy maskowa¢ poprzez obudowanie ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng lub ptytkami
ceramicznymi. Koniecznos¢ maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w ktorej przewody instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej maskowane sg przez zabudowe mebli kuchennych.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych lub z tworzyw sztucznych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu PN16 50°C.

Mocowanie przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych firmy HILTI (lub innej), do $cian, stropow i innych
elementéw konstrukcyjnych budynku.

W wypadku odcinkow instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng,
zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedacqg bazg
mocowania przewodu.

Do wewnetrznego zabezpieczenia ppoz. zaprojektowano hydranty HP25. Wode do hydrantéw
doprowadzono odrebng rurg stalowg ocynkowang o potaczeniach zaciskowych.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddaé prébie ciSnieniowe.

Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody zimnej oraz trase prowadzenia przewoddéw instalacii
wodociggowej wody zimnej, przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Hydroforownia
Dla zapewnienia prawidtowego ci$nienia w instalacji wodociggowej i ppoz. nalezy zamontowaé zestaw
hydroforowy z pompa pozarowa.
Wymagania dla zestawu hydroforowego
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia H=35m st. w.
Wymagana wydajno$¢ Qopoz. = 2dm3/s
Qbytowe= 1,8dm3/s



Instalacja cieptej wody
Przewody cieptej wody wykona¢ z materiatéw i w sposéb analogiczny jak przewody wody zimnej. Ciepta
woda przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

Instalacja wodociaggowa budynek gospodarczy
Do budynku gospodarczego woda doprowadzane bedzie przytaczem z rury PEHD de32. Przewdd
wodociggowy podigczyé do instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu hydroworowni za zestawem
hydroforowym.

Instalacja wodociggowa podlewanie zieleni
Do punktu poboru woda doprowadzane bedzie przytaczem z rury PEHD de32. Przewdd wodociggowy
podiaczy¢ do instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu hydroworowni za zestawem hydroforowym -
zamontowac odrebny lwodomierz (pod licznik).

3.5.Instalacja przeciwpozarowa
Na podstawie Dz. U. Nr.109 z 2010r jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng
instalacje przeciwpozarowa nawodniong hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi HP25.
Obliczeniowy sekundowy strumiern wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku obliczony na podstawie Dz. U. Nr.109 z 2010r, wynosi: Qppoz=2.00 dm?/s
Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa nawodniona hydrantowa wykonana z rur instalacyjnych stalowej
podwdjnie ocynkowanej taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw lub lutowane alternatywnie zaciskane.
Podejscia do hydrantéw wewnetrznych HP25 wykonane z rur o $rednicy DN4O.
Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa, nalezy zaopatrzy¢ w hydranty
wewnetrzne HP25 wg BN-85/5213-16, z pokrywg nasady 25 wg PN-91/M-51024, potaczong na trwate z
korpusem zaworu hydrantowego za pomocg stalowego fafcuszka. Hydranty wewnetrzne HP25 (zawor
hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem gasniczym i pradownica) nalezy montowa¢ 1.35m nad posadzka.
Po wykonaniu cato$¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy
poddac probie cisnieniowe;.
Budynek oprocz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego posiada takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe zewnetrzne. Istniejace na gminnej sieci wodociggowej hydraty HP80.

Uwagi koricowe
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2.,
- oraz ,WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA | ODBIORU PRZYtACZY
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH’ wydane przez ZGK Czernica 2017.

4. Opis kanalizacji sanitarnej
4.1. Opis zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rury PVC SN8 SDR 34 (lite niespienione). Rury
ukfadac ze spadkiem jak na rysunkach

Podtaczenie do ks200 — przez projektowang na kolektorze studnie rewizyjna. Studnie wykonaé z kregdw
betonowych dn1000mm, dno studni monolitycznie (wykonane fabrycznie) wraz z kineta, elementy studni
taczy¢ na uszczelki EPDM. Dno studni powinno posiadac fabrycznie zamontowane przej$cia szczelna dla
przewodow kanalizacyjnych de160. Studnia powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego E8 klasy
C40/50 o nasigkliwosci ponizej 5% i klasie ekspozycji XA3 z wiazami zeliwnymi DN600mm typu D400 z
wypetieniem betonowym z max 4 otworami nie wentylowane, samoblokujace bez czesci ruchomych.
Wiazy studni zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ betonem o wymiarach
2.mx2mx0.3m.

Przy studniach nalezy zastosowa¢ krocce przystudzienne o dtugosci min. 0.5m.

Stopnie ztazowe - zeliwne typu ciezkiego mijankowe fabrycznie montowane, w kolorze jaskrawym.



Studnie rewizyjne na zatamaniach na terenie dziatki inwestora- betonowe dn1000mm j.w. lub jako
systemowe PP lub PVC de 425.

Studnie rewizyjne PP/PVC/PE niewtazowe o min. $rednicy Dn400 zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2016-
09 jako prefabrykowane, szczelne — elementy (kineta, rura trzonowa, teleskop) faczone na uszczelki
elastomerowe. Wigczenie kanatu nalezy wykona¢ do dolotu kinety prefabrykowane;.

PrzejScia gtéwnego przewodu instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod tawami fundamentowymi i przez
$ciany fundamentowe, w rurze ochronnej stalowej o $rednicy DN200.

Zwienczenie studni
Studnie, jak i ptyta spetniajgce wymagania normowe nie wymagajg stosowania zadnych konstrukcii
odcigzajacych pod wtaz kanalizacyjny.
Regulacje wtazéw powinny zapewnia¢ pierécienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza sie stosowania
pod wiazy pierscieni betonowych.

Obliczeniowe sekundowe natezenie
odptywu $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych odprowadzanych z budynku, obliczony dla
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi :
Q s byt.-gosp-=2.6 dm3/s
Sredniodobowy zrzut $ciekow Q=22 mid

Opis wykopu
W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90% wykopdw
nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami szczelnymi,
wzglednie wykonac¢ ze skarpami. Przed utozeniem rurociagu nalezy z wykopu wypompowac ewentuainie
nagromadzong wode opadowg. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwr6ci¢ uwage na
wystepujace kamienie, ktére mogg uszkodzi¢ rurociag.
Przewiduje sie uktadanie kanatu w wykopie umocnionym. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm wykonanej z piasku.
Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za
pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ materiatem sypkim (gruntem
rodzimym) z zageszczeniem.

Uwagi koricowe
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2.,

- oraz ,WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA | ODBIORU PRZYtACZY
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH' wydane przez ZGK Czernica 2017.

- Nalezy wykonac probe szczelnoSci wykonanego kanatu sanitarnego

- Przed zasypaniem sieci nalez jg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie

- Wszystkie prace na czynnej sieci wod —kan wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcy
sieci.

- Do studzienek rewizyjnych nalezy zapewni¢ dojazd sprzetem ciezkim — samochdd — ok. 30 ton.

- Wykopy podczas prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ dojcia do
budynkéw przez zastosowanie mostkéw przejazdowych- typowe mostki stalowe. Na terenie
zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac¢ oswietlenie.

- Probe szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, prébe szczelnosci (test
wodny) przeprowadza¢ odcinkami miedzy studniami rewizyjnym. Badany odcinek nalezy zamkna¢
mechanicznie w studni za pomocg korkdw lub pneumatycznymi workami. Urzagdzenia do zamykania
badanych kanatéw muszg by¢ na czas préby wyposazone w krocce z zaworami do odprowadzenia



wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzen pomiarowych, opréznienia rurociggu po probie.
Rurociag podda¢ probie na cisnienie 0.5bara. Czas trwania préby 30min.

- Badanie szczelnosci na elsfiltracje i infiltracie - Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na: nalezy
zamkna¢ wszystkie odgatezienia, przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno
by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, przy badaniu na eksfiltracie poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej, podczas badania na eksfiltracje — po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej w czasie: a) 30 min na odcinku o diugosci do 50m, b) 60 min na odcinku o dtugosci
ponad 50m, podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwaciji.

- Istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa kolidujgca z nowoprojektowanym budynkiem wymaga
przebudowa, istniejace studnie rewizyjne zdemontowaé

- Istniejaca kanalizacje sanitarng z budynku istniejacego podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji z rury
PVC przy zastosowaniu kolan o kacie maksimum 45st (w celu wykonania tagodnego tuku )

4.2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Zaleca sig wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC.

Przewody poziome prowadzone pod posadzka wykona¢ z rury kanalizacyjnej z PVC kanalizacii
zewnetrznej.

Na pionie kanalizacyjnym w celu umozliwienia czyszczenia przewodow odptywowych w wypadku ich
niedroznosci umieszczono na wys. 0.5m nad posadzkg czyszczaki z PCV.

Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego przez rure wywiewng dn150 z PVC wystajace 0.5m ponad pota¢
dachowa.

Pion oraz wszystkie podej$cia nie utozone w gruncie nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
bezci$nieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Potaczenia roztaczne uszczelniane pierscieniem
gumowym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, $rednice podej$¢ wg PN-92/B-
01717.

Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokos$ciach odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przyborow
sanitarnych.

Mocowanie pionu kanalizacyjnego do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do $cian budynku przy pomocy obejm i hakow.

Punkty mocowania w odlegto$ci maksimum 1 m.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddaé probie szczelnosci.

5. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachu budynku — rynnami — zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym do
zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.
Przytacze i zewnetrzng kanalizacje deszczowg wykona¢ z rury PVC lite de200 i de160 dla kanalizacji
zewnetrznej klasy SN8.
Studnie rewizyjne —betonowe dn1000mm lub systemowe PVC de425.
Podtaczenie do kd200 — przez projektowang na kolektorze studnie rewizyjng. Studnie wykonac z kregow
betonowych dn1000mm, dno studni monolitycznie (wykonane fabrycznie) wraz z kineta, elementy studni
taczy¢ na uszczelki EPDM.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego nowoprojektowanych miejsc parkingowych przy za
pomocg wpustéw ulicznych klasy minC250 oraz odwodnien liniowy.

Whpusty podtaczy¢ do projektowanego kanatu PVC 200.

Wody opadowe z parkingu beda podczyszczane w separatorze wielkosé NG10 (=10 dm?3/s)



Wody opadowe z odwodnien po podczyszczeniu w separatorze odprowadzane bedg do zewnetrzne;
kanalizacji deszczowej przez pompownie wod opadowych z pompa o parametrach q,=10dmd/s
i dhp=3.0m.st.w.

Studnie rewizyjne

Jakwp. 4.1.
Zwienczenie studni

Jakwp. 4.1.
Opis wykopu

Jakwp. 4.1.
Uwagi koricowe

Jakwp. 4.1.

6.Wytyczne branzowe

6.1.Wytyczne budowlane
- przejscia przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
- w przejsciach oddzielanie pozarowego zastosowac przepusty pozarowe w odpornosci ogniowej Sciany
oddzielenia pozarowego.

6.2. Wytyczne elektryczne
- - przewidzie¢ podigczenie pompowni wod opadowych za separatorem qy=10dm?3/s i h,=3m st w. P=1,5kW

7. Uwagi koricowe

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowa¢ sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z
- Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami
- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" tom.2
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

- oraz ,WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA | ODBIORU PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH' wydane przez ZGK Czernica 2017.

- Maksymalny chwilowy pobor wody Qs=1.81/s
- Maksymalne zapotrzebowani na cele c.o. Qco.= 131kW
- Maksymalny chwilowy pobér gazu Qg =19,8 m¥h

- Maksymalny chwilowy odptyw wod opadowych Qq=44,97 dm?/s
- Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem wszelkich wymogdw i przepiséw BHP.

Opracowat: Piotr Adam Peregudowski
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