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Jednostka ZeWnetrzna

oc elkt. nagrzewnicy 36kW V=1995m3h

Jednostka zewnetrzna

Klimatyzacji (pom. 0.07i, 0.08i , 1.02i)
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Kimatyzacj (Sala Slubdw 0,14
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ROZBUDOWY - Il PIETRO

BUDYNEK PROJEKTOWANY

=

WEJSCIE NA
ISTNIEJACY

NAZWA POMIESZCZENIA pow. uzyt. m2
KOMUNIKACJA 83,10 m?
SALA KONFERENCYJNA 32,40 m2
POMIESZCZENIE BIUROWE 22,90 m2
POMIESZCZENIE BIUROWE 22,70 m?
POMIESZCZENIE BIUROWE 46,10 m?
POMIESZCZENIE BIUROWE 22,10 m2
POMIESZCZENIE BIUROWE 22,70 m2
POMIESZCZENIE BIUROWE 24,50 m?
POM. DLA KOBIETY KARMIACEJ 9,10 m2
WC MESKI 6,30 m?
WC DAMSKI 3,70 m?
KOMUNIKACJA 10,30 m?
POCZEKALNIA 37,00 m2
TOALETA 6,50 m?
POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,00 m?
SEKRETARZ 13,90 m?
GABINET ZASTEPCY WOJTA 26,40 m?
SALA KONFERENCYJNA 34,30 m?
GABINET WOJTA 38,10 m?
POM. SEKRETARKI 28,10 m?

SUMA POW. UZYTK. Il PIETRA 497,20 m?

SCIANA ZEWNETRZNA ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI30

+ TARAS 48,00 m?

Kinkiet zamontowany na $cianie zewnetrznej, Swiatto skierowane w goére
i w dét kolor Sciatta - z6tty ciepty, przeznaczony do instalacji na zewnatrz
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RZUT Il PIETRA

INST. ODDYMIANIA

®
@

@ LEGENDA

Przeciwpozarowy wytqcznik pozarowy

Gniazdo wtyczkowe ogblne 1x230V IP44

Gniazdo wtyczkowe ogdlne 2x230V IP44

KOMPAKTOWA CENTRALA ODDYMIANIA

PRZYCISK ODDYMIANIA Z SZYBKA

Gniazdo wtyczkowe ogdlne 1x230V IP20

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA Z KLUCZEM

Gniazdo wtyczkowe ogdlne 1x230V IP20

NAPEDY SIEOWNIKOW

(OKIEN, DRZWI ODDYMIAJACYCH | NAPOWIETRZAJACYCH)

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

Al EE

Wypust elektryczny zasilanie urzqdzefn
technologicznych

INST. PRZYZYWOWA

4@{4@{

Punkt elektryczno—logiczny (puszka
podfogowa)
4xData230V/1xgn. 1—f/ 6xgn. RJ45

SYGNALIZATOR - FEH2001

Punkt elektryczno—logiczny
3xData230V/1xgn. 1—f/ 3xgn. RJ45

LEGENDA

NUMERATOR - FIM1300

S

Podgrzewacz wody

[ 1 SCIANYISTNIEJACE

TRANSFORMATOR FLM1000 (W ROZDZ. R0)

Zasilanie grzejnik el.

PRZYCISK Z LAMPKA FAP2001

SCIANY PROJEKTOWANE

Piony instalacji
elektrycznych /teletechnicznych
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WYLACZNIK POCIAGOWY FAP3002
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Szyny wyréwnawcze gtéwna/
lokalna

SCIANY DO WYBURZENIA
OTWORY DO ZAMUROWANIA

ZELBET

SCIANA OSLONOWA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW75 | UW75
Z DWUKROTNYM POSZYCIEM Z PLYT G-K, WYPELNIENIE

WELNA MINERALNA, SCIANA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 -
SCIANA SYSTEMOWA

=== HYDRANT WEWNETRZNY DN25 FIT
[He poz. DN25 FiT] z wezem 30m, z miejscem na gasnice pod wzijadtem,

szafka hydrantowa wnekowa w kolorze biatym (RAL9003) - standard
wymiary (wys. x szer. x gt.): 900 x 750 x 180 mm
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tel. kom. : +48 695 886 598
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