1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

o Otrzymanego zlecenia.

Planu wnetrza obiektu.

Wymagan odnosnie rodzaju i sposobu o$wietlenia.

Sposobu ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i przepieciowej.
Przepisow i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.
Wytycznych Inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku
przebudowywanym na Swietlice wiejska, biblioteke publiczng oraz centrum ustug wspdlnych.
W czesci znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia :

Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenie gospodarcze
Sale konferencyjne

Sala Slubow

WC

Projektowane instalacje to:

- Instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
- Instalacje oswietlenia miejscowego.

- Instalacje gniazd ogolnego zastosowania.

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych,

- Instalacja okablowania strukturalnego

—ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych,



3. ZASILANIE

Zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie ze ztgcza kablowego zabudowanego w granicy dziatki
(projekt i budowa przytacza wraz z uktadem pomiarowym objete sg odrebnym opracowaniem
realizowanym przez Przedsiebiorstwo Energetyczne). Zasilanie dla budynku wyprowadzi¢ z szafki
pomiarowej kablem okreslonym na schematach do rozdzielni giéwnej RG. Z rozdzielni gtéwnej
RG zasilane bedg pozostate rozdzielnie.

Instalacje stuzace celom p.poz. takie jak oddymianie klatki schodowej oraz zestawy hydroforowe
zasili¢ z przed wylgcznika p.poz. budynku z sekcji pozarowej rozdzielni RG.

Na terenie UG przewidziano miejsca do zamontowania elektrycznych stacji fadowania
samochoddéw. Stacje zasilane bedg zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne (projekt i budowa przytacza wraz z uktadami pomiarowymi objete
sg odrebnym opracowaniem realizowanym przez Przedsiebiorstwo Energetyczne).

Przew6d PEN w rozdzielni gtéwnej nalezy uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie byta
wieksza od 10Q.

4. ROZDZIELNIA RG oraz podrozdzielnie

Rozdzielnie sktadajg sie z jednoczesciowych skrzynek rozdzielczych, rozdzielnie gtdwng wykonac
w obudowie wolnostojgcej, pozostate obudowy w zaleznosci od miejsca montazu wykonaé w
obudowach natynkowych i podtynkowych.

W rozdzielniach nalezy zainstalowac nastepujgcg aparature:

—roztgcznik izolacyjny,

—wytgczniki réznicowoprgdowe,
—wytgczniki instalacyjne,
—elementy sterujgce (styczniki),
-lampki sygnalizacyjne
Przewéd ochronny PE z rozdzielnicy R1 nalezy potgczy¢ z szyng potaczeh

wyréwnawczych. Szyne wyréwnawczg potaczy¢ z instalacjg odgromowg budynku oraz
instalacjg wodng, kanalizacyjng oraz metalowg konstrukcjg budynku.

5. WYKONANIE INSTALACII

Instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczng wykonac¢ jako podtynkowg lub natynkowg uktadang w przestrzeni
sufitbw podwieszanych. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadaé
fabryczne oznaczenia i certyfikaty zgodne z wymogami obowigzujgcymi normami polskimi i
europejskimi.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z instrukcjami ich montazu, w
miejscach wskazanych na rysunkach.

Przy budowie instalacji bezwzglednie nalezy:

1.Przestrzega¢ zasad budowy w Ukfadzie TN-S. Przewody: zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie moga by¢ potgczone.

2. Przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w obrebie
tablicy). Przewdd zerowy (N)- izolacja koloru jasnoniebieski, a przewéd ochronny (PE) —
zOMtozielony.

3.Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
W mysl tego doprowadzenie przewoddéw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykonaé
pod kagtem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidiowo wykonane.

Stosowane materiaty instalacyjne bedg miaty odpowiednie atesty i certyfikaty.

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDY 750V.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwodow. Puszki potgczeniowe
nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, nad poziomem sufitu podwieszanego.

Wszystkie przewody i urzgdzenia elektryczne powinny posiadac¢ trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.



Instalacje teletechniczne:
System okablowania strukturalnego w obiekcie fgczy funkcje instalacji telefonicznej i
komputerowej. Projektowane centrum dystrybucyjne potgczone bedzie z centralg telefoniczna.
Zaprojektowano system klasy UTPG6, standard gniazd 3xRJ45 (przytagcze do jednego stanowiska
pracy). W obiekcie przewidziano montaz puszek podlogowych PEL2 oraz zestawow
podtynkowych PEL1. System umozliwia wykorzystanie go dla podtgczenia Internetu.
Zasilanie
W pomieszczeniu serwerowni zamontowana zostanie dedykowana rozdzielnia RS, z ktérej
zasilane bedg urzgdzenia w serwerowni. Dobdr urzadzen serwerowni objety bedzie odrebnym
opracowaniem.
Trasy instalacyjne
Tory transmisji dla systemu wykona¢ skretkg UTP kat 6, tak aby zachowa¢ petng uniwersalnosé
sieci. Przytacza dla sieci wykona¢ gniazdami RJ45 Kat 6. Wszystkie przewody poza korytami i
drabinkami kablowymi teletechnicznymi ukfadac¢ p/t, w rurkach typu peszel fi13. Zachowac
odlegtosci od instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami norm oraz producenta poszczegdinych
systemow. Gniazda montowaé zgodnie z rozmieszczeniem zasilania dedykowanego (projekt
branzy elektrycznej). Zestawy PEL montowa¢ na scianach lub w puszkach podtogowych.

6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Wszystkie oprawy oswietleniowe maja posiada¢ odpowiednie certyfikaty i posiada¢ gwarancje i
spetniaé normy polskie w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i produkcji.

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na zwieszakach oraz na sufitach zgodnie z planem instalacji
oSwietleniowej. Rodzaj projektowanych opraw osSwietleniowych przedstawiono na planie
instalacji.

7. OSPRZET INSTALACYJNY

Wysokosci montazu wytgcznikdw i gniazd wtykowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
taczniki nalezy montowaé¢ we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwoddw zasilajgcych.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

W budynku instalacje dla gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x2.5mm?
prowadzonych pod tynkiem. Gniazda wtykowe w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia nalezy
instalowa¢ w obudowie otwartej albo hermetycznej. Wysokosé montazu gniazd powinna wynosié
30cm w pomieszczeniach biurowych, 140cm w pomieszczeniach sanitarnych, 10cm nad blatami
w pom. gospodarczych. Przewody uktada¢ zgodnie z normami i rysunkami.

9. INSTALACJA ZASILAJACA APARATOW GRZEWCZO WENTYLACYJNCH

W celu zapewnienia ogrzewania i klimatyzacji nowej czesci budynku przewidziano montaz
aparatow grzewczo wentylacyjnych. Zasilanie jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych
wykonaé zgodnie z wytycznymi inst. Sanitarnych oraz DTR urzgdzen.

W istniejgcej czesci ogrzewanie zapewnione bedzie z kottowni w ktorej zamontowany zostanie piec
gazowy.

Istniejace zewnetrzne elementy klimatyzacji w istniejgcej cze$ci budynku zostang docelowo
przeniesione na dach budynku. Urzadzenia zostang zasilone z dedykowanej rozdzielni RD oraz
zgodnie z DTR urzgdzen.

Zasilanie central wentylacyjnych wykonac¢ z rozdzielni gtéwnej.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje os$wietleniowe wykonane bedg przewodami YDY 3x1.5mm?® lub YDY 3x2.5mm?
stosownie do mocy odbiornikéw i ograniczenia spadkow napigc.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za posrednictwem tgcznikow:

Oprawy oswietleniowe zamontowaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

11. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

W ciggach komunikacyjnych zastosowaC oprawy ewakuacyjne z wiasnym Zrodiem
zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina. Oprawy wyposazone
bedg w oznaczenia kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe wykonaé¢ w oparciu o
oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢é wyposazone w ukiad autotestu
(lub przycisk test zamontowany w oprawie).

Zastosowac oprawy ewakuacyjne z wlasnym zrédtem zasilania (akumulatory NiCd) o czasie
dziatania nie krétszym niz 1 godzina. Oprawy powinny posiadac aktualne swiadectwo CNBOP.

Oswietlenia ewakuacyjne wykonaé w oparciu o wytyczne ujete w PN-EN 1838:2005.



Oswietlenie ewakuacyjne — w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych
natezenie o$w. nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0Ix oraz 5Ix przy urzadzeniach stuzgcycm celom

p.poz..

Oswietlenie ewakuacyjne - zalecenia eksploatacyjne.

Postanowienia ogdlne.
Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
dostarczy¢ i przechowywaé na terenie nieruchomosci. W szczegdélno$ci, na rysunkach powinny
by¢ naniesione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowac przy
dokonywanych kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez
kompetentng osobe weryfikujgaca projekt pod kgtem wymagan zawartych w obowigzujgcych
przepisach. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan,
testdéw, uszkodzen i zmian. Zapisy te powinny byé dostepne albo w formie zapisu recznego.
System zapisu.
Zaleca sig, aby po zakonczeniu inspekcji i testow przeprowadzonych zgodnie z wymaganym
harmonogramem okresowych sprawdzan, certyfikat/protokét badah dostarczy¢ osobie
odpowiadajgcej za nieruchomosc.
Serwis i testowanie systemu os$wietlenia ewakuacyjnego.
Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce, informacje nalezy rejestrowac co
miesigc.
Wazne jest regularne serwisowanie. Wiadciciel nieruchomosci powinien wyznaczyé
kompetentng
osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco kompetentna
do
prawidlowego przeprowadzania wszelkich niezbednych prac przy konserwacji instalacji
oswietlenia.
Niezbedny jest coroczny przeglad systemu wedtug wymienionych kryteriow:
kontrola funkcji przetaczania urzgdzen (sieciowe/awaryjne),
kontrola wizualna elementéw elektroniki i akumulatorow,
kontrola pod kgtem mechanicznej sprawnos$ci urzgdzen,
sprawdzenie i weryfikacja prgdu fadowania
kontrola dziatania elektroniki,
spra wdzenie zrédet § wiatta,
sprawdzenie czasu pracy awaryjnej (test pojemnosci akumulatora).
Ponadto:
czyszczenie mozna przeprowadzaé miekkg suchg szmatkg, niedopuszczalne jest uzywanie
agresywnych detergentéw i rozpuszczalnikow.
zrédta Swiatta i akumulatory sg wymienne.
zuzyte akumulatory i swietldwki sg produktami podlegajgcymi utylizaciji, ktére nalezy oddac do
punktu odbioru materiatéw utylizowanych.
nalezy wymieni¢ kazdg peknietg ostone zabezpieczajgcag oprawe.
podczas montazu oprawy w szczegdlnosci na zewnatrz, dla zachowania stopnia szczelnosci
ip, przewodu zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ przez dtawnice lub gumowy przepust kablowy.

UWAGA:

W zaleznosci od informacji podawanej przez producenta akumulator zaleca sie wymieniac co 4
lata uzytkowania lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wynikow testéw - gdy oprawa nie
utrzymuje znamionowego czasu pracy.

Protokot z ostatnieqo petneqo przegladu nie moze byc starszy niz 12 miesiecy.




Uwagi koncowe - Zalecenia dla uzytkownika instalacji
Montaz instalacji powinien by¢é wykonany tylko przez uprawnionego instalatora.

W czasie odbioru Wykonawca systemu przekaze protokolarnie Inwestorowi instalacje wraz z
petng dokumentacjg systemu dostepng dla organéw kontroli. Drugi egzemplarz dokumentac;ji
powinien znajdowa¢ sie u uprawnionego konserwatora, z ktéorym Uzytkownik zawiera
odpowiednig umowe na konserwacje.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien przedtozyc:

- dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego, zmiany uzgodnione z projektantem,

- protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia przeprowadzone zgodnie z normg
PNEN1838:2005, wazne dokumenty w zakresie oceny zgodnosci (deklaracja zgodno$ci,
oznakowanie, $wiadectwo dopuszczenia i inne)

12. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

Budowa oswietlenia polega na wybudowaniu stupéw oswietleniowych oraz opraw
montowanych w gruncie, zasilanie projektowanych stupéw oraz opraw ziemnych wykonane
bedzie z rozdzielni gtéwnej budynku (z czesci  administracyjne;j). Projektowanag budowe
odwietlenia terenowego nalezy wykonaé kablem YKY 5x4mm2 zasilajgc projektowane stupy
odwietlenia terenowego oraz kablami YKY 3x4 zasilajgcymi oprawy montowane w gruncie.
Projektowane kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm. Ulozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci takiej aby przykrywata
utozone kable. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci co najmniej 70 cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem (1+3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli do proj. stupow nalezy pozostawi¢ zapas kabli nie
mniej niz 2m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugo$ci zaopatrzone w trwate
oznaczniki. Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
przy wejsciach do rur ostonowych.

W miejscach skrzyzowania proj. trasy kabli nN z rurociggami, innymi kablami oraz pod drogami i
miejscami parkingowymi, kable uktadaé w przepustach rurowych z tworzyw sztucznych SRS-50
firmy ,AROT".

13. INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

W ramach zadania zostat zaprojektowany system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe;.
Klatka schodowa posiada 3 kondygnacje nadziemne (parter i pietra I-1l). Celem oddymiania na
ostatniej kondygnacji — w stropie, zostanie zainstalowana klapa oddymiajgca z sitownikiem
24VDC. Klapa ta bedzie sterowana z centrali oddymiania COD zlokalizowanej réwniez na
ostatniej kondygnacji. Do centrali zostang podtgczone czujki detekcji dymu umieszczone
odpowiednio na poszczegdlnych kondygnacjach. Dodatkowo podtgczono 2 szt. przyciskéw
oddymiania P01.1, P01.2 zlokalizowanych na parterze i |l oraz jeden przycisk przewietrzania
PP1.1 zlokalizowany na Il pietrze. Szczegdtowy schemat potgczen zostat pokazany na schemacie
blokowym. Przyciski oddymiania zostaty podtgczone do centrali oddymiania za posrednictwem
kabla HTKSH PH90 4x2x0,8 , sitowniki kablami HDGS 2x1,5mm2, a czujki kablem YnTKSY
1x2x0,8. Doptyw powietrza do klatki schodowej bedzie realizowany przez automatyczne otwarcie
drzwi wejsciowych. Zasilanie centrali odbywa¢ sie bedzie z rozdzielni gtéwnej budynku
zlokalizowanej na parterze z wolnego pola stuzgcego zasilaniu instalacji p.poz.

Przy wykonywaniu robét stosowano wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

urzgdzenia podstawowe posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP

wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczna,



wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

14. WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w obiekcie projektuje sie zainstalowanie Gtéwnego
Wytacznika Pozarowego. W tym celu projektuje sie w rozdzielnicy RG roztgcznik kompaktowy.
Roztgcznik nalezy wyposazy¢ w odpowiedni wyzwalacz umozliwiajgcy zdalne jego wytaczenie
(uruchomienie wyt. p.poz. bedzie wyzwalato cewke wytgcznika zamontowanego w rozdzielni RG).
Zgodnie z rzutami w poblizu wejs¢ do budynku projektuje sie zainstalowanie przyciskow
pozarowych. Nalezy stosowac typowe przyciski pozarowe w obudowie z szybkg ograniczajgcy
przypadkowe wcisniecie np. firmy Spamel lub ABB. Przycisk wyzwalajgcy oraz pokrywy
roztgcznikbw w rozdzielnicach zaopatrzy¢ w opis na tabliczce grawerowanej ,WYtACZNIK
POZAROWY PRADU”

15. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN. INSTALACJA UZIEMIEN WYROWNAWCZYCH.
Instalacje ochrony od porazeh nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system
dodatkowej ochrony od porazenh ,szybkie wylgczenie”. Dodatkowo przewdd ochronny PE nalezy
przytaczy¢ do szyny wyrownawczej, ktorg trzeba potgczy¢ z uziomem instalacji. Do przewodu
ochronnego ,PE” nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe czesci urzgdzen elektrycznych normalnie
nie bedace pod napieciem. Nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze , tgczac ze sobg wszystkie
metalowe rurociggi, metalowe konstrukcje sufitu. metalowe prowadnice, korytka kablowe,
drabinki, kanaty itp. na ktorych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne. Nalezy podtgczyc
rowniez wszelkie ciggi korytek instalacyjnych, kanatéw wentylacyjnych i rur przechodzgce przez
pomieszczenia mimo tego, ze moga nie ,naleze¢” do instalacji danego lokalu.

Nastepnie potgczy¢ te masy do szyny wyréwnawczej. Catos¢ wykona¢ przewodem minimum DY
6mm?2. Jest to warunek konieczny do skutecznego dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Po
wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci dziatania ochrony od porazen prgdem
elektrycznym. Do protokotu odbioru zatgczy¢ protokoty pomiaréw. Instalacje zbudowa¢ w oparciu
o system TN-S. Wszystkie obwody nalezy wykonaé jako piecioprzewodowe w obwodach
trojfazowych i tréjprzewodowe w obwodach jednofazowych.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne muszg by¢ podigczone zaréwno do przewodu neutralnego N
jak i do przewodu ochronnego PE. Przewdd ochronny PE jest w izolacji koloru zielono-zéttego i
potgczony jest do szyny wyrdwnawczej.

Dla obwoddéw gniazd wtykowych i obwodow oswietleniowych zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana jest przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw i obuddéw
aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed dotykiem
posrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wytgczenie wraz z zastosowaniem potgczen
wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczenia realizowana jest przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi),

e urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,
e sieC uziemien i potgczen wyréwnawczych.
Instalacja uziemien wyréwnawczych zostanie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

16. INSTALACJA ODGOMOWA i WYROWNAWCZA.

Instalacja piorunochronna zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-86/E-05003/01 i PN-
IEC 61024-1. Instalacje piorunochronng wykonac stosujgc jako zwody drut DfeZN fi 8mm
mocowany na uchwytach odstepowych do pokrycia dachu. Do instalacji piorunochronnej
podigczy¢ wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu. Przewody odprowadzajgce
wykonaé¢ z drutu ocynkowanego ¢ 8mm zamontowanego na uchwytach odstepowych. Uziom
sztuczny wykonac tasma Fe 25x4 uktadang w odlegtosci 1m od budynku. Wszystkie potgczenia w
ziemi wykonac¢ jako spawane -spawy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Uziom nalezy potgczyé
ze zwodami pionowymi poprzez ztgcza kontrolne.

Przy rozdzielni RG wykona¢ szyne wyréwnawczg, do ktérej nalezy podigczyc: przewod
ochronny ze ztgcza metalowe rurociggi w-k, c.o. i inne masy metalowe. Instalacje wyréwnawczg
potaczyé poprzez ztgcza kontrolne z instalacjg piorunochronng. W miejscach wskazanych na rys.
wykonac¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW.



W catym budynku wykona¢ instalacje wyréwnawczg stosujgc przewod LgY 25mm?2

uktadany w korytkach. Potgczeniami wyréwnawczymi objgC wszystkie urzgdzenia i masy
metalowe.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzone w obiekcie muszg by¢ konsultowane przed ich rozpoczeciem z
administratorem obiektu.

Catos¢ instalacji, rurki instalacyjne, przewody, osprzet pomocniczy opisa¢c w sposdb trwaty
(napisy, opaski).

Przed oddaniem projektowanych instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy dokona¢
pomiardw sprawdzajacych skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.
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