720
—
70 170 480 240
+3.85 | I
el Zebro. ro7. | Zebro. roz. Zebro. roz. @
hx2bem 3 Ahx2t =/l x24 @
~— 2 KRR RE SRR SRR R P R R R R R R e B R TR
(| I I et ]
© #6130 #6130 #6/30
montaz wg. specyfikagji firmy 130 & (03) 03) (03) L
= - (03)2¢12 696 Tl
o
™
< 2
o R o
N ™
N

215

-0.10 D

I,
L
0
o

o
S
<
o
2
E [cokor
ponizej poziomu terenu
OPSYPKA Z PIASKU

FOLIA KUBEt KOWA Z ZAKONCZENIEM Z LISTWY

(0,031W/(mK))

TERMOIZOLACJA: STYRODUR gr. 15 cm (wodoszczelny)

2 x DYSPERBIT
IZOLACJA WODOSZCZELNA

WYPRAWA TYNKOWA GtADKA

BLOCZEK BETONOWY gr.24 cm, KLASA 20

WYPRAWA TYNKOWA GtADKA

IZOLACJA WODOSZCZELNA
2 x DYSPERBIT

TERMOIZOLACJA: STYRODUR gr. 5 cm (wodoszczelny)

GRUBOSC PRZEGRODY

44 cm

D COKOL
powyzej poziomu terenu

A A

-10.10

O SCIANA ZEWNETRZNA

PLYTKA KLINKIEROWA gr. 1 cm (petna, nieperforowana)

2 x SIATKA + KLEJ - SYSTEM FIRMY STO

ZAMOCOWANIE KOtKOW DO MURU PRZEZ 2 SIATKI

STYROPIAN GRAFITOWY XPS - gr.15 cm
(0,031W/(mK))

IZOLACJA WODOSZCZELNA
2 x DYSPERBIT

BLOCZEK SILKA gr.24 cm, KLASA 15

TYNK WAPIENNO - CEMENTOWY

GRUBOSC PRZEGRODY 40 cm

TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM
Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU (TIO2),

Z POWLOKA NANOPOROWA, Z FUNKCJA
FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU
ELEKTRYSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED
PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW

(BARANEK 1,5 mm) - SYSTEM FIRMY "STO"

STYROPIAN GRAFITOWY EPS - gr.20 cm
(0,031W/(mK), 13,7km/m3)

BLOCZEK SILKA gr.24 cm, KLASA 15

TYNK WAPIENNO - CEMENTOWY

GRUBOSC PRZEGRODY 44 cm

> POSADZKA NA GRUNCIE

POS. PRZEMYStLOWA NA WYLEWCE BETONOWEJ

Z BETONU C25/C30 ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
Z WEOKIEN STALOWYCH 25-30 kg/m?
Z SIATKAQ 8 mm gr.18cm
STYROPIAN TWARDY XPS

FOLIA PE

PODKLAD BETONOWY - BETON C12/15
Z WTOPIONA SIATKA @ 6 mm, 15x 15¢cm _ gr. 10 cm

gr. 10 cm
gr. 0,02cm

FOLIA PE gr. 0,02cm
ZWIR Z WAPNEM UBITYM NA SUCHO
DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO gr. 20 cm
GRUNT RODZIMY

GRUBOSC PRZEGRODY 58 cm

w STROPODACH ZIELONY

BYLINY Z ROLKI
SUBSTRAT 8 CM

WELOKNINA FILTRACYJNA

DERNAZ | ZASOBNIK DSE 20

WELOKNINA OCHRONNA SV300

FOLIA PE 02 X1

PAPA NAWIERZCHNIOWA BAUKUBIT K5K

PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA TEC KSA DUO
KLINY SPADKOWE POLIURTANOWE PIR FAT

KLEJ POLIURETANOWY SCHAUMKLEBE
TERMOIZOLACJA PIRFAgr. 14 cm

KLEJ POLIURETANOWY

PAPA PAROIZOLACYJNA Z WKt ADKA ALUMINIOWA
SUPER AL.-E

PODKEAD GRUNTUJACY BURKOLIT V

STROP ZELBETOWY gr. 24 cm

GRUBOSC PRZEGRODY

1. PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWA DO WYKONANIA KONSTRUKCJI A JEDYNIE STANOWI DOKUMENT
MAJACY NA CELU UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE!
2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRAWDZIC NA BUDOWIE, NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE CZESCIINSTALACY INE ORAZ KONSTRUKCY INE WYKONYWAC NA PODSTAWIE PROJEKTOW BRANZOWY CH
L. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANY W PROJEKCIE POD WARUNKAMI, ORAZ W ZAKRESIE UJETYM W PRAWIE BUDOWLANYM
5. WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM!
6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
7. DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWA( CALOSCIOWO
tel. kom. : +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A/2(wejscie od parku)

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

www.archigra.com.pl

archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys. : Nrrys.

PRZEKROJ A-A - bud. garaz. - gosp. 26

Inwestor : Data : Stadium :

04.07.2019 PB.

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Prokiowal: | mgr inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis : Branza:
nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch. ARCH.
%1 “mgr inz.arch. PIOTR LEONSKI P s

nr upr. 215 /90 / UW w spec. arch. ARCH.

Qoiekt: Przebudowa istniejgcego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o Stala Nrstrony

dodatkowe pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej oraz budowa budynku 1:50
garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji .

dziatka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica, Gmina Czernica.




