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/estawienie stali — zblorcze
NR ¢ DLUGOSC| ILOSC
PRETA| PRETA | PRETA F[EM. | BSTS00| BST500
[ Tom] | [mm] | [st] | [mb] | [kg]
kawa LF-1 40x60cm zbrojenie dotem / gorg 4#12 strzemiona #10/25cm 7 i 7 72000 75 3000 | 2670
Trzpien TZ-1 25x24cm zbrojenie 4#12; strzemiona #6/20cm o1 10 1500 260 | 3750 | 232,0
Stopa SF-1 80x80cm zbrojenie dotem siatka 6#12; wytyki L#12/ strzemie #6/20
1. PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWA DO WYKONANIA KONSTRUKCJI A JEDYNIE STANOWI DOKUMENT
MAJACY NA CELU UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE!
2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE PRAWDZIC NA BUDOWIE, NIEZGODNOSCI NALEZY WY JASNIC Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE Qmwﬁ NSTALACY JNE ORAZ KONSTRUKCYJNE WYKONYWAC NA PODSTAWIE PROJEKTOW BRANZOWYCH
mojmgmﬁ NU_.O._mam L. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANY W vmo@mxom POD WARUNKAMI, ORAZ W ZAKRESIE UJETYM W PRAWIE BUDOWLANYM
5. WSZELKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM!
UWAGI _\l._..uv_ 6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

1.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK GEOLOGICZNYCH NALEZY

POINFORMOWAC PROJEKTANTA
2. KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO ODEBRANIA PODEOZA
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA

3. GRUNT W POZIOMIE POSADOWIENIA PO WYKONANIU WYKOPU DOGESCIC MECHANICZNIE
ZABEZPIECZYC WYKOP | GRUNT PRZED: ZALANIEMPRZEMARZANIEM, ROZLUZNIENIEM

L. WYMIARY SCIAN BEZ GRUBOSCI STYROPIANU
5. MINIMALNA OTULINA DO KRAWEDZI ZBROJENIA
CZESCI NADZIEMNEJ ~25mm, oraz 26
CZESCI PODZIEMNE >50mm
6. PRETY ZBROJENIA UCIAGLIC W NAROZNIKACH PRETAMI L100x100cm
7. MINIMALNA DEUGOSC ZAKOTWIENIA ZBROJENIA 606/ T0cm

8.1ZOLACJE POZIOMA POD SCIANE WYKONAC Z PAPY TERMOZGRZEWALNE)J

GR 5 mm OSNOWA DO -20 st C. ZGRZEWANE PODLOZE 0CZYSCIC -
ODPYLIC
10. W FUNDAMENTACH WYKONAC PRZEPUSTY POD INSTALACJE,
W/G RYSUNKOW | PROJEKTOW BRANZOWYCH

28

20

(@D260#10 L=150cm

60

KLASY MATERIALOW

BETON KONSTRUKCYJNY: (20/25
PODKEAD BETONOWY 8/10

STAL ZBROJENIOWA: BST500S ep
STAL KONSTRUKCYJNA:  S355

SCIANY KONSTRUKCYINE: CZESC NADZIEMNA

CERAMIKA WYT. NA SCISKANIE >7MPa

CZESC PODZIEMNA

BLOCZEK BETONOWY M6 BET. KLASY C16/20

SPOINY KONSTRUKCYJNE GR. MIN 25mm KLASY >=M3,

OTULINA KONSTR. ZELB. CZESCI NADZIEMNEJ 25mm DO KRAWEDZI ZBROJENIA

7. DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWA( CALOSCIOWO

ARCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel. kom. : +48 695 886 598

pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A/2(wejscie od parku)

www.archigra.com.pl

archigra@archigra.com.pl

budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej

infrastruktury technicznej drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestyciji .

dziatka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica, Gmina Czernica
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