PRZEDMIAR ROBOT-budynek istniejacy wraz z rozbudowa

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtég
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45313100-5 Instalowanie wind
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej oraz rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia socjalno -
sanitarne wraz z niezbednymi instalacjami technicznymi.w Nieciszowie

ADRES INWESTYCJI  : dziatka 235/3, 236/ 10, obreb Nieciszéw , gmina Olesnica

INWESTOR : Gmina Olesnica, ul. 11- go Listopada 24 , 56 - 400 Olesnica.

ADRES INWESTORA  : ul. 11- go Listopada 24 , 56 - 400 Olesnica.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa istniejgcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecznos-
ci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury technj drogowe;j
oraz matej architektury dla potrzeb inwestyc;ji.

Adres inwestycji: GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA,dziatka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6,
121/8 obreb Czernica

INWESTOR:GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

Projektowana inwestycja to przebudowa istniejgcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg

Planowana rozbudowa niepodpiwniczona, trzykondygnacyjna.

Planowany budynek garazowo - gospodarczy , parterowy nie podpiwniczony.

Teren pod zabudowe jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Dziatki znajduja sie w strefie zabudowy ustugowej i
mieszkaniowej jednorodzinne;.

Opracowaniem objete sg dziatki ewidencyjne o nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8, obreb Czernica.

Dziatki posiadajg regularne ksztatty - prostokatéw. We frontowej czesci dziatki 122/5

znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej Urzgd Gminy Czernica wraz z infrastruktura techniczng .

Dziatki wyposazone sg w instalacje i urzgdzenia:

- energie elektryczng ,

- przylgcze wodociggowe,

- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowg ,

- istniejacy wjazd na teren dziatek

Projekt obejmuje:

“Przebudowe istniejgcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe pomieszczenia uzytecz-
nosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej
drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji,

“Ciagi komunikacyjne (droga dojazdowa dla samochodéw osobowych oraz wozéw ochotniczej strazy pozarnej ((100kN)),
chodnik, plac rekreacyjny),

“Zielen $redniowysokg i niska,

“Mata architekture,

“Infrastruktura techniczna nowoprojektowana,

“Ogrodzenie nowoprojektowane wraz z szlabanami wjazdowymi wyjazdowymi,

“Przetozenie / usuniecie kolidujgcej infrastruktury podziemnej,

“Rozbiérka budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 31,00 m2
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przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku-PRZEDMIAR

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do
wg
CPV

Przebudowa istniejgcego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejagcego budynku o dodatkowe pomieszczenia
uzytecznosci publicz oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbednej infrastruk-
tury technicznej drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji,dziatka nr 122/5,122/7,122/9,122/10,121/6,121/
8 obre Czernica,Gmina Czernica,-Budynek istniejgcy wraz z rozbudowg

1/Czes$¢ dobudowana 1 220
1.1/Roboty Budowlane 1 220
1.1.|Roboty ziemne i przygotowawcze 451111 10

1 200-0
1.1.|Fundamenty 45223111 26

2 500-1
1.1.|Trzpienie,stupy 4522327 30

3 500-1
1.1.|Stropy 4522331 39

4 500-1
1.1./Szyb windy 45223|40 45

5 500-1
1.1.|Konstrukcja zelbetowa ramy portalowe;j 45223 |46 53

6 500-1
1.1./1zolacje $cian fundamentowych 4532054 60

7 000-6
1.1.|Schody wewn. 45223161 63

8 500-1
1.1.|Sciany i $cianki dzialowe 45262 |64 70

9 522-6
1.1.|Dach pokrycie 4526171 80

10 210-9,
45261
100-5
1.1.|Konstrukcje stalowe attyk i podestow 4522381 83
11 210-1
1.1.|Stolarka i $lusarka 4542184 122
12 000-4
1.1.|Podiogi i posadzki 45432(123 172
13 100-5
1.1.|Parter 123 140
13.
1
1.1.|1 pietro 141 151
13.
2
1.1./1l pietro 152 162
13.
3
1.1.|Posadzka tarasu 163 172
13.
4
1.1.| Tynki i oktadziny wewnetrzne 45410173 190
14 000-4

1.1./Malowanie 454421191 196
15 100-8

1.1.|Elewacja-Docieplenie i okladziny zewn,i elementy zewnetrzne 45443197 212
16 000-4

1.1./Schody zewnetrzne 45223(213 218
17 500-1

1.1.|Dzwigi 45313/219 220
18 100-5

2|Remont i modernizacja czesci istniejgcej 221 415

2.1|Roboty murowe 45262221 240
522-6

2.2|Tynki 45410|241 262
000-4

2.3|Malowanie 454421263 271
100-8

2.4|Podtoza i posadzka 45432272 301
100-5

2.5|Dach pokrycie 45261302 310
210-9,
45261
100-5

2.6|Stolarka i Slusarka 45421311 338
130-4

2.7|Schody wewn. 45223|339 353
500-1

2.8|Elewacja i elementy zewn. 45443354 369
000-4

-3-
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przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku-PRZEDMIAR

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do
wg
CpPVv
2.9|1zolacja $cian piwnic,drenaz odwadniajgcy 45320370 394
000-6
2.9.|Roboty ziemne z wywozem nadmiaru urobku 370 374
1
2.9./Roboty iolacyjne 375 382
2
2.9.|Drenaz, kanalizacja studnie 383 387
3
2.9.|Przepompownia z odprowadzeniem wod drenazowych do kanatu deszczowego 388 394
4
2.1|Konstrukcja zelbetowa zadaszenia nad wejsciem 45223395 408
0 500-1
2.1|Schody zewnetrzne 45223409 415
1 500-1
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przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku-PRZEDMIAR

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.

Przebudowa istniejgcego urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejagcego budynku o dodatkowe pomieszczenia
uzytecznosci publicz oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowa niezbednej infrastruk-
tury technicznej drogowej oraz matej architektury dla potrzeb inwestycji,dziatka nr 122/5,122/7,122/9,122/10,121/6,121/
8 obre Czernica,Gmina Czernica,-Budynek istniejgcy wraz z rozbudowg

1 Czes¢ dobudowana
1.1 Roboty Budowlane
1.1./45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze
1
1 SST |Rozbidrka budynku gospodarczego m3
d.1.|kalk. wtasna |B-01
1.1
4.38*7.18*2.93 m3 92.144
RAZEM 92.144
2 SST |Rozbidrka zbiornika m?2
d.1.|kalk. wtasna |B-01
1.1
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
3/KNR 2-01 |SST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1./0126-01 B-01 |za pomocg spycharek
1.1
2543 m?2 1075.000
RAZEM 1075.000
4/KNR 2-01 |SST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?2
d.1./0126-02 B-01 |rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1 Krotnosé = 3
poz.3 m?2 1075.000
RAZEM 1075.000
5/KNR 2-01 |SST |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun- |m3
d.1.|0228-02 B-01 |cie kat. Ill
1.1
0.17*19.30*39.27 m3 128.845
RAZEM 128.845
6/KNR 2-01 |SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1./0217-04 B-01 |0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.1
tawy 1.17*[2.90*32.55+3.68*4.65*2+2.60*13.70+2.80*32.55+6.10%13.15+|m3 612.693
6.10*10.55+2.20*3.80*2+2.40*3.80*2+2.20*3.80*2+2.40%6.35*2+
2.20*3.70+2.40*0.80*2+3.40*5.10+2.40*5.10]
pt.funda- 0.73*3.50*3.16 m3 8.074
mentowa
szybu windy
stopy 1.84*2.80*3.60*2 m3 37.094
RAZEM 657.861
7/KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m |m3
d.1.|0307-02 B-01 |(kat.gr.Ill)
1.1
tawa w osi 1.95*2.00*19.30 m3 75.270
A
tawy 0.50%[2.90*32.55+3.68*4.65*2+2.60%13.70+2.80*32.55+6.10*13.15+ m3 261.835
6.10*10.55+2.20*3.80*2+2.40*3.80*2+2.20*3.80*2+2.40%6.35*2+
2.20*3.70+2.40*0.80*2+3.40*5.10+2.40*5.10]
pt.funda- 0.50*3.50*3.16 m3 5.530
mentowa
szybu windy
pod schody 0.80*0.90*1.00*2+5.00*0.90*1.00+0.80*0.90*1.00+5.10*0.90*1.00 |m3 11.250
zewn.
RAZEM 353.885
8/KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1./0213-01 + |B-01 |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1.1/KNR 2-01 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km + Naktady
0214-04 uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV waz z optatg utylizacyjng
poz.5+poz.6+poz.7 m3 1140.591
RAZEM 1140.591
9/KNR 2-01 |SST |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.1./0320-0201 |B-01 |kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m piaskiem z do-
1.1 stawg
poz.6+poz.7-[poz.11+p0z.12+p0z.13+poz.14+poz.15+poz.16+ m3 767.368
poz.17+poz.18+poz.24]+0.17*0.80%[39.27*2+17.70]
RAZEM 767.368
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przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku-PRZEDMIAR

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.1./0236-02 kat. Ill-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1.1|z.sz. 2.5.2.
9907
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|45223500-1 Fundamenty
2
11/KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym-C12/15 m3
d.1./1101-01 B-02
1.2
tawa w osi 0.10*2.00*19.30 m3 3.860
A
tawy 0.10*[2.90*32.55+3.68*4.65*2+2.60%13.70+2.80*32.55+6.10*13.15+ m3 52.367
6.10*10.55+2.20*3.80*2+2.40*3.80*2+2.20*3.80*2+2.40%6.35*2+
2.20*3.70+2.40*0.80*2+3.40*5.10+2.40*5.10]
pt.funda- 0.10*3.50*3.16 m3 1.106
mentowa
szybu windy
pod schody 0.80*0.90*0.10*2+5.00*0.90*0.10+0.80*0.90*0.10+5.10*0.90*0.10 |m3 1.125
zewn.
RAZEM 58.458
12|KNR 2-02 |SST |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - |m3
d.1./0202-01 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
1.2
tawa w osi 0.60*0.68*17.70 m3 7.222
A
0.400.60%[5.40*4+5.30] m3 6.456
pod schody 0.30*1.30*1.60 m3 0.624
wewn,
wejscia do 0.30*1.30%[1.80*2+4.50+1.80*2+4.02] m3 6.131
bud.
RAZEM 20.433
13|KNR 2-02 |SST |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - |m3
d.1./0202-02 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
1.2
0.40*0.80*[5.40*2+0.80+7.95*2+6.70*2] m3 13.088
RAZEM 13.088
14|KNR 2-02 |SST |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - |m3
d.1./0202-03 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
1.2
0.40%[1.30*32.55+1.00*15.30+1.20*32.55] m3 38.670
RAZEM 38.670
15|KNR 2-02 |SST |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 |m3
d.1./0202-04 B-02 |m - z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
1.2
0.40*[2.08*3.85*2+1.80*35.20+1.80*12.15+2.00*14.75] m3 52.298
RAZEM 52.298
16|KNR 2-02 |SST |Lawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szeroko$cido2m-z |m3
d.1./0202-05 B-02 |zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
1.2
0.40*0.90*[1.30+1.80+1.80+1.20]+0.68*0.40*[1.30+1.80+1.80+1.20]| m3 3.855
RAZEM 3.855
17|KNR 2-02 |SST |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 |m3
d.1./0204-03 B-02 |- z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
1.2
0.40*1.98*1.98*2 m3 3.136
RAZEM 3.136
18/KNR 2-02 |SST |Plyty fundamentowe zelbetowe-beton C25/30 m3
d.1./0205-01 B-02
1.2
pt.funda- 0.40*2.66*3.45 m3 3.671
mentowa
szybu windy
RAZEM 3.671
19|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-01 B-02 |prety gtadkie o $r. 8 mm
1.2
159.30/1000 t 0.159
RAZEM 0.159
20/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r.10 mm
1.2
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
2260.10/1000 t 2.2601
RAZEM 2.2601
21|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 12 mm
1.2
3322.40/1000 t 3.3224
RAZEM 3.3224
22|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 16 mm
1.2
414.8/1000 t 0.4148
RAZEM 0.4148
23|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 20 mm
1.2
258.80/1000 t 0.2588
RAZEM 0.2588
24 /KNR-W 2- |SST |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./02 0101-06 |B-04
1.2
1.15%0.24*[38.24*2+37.76*2+16.27+[0.90*2+2.67]*2+6.66*3+6.66* |m3 66.005
4+4.42+1.28+2.36+7.26]
-1.15*0.24*[0.35*10+0.50*2+0.92*2+0.24*6] m3 -2.147
RAZEM 63.858
25|NNRNKB  |SST |Warstwa z bloczkdw izolacyjnych Izomur szer,24 cm m3
d.1./202 0136- |B-04
1.2]02
0.24*0.11*[38.24*2+[0.90*2+2.67]*2+16.28+15.35+6.55+6.44+ m3 5.313
6.55+2.45+2.18+0.55+6.44+6.55+6.66*2+4.42+14.37*2]
RAZEM 5.313
26|NNRNKB |SST |Warstwa z bloczkdw izolacyjnych Izomur szer, 18 cm m3
d.1./202 0136- |B-04
1.2/02
0.18*0.11*[6.66*4+3.63+3.03+2.99+3.18+1.80+3.18+1.28+1.46+ |m3 2.035
3.09+0.55+6.66+3.18+2.31+2.00+1.50+3.60+1.42+1.00*2+2.00+
2.40*2+2.15+1.75+5.96*2+6.66]
RAZEM 2.035
1.1./45223500-1 Trzpienie,stupy
3
27|KNR 2-02 |SST |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.1./0258-07 B-02 |obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu pompa, pozosta-
1.3 tych materiatéw wyciggiem
Parter
0.35*0.35*5.54*9+0.35*0.35*5.25*2+0.35*0.35*5.50*2+0.35*0.35* |m3 9.991
5.10*2
| pietro
0.35*0.35*3.15*4+0.35*0.35*3.15*5+0.35*0.35*3.65*4 m3 5.261
Il pietro
0.35*0.35 m3 0.123
Il pietro i dach
0.35*0.35*3.13*4+0.35*0.35*3.15*4+0.35*0.35*3.23*4+0.24*0.95* |m3 6.050
3.62+0.24*0.65*3.62
RAZEM 21.425
28|KNR 2-02 |SST |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.1./0258-06 B-02 |obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych
1.3 materiatéw wyciagiem
parter
0.50*0.35*5.54*2 m3 1.939
| pietro
0.50*0.35*3.15*2 m3 1.103
Il pietro i dach
0.50*0.35*3.13 m3 0.548
RAZEM 3.590
29|KNR 2-02 |SST |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.1./0258-09 B-02 |obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu pompa, pozosta-
1.3 tych materiatéw wyciggiem
parter
0.24*0.35*3.97*3+0.24*0.35*5.61*2+0.24*0.35*5.10+0.24*0.35* m3 3.779
5.10+0.24*0.24*3.97*3+0.24*0.24*5.10
| pietro
0.24*0.35*3.90+0.24*0.35*3.93+0.24*0.35*4.00+0.24*0.35*3.76+ |m3 3.315

0.2470.35*3.76"2+0.2470.24*2.34*3+0.2470.35*3.76+0.24*0.24*3*
3.78
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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c.
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Il pietro i dach
0.24*0.35*3.45*3+0.24*0.35*3.23+0.24*0.35*3.23+0.24*0.35*3.23* |m3 4.193
2+0.24*0.24*3.59*2+0.24*0.35*3.62*6
RAZEM 11.287
30/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.|0290-02 B-02
1.3
Parter
[153.4*9+158.92+93.02+96.8*2+106.4*2+41.4*3+56*2+67 .3+ t 2.760
31.5+23.10*3+64.7]/1000
| pietro
[69.24+69.2*5+73.4*2+6.3*4+33+33.2+33.5+36.5+31.9*2+23.7*3+ |t 1.210
46.8+32.3*3]/1000
Il pietro
[32.34+32.4*4+47.9+33.40*4+46.6*3+52.9+44.10+44.10+51.40*2+ |t 1.236
61.60+89.90+30.9*2+33.10*6]/1000
RAZEM 5.206
1.1./45223500-1 Stropy
4
31/KNR-W 2- [SST |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe |m?2
d.1./02 20226- |B-05 |grubosci 8 cm
1.4/02
P1/1 do nad parterem
P1/25
2.40*2.38*11+6.67*2.40+6.67*2.40*5+6.67*2.40+6.67*2.20+6.67* |m?2 519.173
2.36+2.32%6.67+6.67*2.32+6.67*2.32+6.67*2.06+6.67*2.06+6.67*
2.06*2+3.46*2.38+6.67*1.93*5+6.67*1.93*1+6.67%1.93+2.82*2.22+
7.26%2.36+6.67*2.40+6.67*2.30+6.67*2.50+6.67*1.93+2.82*2.22+
6.78*2.06+2.68*3.59
P1S/1 1.48*3.84 m?2 5.683
P2/1 do P2/ nad | pietrem
30
2.40*2.38*5+6.67*2.06+6.67*2.06+2.38*2.06+7.26*1.85*3+6.67* m?2 577.633
1.43+6.78"1.43+2.38%1.43+2.82*2.22+6.67*2.40+6.67*2.06+6.67*
2.40+6.67*2.06+6.67*2.40+6.67*2.06+6.67*2.40+2.82*2.22+2.40*
6.67+2.40%2.38+6.67*2.06*3+6.67*2.06*4+2.38*2.06+2.38*2.06*4+
7.26*1.85+7.26*1.85+6.67*1.43+6.78*1.43+2.38*1.43+2.40*6.67*9
P2S/1 2.683.59 m?2 9.621
P2S/2 1.48*3.84 m?2 5.683
RAZEM 1117.793
32|KNR-W 2- |SST |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe |m?2
d.1./02 20226- |B-05 |grubosci 6 cm
1.4/02
stropodach
P3/1 do P3/ 2.40%2.38+6.67*2.40+6.67*2.40+6.67*2.40*9+7.26*2.32+2.47*2.38* |m2 519.756
23 3+2.47*2.38+6.55*2.47+6.55*2.47*4+6.56*2.47+6.56*2.47*3+7.26*
2.03+7.26*2.36+2.67*2.22+2.82*2.22+7.26*1.80-1.50*0.60+7.26*
1.80-1.50%0.60+2.40%2.38*5+7.26*2.32+2.472*2.38+6.56*2.47+
6.67*2.40
RAZEM 519.756
33|KNR-W 2- |SST |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nad-m3
d.1./02 20226- |B-05 |betonu do 15cm
1.4/05
P1/1 do nad parterem
P1/25
[2.40*2.38%11+6.67*2.40+6.67*2.40*5+6.67*2.40+6.67*2.20+6.67* |m3 62.301
2.36+2.32*6.67+6.67*2.32+6.67*2.32+6.67*2.06+6.67*2.06+6.67*
2.06*2+3.462.38+6.67*1.93*5+6.67*1.93*1+6.67*1.93+2.82*2.22+
7.26*2.36+6.67*2.40+6.67*2.30+6.67*2.50+6.67*1.93+2.82*2.22+
6.782.06+2.68*3.59]*0.12
P2/1 do P2/ nad | pietrem
30
[2.40%2.38*5+6.67*2.06+6.67*2.06+2.38*2.06+7.26*1.85*3+6.67* |m3 69.316

1.43+6.78"1.43+2.38%1.43+2.82*2.22+6.67*2.40+6.67*2.06+6.67*
2.40+6.67*2.06+6.67*2.40+6.67*2.06+6.67*2.40+2.82*2.22+2.40*
6.67+2.40%2.38+6.67*2.06*3+6.67*2.06*4+2.38*2.06+2.38"2.06*4+
7.26*1.85+7.26*1.85+6.67%1.43+6.78*1.43+2.38*1.43+2.40*6.67*9]
*0.12

stropodach
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P3/1 do P3/ [2.40%2.38+6.67*2.40+6.67*2.40+6.67%2.40%9+7.26*2.32+2.47* m3 62.371
23 2.38*3+2.47*2.38+6.55*2.47+6.55*2.47*4+6.56*2.47+6.56*2.47*3+
7.26*2.03+7.26%2.36+2.67*2.22+2.82*2.22+7.26*1.80-1.50*0.60+
7.26*1.80-1.50*0.60+2.40*2.38*5+7.26*2.32+2.472*2.38+6.56*
2.47+6.67*2.40]0.12
P1S/1 1.48*3.84%0.15 m3 0.852
P2S/2 1.48*3.84*0.15 m3 0.852
RAZEM 195.692
34/KNR-W 2- |SST |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nad-|m3
d.1.|02 20226- |B-05 |betonu ponad 15 cm
1.4/06
P1S/1 1.48*3.84*0.06 m3 0.341
P2S/2 1.48*3.84*0.06 m3 0.341
RAZEM 0.682
35|KNR-W 2- |SST |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wience monoli- |m3
d.1./02 20226- |B-05 |tyczne
1.4/07
nad parterem
0.80*0.35*[13.70+14.90]+0.24*0.24*38.24+0.24*0.24*15.30+0.24* |m3 22.475
0.24*[0.90*2+2.67]*2+0.24*0.24*38.24*2+0.90*0.35*10.20+0.24*
0.24*6.50*2+0.24*0.35*2.50*2+0.24*0.35*2.20*2+0.24*0.35*7.00+
0.24*0.24*6.50*3
nad | pigtrem
0.24*0.24*15.35+0.80*0.35*38.24+0.24*0.24*[0.90*2+2.67]*2+0.24* | m3 28.553
0.24*38.24+0.24*0.24*13.50*2+0.24*0.2476.50*2+0.24*0.35*2.50*
2+0.24*0.35*2.20*2+0.24*0.35*7.00+0.24*0.24*6.50+0.80%0.24*
6.50+0.80*0.35%[14.70+6.30]+0.90*0.24*8.50+0.60%0.24*8.50
stropodach
0.70*0.35*12.50+0.60*0.35*7.50+0.24*0.24*14.40*2+0.24*0.35* m3 25.988
2.50*2+0.86*0.24*6.50*2+0.60*0.35*34.60*2+0.35*0.24*16.35+
0.24*0.51*2.79*2
RAZEM 77.016
36|KNR-W 2- |SST |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nad- |t
d.1./02 20226- |B-05 |betonu
1.4/09
parter
7972.4/1000 t 7.972
| piero
8538.5/1000 t 8.539
stropodach
11052.6/1000 t 11.053
RAZEM 27.564
37|KNR-W 2- [SST |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowa- m?2
d.1./02 0217-02 |B-05 |niem pompy do betonu
1.4
dach
35.09%1.13+2.00*9.58+35.09%1.07 m?2 96.358
RAZEM 96.358
38/KNR-W 2- [SST |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowa- m?2
d.1./02 0217-02 |B-05 |niem pompy do betonu
1.4
| pietro
2.84*1.12 m?2 3.181
Il pietro
2.84*1.12 m?2 3.181
RAZEM 6.362
39|KNR-W 2- [SST |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- |m2
d.1./02 0217-05 |B-05 |cy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1.4 Krotnosé = 5
poz.38 m2 6.362
RAZEM 6.362
1.1./45223500-1 Szyb windy
5
40|KNR-W 2- [SST |[Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu|m?2
d.1./02 0235-03 |B-02 |Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
1.5 giem
[2.84%12.30+12.30*1.88+12.30*1.88-1.20*2.18*3+2.48*0.95+2.48* |m2 14.450
0.95+2.48*0.90]*0.18
RAZEM 14.450
41/KNR-W 2- |SST |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy na- m?2
d.1./02 0235-05 |B-02 |stepny cm grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materia-
1.5 téw wyciggiem

Krotnosé = 8
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poz.40 m2 14.450
RAZEM 14.450
42|KNR-W 2- [SST |[Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu Stal-Form - doda- |m?2
d.1./02 0235-04 |B-02 |tek za kazdy nastepny 1 m wysokosci - transport betonu pompa,
1.5 pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnosé = 8.3
poz.40 m2 14.450
RAZEM 14.450
43|KNR-W 2- [SST |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m?2
d.1./02 0236-02 |B-02 |$cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w po-
1.5 jemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
2.84*2.06 m?2 5.850
RAZEM 5.850
44/ KNR-W 2- |SST |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2
d.1./02 0236-04 |B-02 |grubosci ptyty - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
15 wyciggiem
Krotnosé¢ = 10
poz.43 m2 5.850
RAZEM 5.850
45/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.1.|0290-02 B-02
1.5
2905.2/1000 t 2.9052
RAZEM 2.9052
1.1.|45223500-1 Konstrukcja zelbetowa ramy portalowej
6
46|/KNR-W 2- |SST |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.1./02 0238-02 |B-02 [sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
1.6 pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
rama porta- 0.92*0.35*5.24*2 m3 3.375
lowa
RAZEM 3.375
47/KNR-W 2- |SST |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.1./02 0239-02 |B-02 |obwodu do przekroju do 8 - naktady dodatkowe dla stupéw o wyso-
1.6 kosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
rama porta- poz.46 m3 3.375
lowa
RAZEM 3.375
48/KNR-W 2- |SST |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.1./02 0242-01 |B-02 |ku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pom-
1.6 pa, pozostatych materiatéw wyciggiem
rama porta- 4.34*0.35*1.10 m3 1.671
lowa
RAZEM 1.671
49/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-01 B-02 |prety gtadkie o $r. 8 mm
1.6
rama porta- 66.40/1000 t 0.066
lowa
RAZEM 0.066
50/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r.10 mm
1.6
rama porta- 23.60/1000 t 0.0236
lowa
RAZEM 0.0236
51/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 12 mm
1.6
rama porta- 107.30/1000 t 0.1073
lowa
RAZEM 0.1073
52|/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 16 mm
1.6
rama porta- 117/1000 t 0.1170
lowa
RAZEM 0.1170
53/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 20 mm
1.6
rama porta- 84.80/1000 t 0.0848
lowa

-10 -
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RAZEM 0.0848
1.1./45320000-6 Izolacje $cian fundamentowych
7
54|KNR 2-02 |SST |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1./0904-01 B-10 |nach ptaskich i powierzchniach poziomych
1.7
$ciany fund, 1.87*[38.24*2+16.27*2+[0.90*2+2.67]*2] m?2 220.585
od zewnatrz
$ciany fund, 1.64*[6.66*10+37.76*4+7.20*2+4.42*2+3.20*4+2.20*4+3.70*2] m?2 442.603
od wew-
natrz
RAZEM 663.188
55/KNR AT-27 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych mody- |m2
d.1./0306-05 B-03 |fikowanych - reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierw-
1.7 sza warstwa-Dysperbit
$ciany fund, 3.00%[38.24*2+16.27*2+[0.90*2+2.67]*2] m?2 353.880
od zewnatrz
$ciany fund, 2.25%[6.66*10+37.76*4+7.20*2+4.42*2+3.20*4+2.20*4+3.70*2] m?2 607.230
od wew-
natrz
RAZEM 961.110
56|KNR AT-27 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych mody- |m?2
d.1./0306-07 B-03 |fikowanych - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowe;j - kolej-
1.7 na warstwa-Dysperbit
poz.55 m2 961.110
RAZEM 961.110
57/KNNR-W 3 |SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt styroduru gr. 15cm  |m?2
d.1./0207-04 B-03 |wodoszczelnego na zaprawe
1.7
$ciany fund, 1.87%[38.24*2+16.27*2+[0.90*2+2.67]*2] m?2 220.585
od zewnatrz
RAZEM 220.585
58/ KNNR-W 3 |SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt styroduru gr. 5 cm m?2
d.1./0207-04 B-03 |wodoszczelnego na zaprawe
1.7
$ciany fund, 1.64*[6.66*10+37.76*4+7.20*2+4.42*2+3.20*4+2.20*4+3.70*2] m?2 442.603
od wew-
natrz
RAZEM 442.603
59|KNNR-W 3 |SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grun-|m2
d.1./0207-01 B-03 |towania powierzchni z zakonczeniem listwg
1.7
$ciany fund, 1.87*[38.24*2+16.27*2+[0.90*2+2.67]*2] m?2 220.585
od zewnatrz
RAZEM 220.585
60|KNNR-W 3 |SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grun-|m?2
d.1./0207-01 B-03 |towania powierzchni
1.7
$ciany fund, 1.64*[6.66*10+37.76*4+7.20*2+4.42*2+3.20*4+2.20*4+3.70*2] m?2 442.603
od wew-
natrz
RAZEM 442.603
1.1.|45223500-1 Schody wewn.
8
61 KNR 2-02 |SST |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- m2
d.1./0218-02 B-02 |niem pompy do betonu
1.8
bieg/1 4.512*1.60 m?2 7.219
bieg/2 4.342*1.60 m?2 6.947
bieg/3 4.347*1.60 m?2 6.955
bieg/4 4.012*1.60 m?2 6.419
RAZEM 27.540
62|KNR 2-02 |SST |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - |m?2
d.1./0218-06 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu
1.8 Krotnosé =9
poz.61 m2 27.540
RAZEM 27.540
63|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 10-12 mm
1.8
bieg/1 199.10/1000 t 0.199
bieg/2 221.90/1000 t 0.222
bieg/3 228.00/1000 t 0.228
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bieg/4 237.70/1000 t 0.238
RAZEM 0.887
1.1.|45262522-6 Sciany i $cianki dziatlowe
9
64|KNR 9-01 [SST |Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.1./0104-02 B-04
1.9/analogia
parter
4.06*[38.24*2+[0.90*2+2.67]*2+16.28+15.35+6.55+6.55+6.44+ m?2 586.316
2.45+2.18+0.55+6.44+6.55+6.66"2+4.42+14.37*2-[0.35*10+0.50*
2+0.24*2]]-[1.00*2.20*2+1.30*2.00*18+7.26+1.80*3.30*15+7.26+
1.10*2.10*10+2.20*2.10*4+1.00*2.20*3+1.50*5.00]
| pietro
3.76*[38.24*2+[0.90*2+2.67]*2+16.28+6.55*2+6.44*2+7.26+0.55+ |m2 507.872
14.29*2+15.35*2-7.26-[0.35*9+0.50*2+0.24*5]]-[1.30*2.00*20+1.80*
3.15*15+2.10%1.10*15]-[0.35*9+0.50*2+0.24*5]
Il pietro
3.69%[38.32*2+[0.90*2+2.67]*2+16.28"2+6.55"2+6.44*2+7.26+ m?2 384.751
0.55+14.05*2-7.26*2-[0.50*2+0.35*17+0.24*5]]-[1.80*3.15*30+1.40*
3.45+1.15*3.45+0.90*2.10*9]
ponad dachem
0.75*38.32*2+[0.90*2+2.67]*2 m?2 66.420
RAZEM 1545.359
65/KNR 9-01 |SST |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m?2
d.1./0104-01 B-04
1.9|analogia
parter
4.21%[6.66+5.96*2+1.75+2.15+2.40*2+2.00+2.66+1.00]+2.00*[2.00+ m2 381.234
1.50]+3.60%[4.21+2.00]/2+4.21*[3.18+2.31+6.66+6.17+1.46+1.28+
270.25*2+1.80+3.18+2.36+6.66*2+3.03+3.63+6.66]-1.10*2.10*5
| pietro
3.76%[6.66*6+5.38*2+2.15+1.80+1.00*2+6.66*5]-1.10*2.20*3 m?2 331.027
Il pietro
3.62*[6.66*3+3.18*2+1.68+1.23+1.20+1.60+1.00*2+8.30+1.20+ m?2 326.723
4.07*3+1.59+6.99*2+10.71+6.66*2]-[0.90*2.10*8+0.80*2.10*2]
RAZEM 1038.984
66|KNR-W 2- [SST |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x10 cm m2
d.1./02 0127-06 |B-04
1.9
Il pietro
3.48*3.06 m?2 10.649
RAZEM 10.649
67 SST |Scianki systemowe w sanitariatach z drzwiami m2
d.1.|kalk. wtasna |B-13
1.9
parter 2.10*[1.15+2.15]*2 m?2 13.860
pietro 2.10*[1.15+2.15]*2 m?2 13.860
RAZEM 27.720
68/KNR 2-02 |SST |Otwory na okna w $cianach gr.24 cm urowanych z bloczkéow szt
d.1./0126-01 B-04
1.9
parter
34 szt 34.000
| pietro
35 szt 35.000
Il pietro
32 szt 32.000
RAZEM 101.000
69/KNR 2-02 |SST |Otwory na drzwi w $ciankach murowanych z bloczkéw szt
d.1./0126-02 B-04
1.9
parter
19 szt 19.000
| pietro
15 szt 15.000
Il pietro
9 szt 9.000
RAZEM 43.000
70|KNR 2-02 |SST |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1./0126-05 B-04 |nych
1.9
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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1.1.|45261210- Dach pokrycie
10|9,
45261100-5
71/KNR 2-02 |SST |Gruntowanie bitumicznym roztworem gruntujgcym dla polepszania |m?2
d.1./0602-09 B-06 |przyczepnosci pap bitumicznych-Burkolit V
1.10|analogia
17.57*2*15.67 m?2 550.644
RAZEM 550.644
72|NNRNKB  |SST |(z.V) Pokrycie dachoéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna-Papa m?2
d.1./202 0534- |B-06 |BAUDER Super AL-E zgrzewalna paroizolacyjna
1.10/01
poz.71 m?2 550.644
RAZEM 550.644
73|KNR 9-24 |SST |Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych PIR FA gr, 14 cm klejem poliu- |m2
d.1./0201-03 B-06 |retanowym systemowym
1.10|analogia
poz.71 m2 550.644
RAZEM 550.644
74/KNR 9-24 |SST |Przyklejenie klinow spadkowych poliuretanowych PIR FA T m?2
d.1./0201-03 B-06
1.10|analogia
poz.71 m?2 550.644
RAZEM 550.644
75|NNRNKB [SST |Folia dachowa Thermoplan SK20 samoprzylepna m2
d.1.|202 0534- |B-06
1.10|01
analogia
poz.71 m?2 550.644
RAZEM 550.644
76|NNRNKB |SST |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan- |m
d.1./202 0518- |B-07 |cynku pdtokragtych o $r. 15 cm
1.10|04
analogia
15.67*2 m 31.340
RAZEM 31.340
77\NNRNKB [SST |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan- |szt.
d.1./202 0518- |B-07 |cynku - zbiorniczki przy rynnach
1.10{09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/NNRNKB [SST |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cyn-|m
d.1./202 0520- |B-07 |ku okragtych o $r. 12 cm
1.10{03
analogia
15.80*2+2*13.50 m 58.600
RAZEM 58.600
79|NNRNKB |SST |Opierzenie z blachy ocynkowanej m2
d.1.|202 0525- |B-07
1.10|01
analogia
2.04*[14.18+15.36]+4.05*10.48+2.04*39.42 m?2 183.122
RAZEM 183.122
80/KNR 2-02 |SST |Rury wentylacyjne z blachy z tytan-cynku szt.
d.1.|0507-06 B-07
1.10
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
1.1.|45223210-1 Konstrukcje stalowe attyk i podestow
11
81 KNR-W 2- |SST |Konstrukcja stalowa podestéw-montaz wraz z zakupem i dostawg |t
d.1./05 0201-09 |B-05 |konstrukcji stalowej
1.11|analogia
934/1000 t 0.934
RAZEM 0.934
82|KNR-W 2- |SST |Konstrukcja stalowa attyk-montaz wraz z zakupem i dostawag kons- |t
d.1.|05 0201-06 |B-05 |trukcji stalowej
1.11|analogia
4646.50/1000 t 4.647
RAZEM 4.647
83/KNR-W 2- |SST |Poszycie z blachy podestéw stalowych z zakupem i dostawg mate- |kg
d.1.|05 1003-04 |B-05 |riatu-Ptyty A/3;A/4;A/5
1.11|analogia
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A3 141.6*11 kg 1557.600
A4 103.3*2 kg 206.600
A5 141.6*7 kg 991.200
RAZEM 2755.400
1.1./45421000-4 Stolarka i slusarka
12
84|KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po-|m?2
d.1./02 1018-04 |B-09 [nad 1.5 m2 wg.zestawienia z projektu
1.12
o1 1.30*2.00*30 m?2 78.000
RAZEM 78.000
85|KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po-|m2
d.1./02 1018-04 |B-09 |nad 1.5 m2 wg.zestawienia z projektu-szyba P8B,BR5-S/SG2-S
1.12
02 1.30*2.00*8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
86|KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po-|m?2
d.1./02 1018-04 |B-09 [nad 1.5 m2 wg.zestawienia z projektu
1.12
03 1.30*180 m?2 234.000
RAZEM 234.000
87|KNR-W 2- |SST |Witryny aluminiowe El 30 wewnetrzne wg.zestawienia z projektu m?2
d.1.|02 1040-06 |B-09
1.12
parter winda
W9 2.49*3.40 m?2 8.466
I'i Il pietro winda
W10 2.49*3.05*2 m?2 15.189
RAZEM 23.655
88|KNR-W 2- |SST |Witryny aluminiowe El 30 wewnetrzne wg.zestawienia z projektu m?2
d.1.|02 1040-06 |B-09
1.12
W1 1.00*2.20*3 m?2 6.600
RAZEM 6.600
89/KNR-W 2- |SST |Witryny aluminiowe wewnetrzne wg.zestawienia z projektu m2
d.1./02 1040-06 |B-09
1.12
strefa wejsciowa
w8 5.00*1.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
90|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne ze $wietlikiem z profi-|m2
d.1./02 1040-02 |B-09 |lem cieptym szklone szktem antywtamaniowym,szyba podwdjnie
1.12 klejona,bezpieczna P4 ,hartowana wg. zestawienia w projekcie-
drzwi automatycznie otwierane na fotokomorke
strefa wejsciowa
Dz1 2.50*3.60 m?2 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne ze $wietlikiem EI 30 |m?2
d.1./02 1040-01 |B-09 |wg. zestawienia w projekcie
1.12
pom. 0.07
Dz2 1.30*3.00 m?2 3.900
RAZEM 3.900
92|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne ze $wietlikiem wg. |m2
d.1./02 1040-01 |B-09 |zestawienia w projekcie
1.12
pom.0.24
Dz2 1.30*3.00 m?2 3.900
RAZEM 3.900
93|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne szklone z witrynami  |m2
d.1./02 1040-05 |B-09 |EI30, folia stratophone 88.2 st,RW 41 dB wg. zestawienia w projek-
1.12 cie
pom.2,20
D11,w2 5.19*3.05 m?2 15.830
RAZEM 15.830
94/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne szklone z witrynami  |m2
d.1./02 1040-05 |B-09 |EI30,folia stratophone 88.2 st,RW 41 dB wg. zestawienia w projek-
1.12 cie
pom.2,02
D12,wW3 7.26%3.05 m?2 22.143
RAZEM 22.143
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95|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne szklone z witrynami|m?2
d.1.|02 1040-05 |B-09 |EI30,z kratkg transferowg peczniejgcg w drzwiach wg. zestawienia
1.12 w projekcie
pom.1,05
D13,W4,W5 2.36%2.20 m?2 5.192
RAZEM 5.192
96|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne El 30 na karte doste-|m?2
d.1./02 1040-02 |B-09 |pu wg. zestawienia w projekcie
1.12
pom. 0,18
D14 2.36%2.20 m?2 5.192
RAZEM 5.192
97|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne szklone z witrynami|m?2
d.1.|02 1040-05 |B-09 |EI30 wg. zestawienia w projekcie
1.12
pom.1,05
D15,W6 2.36%2.20 m?2 5.192
RAZEM 5.192
98|KNR-W 2- |SST |Witryny aluminiowe El 30 wewnetrzne z sitodrukiem -godto Gminy |m?2
d.1./02 1040-06 |B-09 |na szkle witryny( o wym. 1,50*1,50 m) -podswietlane od $rodka le-
1.12 dem-$wiatto ciepte wg.zestawienia z projektu
W7 7.26*3.05 m?2 22.143
RAZEM 22.143
99/KNR-W 2- |SST |Witryna aluminiowa zewnetrzna wg. zestawienia w projekcie m2
d.1.|02 1040-05 |B-09
1.12
Wz5 15.00*3.45 m?2 51.750
RAZEM 51.750
100/ KNR-W 2- |SST |Witryny aluminiowe zewnetrzne wg. zestawienia w projekcie m?2
d.1.|02 1040-06 |B-09
1.12
Wz2 1.80*3.30*15 m?2 89.100
RAZEM 89.100
101|KNR-W 2- |SST |Witryny aluminiowe zewnetrzne wg. zestawienia w projekcie m2
d.1.|02 1040-06 |B-09
1.12
Wz3 1.80*3.15*45 m?2 255.150
RAZEM 255.150
102|KNR-W 2- |SST |Witryna aluminiowa zewnetrzna wg. zestawienia w projekcie m?2
d.1.|02 1040-05 |B-09
1.12
pom.0,01;pom.2,02
Wz4 11.60*7.60 m?2 88.160
RAZEM 88.160
103|KNR-W 2- |SST |Witryna aluminiowa zewnetrzna wg. zestawienia w projekcie m?2
d.1.|02 1040-05 |B-09
1.12
pom.0,01;pom.2,02
Wz1 11.60*7.60 m?2 88.160
RAZEM 88.160
104/ KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone D1 m?2
d.1./02 1040-01 |B-09
1.12
D1 1.10*2.15*28 m?2 66.220
RAZEM 66.220
105/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng i samo- |m?2
d.1./02 1040-01 |B-09 |zamykaczem wg. zestawienia stolarki w projekcie
1.12
D2 1.10*2.15*18 m?2 42.570
RAZEM 42.570
106 KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng wg. ze- |m?2
d.1./02 1040-01 |B-09 |stawienia stolarki w projekcie
1.12
D4 1.00*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 4.300
107|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z zamkiem o dodatkowych za- |m?2
d.1./02 1040-01 |B-09 |bezpieczeniach -drzwi do archiwum i sejfu wg. zestawienia stolarki
1.12 w projekcie
D5 1.20*2.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
108/ KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone wewnetrzne z witryng- |m?2
d.1.|02 1040-05 |B-09 |EI 30
1.12
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D6 2.20*2.20*5 m?2 24.200
RAZEM 24.200
109 KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI S 30 z kratka transferowg m?2
d.1.|02 1040-01 |B-09 |peczniejacg w drzwiach wg. zestawienia stolarki w projekcie
1.12
D7 1.20*2.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
110|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne szklone p.poz. EIS |m2
d.1./02 1040-01 |B-09 |30 z samozamykaczem
1.12
pom.0.13 ipom.1.09
D8 1.20*2.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
111|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne szklone p.poz. EIS |m2
d.1./02 1040-01 |B-09 |30 z samozamykaczem i z kratkg transferowg peczniejagcg w
1.12 drzwiach
pom.2.12
D8 1.20%2.20 m?2 2.640
RAZEM 2.640
112|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne szklone p.poz. EIS |m2
d.1./02 1040-01 |B-09 |60 z samozamykaczem-drzwi automatycznie otwierane na fotoko-
1.12 morke
pom.0.13 ipom.1.09
D9 1.20*2.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
113|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne szklone m2
d.1./02 1040-02 |B-09
1.12
pom.2,13
D 10 2.36*2.20 m?2 5.192
RAZEM 5.192
114|KNR-W 2- |SST |Klapa oddymiajgca 1,20*1,20 m szt
d.1./02 1016-07 |B-09
1.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-02 |SST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m
d.1./0129-02 B-09 |m- wewnetrzne
1.12
0 m 0.000
RAZEM 0.000
116 SST |Wyposazenie toalety dla oséb niepetnosprawnych wg. projektu z kpl
d.1.|kalk. wtasna|B-09 |montazem
1.12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
117 SST |Wyposazenie toalet dla kobiet i mezczyzn wg. projektu z monta- kpl
d.1.|kalk. wtasna |B-09 |zem
1.12
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
118 SST |Balustrady schodowe zewnetrzne -szkto 6,6,4 mm VSG ESG prze- |m
d.1.|kalk. wtasna |B-13 |Zroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane ) certyfikat
1.12 eu
- Z gérng porecza metalowg . balustrada o wysokosci - h =110 cm
balustrady na rotulach okragtych przymocowanych punktowo do
wienca stropu / stopni ewakuacyjnych .pochwyt metalowy , naktada-
ny na balustrade catoszklang - kolor poreczy - ciemny popiel - (
RAL 7043 ) . metal zabezpieczony NRO.
wejscia tyl- 1.80+4.50+1.80+3.50 m 11.600
ne
RAZEM 11.600
119 SST |Balustrady schodowe wewnetrzne -szkto 6,6,4 mm VSG ESG prze- |m
d.1.|kalk. wlasna|B-13 |zroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane ) certyfikat
1.12 eu
- 2 gorng porecza metalowg . balustrada o wysokosci-h =110 cm
balustrady na rotulach okragtych przymocowanych punktowo do
wienca stropu / stopni ewakuacyjnych .pochwyt metalowy , naktada-
ny na balustrade catoszklang - kolor poreczy - ciemny popiel - (
RAL 7043 ) . metal zabezpieczony NRO.
kl.schodowa 19 m 19.000
RAZEM 19.000
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120 SST |Balustrady wewnetrzne -szkio 6,6,4 mm VSG ESG przezroczyste |m
d.1.|kalk. wlasna|B-13 |(hartowane i klejone krawedzie wypolerowane ) certyfikat eu
1.12 - Z gérng porecza metalowg . balustrada o wysokosci - h =110 cm
balustrady na rotulach okragtych przymocowanych punktowo do
wienca stropu / stopni ewakuacyjnych .pochwyt metalowy , naktada-
ny na balustrade catoszklang - kolor poreczy - ciemny popiel - (
RAL 7043 ) . metal zabezpieczony NRO.przymocowana do stupéw
wsporczych witryny, w czesci zgodnie z projektem szkto grawero-
wane godto gminy - podéwietlane od $rodka ledem - $wiatto ciepte
biate. Wymiary graweru mechanicznego ( nie naklejana folia ) na
szkle okoto - 2,50 x 1, 00 m.Pochwyty na wys, 30i 110 cm
balustrada 7.26 m 7.260
na pierw-
szym pie-
trze przy
gtéwny wej-
Sciu
RAZEM 7.260
121 SST |Balustrada zewnetrzna tarasowa -szkto 6,6,4 mm VSG ESG prze- |m
d.1.|kalk. wlasna |B-13 |zroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane ) certyfikat
1.12 eu
- 2 gorng porecza drewniang h 120 balustrady na rotulach okragtych
przymocowanych punktowo do wienca stropu .pochwyt drewniany
.materialy odporne na warunki atmosferyczne do stosowania na ze-
wnatrz.
pom.0.01 15.60 m 15.600
RAZEM 15.600
122 SST |Montaz daszkéw konstrukcja stalowa, szklo bezpieczne hartowane, |m?2
d.1.|kalk. wtasna |B-13 |daszek nalezy wykona¢ w konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie
1.12 ewentualnych obcigzen, jakie moze spowodowac¢ upadek oktadzin
elewacyjnych lub szyb.
- montaz daszku szklanego (podwojne szkio hartowane) na kons-
trukcji stalowej (ocynkowanej + malowanej proszkowo x 2), zamo-
cowanego do konstrukgcji tgcznikami ze stali kwasoodporne;j
- kolor pod konstrukcji - w kolorze stolarki okiennej - ral 7043
- dolna krawedz daszku na wsokosci min. 2,40m od poziomu po-
sadzki przed wejsciem
1.50*3.80+1.50*4.30 m?2 12.150
RAZEM 12.150
1.1./45432100-5 Podtogi i posadzki
13
1.1. Parter
131
123|KNR 2-02 |SST |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym-pia- |m3
d.1.{1101-07 B-08 |sek zageszczony
1.13 piasek
A
0.25%[6.66*[3.39+10.65+7.26+6.99+8.29+4.43+5.96+3.35]+3.56* |m3 141.815
7.26+2.20*3.05*2+7.26*0.24+6.66*[8.12+7.16]+2.55*5.75+2.36*
31.65]
RAZEM 141.815
124/KNR 2-02 |SST |lzolacje z folii przeciwwilgociowej typ 200 pozioma - jedna warstwa |m?2
d.1./0616-01 B-03
1.13|analogia
A
6.96%[3.69+10.95+7.56+7.29+8.59+4.73+6.26+3.65]+3.86*7.56+ m?2 627.432
2.50*3.35*2+7.56%0.24+6.96%[8.42+7.46]+2.85*6.05+2.66*31.95
RAZEM 627.432
125|KNR 2-02 |SST |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do | m3
d.1./1101-01 B-08 |betonu na samochodzie-beton C 12/15
1.13|z.sz. 5.4.
.1/9913
0.15%[6.66*[3.39+10.65+7.26+6.99+8.29+4.43+5.96+3.35]+3.56* |m3 85.089
7.26+2.20*3.05*2+7.26*0.24+6.66*[8.12+7.16]+2.55*5.75+2.36*
31.65]
RAZEM 85.089
126/ KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg Q188 (drut zebrowany fi 6 mm |m?2
d.1./1106-07 B-08 |z oczkiem 15 x 15cm)
1.13|analogia
1
6.66%[3.39+10.65+7.26+6.99+8.29+4.43+5.96+3.35]+3.56*7.26+ m?2 567.261
2.20*3.05*2+7.26*0.24+6.66*[8.12+7.16]+2.55*5.75+2.36*31.65
RAZEM 567.261
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127/KNR 2-02 |SST |lzolacje z folii budowlanej pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01 B-03
1.13|analogia
A
pom.0,07 4.72*3.24+0.24*1.30 m?2 15.605
pom.0,06 3.78*4.72+1.10*0.24 m?2 18.106
pom.0,24 2.05*3.86+1.30%0.24 m?2 8.225
pom.0,11 2.52*2.05+0.18*1.10 m?2 5.364
pom.0,08 2.45*3.19+1.10*0.18+1.90*2.70+1.10*0.24 m?2 13.408
pom.0,10 2.45*3.19+1.10*0.18+2.70*1.90+1.10*0.24 m?2 13.408
pom.0,09 2.70*2.70+0.24*1.10 m?2 7.554
pom.0,12 3.66*2.85+0.18*1.36+4.23*3.66+2.20*0.24 m?2 26.686
pom.0,13 2.70*2.33+0.24*1.70+0.73*5.16+2.48*1.90+0.24*1.10+0.18*1.10  |m2 15.640
pom.0,14 2.79*1.54+5.16*1.72+2.30*1.62 m?2 16.898
pom.0,15 2.61*3.30+2.20%0.24+0.24*1.10 m?2 9.405
pom.0,16 4.42*3.78+1.93*3.48+0.24*1.10 m?2 23.688
pom.0,17 4.12"6.96-0.49*2.36+0.24*1.10 m?2 27.783
pom.0,19 2.10*3.30+0.18*1.10 m?2 7.128
pom.0,20 6.18*3.39+1.58*3.29+6.18*3.29+5.18*3.78+0.18%1.20*2 m?2 66.493
pom.0,18 0.85*2.86+4.80*2.66 m?2 15.199
pom.0,21 8.59"6.96+1.10*0.24 m?2 60.050
pom.0,22 3.78"6.96+1.10%0.24 m?2 26.573
pom.0,23 3.568"6.96+2.20%0.24 m?2 25.445
pom.0,01 7.56*7.20+2.66*16.50+1.00*0.24+1.41*0.35*2+0.35*2.50+2.20* m?2 117.986
0.24+2.20*3.06+0.18%1.20+1.10*0.24+2.52*3.36+0.35*1.67+2.20*
0.35
pom.0,02 3.75*3.33+2.20%0.24 m?2 13.016
pom.0,03 6.96*7.32+3.93*3.75+1.00%0.24+2.20*0.24+1.10*0.24 m?2 66.717
pom.0,04 3.69"6.96+1.200.18 m?2 25.898
pom.0,05 11.27*2.66 m?2 29.978
RAZEM 656.253
128/KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt termano gr 15cm po- m2
d.1./0609-03 B-03 |sadzkowych
1.13
A
pom.0,07 4.42*2.94+0.24*1.30 m?2 13.307
pom.0,06 3.48"4.42+1.10%0.24 m?2 15.646
pom.0,24 1.75*3.56+1.30*0.24 m?2 6.542
pom.0,11 2.22*1.75+0.18*1.10 m?2 4.083
pom.0,08 2.15*2.89+1.10*0.18+1.60*2.40+1.10*0.24 m?2 10.516
pom.0,10 2.15*2.89+1.10*0.18+2.40*1.60+1.10*0.24 m?2 10.516
pom.0,09 2.40*2.40+0.24*1.10 m?2 6.024
pom.0,12 3.36*2.55+0.18*1.36+3.93*3.36+2.20*0.24 m?2 22.546
pom.0,13 2.40*2.03+0.24*1.70+0.43%4.86+2.18*1.60+0.24*1.10+0.18*1.10  |m?2 11.320
pom.0,14 2.49*1.24+4.86%1.42+2.00*1.32 m?2 12.629
pom.0,15 2.31*3.00+2.20%0.24+0.24*1.10 m?2 7.722
pom.0,16 4.12*3.48+1.63*3.18+0.24*1.10 m?2 19.785
pom.0,17 3.826.66-0.49*2.36+0.24*1.10 m?2 24.549
pom.0,19 1.80*3.00+0.18*1.10 m?2 5.598
pom.0,20 5.88*3.09+1.28*2.99+5.88*2.99+5.18*3.78+0.18*1.20*2 m?2 59.590
pom.0,18 0.55*2.56+4.50*2.36 m?2 12.028
pom.0,21 8.29*6.66+1.10*0.24 m?2 55.475
pom.0,22 3.48"6.66+1.10%0.24 m?2 23.441
pom.0,23 3.28"6.66+2.20%0.24 m?2 22.373
pom.0,01 7.26"6.90+2.36*16.20+1.00*0.24+1.41*0.35*2+0.35*2.50+2.20* m?2 106.316
0.24+2.20*3.06+0.18*1.20+1.10*0.24+2.22*3.06+0.35*1.67+2.20*
0.35
pom.0,02 3.45*3.03+2.20%0.24 m?2 10.982
pom.0,03 6.66%7.02+3.63*3.45+1.0070.24+2.20*0.24+1.10*0.24 m?2 60.309
pom.0,04 3.39*6.66+1.20*0.18 m?2 22.793
pom.0,05 10.97*2.36 m?2 25.889
RAZEM 569.979
129/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci  |m?2
d.1./1106-01 B-08 |25 mm
1.13
A
poz.128 m2 569.979
RAZEM 569.979
130/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po-  |m?2
d.1./1106-03 B-08 |sadzkio 4,5cm
1.13/1106-07 Krotnos¢ = 4.5
A
poz.128 m2 569.979
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RAZEM 569.979
131/KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4,5 mm 10 x 10 cm m?2
d.1./1106-07 B-08
1.13|analogia
A
poz.128 m2 569.979
RAZEM 569.979
132|KNR AT-27 |SST |Gruntowanie reczne pod izolacje m?2
d.1./0103-05 B-03
1.13
A
pom.0,08 2.45*3.19+1.10*0.18+1.90*2.70+1.10*0.24 m?2 13.408
pom.0,10 2.45*3.19+1.10*0.18+2.70*1.90+1.10*0.24 m?2 13.408
pom.0,09 2.70*2.70+0.24*1.10 m?2 7.554
RAZEM 34.370
133|KNR AT-27 |SST |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw m?2
d.1./0202-01 B-03 |uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
1.13
A
poz.132 m2 34.370
RAZEM 34.370
134/KNR AT-27 |SST |lzolacja pozioma ze szlamdw uszczelniajacych naktadanych recznie|m2
d.1./0202-03 B-03 |na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
1.13
A
poz.132 m2 34.370
RAZEM 34.370
135/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 1,201,20m uktada- |m2
d.1./1118-09 B-08 |ne na klej metodg kombinowang
1.13 antyposlizgowe R 10
A
pom.0,08 2.15*2.89+1.10*0.18+1.60*2.40+1.10*0.24 m?2 10.516
pom.0,10 2.15*2.89+1.10*0.18+2.40*1.60+1.10*0.24 m?2 10.516
pom.0,09 2.40*2.40+0.24*1.10 m?2 6.024
RAZEM 27.056
136/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 1,20*1,20 m uktada- |m?2
d.1./1118-09 B-08 |ne na klej metodg kombinowang
1.13 antyposlizgowe R 9
A
pom.0,07 4.42*2.94+0.24*1.30 m?2 13.307
pom.0,06 3.48*4.42+1.10%0.24 m?2 15.646
pom.0,24 1.75*3.56+1.30*0.24 m?2 6.542
pom.0,11 2.22*1.75+0.18*1.10 m?2 4.083
pom.0,12 3.36*2.55+0.18%1.36+3.93*3.36+2.20*0.24 m?2 22.546
pom.0,14 2.49*1.24+4.86*1.42+2.00%1.32 m?2 12.629
pom.0,15 2.31*3.00+2.20%0.24+0.24*1.10 m?2 7.722
pom.0,16 4.12*3.48+1.63*3.18+0.24*1.10 m?2 19.785
pom.0,17 3.826.66-0.49*2.36+0.24*1.10 m?2 24.549
pom.0,19 1.80*3.00+0.18*1.10 m?2 5.598
pom.0,20 5.883.09+1.28*2.99+5.88*2.99+5.18*3.78+0.18%1.20*2 m?2 59.590
pom.0,18 0.55*2.56+4.50*2.36 m?2 12.028
pom.0,21 8.29"6.66+1.10*0.24 m?2 55.475
pom.0,22 3.48"6.66+1.10%0.24 m?2 23.441
pom.0,23 3.286.66+2.20%0.24 m?2 22.373
pom.0,01 7.26*6.90+2.36*16.20+1.00*0.24+1.41*0.35*2+0.35*2.50+2.20* m?2 106.316
0.24+2.20*3.06+0.18%1.20+1.10*0.24+2.22*3.06+0.35*1.67+2.20*
0.35
pom.0,02 3.45*3.03+2.20%0.24 m?2 10.982
pom.0,03 6.66*7.02+3.63*3.45+1.00%0.24+2.20*0.24+1.10*0.24 m?2 60.309
pom.0,04 3.39"6.66+1.200.18 m?2 22.793
pom.0,05 10.97*2.36 m?2 25.889
RAZEM 531.603
137|KNR 2-02 |SST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 120x120 cm - coko-|m
d.1.{1120-05 B-08 |lik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
1.13
A
pom.0,07 [4.42+2.94]*2-1.30 m 13.420
pom.0,06 [3.48+4.42]*2-1.10 m 14.700
pom.0,24 1.75*3.56+1.30*0.24 m 6.542
pom.0,11 [2.22+1.75]*2-1.10 m 6.840
pom.0,12 [3.36+2.55]*2-1.36+[3.93+3.36]*2-2.20-1.36+0.18 m 21.660
pom.0,14 2.49+1.24*2+1.42-1.10+3.50+2.00+1.32+3.42+2.35 m 17.880
pom.0,15 [2.31+3.00]*2-2.20-1.10 m 7.320
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pom.0,16 6.66*2+4.12*2-1.10 m 20.460
pom.0,17 [6.66+3.82]*2-1.10 m 19.860
pom.0.19 [1.80+3.00]*2-1.10 m 8.500
pom.0,20 [7.16+9.26]*2-1.10*2 m 30.640
pom.0,21 [8.29+6.77]"2-1.10 m 29.020
pom.0,22 [3.48+6.66]*2-1.10 m 19.180
pom.0,23 [3.33+6.66]*2-2.20 m 17.780
pom.0,18 [2.91+7.06]*2-2.36-1.10*4 m 13.180
pom.0,01 5.9*2+0.92*2+0.35%6-2.20-1.00+5.10*2+3.75*2-2.20*4+1.10+2.20+ |m 35.900
3.06*2+2.22+3.06*2-1.10*3
pom.0,02 [3.45+3.03]*2-2.20 m 10.760
pom.0,03 [10.65+6.66]*2-2.20-1.10 m 31.320
pom.0,04 [3.39+6.66]"2-1.10 m 19.000
pom.0,05 9.40*2+1.20*2+[1.55*2+2.36]-1.10*5 m 21.160
RAZEM 365.122
138/KNR 2-02 |SST |Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.1.{1121-06 B-08 |kombinowang
1.13
A
kI, 1.60*[0.28+0.174]*13+1.60*12*[0.174+0.28]+1.60*12*[0.174+0.28]+ | m?2 34.867
schodowa- 1.60*11*[0.174+0.28]
biegi
spoczniki 2.40*3.60+0.24*1.90+0.43*3.40+1.50*3.60+2.68*3.60+3.60*1.50+ |m2 40.926
3.60*2.56+0.44*1.60
RAZEM 75.793
139|KNR 2-02 |SST |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej |m
d.1.{1122-07 B-08 |metoda kombinowana z przecinaniem ptytek
1.13
A
[0.28+0.174]*[13+12+12+11]+2.40*2+3.60+1.40*2+3.60+2.70*2+ |m 45.592
3.60
RAZEM 45.592
140 SST |Wycieraczka wewnetrzna systemowa aluminiowa zlicowana z pod- |m2
d.1.|kalk. wiasna |B-08 |togg z wypetnieniem szczotkowe-ryflowanym
1.13
A
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
1.1. | pietro
13.2
141|KNR 2-02 |SST |lzolacje z folii pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01 B-03
1.13|analogia
2
pom.1.04 4.86"6.96+1.10*0.24 m?2 34.090
pom.1.05 5.68"2.65+1.10*0.18 m?2 15.250
pom.1.06 2.45*2.90+1.10*0.18+2.10*2.90+1.10*0.24 m?2 13.657
pom.1.07 2.90*2.45+0.18*1.10+2.90*2.10+0.24*1.10 m?2 13.657
pom.1.08 6.96*4.12+1.10*0.24 m?2 28.939
pom.1.10 6.96*3.90+1.10*0.24 m?2 27.408
pom.1.11 4.12*6.96+1.10*0.24 m?2 28.939
pom.1.12 4.12*6.96+0.24*1.10 m?2 28.939
pom.1.13 3.98"6.96+1.10%0.24 m?2 27.965
pom.1.14 3.25"6.96+0.24*1.10 m?2 22.884
pom.1.15 5.40%6.96+0.24*1.10 m?2 37.848
pom.1.16 6.96*3.84+1.10%0.24 m?2 26.990
pom.1.17 3.63*6.96+0.24*1.10 m?2 25.529
pom.1.02 7.23"6.96+1.10%0.24 m?2 50.585
pom.1.03 6.96*7.41+1.10*0.24 m?2 51.838
pom.1.18 6.182.66 m?2 16.439
pom.1.01 2.66*32.01+0.96*1.70+2.47*3.36+0.24*2.20+2.52*3.36+0.24*1.67 |m?2 104.474
RAZEM 555.431
142|KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych podtogo-m?2
d.1./0609-03 B-03 |wych gr 5cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
1.13 warstwa
2
pom.1.04 4.66"6.66+1.10*0.24 m?2 31.300
pom.1.05 5.38*2.35+1.10*0.18 m?2 12.841
pom.1.06 2.15*2.60+1.10*0.18+1.80*2.60+1.10*0.24 m?2 10.732
pom.1.07 2.60*2.15+0.18*1.10+2.60*1.80+0.24*1.10 m?2 10.732
pom.1.08 6.66*3.82+1.10*0.24 m?2 25.705
pom.1.10 6.66*3.60+1.10%0.24 m?2 24.240
pom.1.11 3.82*6.66+1.10*0.24 m?2 25.705
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pom.1.12 3.82"6.66+0.24*1.10 m?2 25.705
pom.1.13 3.68"6.66+1.10%0.24 m?2 24.773
pom.1.14 2.95"6.66+0.24*1.10 m?2 19.911
pom.1.15 5.10*6.66+0.24*1.10 m?2 34.230
pom.1.16 6.66*3.54+1.10%0.24 m?2 23.840
pom.1.17 3.33*6.66+0.24*1.10 m?2 22.442
pom.1.02 6.93"6.66+1.10%0.24 m?2 46.418
pom.1.03 6.66*7.11+1.10*0.24 m?2 47.617
pom.1.18 5.882.36 m?2 13.877
pom.1.01 2.36*31.72+0.66*1.40+2.17*3.06+0.24*2.20+2.22*3.06+0.24*1.67 |m?2 90.145
RAZEM 490.213
143|KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci | m?2
d.1./1106-01 B-08 |25 mm
1.13
2
poz.142 m?2 490.213
RAZEM 490.213
144/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po-  |m?2
d.1./1106-03 B-08 |sadzkio4,5cm
1.13/1106-07 Krotnos¢ = 4.5
2
poz.142 m?2 490.213
RAZEM 490.213
145|KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatka stalowg fi 4,5 mm 10 x 10 cm m2
d.1./1106-07 B-08
1.13|analogia
2
poz.142 m?2 490.213
RAZEM 490.213
146|KNR AT-27 |SST |Gruntowanie reczne pod izolacje m2
d.1./0103-05 B-03
1.13
2
pom.1.06 2.45*2.90+1.10*0.18+2.10*2.90+1.10*0.24 m?2 13.657
pom.1.07 2.90*2.45+0.18*1.10+2.90*2.10+0.24*1.10 m?2 13.657
RAZEM 27.314
147/KNR AT-27 |SST |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw m?2
d.1./0202-01 B-03 |uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
1.13
2
poz.146 m2 27.314
RAZEM 27.314
148/KNR AT-27 |SST |lzolacja pozioma ze szlamdw uszczelniajacych naktadanych recznie|m2
d.1./0202-03 B-03 |na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
1.13
2
poz.146 m2 27.314
RAZEM 27.314
149/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.1./1118-09 B-08 |na klej metodg kombinowang
1.13 antyposlizgowe R10
2
pom.1.06 2.15*2.60+1.10*0.18+1.80*2.60+1.10*0.24 m?2 10.732
pom.1.07 2.60*2.15+0.18*1.10+2.60*1.80+0.24*1.10 m?2 10.732
RAZEM 21.464
150/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.1.{1118-09 B-08 |na klej metoda kombinowanag
1.13 antyposlizgowe R 9
2
poz.142-poz.149 m2 468.749
RAZEM 468.749
151|KNR 2-02 |SST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik |m
d.1.{1120-05 B-08 |15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
1.13
2
pom.1.04 [6.66+4.66]*2-1.10 m 21.540
pom.1.05 [6.38+2.35]"2-1.10 m 14.360
pom.1.08 [3.82+6.66]*2-1.10 m 19.860
pom.1.10 [6.66+3.60]*2-1.10 m 19.420
pom.1.11 [3.82+6.66]*2-1.10 m 19.860
pom.1.12 [3.82+6.66]*2-1.10 m 19.860
pom.1.13 [3.68+6.66]*2-1.10 m 19.580
pom.1.14 [2.95+6.66]"2-1.10 m 18.120
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pom.1.15 [6.10+6.66]*2-1.10 m 22.420
pom.1.16 [3.54+6.66]*2-1.10 m 19.300
pom.1.17 [3.33+6.66]"2-1.10 m 18.880
pom.1.02 [6.93+6.66]*2-1.10 m 26.080
pom.1.03 [6.66*7.11]"2-1.10 m 93.605
pom.1.01+ [37.60+2.36]*2-7.26-1.10*15+[3.06*2+0.55+0.73+3.06*2] m 69.680
1,18
RAZEM 402.565
1.1. Il pietro
13.3
152|KNR 2-02 |SST |lzolacje z folii pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01 B-03
1.13|analogia
3
pom.2.06 3.63"6.96+1.10%0.24 m?2 25.529
pom.2.07 3.72*6.96+1.10%0.24 m?2 26.155
pom.2.08 3.99%6.96+0.24*1.10 m?2 28.034
pom.2.09 3.48"2.54+1.53*1.80+0.24*1.10 m?2 11.857
pom.2.10 1.35%1.80+0.18*1.10+1.50*2.10+0.18*1.10+1.90*1.80+0.24*1.10 m?2 9.660
pom.2.11 1.50%1.40+0.18*0.10+1.90*1.69+0.24*1.10 m?2 5.593
pom.2.14 1.89*2.39+0.18*1.10+1.89*2.10+0.18*1.10 m?2 8.882
pom.2.15 4.37%1.98+1.10*0.18 m?2 8.851
pom.2.16 3.72*4.37+0.18*1.10 m?2 16.454
pom.2.17 1.38%4.06+5.13*4.07+1.10*0.18 m?2 26.680
pom.2.18 5.22*7.19+0.18*1.10*2 m?2 37.928
pom.2.19 5.73*7.19+1.10*0.18 m?2 41.397
pom.2.20 5.49*5.73 m?2 31.458
pom.2.13 5.49*5.38+2.43*0.10+1.50*3.23+1.60*5.49 m?2 43.408
pom.2.02 4.85*7.56 m?2 36.666
pom.2.03 3.75"6.96+0.24*1.10 m?2 26.364
pom.2.04 3.72*6.96+0.24*1.10 m?2 26.155
pom.2.05 6.967.23+0.24*1.10 m?2 50.585
pom.2.01 2.66*21.96+2.65*7.56+0.24*2.36+2.52*3.36+3.36*2.50+0.24*1.67+ |m?2 96.810
0.24*2.20
RAZEM 558.466
153/KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych podtogo-|m?2
d.1./0609-03 B-03 |wych gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1.13 warstwa
3
pom.2.06 3.33"6.66+1.10%0.24 m?2 22.442
pom.2.07 3.42*6.66+1.10*0.24 m?2 23.041
pom.2.08 3.69"6.66+0.24*1.10 m?2 24.839
pom.2.09 3.18*2.24+1.23*1.50+0.24*1.10 m?2 9.232
pom.2.10 1.05%1.50+0.18*1.10+1.20*1.80+0.18*1.10+1.60*1.50+0.24*1.10 m?2 6.795
pom.2.11 1.20%1.10+0.18*0.10+1.60*1.39+0.24*1.10 m?2 3.826
pom.2.14 1.59*2.09+0.18*1.10+1.59*1.80+0.18*1.10 m?2 6.581
pom.2.15 4.07*1.68+1.10*0.18 m?2 7.036
pom.2.16 3.42*4.07+0.18*1.10 m?2 14.117
pom.2.17 1.38%4.06+5.13*4.07+1.10*0.18 m?2 26.680
pom.2.18 4.92*6.99+0.18*1.10*2 m?2 34.787
pom.2.19 5.43*6.99+1.10*0.18 m?2 38.154
pom.2.20 5.19"5.43 m?2 28.182
pom.2.13 5.19*5.08+2.13*0.10+1.20*2.93+1.30*5.19 m?2 36.841
pom.2.02 4.55*7.26 m?2 33.033
pom.2.03 3.45"6.66+0.24*1.10 m?2 23.241
pom.2.04 3.42*6.66+0.24*1.10 m?2 23.041
pom.2.05 6.66*6.93+0.24*1.10 m?2 46.418
pom.2.01 2.36*21.66+2.35*7.26+0.24*2.36+2.22*3.06+3.06*2.20+0.24*1.67+ |m2 83.199
0.24*2.20
RAZEM 491.485
154/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci | m?2
d.1./1106-01 B-08 |25 mm
1.13
3
poz.153 m?2 491.485
RAZEM 491.485
155|KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po-  |m2
d.1./1106-03 B-08 |sadzkio4,5cm
1.13/1106-07 Krotnos¢ = 4.5
3
poz.153 m?2 491.485
RAZEM 491.485
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156/ KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4,5 mm 10 x 10 cm m?2
d.1./1106-07 B-08
1.13|analogia
3
poz.153 m2 491.485
RAZEM 491.485
157|KNR AT-27 |SST |Gruntowanie reczne pod izolacje m?2
d.1./0103-05 B-03
1.13
3
pom.2.10 1.35*1.80+0.18*1.10+1.50*2.10+0.18*1.10+1.90*1.80+0.24*1.10  |m?2 9.660
pom.2.11 1.50%1.40+0.18*0.10+1.90*1.69+0.24*1.10 m?2 5.593
RAZEM 15.253
158|KNR AT-27 |SST |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw m2
d.1./0202-01 B-03 |uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
1.13
3
poz.157 m?2 15.253
RAZEM 15.253
159|KNR AT-27 |SST |lzolacja pozioma ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie m?2
d.1./0202-03 B-03 |na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
1.13
3
poz.157 m?2 15.253
RAZEM 15.253
160|KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.1.{1118-09 B-08 |na klej metoda kombinowanag
1.13 antyposlizgowe R10
3
pom.2.10 1.05%1.50+0.18*1.10+1.20*1.80+0.18*1.10+1.60*1.50+0.24*1.10  |m2 6.795
pom.2.11 1.20%1.10+0.18*0.10+1.60%1.39+0.24*1.10 m?2 3.826
RAZEM 10.621
161/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.1./1118-09 B-08 |na klej metodg kombinowang
1.13 antyposlizgowe R9
3
poz.153-poz.160 m2 480.864
RAZEM 480.864
162/KNR 2-02 |SST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik |m
d.1./1120-05 B-08 |15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
1.13
3
pom.2.06 [6.66+3.33]"2-1.10 m 18.880
pom.2.07 [3.42+6.66]*2-1.10 m 19.060
pom.2.08 [3.69+6.66]"2-1.10 m 19.600
pom.2.09 [3.50+3.18]*2-1.10 m 12.260
pom.2.15 [4.07+1.68]"2-1.10 m 10.400
pom.2.16 [3.42+4.04]*2-1.10 m 13.820
pom.2.17 [6.13*2+5.45]-1.10 m 14.610
pom.2.18 [4.92+6.99*2+0.35*2]-1.10*0 m 19.600
pom.2.19 [6.99%2+5.43]-1.10*2 m 17.210
pom.2.13+ [11.91*2+8.12*2]-2.36-1.10*6 m 31.100
2,20
pom.2.02 4.45*2 m 8.900
pom.2.01 [2.36+14.40%2+0.73+0.18+2.35*2]+[2.22+3.06*2+0.55]+[2.20+3.06* |m 53.980
2]
pom.2.03 [3.45*2+6.66*2]-1,10
pom.2.04 [3.42%2+6.66*2]-1.10 m 19.060
pom.2.05 [6.93+6.68]*2-1.10 m 26.120
RAZEM 284.600
1.1. Posadzka tarasu
13.4
163|KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na stropie-warstwa spadkowa m3
d.1./1101-02 B-08
1.13
4
3.18*15.70*0.07 m3 3.495
RAZEM 3.495
164|KNR 9-24 |SST |Termoizolacja ze styroduru gr, 25 cm m2
d.1./0201-03 B-03
1.13|analogia
4
3.18*15.70 m?2 49.926
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RAZEM 49.926
165/NNRNKB  |SST |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1./202 0618- |B-03 |Krotnos¢ =2
1.13|03
4
poz.164*1.10 m?2 54.919
RAZEM 54.919
166/ KNR AT-09 |SST |Mata drenazowa m?2
d.1./0202-01 B-06
1.13
4
poz.165 m2 54.919
RAZEM 54.919
167|KNR AT-09 |SST |warstwa ochronna z wtdkniny filtrujgcej m?2
d.1./0202-01 B-06
1.13
4
poz.164 m2 49.926
RAZEM 49.926
168/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci  |m?2
d.1./1106-01 B-08 |25 mm
1.13
4
poz.164 m2 49.926
RAZEM 49.926
169/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po-  |m?2
d.1./1106-03 B-08 |sadzkio 4,5cm
1.13{1106-07 Krotnos¢ = 4.5
4
poz.164 m2 49.926
RAZEM 49.926
170/KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4,5 mm 10 x 10 cm m?2
d.1./1106-07 B-08
1.13|analogia
4
poz.164 m2 49.926
RAZEM 49.926
171/KNR 2-02 |SST |Posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,mrozoodpornych |m2
d.1./1118-08 B-08 |granitowych ze spoing elastyczng
1.13
4
poz.164 m2 49.926
RAZEM 49.926
172/KNR 2-02 |SST |Cokoliki ptytkowe z z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,mrozo-|m
d.1./1119-02 B-08 |odpornych granitowych ze spoing elastyczng
1.13
4
3.18"2+15.70 m 22.060
RAZEM 22.060
1.1.|45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
14
173|[KNR 2-02 |SST |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywane recz- |m?2
d.1./0803-03 B-10 |nie na $cianach i stupach
1.14
Parter
pom.0,07 3.90%[4.42+2.94]*2 m?2 57.408
pom.0,06 3.90%[3.48+4.42]*2 m?2 61.620
pom.0,24 3.90%[3.56+1.75]*2 m?2 41.418
pom.0,11 3.90%[2.22+1.75]*2 m?2 30.966
pom.0,08 3.90%[2.15+2.89]*2+3.90*[1.60+2.40]*2 m?2 70.512
pom.0,10 3.90%[2.15+2.89]*2+3.90[2.40+1.60]*2 m?2 70.512
pom.0,09 3.90%[2.40+2.40]*2 m?2 37.440
pom.0,12 3.90%[3.36+2.55*2]+3.90%[3.93*2+3.36]+3.90%[2.00*2+0.18]-2.20*  |m2 78.464
2.20-2.50*3.90
pom.0,14 2.00*[1.32*2+2.00+3.42]+3.90%[1.24*2+2.49]+3.36*[3.90+2.00]/2+ |m2 50.983
1.00*[2.05+2.21]/2+3.90%1.42-1.00*2.10
pom.0,15 3.90%[2.31+3.00]*2-2.20*2.20 m?2 36.578
pom.0,16 3.90%[6.66*2+4.12*2] m?2 84.084
pom.0,17 3.90%[6.66+3.82]*2 m?2 81.744
pom.0.19 3.90*[1.80+3.00]*2 m?2 37.440
pom.0,20 3.90%[7.16+9.26]*2 m?2 128.076
pom.0,21 3.90%[8.29+6.77]*2-[3.60*3.30+1.80*3.30] m?2 99.648
pom.0,22 3.90%[3.48+6.66]*2-3.60*3.30 m?2 67.212
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pom.0,23 3.90%[3.33+6.66]*2-3.60*3.30 m?2 66.042
pom.0,18 3.90%[2.91+7.06]*2-2.20*2.36 m?2 72.574
pom.0,01 7.90%[9.26+7.26*2]-3.40%[1.67+2.20]-7.26*3.05-1.50*5.00-2.20* m?2 262.570
2.20-2.49*3.40-1.00*2.20-3.40*2.36*2+4.39*4.75-2.50*3.60+3.90*
[2.20+3.06*2]+3.90%[2.22+3.06*2]+0.50*[2.22+2.20]+3.90*[3.94*2+
2.36]-[2.36*2.20+2.20%2.20*2]+3.90*[5.25*2+2.36]-2.20*2.36
pom.0,02 3.90%[3.45+3.03]*2-[2.20*2.20+1.80*3.30*2] m?2 33.824
pom.0,03 3.90*[10.65+6.66]*2-[2.20*2.20+3.30*3.25+3.25*3.30] m?2 108.728
pom.0,04 3.90%[3.39+6.66]*2-3.05*3.30 m?2 68.325
pom.0,05 3.90%9.40*2+0.5*0.77%1.20*2+4.67*[1.55*2+2.36]-1.50*2.10 m?2 96.592
| pietro
pom.1.04 3.55%[6.66+4.66]*2 m?2 80.372
pom.1.05 3.55%[5.38+2.35]*2 m?2 54.883
pom.1.06 3.55*[2.15+2.60]*2+3.55*[1.80+2.60]*2-0.90*2.10 m?2 63.075
pom.1.07 3.55%[2.15+2.60]*2+3.55*[1.80+2.60]*2-0.90*2.10 m?2 63.075
pom.1.08 3.55%[3.82+6.66]*2 m?2 74.408
pom.1.10 3.55%[6.66+3.60]*2 m?2 72.846
pom.1.11 3.55%[3.82+6.66]*2 m?2 74.408
pom.1.12 3.55%[3.82+6.66]*2 m?2 74.408
pom.1.13 3.55%[3.68+6.66]*2 m?2 73.414
pom.1.14 3.55%[2.95+6.66]*2 m?2 68.231
pom.1.15 3.55*[5.10+6.66]*2-[3.60*3.15+1.80*3.15] m?2 66.486
pom.1.16 3.55%[3.54+6.66]*2-3.60*3.15 m?2 61.080
pom.1.17 3.55*[3.33+6.66]*2-3.60*3.15 m?2 59.589
pom.1.02 3.55%[6.93+6.66]*2-3.15*3.60*2 m?2 73.809
pom.1.03 3.55%[6.66*7.11]*2-3.15*3.60*2 m?2 313.523
pom.1.01+ 3.55*[37.60+2.36]*2-[3.55*7.26+0.90*2.10*15]+3.55*[3.06*2+0.55+ |m2 277.589
1,18 0.73+3.06*2]
Il pietro
pom.2.06 3.48%[6.66+3.33]*2-3.60*3.15 m?2 58.190
pom.2.07 3.48%[3.42+6.66]*2-3.60*3.15 m?2 58.817
pom.2.08 3.48%[3.69+6.66]*2-3.60*3.15 m?2 60.696
pom.2.09 3.48%[3.50+3.18]*2-3.60*3.15 m?2 35.153
pom.2.10 3.48*[1.50+1.02]*2+3.48*[1.20+1.80]*2+3.48*[1.60+1.50]*2-[0.80* |m?2 56.425
2.10+0.90*2.10]
pom.2.11 3.48*[1.20+1.10]*2+3.48*[1.60+1.39]*2-0.80*2.10 m?2 35.138
pom.2.14 3.48%[2.09+1.59]*2-1.80*3.15+3.48[1.59+1.80]*2-0.90*2.10 m?2 41.647
pom.2.15 3.48%[4.07+1.68]*2-1.80*3.15 m?2 34.350
pom.2.16 3.48%[3.42+4.04]*2-3.60*3.15 m?2 40.582
pom.2.17 3.48%[5.13*2+5.45]-[3.60*3.15+1.80*3.15]+3.48*0.71 m?2 40.132
pom.2.18 3.48%[4.92+6.99*2+0.35*2] m?2 68.208
pom.2.19 3.48%[6.99*2+5.43]-[1.80*3.15*2+3.60*3.15]+0.71*3.48 m?2 47.338
pom.2.13+ 3.48"[11.91*2+8.12*2]-[3.60*3.15+1.80*3.15]-[0.90*2.10*6+2.36* m?2 106.103
2,20 2.10]
pom.2.02 3.48%[4.45%2+7.26]-7.15*3.05 m?2 34.429
pom.2.01 3.48*[2.36+14.40*2+0.73+0.18+2.35*2]-0.90*2.10*8+3.48*[2.22+ |m?2 172.730
3.06*2+0.55]+3.48%[2.20+3.06*2]
pom.2.03 3.48%[3.45*2+6.66*2]-3.60*3.15 m?2 59.026
pom.2.04 3.48%[3.42*2+6.66*2]-3.60*3.15 m?2 58.817
pom.2.05 3.48%[6.93+6.68]*2-3.60*3.15*2 m?2 72.046
RAZEM 4373.783
174 KNR 2-02 |SST |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. |m?2
d.1./0810-06 B-10 |lll'i IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokos$ci 20 cm
1.14
parter
pom.0.12 0.24*[2.20+2.20*2] m?2 1.584
pom.0.15 0.24*[2.20+2.20*2] m?2 1.584
pom.0.01 0.24*[2.20+2.20]*2*2+0.24*[1.67+3.40*2]+0.24*[2.20+3.40*2]+0.24* |m2 28.888
[7.26*2+3.05*2]+0.24*[2.20+2.20]*2+0.24*[1.50+5.00]*2+0.35*
[2.50+3.60]*2+0.35*3.80*2+0.24*[5.80+1.20]*2
pom.0.02 0.35%[3.30%2+3.25]+0.24*[2.20+2.20]*2 m?2 5.560
pom.0.03 0.24*[3.25+3.30*2]*2 m?2 4.728
pom.0.04 0.24*[3.05+3.30*2] m?2 2.316
pom.0.05 0.66*[1.50+2.20*2] m?2 3.894
pom.0,21 0.35%[3.60+3.30*2]+0.35*[1.80+3.30*2] m?2 6.510
pom.0.22 0.35*[3.60+3.30*2] m?2 3.570
pom.0.23 0.35%[3.60+3.30*2] m?2 3.570
| pietro
pom.1.15 0.35%[3.60+3.15*2]+0.35*[1.80+3.15*2] m?2 6.300
pom.1.16 0.35*[3.60+3.15*2] m?2 3.465
pom.1.17 0.35%[3.60+3.15*2] m?2 3.465
pom.1.02 0.35*[3.60+3.15*2]*2 m?2 6.930
pom.1.03 0.35%[3.60+3.15*2]*2 m?2 6.930
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pom.1.01+ 0.35%[7.26+3.55*2]+0.24*[1.67+3.55*2]+0.24*[2.20+3.55*2] m?2 9.363
1,18
Il pietro
pom.2.06 0.24*[3.60+3.15*2] m?2 2.376
pom.2.07 0.24*[3.60+3.15*2] m?2 2.376
pom.2.08 0.24*[3.60+3.15*2] m?2 2.376
pom.2.09 0.24*[3.60+3.15*2] m?2 2.376
pom.2.14 0.24*[1.80+3.15*2] m?2 1.944
pom.2.15 0.24*[1.80+3.15*2] m?2 1.944
pom.2.16 0.24*[3.60+3.15*2] m?2 2.376
pom.2.17 0.24*[3.60+3.15*2+1.80+3.15*2]+0.24*[3.45*2+4.70] m?2 7.104
pom.2.18 0.24*[0.90+3.45*2]*2+0.24*[2.35+3.45*2] m?2 5.964
pom.2.19 0.35*[1.80+3.15*2]*2+0.35%[3.60+3.15*2]+0.24*[3.45*2+4.75] m?2 11.931
pom.2.13+ 0.35*[3.60+3.15*2+1.80+3.15*2]+0.35*[2.36+2.10*2] m?2 8.596
2,20
pom.2.02 0.35*[7.15+3.05*2] m?2 4.638
pom.2.03 0.35%[3.60+3.15*2] m?2 3.465
pom.2.04 0.35*[3.60+3.15*2] m?2 3.465
pom.2.05 0.35%[3.60+3.15*2]*2 m?2 6.930
RAZEM 166.518
175/KNR-W 2- |SST |Sciana ostonowa na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-  |m?2
d.1./02 2003-11 |B-10 |ciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02-sciana o odpornosci ognio-
1.14|analogia wej EI 30
patrer
pom.0.12 2.50*3.90 m?2 9.750
| pietro
2.50*3.55 m?2 8.875
Il pietro
2.87*3.48 m?2 9.988
RAZEM 28.613
176/KNR 2-02 |SST |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywane recz- |m?2
d.1./0803-03 B-10 |nie na $cianach i stupach-kl,schodowa
1.14
pom.0,13- 11.89%[7.26+3.60*2]-[2.00*[1.32*2+3.42]+3.36*[3.90+2.0)/2]+1.60* |m?2 168.278
kl,schodowa 3.90-0.90*2.10+11.89*[0.24*2+0.352]
RAZEM 168.278
177/KNR 2-02 |SST |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywane recz- |m?2
d.1./0803-06 B-10 |nie na stropach i podciggach-kl.schodowa
1.14
kl.schodowa
spoczniki 7.26*3.60+2.40*3.60+1.40*3.60+2.70*3.60 m?2 49.536
biegi 1.60%4.00+3.75*1.60 m?2 12.400
RAZEM 61.936
178/NNRNKB |SST |(z.Xl) Sufity podwieszone -perforowane systemowe, wielkoformato- |m?2
d.1./202 2030- |B-10 |we, akustyczne ptyty gipsowo kartonowe.
1.14/01
parter
pom.0,07 4.42%2.94 m?2 12.995
pom.0,06 3.48"4.42 m?2 15.382
pom.0,24 1.75*3.56 m?2 6.230
pom.0,11 2.22*1.75 m?2 3.885
pom.0,08 2.15*2.89+1.60*2.40 m?2 10.054
pom.0,10 2.15*2.89+2.40%1.60 m?2 10.054
pom.0,09 2.40*2.40 m?2 5.760
pom.0,12 3.36*2.55+3.93*3.36+0.18*1.36 m?2 22.018
pom.0,15 2.31*3.00 m?2 6.930
pom.0,16 4.12*3.48+1.63*3.18 m?2 19.521
pom.0,17 3.82*6.66+0.49*2.36 m?2 26.598
pom.0.19 1.80*3.00 m?2 5.400
pom.0,20 5.88*3.09+1.28*2.99+5.88*2.99+5.18*3.18 m?2 56.050
pom.0,21 8.29%6.77 m?2 56.123
pom.0,22 6.663.48 m?2 23177
pom.0,23 3.33"6.66 m?2 22178
pom.0,18 0.55*2.56+4.50*2.36 m?2 12.028
pom.0,01 7.266.90+2.36*16.20+2.20*3.06+2.22*3.06 m?2 101.851
pom.0,02 3.45*3.03 m?2 10.454
pom.0,03 6.667.02+3.63*3.45 m?2 59.277
pom.0,04 3.39"6.66 m?2 22.577
pom.0,05 10.97*2.36 m?2 25.889
| pietro
pom.1.04 6.66%4.66 m?2 31.036
pom.1.05 5.38*2.35 m?2 12.643
pom.1.06 2.15*2.60+2.60%1.80 m?2 10.270
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pom.1.07 2.15*2.60+2.60%1.80 m?2 10.270
pom.1.08 3.826.66 m?2 25.441
pom.1.10 3.60%6.66 m?2 23.976
pom.1.11 6.66*3.82 m?2 25.441
pom.1.12 3.826.66 m?2 25.441
pom.1.13 3.686.66 m?2 24.509
pom.1.14 2.95"6.66 m?2 19.647
pom.1.15 5.10*6.66 m?2 33.966
pom.1.16 6.663.54 m?2 23.576
pom.1.17 3.336.66 m?2 22178
pom.1.18 5.882.36 m?2 13.877
pom.1.01 31.72*2.36 m?2 74.859
pom.1.02 6.93"6.66 m?2 46.154
pom.1.03 6.66*7.11 m?2 47.353
Il pietro
pom.2.06 3.336.66 m?2 22178
pom.2.07 3.426.66 m?2 22.777
pom.2.08 3.69"6.66 m?2 24.575
pom.2.09 3.18%2.27+1.23*1.50 m?2 9.064
pom.2.10 1.05%1.50+1.20*1.80+1.60*1.50 m?2 6.135
pom.2.11 1.20*1.10+1.60%*1.50 m?2 3.720
pom.2.14 1.59%2.09+1.59*1.80 m?2 6.185
pom.2.15 4.07*1.68 m?2 6.838
pom.2.16 3.42*4.07 m?2 13.919
pom.2.17 5.13*4.07+1.38*4.06 m?2 26.482
pom.2.18 4.92*6.99 m?2 34.391
pom.2.19 6.99"4.53 m?2 31.665
pom.2.20 5.19*5.43 m?2 28.182
pom.2.13 5.00*5.19+0.10*2.13+1.30*5.19+1.20*2.93 m?2 36.426
pom.2.02 4.45*7.26 m?2 32.307
pom.2.03 3.45"6.66 m?2 22.977
pom.2.04 3.426.66 m?2 22.777
pom.2.05 6.666.93 m?2 46.154
pom.2.01 2.36%21.66+2.35*7.26+2.22*3.06+2.20*3.06 m?2 81.704
RAZEM 1483.524
179|NNRNKB |SST |Obudowa stelazy systemowych do montazu miski ustepowej ptyta- |m2
d.1./202 2027- |B-10 |mi g.-k wodoodpornymi gr. 12,5 mm
1.14|03
analogia
parter
pom.0,08 1.20%1.05+0.20*1.05 m?2 1.470
pom.0.09 1.20*0.80+0.80*0.20+1.20*0.20 m?2 1.360
pom.0,10 [1.05%1.20+0.20*1.05]*2 m?2 2.940
| pietro
pom.1.06 1.20%1.05+0.20*1.05 m?2 1.470
pom.1.07 1.20%1.05*2+0.20%1.05*2 m?2 2.940
Il pietro
pom.2,10 1.05%1.20+0.20*1.05 m?2 1.470
pom.2.11 1.10%1.20+1.10*0.20 m?2 1.540
pom.2,14 1.20%1.20+0.20*1.20*2 m?2 1.920
RAZEM 15.110
180|KNR AT-27 |SST |Gruntowanie reczne pod izolacje m2
d.1./0103-05 B-03
1.14
pom.2,09 [2.00+1.50]*2.05 m?2 7.175
RAZEM 7.175
181/KNR AT-27 |SST |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw m?2
d.1./0201-01 B-03 |uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
1.14
poz.180 m2 7175
RAZEM 7.175
182|KNR AT-27 |SST |lzolacja pionowa ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie | m?2
d.1./0201-03 B-03 |na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
1.14
poz.180 m2 7.175
RAZEM 7.175
183|NNRNKB |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pod ptytki - |m?2
d.1./202 1134- |B-10 |powierzchnie pionowe
1.14|02
poz.184+poz.185 m2 402.622
RAZEM 402.622
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184 KNR AT-22 |SST |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.1./0204-07 B-10 |ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
1.14 rach 60x120 cm
parter
pom.0,08 3.40%[2.15+2.89]*2+3.40[1.60+2.40]*2-0.90*2.10*2+0.20*[1.20+ m?2 58.092
w.c.meskKi 0.80]
pom.0,10 3.40%[2.15+2.89]*2+3.40*[2.40+1.60]*2-0.90*2.10*3+0.20*1.05*2 m?2 56.222
wc. damski
pom.0,09 3.40%[2.40+2.40]*2+0.80*0.20+1.20*0.20 m?2 33.040
w.c dla NN
| pietro
pom.1.06 3.05*[2.15+2.60]*2+3.05*[1.80+2.60]*2-0.90*2.10 m?2 53.925
pom.1.07 3.05%*[2.15+2.60]*2+3.05*[1.80+2.60]*2-0.90*2.10 m?2 53.925
pom.1,10 1.60*3.00 m?2 4.800
Il pietro
pom.2,09 [2.00+1.50]*2.05 m?2 7.175
pom.2.10 3.05*[1.50+1.02]*2+3.05*[1.20+1.80]*2+3.05*[1.60+1.50]“2-[0.80* |m2 49.012
2.10+0.90*2.10]
pom.2.11 3.05*[1.20+1.10]*2+3.05*[1.60+1.39]*2-0.80*2.10 m?2 30.589
pom.2.14 3.05*[2.09+1.59]*2-1.80*3.15+3.05*[1.59+1.80]*2-0.90*2.10+0.35* |m?2 38.402
[1.80+3.15*2]
pom.2,15 1.60%4.00 m?2 6.400
pom.2,20 1.20*1.60 m?2 1.920
RAZEM 393.502
185/KNR AT-22 |SST |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.1./0204-03 B-10 |ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
1.14 rach 30x30 cm
parter
pom.0.07 1.60%1.50 m?2 2.400
hydrofornia
pom.0,11 1.60*2.00 m?2 3.200
pom. gosp.
| pietro
pom.1.05 1.60*[1.20+1.00] m?2 3.520
gosp,
RAZEM 9.120
186/ KNR-W 2- |SST |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.1./02 0919-01 |B-10
1.14
pom.0,01 7.90%[9.26+7.26*2]-3.40*[1.67+2.20]-7.26*3.05-1.50*5.00-2.20* m?2 262.570
2.20-2.49*3.40-1.00*2.20-3.40*2.36*2+4.39*4.75-2.50*3.60+3.90*
[2.20+3.06*2]+3.90%[2.22+3.06*2]+0.50*[2.22+2.20]+3.90*[3.94*2+
2.36]-[2.36*2.20+2.20*2.20*2]+3.90%[5.25*2+2.36]-2.20*2.36
RAZEM 262.570
187/KNR-W 2- |SST |Montaz ptyty OSB do $ciany pod oktadzine $cienng z klepek debo- |m?2
d.1./02 20202- |B-10 |wych
1.14|03
analogia
gabinet 3.52*5.43-[0.47*3.00+1.10*2.10] m?2 15.394
Wojta
poczekalnia 5.20*3.05 m2 15.860
RAZEM 31.254
188|ZKNR C-2 |SST |Przygotowanie podtoza szpachlowanie klejem m?2
d.1./0601-08 B-10
1.14|analogia
poz.187 m?2 31.254
RAZEM 31.254
189|ZKNR C-2 |SST |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza przez szlifowanie m2
d.1./0602-01 B-10
1.14
poz.187 m2 31.254
RAZEM 31.254
190/NNRNKB |SST |Oktadzina $cienna z klepek debowych olejowanych utozonych w jo- |m2
d.1./202 1135- |B-10 |detke
1.14/01
analiza in-
dywidualna
poz.187 m?2 31.254
RAZEM 31.254
1.1./45442100-8 Malowanie
15
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191/NNRNKB |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- |m?2
d.1./202 1134- |B-11 |nie pionowe
1.15|02
p0z.173+p0z.174+p0z.176-[p0z.184+p0z.185+p0z.186+p0z.190] m?2 4012.133
RAZEM 4012.133
192/KNR 2-02 |SST |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1./1505-01 B-11 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.15
poz.191 m2 4012.133
RAZEM 4012.133
193|NNRNKB  |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- |m2
d.1./202 1134- |B-11 |nie poziome-kl,schodowa
1.15/01
poz.177 m?2 61.936
RAZEM 61.936
194/NNRNKB |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzch- |m?2
d.1./202 1134- |B-11 |nie pionowe-kl. schodowa
1.15(02
poz.176 m2 168.278
RAZEM 168.278
195/KNR-W 2- |SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1./02 1510-01 |B-11 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
1.15|z.s2.5.3
$ciany poz.176 m2 168.278
biegi i poz.177 m?2 61.936
spoczniki
RAZEM 230.214
196/ KNR 2-02 |SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1.{1505-07 B-11 |nych - suchych tynkéw z gruntowaniem-sufity podwieszane
1.15
poz.178 m2 1483.524
RAZEM 1483.524
1.1.|45443000-4 Elewacja-Docieplenie i oktadziny zewn,i elementy zewnetrzne
16
197|KNR 0-33 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15cm z m2
d.1./0114-07 B-12 |oktadzing z ptytek klinkierowych elewacyjnych - petne , nieperforo-
1.16 wane. Kolorystyka cegiet klinkierowych naturalna ceglana, matowa
, ciepta 25x12 cm-styropian grafitowy gr. 15 cm (wsp6t.0,031 W/
mK)
cokot 0.77*[12.78+14.70]+34.70*[0.40+0.77]/2+0.40*15.67 m?2 47.727
RAZEM 47.727
198/ KNR 0-33 |SST |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie m?2
d.1./0101-05 B-12 |zbrojone jedna warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykony-
1.16 wane reczne)-dodatkowa warstwa siatki
cokot poz.197 m2 47.727
RAZEM 47.727
199|KNR 0-33 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.1./0115-07 B-12 |(wsp6t.0,031 W/mK) z oktadzing z ptytek klinkierowych elewacyj-
1.16 nych - petne , nieperforowane. Kolorystyka cegiet klinkierowych na-
turalna ceglana, matowa , ciepta 25x12 cm- 25x12 cm
pasy mie- 0.35*[12.78+14.70]+0.30*[12.78+14.70] m?2 17.862
dzykondyg-
nacyjne -
elewacja
wejsciowa
portal wej$- 4.34*1.10+0.92*5.24*2 m?2 14.416
ciowy
RAZEM 32.278
200|KNR 0-33 |SST |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.1./0109-04 B-12 |(wsp6t.0,031 W/mK)klejonymi do podioza wraz z wykonaniem wy-
1.16 prawy elewacyjnej -TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM SAMO-
CZYSZCZACYM Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU
(TI02), Z POWLOKA NANOPOROWA, Z FUNKCJA FOTOKATA-
LIZY O NISKIM tADUNKU ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRO-
NA PRZED PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW (BARANEK
1,5 MM) - roboty wykonywane recznie
pasy mie- 0.45*[12.78+14.70]+0.50*[12.78+14.70] m?2 26.106
dzykondyg-
nacyjne -
elewacja
wejsciowa
RAZEM 26.106
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201/KNR 0-33 [SST |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm klejo- [m2
d.1./0105-04 B-12 |nymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -TYNK
1.16 Z NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM Z ZAWAR-
TOSCIA DWUTLENKU TYTANU (TI02), Z POWLOKA NANOPO-
ROWA, Z FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU ELEK-
TROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED PORASTANIEM GLO-
NOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5 MM) - roboty wykonywane
recznie-styropian grafitowy (wsp6t.0,031 W/mK)
elewacja 15.67*11.57-[1.30*2.00*14+15.00*3.45] m?2 93.152
boczna
elewacja tyl- 11.57*[12.78+14.70]-[1.80*3.15*15+24*1.30*2.00+2*1.00*2.20]- m?2 157.850
na 0.30%[12.78+14.70]
elewacja 17.20*3.80 m?2 65.360
boczna przy
budynku ist-
niejgcym
ponad da- [0.75*2+0.65]*[38.32*2+[0.90*2+2.67]*2] m?2 183.997
chem
RAZEM 500.359
202|KNR 0-33 |SST |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 20 cm z m2
d.1./0114-07 B-12 |oktadzing z ptytek klinkierowych elewacyjnych - petne , nieperforo-
1.16 wane. Kolorystyka cegiet klinkierowych naturalna ceglana, matowa
, ciepta 25x12 cm-styropian grafitowy gr. 15 cm (wsp6t.0,031 W/
mK)
elewacja tyl- 0.30%[12.78+14.70] m?2 8.244
na
RAZEM 8.244
203|KNR 0-33 |SST |TYNKZ NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM Z ZA- |m2
d.1./0125-02 B-12 |WARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU (TI02), Z POWLOKA NA-
1.16 NOPOROWA, Z FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU
ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED PORASTANIEM
GLONOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5 MM) - roboty wykonywa-
ne recznie
oscieza ele- 0.20*[24*[1.30+2.00*2]+2*[1.00+2.20*2]]+0.20*[3.15*2+27.00+8.75* |m2 37.760
wacja tylna 2
oscieza ele- 0.20*14*[1.30+2.00*2]+0.80*0.20*4 m?2 15.480
wacja bocz-
na
RAZEM 53.240
204/KNR 0-33 |SST |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami |szt.
d.1./0123-01 B-12 |do $cian
1.16
poz.197+p0z.199+p0z.200+p0z.201+p0z.202 szt. 614.714
RAZEM 614.714
205/KNR 0-33 |SST |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1./0121-01 B-12
1.16
oscieza ele- 24*[1.30+2.00*2]+2*[1.00+2.20*2]+12.78+14.70+5.50+0.80*4 m 174.180
wacja tylna
oscieza ele- 14*[1.30+2.00*2]+15+3.45"2 m 96.100
wacja bocz-
na
portal wej$- 3.62*2+2.50+0.80*4+[12.78+14.70]*3 m 95.380
ciowy
RAZEM 365.660
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206/KNR 0-33 |SST |ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA Z PREFABRYKO- |m2
d.1./0112-04 B-12 |WANYCH PANEL SZKLANYCH-Gotowe wentylowane panele ele-
1.16|analiza in- wacyjne szklane na pod konstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR
dywidualna CZARNY - POLYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z
dwoch warstw: warstwy nosnej (spodniej) o grubosci 20 mm, ktérg
stanowi ptyta oraz warstwy elewacyjnej (koncowej), ktérg stanowi
tafla szklana. Ptyta wykonana jest z granulatu szklanego o $rednicy
od 0,25 do 4 mm, zwigzanego zywica epoksydowa, obustronnie la-
minowana jest siatkg z wiékna szklanego (o gramaturze 160 g/m2 i
wielkosci oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, ktorg
stanowi tafla szklana (ptyty szklane wg PN-EN 12150, wykonane z
termicznie hartowanego jednowarstwowego szkfa bezpiecznego so-
dowo-wapniowego ESG o grubosci od 6 do 8 mm, ktére od wew-
netrznej strony sg pokrywane powtokami barwnymi). Tafle szklane
przyklejane sg do ptyt nosnych podczas produkcji paneli klejem sys-
temowym. Na tylnej powierzchni elementéw fasadowych sg zamon-
towane aluminiowe profile no$ne paneli - kazdorazowo w ilosci i
rozstawie wymaganych dla wtasciwych rozmiaréw paneli. Catkowita
grubosc¢ paneli bez profili nosnych wynosi 30 = 34 mm.
elewacja 1.50%35.41+[3.75+1.00]*13.47+1.50*[10.18+2.00*2]+1.00*35.41+ |m2 194.138
wejsciowa 2.00*10.18
elewacja [1.74+0.38]*13.47*2 m?2 57.113
boczna
elewacja tyl- 1.50%35.37+[3.75+1.00]*13.47+1.00*35.37 m?2 152.408
na
elewacja 1.50*[1.80+3.75+0.50*2]+0.50*[1.80+3.75] m?2 12.600
boczna przy
budynku ist-
niejgcym
RAZEM 416.259
207|/KNR 2-02 |SST |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04 B-07
1.16
elewacja tyl- 24*1.35%0.20+[12.78+14.70+5.50]*0.20 m?2 13.076
na
elewacja 14*1.35*0.20+15*0.20 m?2 6.780
boczna
elewacja [12.78+14.70]*3*0.20 m?2 16.488
wejsciowa
elewacja 15.00*0.20 m2 3.000
boczna
RAZEM 39.344
208/KNR 2-02 |SST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m
d.1./0129-02 B-09 |m- zewnetrzne z blachy powlekanej
1.16
elewacja 14*1.35 m 18.900
boczna
elewacja tyl- 24*1.35 m 32.400
na
RAZEM 51.300
209/KNR 2-02 |SST |Wylozenie gzymsow i podokiennikéw ptytkami parapetowymi cera- |m
d.1./0923-03 B-12 |micznymi o fakturze i kolorystyce zblizonej do oktadzin klinkiero-
1.16 wych na elewacji
elewacja [12.78+14.70]*3 m 82.440
wejsciowa
elewacja 15.00 m 15.000
boczna
elewacja tyl- 12.78+14.70+5.50 m 32.980
na
RAZEM 130.420
210 SST |wycieraczka systemowa wmontowana na state w spocznik - wycie- |m?2
d.1.|kalk. wlasna |B-08 |raczka zewnetrzna,aluminiowa z wypetnieniem gumowo - ryflowa-
1.16 nym oraz z szczoteczka rzedowa,z odptywem na boki w ramie sys-
temowej 22mm.
wejscie 2.50*1.50 m?2 3.750
glowne
RAZEM 3.750
211|KNR 2-21 |SST |Murowana czes¢ siedziska z cegty klinkierowe;j m3
d.1.|0602-03 B-04
1.16|analogia
przed wejs- 0.24*2*3.14*0.25*0.50*2 m3 0.377
ciem gtow-
nym
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RAZEM 0.377
212|KNR 2-21 |SST |Obudowa drewniana siedziska okragta szer 50 cm m
d.1.|0607-02 B-04
1.16
2*3.14*1.00*2 m 12.560
RAZEM 12.560
1.1./45223500-1 Schody zewnetrzne
17
213|/KNR 2-02 |SST |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- m?2
d.1./0218-02 B-02 |niem pompy do betonu
1.17
2.40*1.80+1.20*1.80+3.50*1.80+1.20*1.80 m?2 14.940
RAZEM 14.940
214/KNR 2-02 |SST |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - |m?2
d.1./0218-06 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu
117 Krotnos¢ =7
poz.213 m2 14.940
RAZEM 14.940
215/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 B-02 |schody i pochylnie
1.17
270/1000 t 0.270
RAZEM 0.270
216|KNR-W 2- |SST |Oktadziny stopni z ptyt granitowych gr. 5 cm ptomieniowanych m
d.1./02 2113-01 |B-08 |szer.35cm
1.17
1.80*6 m 10.800
RAZEM 10.800
217/KNR-W 2- |SST |Podstopnice z ptyty matowionej gr. 5 cm szer.15 cm m
d.1./02 2113-03 |B-08
1.17
1.80*6 m 10.800
RAZEM 10.800
218/KNR-W 2- |SST |Posadzka spocznika z ptyt gr. 5 cm ptomieniowanych m2
d.1./02 2112-01 |B-08
1.17
2.40%1.80+3.50%1.80 m?2 10.620
RAZEM 10.620
1.1./45313100-5 Dzwigi
18
219 SST |Platforma przyschodowa do transportu 0osob niepetnosprawnych na |kpl
d.1.|kalk. wtasna |B-13 |wozkach
1.18 inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na wézkach elektrycz-
nych DELTA (D-TA)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
220 SST |Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni kpl
d.1.|kalk. wtasna |B-13 | Udzwig nominalny 1000 kg lub 13 oséb Predkos¢ 1 m/s,Wysokosc¢
1.18 podnoszenia 8.35 m -MS700-1 1 x MonoSpace 700 wg.projektu-
dostawa i montaz wraz z odbiorami i rejestracjg UDT.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont i modernizacja czesci istniejacej
2.1/45262522-6 Roboty murowe
221/KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|01 0353-03 |B-04
1
piwnica 9 szt. 9.000
okna
parter okna 4 szt. 4.000
| pietro 5 szt. 5.000
okna
RAZEM 18.000
222/KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi wewnetrznych o po- szt.
d.2.|0354-07 B-04 |wierzchni do 2 m2
1
piwnica 15 szt. 15.000
drzwi
parter drzwi 17 szt. 17.000
pietro drzwi 19 szt. 19.000
RAZEM 51.000
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223|KNR 4-01 [SST |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.2.|0354-05 B-04
1
parter okna 1.18%1.65+1.18*1.66+1.18*1.65+1.18*1.66+1.17*1.66+1.16*1.61+ |m2 23.457
1.18%1.68+1.18*1.67+1.18*1.67*4
parter drzwi 1.50%2.01+1.09*2.02 m?2 5.217
pietro drzwi 1.50*2.00 m?2 3.000
pietro okna 1.18*1.66*14 m?2 27.423
RAZEM 59.097
224/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2./0349-02 B-04 |cementowo-wapiennej
1
piwnica 0.25*1.00*2.10*2 m3 1.050
$cianki przy 0.25*[2.80*2.80+1.30*2.80] m3 2.870
schodach
parter 0.28*1.10*2.10+0.15*2.70*2.20 m3 1.538
RAZEM 5.458
225/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2./0348-03 B-04 |wo-wapiennej
1
pietro 2.72*[1.40*2+1.84+2.06] m?2 18.224
RAZEM 18.224
226/KNR 4-01 |SST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-03 B-04
1
schody z 1.15*3.00%0.60 m3 2.070
pochylnig
schody 3.306.50*1.30 m3 27.885
przed wejs-
ciem gtow-
nym
RAZEM 29.955
227/KNR 4-01 |SST |Rozkucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na  |m3
d.2.|/0329-05 B-04 |zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
piwnica 0.25*[0.10*2.00*3+0.15*1.00+0.10*2.10+0.15*1.00+0.10*2.0] m3 0.328
parter 0.40*[0.20*100*2+1.00*2.10+1.93*0.20+1.0*0.20]+0.32*1.00*0.15*6 |m3 17.362
pietro 0.72*2.10*0.25+0.25%1.0*0.15*2+0.15*2.70*2.10+1.00*0.25*2.10*2* |m3 2.873
0.25*1.00*1.99*2+0.25*1.00*2.10
RAZEM 20.563
228/KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |ms3
d.2./0304-01 B-04 |wie cementowo-wapiennej cegtami
1
piwnica 1.20%0.55*0.68*3+0.68*[1.16*0.53+1.12*0.51+1.15*0.51*2+1.15* |m3 5.083
0.52+0.91*1.03+0.80*2.00]
parter okna 0.68*[1.18*1.65+1.18*1.66+1.18*1.65+1.18*1.66+1.17*1.66+1.16* |m3 12.217
1.61+1.18*1.68+1.18*1.67+0.52*1.15%4]
parter drzwi 0.25*[1.00%1.98*2+1.00%1.99] m3 1.488
pietro okna 0.68*[1.18%1.65+1.18*1.66+1.18*1.67*2+0.50*1.66+0.51*1.19+ m3 8.841
0.51*1.15*3+1.18*1.66]
pietro drzwi 0.25*1.00*1.99+1.00*2.10*0.25 m3 1.023
RAZEM 28.652
229/KNR 4-01 |SST |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |[m
d.2.|0336-04 B-04 |wie cementowo-wapiennej
1
piwnica 1.50%2*12+1.60*2*3 m 45.600
parter 1.60*2+1.60*2+1.60*2+2.70+2.50*2+1.60*2+1.60*2+1.60*2+1.60* |m 56.000
2+1.60*2+1.60+1.60*2+1.60*2+3.35*2+1.60*2+1.60*2+1.60
pietro 1.60*19+2.65*2+3.20+2.40*2 m 43.700
RAZEM 145.300
230/KNR 4-01 |SST |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2.|/0336-07 B-04 |wie cementowo-wapiennej
1
piwnica 1.70*2+1.60*2*2 m 9.800
parter 2.00*2 m 4.000
parter 2.00*2 m 4.000
RAZEM 17.800
231|KNR-W 4- |SST |Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe nadproza z be- | \msc
d.2.|01 0205-05 |B-02 |tonu C 20/25
1|analogia
28+36+26 msc 90.000
RAZEM 90.000
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232|/KNR-W 4- |SST |Deskowanie poduszek betonowych m?2
d.2.|01 0201-11 |B-02
1
0.25*3*0.20*90 m?2 13.500
RAZEM 13.500
233|[KNR 4-01 |SST |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- |m
d.2./0313-04 B-04 |nie i obsadzenie belek stalowych HEB 120 mm zabezpieczonych
1 antykorozyjnie farbg chlorokauczukowg
piwnica 1.50*20+1.60*6+1.70*3 m 44.700
parter 1.60*23+2*3.35+2*2.50+3.20+3*2.00+2.70 m 60.400
pietro 1.60*19+2.65*2+3.20+2.00*3+2.40*2 m 49.700
RAZEM 154.800
234/KNR-W 4- |SST |Zabetonowanie zwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem m
d.2.|01 0207-07 |B-02 |bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach-
1|analogia obetonowanie nadprozy
piwnica 1.50%12+1.60*2+1.70 m 22.900
parter 1.60%14+2.70+2.50+3.35+3.20+2.00 m 36.150
pietro 2.65+3.20+1.60*11+2.40+2.00 m 27.850
RAZEM 86.900
235/KNR 2-02 |SST |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych|m?2
d.2./0123-01 B-04 |cegtami grubosci 1/4 ceg.
1
piwnica 1.60*2*3*0.25+1.70%0.25*2+1.60*2*2*0.25+1.50*2*12*0.25 m?2 13.850
parter 1.60%14*2%0.25+2.70*2*0.25+2.50*2*0.25+3.35*2*0.25 m?2 15.475
pietro [1.60%19*2+2.65*2+3.20*2+2.40*2]*0.25 m?2 19.325
RAZEM 48.650
236/ KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2.|01 0353-11 |B-04
1
piwnica 10*1.20 m 12.000
parter 8%1.20+4*0.60 m 12.000
pietro 14*1.20+0.55*5 m 19.550
RAZEM 43.550
237|KNR-W 4- |SST |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
d.2.|01 0820-08 |B-10
1
pietro 2.72*[[2.64+1.88]*2+[2.12+2.64]*2+[2.57+1.19]*2+[2.12+1.25]*2] m?2 89.270
pom.1.05i
1.06
RAZEM 89.270
238/KNR-W 4- |SST |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
d.2.|01 0353-11 |B-04
1
poz.236 m 43.550
RAZEM 43.550
239/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2./0108-17 B-04 |nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1
p0z.221*0.60%0.10+p0z.222*2.00+p0z.223*0.10+p0z.224+p0z.226+ |m3 173.789
p0z.225%0.12+p0z.227+p0z.229*0.12*0.24+p0z.230*0.25*0.25+
poz.237*0.015
RAZEM 173.789
240/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2./0108-20 B-04 |nych konstrukcji - za nastepne km+optata wysypiskowa
1
poz.239 m3 173.789
RAZEM 173.789
2.2/45410000-4 Tynki
241/ KNR-W 4- |SST |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|01 0703-03 |B-10
2
poz.233*0.20 m 30.960
RAZEM 30.960
242/KNR-W 4- |SST |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.2./01 0704-01 |B-10 |cementowg
2
poz.234*0.30 m?2 26.070
RAZEM 26.070
243|KNR-W 4- [SST |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach za- |m?2
d.2.|01 0704-03 |B-10 |prawg cementowg
2
poz.242 m?2 26.070
RAZEM 26.070
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244/KNR 4-01 [SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.2.|/0701-05 B-10 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
pom.1,05 i poz.237 m2 89.270
1.06 pietro
RAZEM 89.270
245/KNR AT-12 [SST |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji  |m?2
d.2.|/0302-04 B-10 [nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 100X50 o odpornosci
2|analogia ogniowej F 2/El 120
piwnica-kot- 2.12*[2.80*3.94]-1.00*2.00 m?2 21.388
townia i ma-
gazyn oleju
RAZEM 21.388
246|KNR AT-07 |SST |Wydzielenie stropu piwnicy od czesci uzytecznosci publicznej m2
d.2./0105-01 B-10 |REI120 za pomoca zaprawy ognioodpornej metodg natryskowa.
2|analogia
33.20+19.65+12.75+20.70+20.60+30.75+26.25+31.30+6.50+8.60+ |m2 237.150
10.80+3.50+12.55
RAZEM 237.150
247\KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m?2
d.2./0711-03 B-10 |mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podto-
2 zu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw (do 5 m2
w 1 miejscu)
piwnica 1.20%0.55*3+1.16*0.53+1.12*0.51+1.15*0.51*2+1.15*0.52+0.91* m?2 18.718
1.03+0.80*2.00*2+0.68*[1.00+2.00*2+0.90+2.00*2]+0.56*[1.20+
2.00*2]
parter okna 1.18*1.65+1.18*1.66+1.18*1.65+1.18*1.66+1.17*1.66+1.16*1.61+ |m?2 17.966
1.18%1.68+1.18*1.67+0.52*1.15*4
parter drzwi [1.00%1.98*2+1.00%1.99]*2 m?2 11.900
pietro okna 1.18%1.65+1.18*1.66+1.18*1.67*2+0.50*1.66+0.51*1.19+0.51*1.15* |m2 13.002
3+1.18"1.66
pietro drzwi 2%1.00*1.99+1.00*2.10*2 m?2 8.180
pom.1,05 i poz.237 m2 89.270
1.06 pietro
RAZEM 159.036
248 SST |Scianki systemowe w sanitariatach z drzwiami m2
d.2.|kalk. wtasna |B-13
2
pietro 2.04*2.10 m?2 4.284
pom.1.06
RAZEM 4.284
249/NNRNKB |SST |Obudowa stelazy systemowych do montazu miski ustepowej ptyta- |m?2
d.2./202 2027- |B-10 |mi g.-k wodoodpornymi gr. 12,5 mm
2|03
analogia
| pietro
pom.1.05i 1.20%1.05*2+0.20*1.05 m?2 2.730
pom.1.06i 1.80%1.20+0.20*1.80 m?2 2.520
RAZEM 5.250
250/KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy ce- m
d.2./0708-03 B-10 |mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2
piwnica [0.80+1.90*2]*6+[0.80+2.00*2]*5+[0.90+2.00*2]*4 m 71.200
parter
pietro
RAZEM 71.200
251/KNR-W 2- [SST |Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell CalceRP |m2
d.2./02 2011-02 |B-10 |lub rownowazny-wyréwnanie podtoza-$ciany
2|analogia
piwnica
pom.-1.19 [4.81+6.86]"2*1.93 m?2 45.046
pom.-1.18 [4.03+4.80]*2*1.93 m?2 34.084
pom.-1.17 [2.42+5.16]*2*2.11 m?2 31.988
pom.-1.15 [6.16+3.97]*2*2.11 m?2 38.529
pom.-1.14 [6.16+4.00]*2*2.11+[2.11+2.89]"2*2.12 m?2 59.855
pom.-1.12 [7.75+3.96]*2*2.12 m?2 49.650
pom.-1.11 [7.86+3.34]"2*2.12 m?2 47.488
pom.-1.10 [3.94+7.95]*2*2.10 m?2 49.938
pom.-1.09 [2.09+3.94]*2*2.11 m?2 25.447
pom.-1.08 [3.94+1.50]*2*2.11 m?2 22.957
pom.-1.06 [1.47+2.80]*2*2.12+[2.35+2.80]"2*2.12 m?2 39.941
pom.-1.07 [3.23+1.01]*2*2.12 m?2 17.978
pom.-1.05 [2.02+3.90]*2*1.93 m?2 22.851
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pom.-1.04 [3.90+3.08]*2*1.93 m?2 26.943
pom.-1.03 [3.90+2.99]*2*1.93 m?2 26.595
pom.-1.01 [3.89+2.18]*2*1.93 m?2 23.430
pom.-1.16 [7.91+2.11]*2*2.12+0.25*4*2.11+0.56*[1.20+2.0*2] m?2 47.507
pom.-1.02 [11.19+42.17]2*2.12 m?2 56.646
parter
pom.0,15 [1.30+2.93]*2*3.26 m?2 27.580
pom.0,14 [6.03+7.75]*2*2.90 m?2 79.924
pom.0,16 [4.33+3.90]*2*3.29 m?2 54.153
pom.0,17 [3.90+3.28]*2*3.26 m?2 46.814
pom.0,18 [4.10+3.73*2+4.10+1.79*2+1.60*2+0.12]*3.24 m?2 73.094
pom.0,19 [2.27+4.10]"2*3.23 m?2 41.150
pom.0,20 [8.11+3.19]*2*3.02+[4.62*2+1.20]*3.02 m?2 99.781
pom.0,13 [3.90+3.96]*2*3.24 m?2 50.933
pom.0,12 [3.88+4.02]*2*3.24 m?2 51.192
pom.0,01 [2.47+7.84*2]*2.99 m?2 54.269
pom.0,03 [4.81+4.10]*2*3.38 m?2 60.232
pom.0,04 [4.81+3.38]*2*3.38 m?2 55.364
pom.0,05 [3.45+4.82]*2*3.38 m?2 55.905
pom.0,06 [4.97+4.0]*2*3.37 m?2 60.458
pom.0,02 [2.12+15.60]*2*3.0 m?2 106.320
pom.0,07 [3.97+3.98]*2*3.41 m?2 54.219
pom.0,08 [3.38+3.94]*2*3.39-2.70*2.20 m?2 43.690
pom.0,09 [3.96+2.99]*2*2.97-1.93*2.10+0.42*[1.93+2.10*2] m?2 39.805
pom.0,10 [3.93+2.05]*2*2.62+[0.85+1.30]*2*2.62 m?2 42.601
pom.0,11 [3.65+1.98]*2*2.58 m?2 29.051
pietro
pom.1,04 5.35"2*3.13+0.42*2.70*2 m?2 35.759
pom.1,17 [3.52+4.98]*2*3.10 m?2 52.700
pom.1,16 [3.40+4.98]*2*3.10 m?2 51.956
pom.1,15 [4.98+4.09]*2*3.12 m?2 56.597
pom.1,13 [2.47+5.17]"2*3.13 m?2 47.826
pom.1,12 [3.88+5.88]*2*3.13 m?2 61.098
pom.1,11 [3.85+5.16]*2*3.13 m?2 56.403
pom.1,10 [7.89+11.68]*2*3.13+2.89*2*3.13 m?2 140.600
pom.1,09 [3.90+3.93]*2*3.13 m?2 49.016
pom.1,08 [4.04+3.92]*2*3.13 m?2 49.830
pom.1,07 [2.09+2.471*2*2.90 m?2 26.448
pom.1,03 [3.15+3.97]*2*2.88 m?2 41.011
pom.1,02 [3.38+3.97]*2*3.11 m?2 45.717
pom.1,01 [3.97+4.10]*2*3.10 m?2 50.034
pom.1,14 [2.16+5.06]*2*2.90+2.90%[1.06+0.60]+[5.35*2+2.71]*2.90 m?2 85.579
RAZEM 2643.982
252/KNR-W 2- |SST |Gipsowa masa szpachlowa StoLevell in Mur lub réwnowazny m2
d.2.|02 2011-07 |B-10
2|analogia
poz.251 m?2 2643.982
RAZEM 2643.982
253/KNR-W 2- |SST |Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell CalceRP |m?2
d.2./02 2011-04 |B-10 |(lub réwnowazny-wyréwnanie podioza. wykonywane recznie na stro-
2|analogia pach na podtozu z tynku
parter
pom.0,15 1.30%2.93 m?2 3.809
pom.0,14 6.03*7.75 m?2 46.733
pom.0,16 4.33*3.90 m?2 16.887
pom.0,17 3.90*3.28 m?2 12.792
pom.0,18 4.10*3.73+1.79*4.10 m?2 22.632
pom.0,19 2.27*4.10 m?2 9.307
pom.0,20 8.11*3.19 m?2 25.871
pom.0,13 3.90*3.96 m?2 15.444
pom.0,12 4.02*3.88-1.10*0.75 m?2 14.773
pom.0,01 2.477.84 m?2 19.365
pom.0,03 4.81*4.10 m?2 19.721
pom.0,04 4.81*3.38 m?2 16.258
pom.0,05 4.82*3.45 m?2 16.629
pom.0,06 4.97*4.00 m?2 19.880
pom.0,02 2.18*5.16 m?2 11.249
pom.0,07 3.97*3.98 m?2 15.801
pom.0,08 3.94*3.38 m?2 13.317
pom.0,09 3.96*2.98 m?2 11.801
pom.0,10 3.93*2.05 m?2 8.057
pom.0,11 3.65"1.98 m?2 7.227
pietro

-36 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6938




przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku-PRZEDMIAR

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
pom.1,04 4.99%4.00 m?2 19.960
pom.1,17 4.98*3.52 m?2 17.530
pom.1,16 3.40%4.98 m?2 16.932
pom.1,15 4.09%4.98 m?2 20.368
pom.1,13 5.17*2.47 m2 12.770
pom.1,12 5.18*3.88 m?2 20.098
pom.1,11 3.85"5.15 m?2 19.828
pom.1,10 7.89*11.68+2.12*2.89 m?2 98.282
pom.1,09 3.90*3.93 m?2 15.327
pom.1,08 4.04*3.92-1.25*0.75 m?2 14.899
pom.1.05 2.64*1.88+2.57*1.19 m?2 8.022
pom.1.06 2.12*1.25+2.17*2.04+2.04*2.10 m?2 11.361
pom.1,03 2.16*15.06+1.52*0.42+3.15*3.97+0.87*0.42-0.50*1.30 m?2 45.389
pom.1,02 3.97*3.38 m?2 13.419
pom.1,01 3.97*4.10 m?2 16.277
pom.1,14 2.476.50 m?2 16.055
RAZEM 694.070
254/ KNR-W 2- |SST |Gipsowa masa szpachlowa StoLevell in Mur lub réwnowazny-stropy |m2
d.2.|02 2011-08 |B-10
2|analogia
poz.253 m2 694.070
RAZEM 694.070
255/KNR-W 2- [SST |Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell CalceRP |m?2
d.2./02 2011-02 |B-10 |lub rownowazny-wyréwnanie podtoza-$ciany kl. schodowej
2|analogia
kl.schodowa 9.20%[2.47+4.50%2]+[1.81*2+2.71]*2.90-[1.54*2.70+1.81*2.70]+ m?2 120.072
247212
RAZEM 120.072
256|KNR-W 2- [SST |Gipsowa masa szpachlowa StoLevell in Mur lub réwnowazny-$ciany|m?2
d.2./02 2011-07 |B-10 |kl. schodowej
2|analogia
poz.255 m?2 120.072
RAZEM 120.072
257/KNR-W 2- |SST |Ekologiczny tynk funkcjonalny na bazie wapna StoLevell CalceRP |m?2
d.2./02 2011-04 |B-10 |(lub réwnowazny-wyréwnanie podioza. wykonywane recznie na stro-
2|analogia pach na podtozu z tynku-kl. schodowaj( wsp.1,15 do R)
pom.1,14 2.47%6.50+1.50*2.47+1.25*2.47+1.50*2.45+3.40%1.24+1.20*[2.00+ |m2 43.339
3.50*2+1.50]
RAZEM 43.339
258/ KNR-W 2- |SST |Gipsowa masa szpachlowa StoLevell in Mur lub rownowazny- m2
d.2./02 2011-08 |B-10 |stropy-kl, schodowa j( wsp.1,15 do R)
2|analogia
poz.257 m2 43.339
RAZEM 43.339
259|ZKNR C-2 |SST |Gruntowanie przygotowanego podtfoza mineralnego chtonnego m?2
d.2.|0603-04 B-10
2
poz.260 m?2 88.974
RAZEM 88.974
260|KNR AT-22 |SST |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2./0204-07 B-10 |ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
2 rach 60x120 cm
pom.1,06 [2.12+1.25]*2*2.67+[2.04+2.71]*2*2.67+0.20*1.80 m?2 43.721
pom.1,05 [1.19+2.57]*2*2.72+[2.64+1.88]*2*2.72+0.20*1.05 m?2 45.253
RAZEM 88.974
261/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2./0108-17 B-10 |nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2
poz.244*0.025 m3 2.232
RAZEM 2.232
262/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2./0108-20 B-10 |nych konstrukcji - za nastepne km+ optata utylizacyjna
2
poz.261 m3 2.232
RAZEM 2.232
2.3/45442100-8 Malowanie
263/KNR-W 4- |SST |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.|01 1216-01 |B-11
3
piwnica
pom.-1.19 4.81*6.86+0.42*0.90 m?2 33.375
pom.-1.18 4.80*4.03+0.90*0.42 m?2 19.722
pom.-1.17 2.42*5.16+1.90*0.25 m?2 12.962
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pom.-1.15 3.97*5.16+0.90*0.25 m?2 20.710
pom.-1.14 4.00*5.16+0.90*0.25+2.11*2.89+0.12*1.00 m?2 27.083
pom.-1.12 7.75*3.96+1.40%0.25 m?2 31.040
pom.-1.11 7.86*3.34+1.0*0.25 m?2 26.502
pom.-1.10 7.95*3.94+1.0%0.25 m?2 31.573
pom.-1.09 3.94*2.09+1.0*0.25 m?2 8.485
pom.-1.08 3.94*1.5+0.68*1.00 m?2 6.590
pom.-1.06 2.47*2.80+0.12*0.90+2.35*2.80+0.90*0.12 m?2 13.712
pom.-1.07 3.23*1.01+0.25*0.90 m?2 3.487
pom.-1.05 2.02*3.90+0.90*0.25 m?2 8.103
pom.-1.04 3.90*3.08+0.90*0.25 m?2 12.237
pom.-1.03 2.99*3.90+0.25*0.90 m?2 11.886
pom.-1.01 3.89*2.18+0.90*0.42 m?2 8.858
pom.-1.16 7.99*2.11 m?2 16.859
pom.-1.02 11.19*2.17+0.5*1.01*2.17 m?2 25.378
parter
pom.0,15 1.30%2.93+0.06*1.00 m?2 3.869
pom.0,14 6.03*7.75+0.10%1.54 m?2 46.887
pom.0,16 4.33*3.90+1.00*0.25 m?2 17.137
pom.0,17 3.90*3.28+0.25%1.00 m?2 13.042
pom.0,18 4.10*3.73+1.00*0.12+0.12*2.40+1.79*4.10+1.00*0.12 m?2 23.160
pom.0,19 2.27*4.10+0.12*1.00 m?2 9.427
pom.0,20 8.11*3.19+1.5*0.42 m?2 26.501
pom.0,13 3.90*3.96+1.00%0.42 m?2 15.864
pom.0,12 4.02*3.88-1.10*0.75 m?2 14.773
pom.0,01 2.477.84 m?2 19.365
pom.0,03 4.81*4.10+1.00*0.42 m?2 20.141
pom.0,04 4.81*3.38+1.00*0.42 m?2 16.678
pom.0,05 4.82*3.45+1.00%0.42 m?2 17.049
pom.0,06 4.97*4.00+1.00*0.42 m?2 20.300
pom.0,02 2.18*5.16+1.49*0.25 m?2 11.621
pom.0,07 3.97*3.98+1.00%0.25 m?2 16.051
pom.0,08 3.94*3.38+0.10*2.70 m?2 13.587
pom.0,09 3.96*2.98+1.93*0.25 m?2 12.283
pom.0,10 3.93*2.05 m?2 8.057
pom.0,11 3.65"1.98 m?2 7.227
pietro
pom.1,04 4.99*4.00+1.00*0.25 m?2 20.210
pom.1,17 4.98*3.52+1.00*0.25 m?2 17.780
pom.1,16 3.40"4.98+0.25%1.00 m?2 17.182
pom.1,15 4.09*4.98+0.25*1.00 m?2 20.618
pom.1,13 5.17*2.47+1.00*0.50 m?2 13.270
pom.1,12 5.18*3.88+1.00%0.25 m?2 20.348
pom.1,11 3.85"5.15 m?2 19.828
pom.1,10 7.89*11.68+2.12*2.89 m?2 98.282
pom.1,09 3.90*3.93+1.00%0.25 m?2 15.577
pom.1,08 4.04*3.92-1.25*0.75 m?2 14.899
pom.1,06 2.12*1.25+2.04*3.71+0.12*1.00+0.25*1.00 m?2 10.588
pom.1,05 1.19*2.57+2.64*1.88+1.00%0.12 m?2 8.142
pom.1,03 3.97*3.15-1.30%0.50 m?2 11.856
pom.1,02 3.97*3.38+0.10*2.70 m?2 13.689
pom.1,01 3.97*4.10+0.25%1.00 m?2 16.527
pom.1,14 2.16*15.06+1.54*0.50+2.71*1.98+1.81*0.50+2.12*5.35 m?2 50.912
RAZEM 1021.289
264 NNRNKB |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe-niskoemisyjny, |m2
d.2./202 1134- |B-11 |wodorozcienczalny,akrylowy srodek gruntujacy,gteboko penetrujacy
3|02 Sto Prim Plex lub réwnowazny-$ciany
poz.251 m2 2643.982
RAZEM 2643.982
265/KNR 4-01 |SST |Dwukrotne malowanie farbami niskoemisyjn farbg akrylowg do m?2
d.2.|1204-02 B-11 |wnetrz StoColor Opticryl Satinmatt lub réwnowazny,-Sciany
3
poz.251 m?2 2643.982
RAZEM 2643.982
266/NNRNKB |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe-niskoemisyjny, |m2
d.2./202 1134- |B-11 |wodorozcienczalny,akrylowy srodek gruntujacy,gteboko penetrujacy
3|02 Sto Prim Plex lub réwnowazny-kl. schodowa-$ciany
poz.255 m2 120.072
RAZEM 120.072
267/KNR 4-01 |SST |Dwukrotne malowanie farbami niskoemisyjn farbg akrylowg do m?2
d.2.|1204-02 B-11 |wnetrz StoColor Opticryl Satinmatt lub réwnowazny,-kll. schodowa-
3 Sciany
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poz.255 m2 120.072
RAZEM 120.072
268/NNRNKB  [SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- |m?2
d.2./202 1134- |B-11 |nie poziome-niskoemisyjny,wodorozcienczalny,akrylowy srodek
3|01 gruntujacy,gteboko penetrujgcy Sto Prim Plex lub réwnowazny-sufi-
ty
poz.253 m2 694.070
RAZEM 694.070
269|KNR 4-01 [SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m2
d.2./1204-01 B-11 |netrznych sufitow
3
poz.253 m?2 694.070
RAZEM 694.070
270/NNRNKB |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- |m?2
d.2./202 1134- |B-11 |nie poziome-niskoemisyjny,wodorozciefczalny,akrylowy srodek
3|01 gruntujacy,gteboko penetrujgcy Sto Prim Plex lub rownowazny
kl.schodowa
poz.257 m?2 43.339
RAZEM 43.339
271/KNR 4-01 |SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-  |m?2
d.2./1204-01 B-11 |netrznych sufitéw - klatki schodowe
3|z.s2.2.3.
poz.257 m2 43.339
RAZEM 43.339
2.4/45432100-5 Podtoza i posadzka
272/KNR-W 4- |SST |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|01 0818-05 |B-08
4
parter
pom.0,20 8.11*3.19+1.50*0.50+1.00%0.12*2+0.42%1.00+4.92*1.29+1.00*0.42* |m2 34.468
2
pom.0,12 4.02*3.88-1.10*0.75+0.42*1.00 m?2 15.193
pom.0,01 2.22*2.47+0.42*2.15+4.70*2.47 m?2 17.995
pom.0,02 2.18*15.60+1.49*0.42+0.50*1.00*3 m?2 36.134
pom.0,07 3.97*3.98+1.00%0.42 m?2 16.221
pom.0,08 3.94*3.38+0.10*2.70 m?2 13.587
pom.0,09 3.96*2.98+1.93*0.42 m?2 12.611
pietro
pom.1,04 5.35"2.12+0.42*1.54+0.25%1.00*2+0.42%1.00*2 m?2 13.329
pom.1,06 2.12*1.25+2.04*2.71+0.12*1.00+0.25*1.00 m?2 8.548
pom.1,05 1.19*2.57+2.64*1.88+1.00*0.12+0.42*1.00 m?2 8.562
pom.1,03 2.16*15.06+1.52*0.42+3.15*3.97+1.87*0.42-0.50*1.20+0.42*1.00*7 |m2 48.799
pom.1,02 3.97*3.38+0.10*2.70 m?2 13.689
pom.1,14 2.71*1.98 m?2 5.366
pom.1,01 3.97*4.10+0.25%1.00 m?2 16.527
RAZEM 261.029
273|KNR-W 4- [SST |Zerwanie posadzki cementowej gr.5 cm ( wsp. do R=1,20 za zwiek- |[m2
d.2.|01 0804-07 |B-08 |szona grubos¢)
4
poz.272+poz.274A m?2 579.591
RAZEM 579.591
274/KNR 4-01 |SST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |ms3
d.2./0212-02 B-08 |bosci ponad 15 cm
4
piwnica
pom.-1.19 4.81*6.86+0.42*0.90 33.375
pom.-1.18 4.80*4.03+0.90*0.42 19.722
pom.-1.17 2.42*5.16+1.90*0.25 12.962
pom.-1.15 3.97*5.16+0.90*0.25 20.710
pom.-1.14 4.00*5.16+0.90*0.25+2.11*2.89+0.12*1.00 27.083
pom.-1.12 7.75*3.96+1.40%0.25 31.040
pom.-1.11 7.86*3.34+1.0*0.25 26.502
pom.-1.10 7.95*3.94+1.0*0.25 31.573
pom.-1.09 3.94*2.09+1.0*0.25 8.485
pom.-1.08 3.94*1.5+0.68*1.00 6.590
pom.-1.06 2.47*2.80+0.12*0.90+2.35*2.80+0.90*0.12 13.712
pom.-1.07 3.23*1.01+0.25*0.90 3.487
pom.-1.05 2.02*3.90+0.90*0.25 8.103
pom.-1.04 3.90*3.08+0.90*0.25 12.237
pom.-1.03 2.99*3.90+0.25*0.90 11.886
pom.-1.01 3.89*2.18+0.90*0.42 8.858
pom.-1.16 7.99*2.11 16.859
pom.-1.02 11.19*2.17+0.5*1.01*2.17 25.378
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A (obliczenia pomocnicze) =======
318.562
0.15*poz.A m3 47.784
RAZEM 47.784
275/KNR 4-01 [SST |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa ke- |[m2
d.2./0609-03 B-08 |ramzytowego albo gruzu z betonu komoérkowego grubosci do 15 cm
4
piwnica poz.274A m?2 318.562
RAZEM 318.562
276/KNR 4-01 |SST |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa ke- |m2
d.2./0609-04 B-08 |ramzytowego albo gruzu z betonu komdérkowego - za kazdy nastep-
4 ny 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = 2
piwnica poz.274A m2 318.562
RAZEM 318.562
277\KNR 2-02 |SST |lzolacje z folii przeciwwilgociowej typ 200 pozioma - jedna warstwa |m?2
d.2./0616-01 B-03
4|analogia
piwnica poz.274A*1.15 m2 366.346
RAZEM 366.346
278/KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do |ms3
d.2./1101-01 B-08 |betonu na samochodzie-beton C 12/15 gr. 15 cm
4|z.sz.5.4.
9913
poz.276*0.15 m3 47.784
RAZEM 47.784
279|KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg Q188 (drut zebrowany fi 6 mm |m2
d.2./1106-07 B-08 |z oczkiem 15 x 15cm)
4|analogia
piwnica
pom.-1.19 4.81*6.86+0.42*0.90 m?2 33.375
pom.-1.18 4.80*4.03+0.90*0.42 m?2 19.722
pom.-1.17 2.42*5.16+1.90*0.25 m?2 12.962
pom.-1.15 3.97*5.16+0.90*0.25 m?2 20.710
pom.-1.14 4.00*5.16+0.90*0.25+2.11*2.89+0.12*1.00 m?2 27.083
pom.-1.12 7.75*3.96+1.40%0.25 m?2 31.040
pom.-1.11 7.863.34+1.0*0.25 m?2 26.502
pom.-1.10 7.95*3.94+1.0*0.25 m?2 31.573
pom.-1.09 3.94*2.09+1.0*0.25 m?2 8.485
pom.-1.08 3.94*1.5+0.68*1.00 m?2 6.590
pom.-1.06 2.47*2.80+0.12*0.90+2.35*2.80+0.90*0.12 m?2 13.712
pom.-1.07 3.23*1.01+0.25*0.90 m?2 3.487
pom.-1.05 2.02*3.90+0.90*0.25 m?2 8.103
pom.-1.04 3.90*3.08+0.90%0.25 m?2 12.237
pom.-1.03 2.99*3.90+0.25*0.90 m?2 11.886
pom.-1.01 3.89*2.18+0.90%0.42 m?2 8.858
pom.-1.16 7.99*2.11 m?2 16.859
pom.-1.02 11.19*2.17+0.5*1.01*2.17 m?2 25.378
RAZEM 318.562
280/KNR AT-27 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe z dwukomponentowej akrylowej masy |m?2
d.2./0306-03 B-03 |dyspersyjnej o wysokiej szczelnosci i bardzo duzej elastycznosci -
4 reczne gruntowanie podioza poziomego
poz.277 m2 366.346
RAZEM 366.346
281|KNR AT-27 [SST |lzolacje przeciwwilgociowe z dwukomponentowej akrylowej masy  |m?2
d.2.|0306-05 B-03 |dyspersyjnej o wysokiej szczelnosci i bardzo duzej elastycznosci -
4 reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
poz.280 m?2 366.346
RAZEM 366.346
282|KNR AT-27 |SST |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych elastomerowych o wy- |m
d.2./0502-04 B-03 |sokiej elastycznosci z obu stron pokrytej catopowierzchniowo flizem
4 polipropylenowym
piwnica
pom.-1.19 [4.81+6.86]*2 m 23.340
pom.-1.18 [4.03+4.80]*2 m 17.660
pom.-1.17 [2.42+5.16]*2 m 15.160
pom.-1.15 [6.16+3.97]*2 m 18.260
pom.-1.14 [6.16+4.00]*2+[2.11+2.89]*2 m 28.320
pom.-1.12 [7.75+3.96]*2 m 23.420
pom.-1.11 [7.86+3.34]*2 m 22.400
pom.-1.10 [3.94+7.95]*2 m 23.780
pom.-1.09 [2.09+3.94]*2 m 12.060
pom.-1.08 [3.94+1.50]*2 m 10.880
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pom.-1.06 [1.47+2.80]*2+[2.35+2.80]*2 m 18.840
pom.-1.07 [3.23+1.01]*2 m 8.480
pom.-1.05 [2.02+3.90]*2 m 11.840
pom.-1.04 [3.90+3.08]*2 m 13.960
pom.-1.03 [3.90+2.99]*2 m 13.780
pom.-1.01 [3.89+2.18]*2 m 12.140
pom.-1.16 [7.91+2.11]*2+0.25"4+0.56*2 m 22.160
pom.-1.02 [11.19+2.17]*2 m 26.720
RAZEM 323.200
283|KNR 2-02 |SST |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt termano gr 15¢cm po- m2
d.2./0609-03 B-03 |sadzkowych
4
piwnica poz.276 m2 318.562
RAZEM 318.562
284/KNR 2-02 |SST |lzolacje z folii budowlanej pozioma - jedna warstwa m?2
d.2./0616-01 B-03
4|analogia
piwnica poz.277 m2 366.346
RAZEM 366.346
285/KNR 2-02 |SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci |m?2
d.2./1106-02 B-08 |25 mm
4
piwnica poz.283 m2 318.562
RAZEM 318.562
286|KNR 2-02 [SST |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po-  |m?2
d.2./1106-03 B-08 |sadzkio 4,5cm
4/1106-07 Krotnos¢ = 4.5
piwnica poz.283 m2 318.562
RAZEM 318.562
287|KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 4,5 mm 10 x 10 cm m2
d.2./1106-07 B-08
4|analogia
poz.283 m2 318.562
RAZEM 318.562
288|ZKNR C-2 |SST |Gruntowanie przygotowanego podfoza mineralnego chtonnego m?2
d.2.|0603-04 B-08
4
poz.283 m?2 318.562
RAZEM 318.562
289/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z ptytki 120x120 cm antyposliszgowe R9 ukta- |m?2
d.2.{1118-08 B-08 |dane na klej metodg zwykig
4
piwnica poz.283 m2 318.562
RAZEM 318.562
290/KNR 0-12II |SST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 120x120 - cokoliki |m
d.2.|/1120-05 B-08 |15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg Plytki
4|z.sz.5.3.e o grubosci 10 mm.
poz.282 m 323.200
RAZEM 323.200
291/ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu |m?2
d.2./0604-04 B-08 |ogr.25 mm
4
parter
pom.0,20 8.11*3.19+1.50*0.50+1.00%0.12*2+0.42%1.00+4.92*1.29+1.00*0.42* |m2 34.468
2
pom.0,12 4.02*3.88-1.10*0.75+0.42*1.00 m?2 15.193
pom.0,01 2.22*2.47+0.42*2.15+4.70*2.47 m?2 17.995
pom.0,02 2.18*15.60+1.49*0.42+0.50*1.00*3 m?2 36.134
pom.0,07 3.97*3.98+1.00%0.42 m?2 16.221
pom.0,08 3.94*3.38+0.10*2.70 m?2 13.587
pom.0,09 3.96*2.98+1.93*0.42 m?2 12.611
pietro
pom.1,04 5.35"2.12+0.42*1.54+0.25%1.00*2+0.42*1.00*2 m?2 13.329
pom.1,06 2.12*1.25+2.04*2.71+0.12*1.00+0.25*1.00 m?2 8.548
pom.1,05 1.19*2.57+2.64*1.88+1.00*0.12+0.42*1.00 m?2 8.562
pom.1,03 2.16*15.06+1.52*0.42+3.15*3.97+1.87%0.42-0.50*1.20+0.42*1.00*7 |m2 48.799
pom.1,02 3.97*3.38+0.10*2.70 m?2 13.689
pom.1,14 2.71*1.98 m?2 5.366
pom.1,01 3.97*4.10+0.25%1.00 m?2 16.527
RAZEM 261.029
292|ZKNR C-2 [SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu [m2
d.2.|0604-06 B-08 |- dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm
4 Krotnos¢ = 1.5
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poz.291 m2 261.029
RAZEM 261.029
293/KNR 2-02 |SST |Doptata za zbrojenie siatkg m?2
d.2./1106-07 B-08
4
poz.291 m?2 261.029
RAZEM 261.029
294/\NNRNKB |SST |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.2./202 1130- |B-08 |mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
4102 ponad 8 m2
poz.291 m2 261.029
RAZEM 261.029
295|NNRNKB  [SST |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.2.|202 1130- |B-08 |mujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
4|03 Krotnosé = 5
poz.291 m?2 261.029
RAZEM 261.029
296|ZKNR C-2 |SST |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.2.|0603-04 B-08
4
poz.291 m?2 261.029
RAZEM 261.029
297|KNR 2-02 [SST |Posadzki ptytkowe z ptytki 120x120 cm antyposliszgowe R9 ukta- |m?2
d.2./1118-08 B-08 |dane na klej metodg zwyktg
4
poz.291-poz.299 m2 243.919
RAZEM 243.919
298/KNR 0-12II |SST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 120x120 - cokoliki |m
d.2.{1120-05 B-08 |15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Plytki
4/z.sz.5.3.e o grubosci 10 mm.
parter
pom.0,15 [1.30+2.93]*2 m 8.460
pom.0,14 [6.03+7.75]*2 m 27.560
pom.0,16 [4.33+3.90]*2 m 16.460
pom.0,17 [3.90+3.28]*2 m 14.360
pom.0,18 [4.10+3.73*2+4.10+1.79*2+1.60*2+0.12] m 22.560
pom.0,19 [2.27+4.10]*2 m 12.740
pom.0,20 [8.11+3.19]*2+[4.62*2+1.20] m 33.040
pom.0,13 [3.90+3.96]*2 m 15.720
pom.0,12 [3.88+4.02]*2 m 15.800
pom.0,01 [2.47+7.84*2] m 18.150
pom.0,03 [4.81+4.10]*2 m 17.820
pom.0,04 [4.81+3.38]*2 m 16.380
pom.0,05 [3.45+4.82]*2 m 16.540
pom.0,06 [4.97+4.0]2 m 17.940
pom.0,02 [2.12+15.60]*2 m 35.440
pom.0,07 [3.97+3.98]*2 m 15.900
pom.0,08 [3.38+3.94]*2-2.70 m 11.940
pom.0,09 [3.96+2.99]*2-1.93+0.42*2 m 12.810
pom.0,10 [3.93+2.05]*2+[0.85+1.30]*2 m 16.260
pom.0,11 [3.65+1.98]*2 m 11.260
pietro
pom.1,04 [4.99+4.00]*2 m 17.980
pom.1,17 [3.52+4.98]*2 m 17.000
pom.1,16 [3.40+4.98]*2 m 16.760
pom.1,15 [4.98+4.09]*2 m 18.140
pom.1,13 [2.47+5.17]*2 m 15.280
pom.1,12 [3.88+5.88]*2 m 19.520
pom.1,11 [3.85+5.16]*2 m 18.020
pom.1,10 [7.89+11.68]*2+2.89*2 m 44.920
pom.1,09 [3.90+3.93]*2 m 15.660
pom.1,08 [4.04+3.92]*2 m 15.920
pom.1,07 [2.09+2.47]*2 m 9.120
pom.1,03 [3.15+3.97]*2 m 14.240
pom.1,02 [3.38+3.97]*2 m 14.700
pom.1,01 [3.97+4.10]*2 m 16.140
pom.1,14 [2.16+5.06]*20+[1.06+0.60]+[5.35*2+2.71] m 159.470
RAZEM 770.010
299/KNR 2-02 |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 1,20*1,20m ukfada- |m?2
d.2.{1118-09 B-08 |ne na klej metodg kombinowang antyposlizgowe R 10 w sanitaria-
4 tach
pom.1,06 2.12*1.25+2.04*2.71+0.12*1.00+0.25*1.00 m?2 8.548
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pom.1,05 1.19*2.57+2.64*1.88+1.00*0.12+0.42*1.00 m?2 8.562
RAZEM 17.110
300/ KNR-W 4- |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
d.2.|01 0109-09 |B-08 |odlegtos¢ do 1 km
4
p0z.272*0.01+p0z.273*0.05+p0z.274+p0z.275*0.17 m3 133.529
RAZEM 133.529
301/ KNR-W 4- |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
d.2./01 0109-10 |B-08 |nastepne km + optata utylizacyjna
4
poz.300 m3 133.529
RAZEM 133.529
2.5/45261210- Dach pokrycie
9!
45261100-5
302/ KNR AT-40 |SST |Oczyszczenie i zmycie podtozaistniejgcego pokrycia m2
d.2.|0106-02 B-06
5|analogia
13.30*25.50 m?2 339.150
RAZEM 339.150
303|KNR 2-02 [SST |Gruntowanie bitumicznym roztworem gruntujgcym dla polepszania |m?2
d.2./0602-09 B-06 |przyczepnosci pap bitumicznych-Burkolit V
5|analogia
13.30*25.50 m?2 339.150
RAZEM 339.150
304 NNRNKB |SST |(z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng-Papa m2
d.2./202 0534- |B-06 |BAUDER Super AL-E zgrzewalna paroizolacyjna
5/01
poz.303 m2 339.150
RAZEM 339.150
305|KNR 9-24 [SST |Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych PIR FA gr, 10 cm klejem poliu- |m?2
d.2./0201-03 B-06 |retanowym systemowym
5|analogia
poz.303 m?2 339.150
RAZEM 339.150
306|KNR 9-24 |SST |Przyklejenie klinéw spadkowych poliuretanowych PIR FA T m2
d.2./0201-03 B-06
5|analogia
poz.303 m2 339.150
RAZEM 339.150
307/NNRNKB |SST |Folia dachowa Thermoplan SK20 samoprzylepna m2
d.2.|202 0534- |B-06
5/01
analogia
poz.303 m2 339.150
RAZEM 339.150
308/KNR-W 4- |SST |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|01 0545-06 |B-07
5
8.30*3 m 24.900
RAZEM 24.900
309|NNRNKB |SST |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan- |szt.
d.2./202 0518- |B-07 |cynku - zbiorniczki przy rynnach
5|09
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
310|NNRNKB |SST |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cyn-|m
d.2./202 0520- |B-07 |ku okragtych o $r. 12 cm
5|03
analogia
8.30*3 m 24.900
RAZEM 24.900
2.6/45421130-4 Stolarka i Slusarka
311/KNR-W 2- |SST |Okna PCV zespolone uchylno-rozwierne jednoskrzydtowe z na- m?2
d.2./02 1018-04 |B-09 |wiewnikiem higrosterowanym niskoszumowym wg. zestawienia sto-
6 larki w projekcie.
parter
Oi1 1.14*1.64*2 m?2 3.739
RAZEM 3.739
312|KNR-W 2- |SST |Okna PCV zespolone uchylno-rozwierne jednoskrzydtowe z na- m?2
d.2./02 1018-04 |B-09 |wiewnikiem higrosterowanym niskoszumowym wg. zestawienia sto-
6 larki w projekcie.
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parter
0i2 1.18%1.66*11 m?2 21.547
| pietro
0i2 1.18%1.66*15 m?2 29.382
RAZEM 50.929
313|KNR-W 2- |SST |Okna PCV zespolone uchylno-rozwierne jednoskrzydtowe z na- m2
d.2./02 1018-04 |B-09 |wiewnikiem higrosterowanym niskoszumowym wg. zestawienia sto-
6 larki w projekcie.
parter
Qi3 1.20%1.69*2 m?2 4.056
RAZEM 4.056
314/KNR-W 2- |SST |Okna PCV zespolone uchylno-rozwierne jednoskrzydtowe z na- m2
d.2./02 1018-04 |B-09 |wiewnikiem higrosterowanym niskoszumowym wg. zestawienia sto-
6 larki w projekcie.
parter
Oi4 1.16*1.67*2 m?2 3.874
RAZEM 3.874
315/KNR-W 2- |SST |Okna PCV zespolone uchylno-rozwierne jednoskrzydtowe z na- m2
d.2./02 1018-04 |B-09 |wiewnikiem higrosterowanym niskoszumowym wg. zestawienia sto-
6 larki w projekcie.
parter
0i5 1.18%1.66*2 m?2 3.918
| pietro
0i5 1.18%1.66*2 m?2 3.918
RAZEM 7.836
316|KNR-W 2- |SST |Okna PCV zespolone uchylno-rozwierne jednoskrzydtowe z na- m2
d.2./02 1018-04 |B-09 |wiewnikiem higrosterowanym niskoszumowym wg. zestawienia sto-
6 larki w projekcie.
| pietro
0i6 1.21*1.67*4 m?2 8.083
RAZEM 8.083
317|/KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW zespolone uchyl- |m2
d.2./02 1018-02 |B-09 |no-rozwierne jednoskrzydtowe z nawiewnikiem higrosterowanym
6 niskoszumowym wg. zestawienia stolarki w projekcie.
piwnica
Oi7 1.20%0.55*9 m?2 5.940
RAZEM 5.940
318/KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW p.poz EI30 za- |m?2
d.2./02 1018-04 |B-09 |mykane na kluczyk wg. zestawienia stolarki w projekcie.
6
parter
0i8 1.18%1.68*4 m?2 7.930
RAZEM 7.930
319/KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW p.poz EI60 za- |m?2
d.2./02 1018-04 |B-09 |mykane na kluczyk wg. zestawienia stolarki w projekcie.
6
parter
0i9 1.18%1.68*2 m?2 3.965
RAZEM 3.965
320/ KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW zespolone uchyl- |m2
d.2./02 1018-02 |B-09 |no-rozwierne jednoskrzydtowe z nawiewnikiem higrosterowanym
6 niskoszumowym wg. zestawienia stolarki w projekcie.
piwnica
0i10 0.90*0.55 m?2 0.495
RAZEM 0.495
321/KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW p.poz EI30 za- |m?2
d.2./02 1018-04 |B-09 |mykane na kluczyk wg. zestawienia stolarki w projekcie.
6
| pietro
Oi11 1.18*1.66*6 m?2 11.753
RAZEM 11.753
322|KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW p.poz EI60 za- |m?2
d.2./02 1018-04 |B-09 |mykane na kluczyk wg. zestawienia stolarki w projekcie.
6
| pietro
0Oi12 1.18%1.66*2 m?2 3.918
RAZEM 3.918
323/KNR-W 2- |SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW p.poz El 60 wg. |m?2
d.2./02 1018-02 |B-09 |zestawienia stolarki w projekcie.
6
piwnica
0Oi13 1.20%0.55 m?2 0.660
RAZEM 0.660
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324|KNR-W 2- [SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng wg. ze- |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |stawienia stolarki w projekcie
6
Di1 1.10*2.15*7 m?2 16.555
RAZEM 16.555
325/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 30 wg. zestawienia stolarki w |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |projekcie
6
Di 2 0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
326|KNR-W 2- [SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wg. zestawienia stolarki w pro- |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |jekcie
6
Di4 1.10%2.15*20 m?2 47.300
RAZEM 47.300
327/KNR-W 2- |SST |drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne aluminiowe szklone z witryng |m?2
d.2./02 1040-05 |B-09 |wg. zestawienia stolarki w projekcie
6
Di5,Wi1 2.70*2.20*2 m?2 11.880
RAZEM 11.880
328/KNR-W 2- [SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wg. zestawienia stolarki w projek- |[m2
d.2.|02 1040-02 |B-09 |cie
6
Di6 2.12*2.20 m?2 4.664
RAZEM 4.664
329/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wg. zestawienia stolarki w projek- |m2
d.2.|02 1040-02 |B-09 |cie
6
Di7 1.54*2.15 m?2 3.311
RAZEM 3.311
330|KNR-W 2- [SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wg. zestawienia stolarki w pro- |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |jekcie
6
Di8 1.10*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
331/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng wg. ze- |m?2
d.2./02 1040-01 |B-09 |stawienia stolarki w projekcie
6
Di9 1.10*2.05*3 m?2 6.765
RAZEM 6.765
332|KNR-W 2- [SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng wg. ze- |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |stawienia stolarki w projekcie
6
Di10 1.00*2.05*5 m?2 10.250
RAZEM 10.250
333/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjng wg. ze- |m?2
d.2./02 1040-01 |B-09 |stawienia stolarki w projekcie
6
Di11 1.00*1.95*6 m?2 11.700
RAZEM 11.700
334|KNR-W 2- [SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 wg. zestawienia stolarki w |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |projekcie
6
Di12 1.10*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
335/KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30 wg. zestawienia stolarki w |m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09 |projekcie
6
Di13 1.10*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
336/ KNR-W 2- |SST |Drzwi zewnetrzne aluminiowe z witryng z profilem cieptym,szyba m?2
d.2.|02 1040-05 |B-09 |podwadjnie klejona ,bezpieczna P4 ,hartowana,drzwi ze szktem an-
6 tywtamaniowym z samozamykaczem wg. zestawienia stolarki w pro-
jekcie
Dzi1 2.47*3.09 m?2 7.632
RAZEM 7.632
337|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.2.|02 1040-01 |B-09
6
Dzi2 1.10*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255

-45-

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6938




przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku-PRZEDMIAR

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
338 SST |Balustrady schodowe zewnetrzne -szkio 6,6,4 mm VSG ESG prze- |m
d.2.|kalk. wlasna |B-13 |zroczyste (hartowane i klejone krawedzie wypolerowane ) certyfikat
6 eu
- 2 gorng porecza metalowg . balustrada o wysokosci-h =110 cm
balustrady na rotulach okragtych przymocowanych punktowo do
wienca stropu / stopni ewakuacyjnych .pochwyt metalowy , naktada-
ny na balustrade catoszklang - kolor poreczy - ciemny popiel - (
RAL 7043 ) . metal zabezpieczony NRO.
wejscie 1.50+1.75 m 3.250
gtéwne
RAZEM 3.250
2.7|45223500-1 Schody wewn.
339/KNR-W 4- |SST |Zerwanie oktadziny schodéw z wykiadziny PCV m?2
d.2.|01 0818-05 |B-08
7
kl.schodowa 1.20*[8*[0.18+0.27]+6*[0.17+0.30]+11*[0.17+0.30]+11*[0.16+0.30]+ | m2 23.076
6*[0.17+0.26]]
RAZEM 23.076
340/ KNR-W 4- |SST |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.|01 0812-05 |B-08
7
1.50%2.47+1.25*2.47+1.50*2.45+3.40%1.24 m?2 14.684
RAZEM 14.684
341/KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2./0349-02 B-04 |cementowo-wapiennej
7
stupki 1.20%0.30%0.30*2 m3 0.216
ozdobne
RAZEM 0.216
342/KNR 4-01 |SST |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.2./0701-02 B-10 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
7
2.47*2.99 m?2 7.385
RAZEM 7.385
343|KNR 4-01 [SST |[Skucie 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0347-09 B-04 |nej w celu poszerzenia spocznika
7
poz.342 m2 7.385
RAZEM 7.385
344/KNR 4-01 |SST |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podtozu z |m?2
d.2./0716-02 B-10 |cegtly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
7 w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.342 m2 7.385
RAZEM 7.385
345/KNR 4-01 |SST |Uzupetnienie wyréwnawcze stopni schodowych szt.
d.2.|0205-06 B-08
7|analogia
8+6+11+11+6 szt. 42.000
RAZEM 42.000
346/ KNR 0-12II |SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- |m?2
d.2./1118-01 B-08 |towanie podtoza
7
poz.340 m2 14.684
RAZEM 14.684
347/KNR 0-1211 [SST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 120x120 cm ukfada-|m?2
d.2./1118-10 B-08 |ne na klej metodg zwykig
7
poz.340 m?2 14.684
RAZEM 14.684
348/ KNR 0-12Il |SST |Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.2./1121-01 B-08 |podtoza
7
kl.schodowa 1.20*[8*[0.175+0.27]+6*[0.175+0.30]+11*[0.175+0.30]+11*[0.175+ |m?2 23.328
0.30]+6*[0.17+0.26]]
RAZEM 23.328
349/KNR 0-12II |SST |Oktadziny schodéw z ptytek 120x60 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.2.{1121-06 B-08 |kombinowang
7
poz.348 m2 23.328
RAZEM 23.328
350 KNR 0-12II |SST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x120 cm - cokoli- |m
d.2.|1120-05 B-08 |ki 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
7|z.sz.5.3.e Ptytki o grubosci 10 mm.
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kl.schodowa 8*[0.175+0.27]+6[0.175+0.30]+11*[0.175+0.30]+11*[0.175+0.30]+ |m 37.096
6*[0.17+0.26]+1.50*4+2.47*2+1.25*2+3.40%1.24
RAZEM 37.096
351 SST |Montaz wycieraczki wewnetrznej systemowej w profilach aluminio- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |B-08 |wych z wypetnieniem szczotkowo-ryflowym
7
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
352/KNR-W 4- |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
d.2.|01 0109-09 |B-08 |odlegtos¢ do 1 km
7
poz.339*0.01+p0z.340*0.015+p0z.341+p0z.342*0.025+p0z.343*  |m3 26.775
0.04+p0z.355*0.10
RAZEM 26.775
353/KNR-W 4- |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
d.2.|01 0109-10 |B-08 |nastepne km+ optata utylizacyjna
7
poz.352 m3 26.775
RAZEM 26.775
2.8/45443000-4 Elewacja i elementy zewn.
354/KNR 0-33 [SST |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt  |m?2
d.2./0101-04 B-12 |styropianowych -styropian grafitowy gr. 15 cm (wspét.0,031 W/mK)
8 (roboty wykonywane reczne)-cokot
elewacja tyl- 13.75*1.50 m?2 20.625
na
elewacja 12.91*1.30 m2 16.783
boczna pra-
wa
selewacja 36.37%1.25 m?2 45.463
frontowa
RAZEM 82.871
355/KNR 0-33 |SST |Demontz ocieplenia ze styropianu-TYLKO ROBOCIZNA (wspt.do |m?2
d.2./0101-04 B-12 |R=0,4)
8|analogia
22.54*11.37 m?2 256.280
RAZEM 256.280
356|KNR 0-33 [SST |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt z |[m2
d.2.|0102-04 B-12 |wetny mineralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)(wspot.0,
8 031 W/mK)(
elew bocz- 12.91*1.00 m?2 12.910
na prawa
elewacja tyl- [4.00+1.54]*1.50 m?2 8.310
na
poz.355 m?2 256.280
RAZEM 277.500
357|KNR 0-33 |SST |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie m?2
d.2./0101-05 B-12 |zbrojone jedna warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykony-
8 wane reczne)-dodatkowa warstwa siatki
cokot poz.354+p0z.356 m2 360.371
RAZEM 360.371
358/KNR 0-33 |SST |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6zno- |m?2
d.2./0124-06 B-12 |barwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o
8 uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie-cokét
elew bocz- 12.91*1.00 m?2 12.910
na prawa
elewacja tyl- [13.75+4.00+1.54]*1.50 m?2 28.935
na
elewacja 12.91*1.30 m?2 16.783
boczna pra-
wa
selewacja 36.37*1.25 m2 45.463
frontowa
RAZEM 104.091
359/KNR 0-33 |SST |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm m?2
d.2.|0109-04 B-12 |(wsp6t.0,031 W/mK)klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wy-
8 prawy elewacyjnej -TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM SAMO-

CZYSZCZACYM Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU
(TI02), Z POWLOKA NANOPOROWA, Z FUNKCJA FOTOKATA-
LIZY O NISKIM £t ADUNKU ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRO-
NA PRZED PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW (BARANEK
1,5 MM) - roboty wykonywane recznie
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elew bocz- 12.91*8.50-10*1.18*1.67 m?2 90.029
na prawa
elewacja tyl- 7.00*[4.00+1.54]-2*1.18*1.67 m?2 34.839
na
RAZEM 124.868
360/ KNR 0-33 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm klejo- |m?2
d.2./0105-04 B-12 |nymi do podfoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -TYNK
8 Z NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM Z ZAWAR-
TOSCIA DWUTLENKU TYTANU (T102), Z POWLOKA NANOPO-
ROWA, Z FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM £tADUNKU ELEK-
TROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED PORASTANIEM GLO-
NOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5 MM) - roboty wykonywane
recznie-styropian grafitowy (wspét.0,031 W/mK)
elewacja tyl- 13.75*7.00-2%1.18*1.67 m?2 92.309
na
elewacja 12.91*8.50-2%1.18*1.67 m?2 105.794
boczna pra-
wa
selewacja 36.37%8.50-34%1.67*1.18 m?2 242.145
frontowa
RAZEM 440.248
361/KNR 0-33 |SST |TYNKZ NATURALNYM EFEKTEM SAMOCZYSZCZACYM Z ZA- |m2
d.2.|/0125-02 B-12 |WARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU (TI02), Z POWLOKA NA-
8 NOPOROWA, Z FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU
ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED PORASTANIEM
GLONOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5 MM) - roboty wykonywa-
ne recznie
oscieza ele- 0.20*[1.18+1.67*2]*10 m?2 9.040
wacja tylna
oscieza ele- 0.20*[1.18+1.68*2]*10 m?2 9.080
wacja bocz-
na prawa
oscieza ele- 0.20*[1.18+1.67*2]*2 m?2 1.808
wacja bocz-
na lewa
elewacja 0.20*[1.18+1.67*2]*34 m?2 30.736
frontowa
RAZEM 50.664
362/KNR 0-33 |SST |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami |szt.
d.2./0123-01 B-12 |do $cian
8
p0z.354+p0z.356+p0z.359+p0z.360+p0z.361 szt. 976.151
RAZEM 976.151
363|KNR 0-33 |SST |Ochrona naroznikow wypuktych m
d.2./0121-01 B-12
8
[1.18+1.67*2]*56+9.50*4 m 291.120
RAZEM 291.120
364/ KNR 0-33 |SST |ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA Z PREFABRYKO-  |m2
d.2.|0112-04 B-12 |WANYCH PANEL SZKLANYCH-Gotowe wentylowane panele ele-
8|analiza in- wacyjne szklane na pod konstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR
dywidualna CZARNY - POLYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z
dwoch warstw: warstwy nosnej (spodniej) o grubosci 20 mm, ktérg
stanowi plyta oraz warstwy elewacyjnej (koncowej), ktérg stanowi
tafla szklana. Ptyta wykonana jest z granulatu szklanego o $rednicy
od 0,25 do 4 mm, zwigzanego zywica epoksydowa, obustronnie la-
minowana jest siatkg z wtékna szklanego (o gramaturze 160 g/m2 i
wielkosci oczek 4 x 5 mm) oraz naklejanej warstwy licowej, ktorg
stanowi tafla szklana (ptyty szklane wg PN-EN 12150, wykonane z
termicznie hartowanego jednowarstwowego szkfa bezpiecznego so-
dowo-wapniowego ESG o grubosci od 6 do 8 mm, ktére od wew-
netrznej strony sg pokrywane powtokami barwnymi). Tafle szklane
przyklejane sg do ptyt nosnych podczas produkcji paneli klejem sys-
temowym. Na tylnej powierzchni elementéw fasadowych sg zamon-
towane aluminiowe profile no$ne paneli - kazdorazowo w ilosci i
rozstawie wymaganych dla wtasciwych rozmiaréw paneli. Catkowita
grubosc¢ paneli bez profili nosnych wynosi 30 = 34 mm.
elewacja 9.92*3.75 m2 37.200
frontowa
RAZEM 37.200
365/KNR 2-02 |SST |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04 B-09
8
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56*0.50%1.18 m?2 33.040
RAZEM 33.040
366/KNR 2-02 |SST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m
d.2./0129-02 B-09 |m- zewnetrzne z blachy powlekanej
8
56*1.20 m 67.200
RAZEM 67.200
367 SST- |wycieraczka systemowa wmontowana na state w spocznik - wycie- |m?2
d.2.|kalk. wtasna |08 raczka zewnetrzna,aluminiowa z wypetnieniem gumowo - ryflowa-
8 nym oraz z szczoteczkg rzedowg,z odptywem na boki w ramie sys-
temowej 22mm.
wejscie 2.50*1.50 m?2 3.750
glowne
RAZEM 3.750
368/KNR 2-02 |SST |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2./1610-01 B-10
8
969 m?2 969.000
RAZEM 969.000
369|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,
8|z.s2.5.15 354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366)
2.9/45320000-6 Izolacja $cian piwnic,drenaz odwadniajacy
29. Roboty ziemne z wywozem nadmiaru urobku
1
370/ KNR-W 2- |SST |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o sze- |m3
d.2./01 0306-02 |B-01 |rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na
9.1 odkiad (kat. gruntu Ill) - odkopanie $cian zewnetrznych i fundamen-
téw oraz pod drenaz i pod stodzienki
[15.90*2+39.30*2]*2.32%1.50 m3 384.192
RAZEM 384.192
371/KNR-W 4- |SST |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.2./01 0105-02 |B-01 [to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
9.1
[15.90*2+39.30*2]*1.70*1.50 m3 281.520
RAZEM 281.520
372|KNR-W 4- |SST |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly fatwo dostepnych o po- m?2
d.2.|01 0619-03 |B-03 |wierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
9.1
1.90*[36.37*2+12.91*2] m?2 187.264
RAZEM 187.264
373/KNR-W 4- |SST |Wywodz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./01 0109-06 |B-01 [legto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) wraz z kosztami utylizacji
9.1
poz.370-poz.371 m3 102.672
RAZEM 102.672
374/ KNR-W 4- |SST |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na kaz- |m3
d.2.|01 0109-08 |B-01 |dy nastepny 1 km
9.1
poz.373 m3 102.672
RAZEM 102.672
2.9. Roboty iolacyjne
2
375|KNR 2-02 [SST |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.2./0904-01 B10 |nach pfaskich i powierzchniach poziomych
9.2
1.90*[36.37*2+12.91*2] m?2 187.264
RAZEM 187.264
376/ KNR AT-27 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych mody- |m?2
d.2./0306-05 B-03 |fikowanych - reczne nakladanie powtoki przeciwwilgociowej - pierw-
9.2 sza warstwa-Dysperbit
2.50%[36.37*2+12.91*2] m?2 246.400
RAZEM 246.400
377|KNR AT-27 [SST |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych mody- |[m2
d.2.|/0306-07 B-03 |fikowanych - reczne naktadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolej-
9.2 na warstwa-Dysperbit
poz.376 m?2 246.400
RAZEM 246.400
378/KNNR-W 3 |SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt styroduru gr. 15cm  |m?2
d.2./0207-04 B-03 |wodoszczelnego na zaprawe
9.2
1.90*[36.37*2+12.91*2] m?2 187.264
RAZEM 187.264
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379/KNNR-W 3 |SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt styroduru gr. 5 cm m?2
d.2.|0207-04 B-03 |wodoszczelnego na zaprawe
9.2
17*1.90 m?2 32.300
RAZEM 32.300
380/KNR 0-33 |SST |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego |m?2
d.2./0101-05 B-03 |(roboty wykonywane reczne)
9.2
1.90*[36.37*2+12.91*2] m?2 187.264
RAZEM 187.264
381/KNNR-W 3 [SST |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grun-|m?2
d.2./0207-01 B-03 |towania powierzchni
9.2
1.90*[36.37*2+12.91*2] m?2 187.264
RAZEM 187.264
382/KNNR 7 SST |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.2.|0507-04 B-03
9.2
36.37*2+12.91*2 m 98.560
RAZEM 98.560
2.9. Drenaz, kanalizacja studnie
3
383/KNR-W 2- |SST |Drenaz - podsypka filtracyjna gr. 20 cm ze zwiru lub pospotki w go- |m3
d.2./01 0609-07 |B-03 |towym suchym wykopie z gotowego kruszywa
9.3
43.60*0.50*0.80 m3 17.440
RAZEM 17.440
384/KNR 9-11 [SST |Hydroizolacja gruntu geomembranami (bez klejenia) - geowtdknina |m?2
d.2./0501-01 B-03 |o gramaturze 400-600 g/m2
9.3
43.60*1.60 m?2 69.760
RAZEM 69.760
385/KNR 9-20 |SST |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwo- |m
d.2./0402-05 B-03 |jach, z filtrem PP 450 (na wykonanej uprzednio podsypce)
9.3
7.60*2+14.20*2 m 43.600
RAZEM 43.600
386/ KNR-W 2- |SST |Drenaz - obsypka mieszankg zwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm i po- |m3
d.2.|01 0609-07 |B-03 |spdtki 0-31 mm drenazu, utozonego w gotowym wykopie z gotowgo
9.3 kruszywa
43.60*0.60*0.30 m3 7.848
RAZEM 7.848
387/ KNR-W 2- |SST |Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (inspekcyjne) systemowe " szt.
d.2./18 0517-02 |B-03 |WAVIN" o $r. 315 mm i gtgbokosci 1,50-1,70 m
9.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.9. Przepompownia z odprowadzeniem wéd drenazowych do kanatu deszczowego
4
388/KNR-W 2- |SST |Montaz przepompowni wéd drenazowych (ozn. Pp) w rozwigzaniu |szt.
d.2./18 0517-02 |B-03 |[systemowym Wavin 425 z pompg typoszeregu KP 150, wysoko$c¢
9.4|analiza in- studni 2,0 m. Pompownia typ B 425/2.0-KP15/40-T/1-0,3P wraz z
dywidualna pompa zatapialng, zwienczeniem i pokrywg PP do rury karbowanej
425 typ ciezki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
389 SST |Podiaczenie przepompowni do wspdlnej instalacji elektrycznej w szt.
d.2.|analiza in- |B-03 |poziomie piwnic - zgodnie z instrukcjg producenta
9.4|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
390 KNR-W 2- |SST |Rurociagi cisnieniowe z rur HDPE o $r. zewnetrznej 50 mm fgczone |m
d.2./15 0104-05 |B-03 |metoda klejenia, w gotowym wykopie
9.4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
391 KNR-W 2- |SST |Podtgczenie instalacji do istniejgcej sieci deszczowej wg systemu  |kpl.
d.2.|18 0801-07 |B-03 |FUNKE (wpiecie poprzez wwiercenie z klejeniem w istn. kanat beto-
9.4|analiza in- nowy o $r. 1000 mm)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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392/KNR-W 2- |SST |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt.
d.2./18 0122-03 |B-03 |zewn. 110 mm - redukcja PVC 110/50
9.4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
393|KNR-W 2- |SST |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tg- |szt.
d.2./18 0122-04 |B-03 |czone na wcisk o $r.zewn. 160 mm
9.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
394 KNR-W 2- |SST |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt.
d.2./18 0122-04 |B-03 |zewn. 160 mm - kolano PVC 160/67
9.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10/45223500-1 Konstrukcja zelbetowa zadaszenia nad wejsciem
395/KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m |m3
d.2.|0307-02 B-01 |(kat.gr.Ill)
10
tawy 1.25*[5.61*2.00+1.00*1.70+1.30%1.42]+0.90*1.60*0.60 m3 19.322
RAZEM 19.322
396/KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2./0213-01 + |B-01 |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
10/KNR 2-01 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km + Naktady
0214-04 uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV waz z optatg utylizacyjng
poz.395 m3 19.322
RAZEM 19.322
397/KNR 2-01 |SST |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.2./0320-0201 |B-01 |kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m piaskiem z do-
10 stawg
poz.395-[p0z.399+p0z.400+p0z.401+0.24*0.24*0.65*5] m3 15.412
RAZEM 15.412
398/KNR 2-01 |SST |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste  |m3
d.2./0236-02 B-01 |kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
10|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.397 m3 15.412
RAZEM 15.412
399/KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym-C12/15 m3
d.2./1101-01 B-02
10
0.10*[0.70%1.55+1.00*4.61+1.42*0.60+1.60*0.60] m3 0.751
RAZEM 0.751
400/KNR 2-02 |SST |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - |m3
d.2./0202-01 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
10
0.40*0.50*2.37+1.8*0.50*0.50+1.42*0.50*0.40 m3 1.208
RAZEM 1.208
401|KNR 2-02 |SST |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - |m3
d.2./0202-02 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu-beton C25/30
10
4.41*0.80*0.50 m3 1.764
RAZEM 1.764
402|KNR-W 2- |SST |[Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.2./02 0238-02 |B-02 |[sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
10 pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
zadaszenie 0.24*0.24*10.00*3 m3 1.728
nad wejs-
ciem
0.24*0.24*1.30*2 m3 0.150
RAZEM 1.878
403|KNR-W 2- |SST |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.2./02 0239-02 |B-02 |obwodu do przekroju do 8 - naktady dodatkowe dla stupéw o wyso-
10 kosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
zadaszenie 0.24*0.24*10.00*3 m3 1.728
nad wejs-
ciem
RAZEM 1.728
404/KNR-W 2- |SST |Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.2.|02 0242-01 |B-02 |ku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pom-
10 pa, pozostatych materiatéw wyciggiem
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zadaszenie 0.24*0.24*1.47*4+0.24*0.24*3.65*2+0.24*0.24*2.05*2+0.24*0.24* |m3 1.567
nad wejs- 0.70*3+0.12*0.24*5*2.29+0.24*0.24*2.10
ciem
RAZEM 1.567
405/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.2./0290-01 B-02 |prety gtadkie o $r. 8 mm
10
zadaszenie 106.30/1000 t 0.106
nad wejs-
ciem
RAZEM 0.106
406|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.2./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r.10 mm
10
zadaszenie 58.5/1000 t 0.0585
nad wejs-
ciem
RAZEM 0.0585
407|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 12 mm
10
zadaszenie 102.20/1000 t 0.1022
nad wejs-
ciem
RAZEM 0.1022
408|/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.2./0290-02 B-02 |prety zebrowane o $r. 16 mm
10
zadaszenie 333.4/1000 t 0.3334
nad wejs-
ciem
RAZEM 0.3334
2.11/45223500-1 Schody zewnetrzne
409|KNR 2-02 |SST |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- m2
d.2./0218-02 B-02 |niem pompy do betonu
11
3.75*1.80+1.80*1.75 m?2 9.900
RAZEM 9.900
410|KNR 2-02 |SST |Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - |m?2
d.2./0218-06 B-02 |z zastosowaniem pompy do betonu
11 Krotnosé = 7
poz.409 m2 9.900
RAZEM 9.900
411|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - |t
d.2./0290-02 B-02 |schody i pochylnie
11
270/1000 t 0.270
RAZEM 0.270
412|KNR-W 2- |SST |Oktadziny stopni z ptyt granitowych gr. 5 cm ptomieniowanych m
d.2./02 2113-01 |B-08 |szer.35cm
11
1.80*6 m 10.800
RAZEM 10.800
413|KNR-W 2- |SST |Posadzki zewnetrznez ptyt granitowych gr. 5 cm ptomieniowanych |m?2
d.2.|/02 2112-01 |B-08 |szer.35cm
11
3.75*1.80 m?2 6.750
RAZEM 6.750
414/KNR-W 2- |SST |Podstopnice z ptyty matowionej gr. 5 cm szer.15 cm m
d.2.|02 2113-03 |B-08
11
1.80*6 m 10.800
RAZEM 10.800
415/KNR-W 2- |SST |Posadzka spocznika z ptyt gr. 5 cm ptomieniowanych m2
d.2.|02 2112-01 |B-08
11
1.80*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
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