Przebudowa istniejacego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg
wraz z budowg niezbednej infrastruktury technj drogowej oraz matej architektury dla potrzeb
inwestycji.
Adres inwestycji:dziatka nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obreb Czernica

GMINA CZERNICA, U L. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA
INWESTOR:  GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa budynku garazowo-gospodarczego
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PRZEDMIAR: Przebudowa istniejgcego Urzedu Gminy Czernica i rozbudowa istniejgcego budynku o dodatkowe
pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz budowa budynku garazowo-gospodarczego z wiatg wraz z budowg niezbednej
infrastruktury technicznej drogowej oraz malej architektury dla potrzeb inwestycji-BUDYNLK GARAZOWO-GOSFPODARCZY
1) 45111200-0 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 [SST B- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1| 0126-01 |01 do 15 cm za pomocg spycharek
26,00 * 13,00 m2 338,000
RAZEM 338,000
2| KNR 2-01 [SST B- | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) | m3
d.1| 0228-02 (01 w gruncie kat. Il
0,48 19,50 * 9,00 m3 84,240
RAZEM 84,240
3] KNR 2-01 |SST B- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé | m3
d.1| 0307-02 |01 do 10 m (kat.gr.IIl)
047*1,20*[9,00*4+330*2+2,40%2+6,60"2] m3 34,178
RAZEM 34,178
4] KNR 2-01 |SST B- | Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3w | m3
d.1| 0213-01 |01 ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.2 + poz.3 m3 118,418
RAZEM 118,418,
5| KNR 2-01 |[SST B- | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1] 0214-04 |01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV+ oplata wysypiskowa
poz.4 m3 118,418
RAZEM 118,418
6| KNR 2-01 [SST B-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.1| 0320-0201 |01 gruntach kat.lll-IV; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m piaskiem z dostawg
poz.2 + poz.3 - [poz.8 + poz.9 + poz.12 + 0,03 * [7,80 * m3 30,477
6,60 + 3,60 * 6,60 + 4,50 * 6,60] + 0,45 * [6,96 * 8,16 +
3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96]]
RAZEM 30,477
7| KNR 2-01 |[SST B- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1]0236-02 z.sz.(01 spoiste kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2, 9907
poz.6 m3 30,477
RAZEM 30,477
2| 45223500-1 Fundamenty
8| KNR 2-02 |SST B- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2| 1101-01 |02
0,10*0,80*[7,80*2+17,10*2+6,60*2]+0,10* 1,00* | m3 5,340
1,00*3
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RAZEM 5,340
9] KNR 2-02 |SST B- | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do | m3
d.2| 0202-01 |02 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,40*0,60"[780"2+17,10*2+ 6,60 2] m3 15,120
RAZEM 15,120
10| KNR 2-02 |[SST B- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2| 0204-01 (02 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
ST-1 0,40 0,800,803 m3 0,768
RAZEM 0,768
11| KNR 2-02 |SST B- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i t
d.2| 0290-02 |02 budowli - prety zebrowane fi10-12
[267 + 232]/ 1000 t 0,499
RAZEM 0,499
12| KNR-W 2-02 |[SST B- | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 |04 cementowej
0,70*025*[7,44*2+17,46*2 +6,96 * 2] m3 11,151
RAZEM 11,151
13] NNRNKB [SST B- | (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.2| 202 0618-01 |03 papy zgrzewalnej
tawy 0,80*[7,80*2+17,10"2+6,60* 2] m2 50,400
RAZEM 50,400
14| NNRNKB [SST B-| (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych m2
d.2| 202 0618-01 |03 poziome z papy zgrzewalnej
Krotnosé = 2
sciany 045*[7,80*2+17,10*2 + 6,60 * 2] m2 28,350
RAZEM 28,350
3| 45223500-1 Trzpienie i stupy
15| KNR 2-02 |SST B- | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do m3
d.3] 0211-01 |02 0,3 m dwustronnie deskowane
0,24*0,24*3,40* 6 m3 1,175
RAZEM 1,175
16] KNR 2-02 |SST B- | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.3| 0258-09 |02 deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatlow wyciggiem
3*0,25* 0,25~ 3,40 m3 0,638
RAZEM 0,638
4| 45223500-1 Stropy
17| KNR-W 2-02 [SST B- | Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/1 gr. 24 cm m2
d4| 0214-01 |02
strop nad 20,84 7,84 m2 163,386
parterem
RAZEM 163,386
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18] KNR 2-02 |SST B- | Dodatkowe belki w stropie-zebra rozdzielcze m3
d.4| 0212-07 |02
analogia
ZR-1 0,12*0,24*20,84*5 m3 3,001
ZR-2 012*0,24"[1,70"5+1,44" 5] m3 0,452
RAZEM 3,453
19 KNR 2-02 [SST B- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4| 0290-02 |02 budowli - prety zebrowane fi 10 mm
135/ 1000 t 0,135
RAZEM 0,135
20| KNR 2-02 [SST B- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4| 0290-02 |02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
693 /1000 t 0,693
RAZEM 0,693
21] KNR 2-02 |SST B- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d4| 0290-02 |02 budowli - prety zebrowane fi 16 mm
21,30/ 1000 t 0,021
RAZEM 0,021
5| 45223500-1 Wience,belki,nadproza
22| KNR 2-02 |SST B- | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.5| 0262-05 |02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéow
wyciggiem
wience 0,24*027*[744*2+17,46*2+6,96 * 2 - 3,96] m3 3,872
belka B-1 0,24 * 0,24 * [7,84 + 0,54 + 20,84 + 7,64 + 3,04] m3 2,298
Nadproze Nz 0,24 *0,35* 3,96 m3 0,333
-1
RAZEM 6,503
6| 45262522-6 Sciany i $cianki dziatowe
23| KNR9-01 [SST B-| Sciany zewnetrzne i wewn, o wys. do 4,5 m z blokéw m2
d.6] 0104-02 |04 SILKA M24
analogia
parter 280*[744*2+1746*2+6,96*2]-[1,10*2,10*3+2 | m2 143,766
*2,20*3,00+3,96*250+1,10*1,40* 3]
Sciany attyki 0,70 * [7,84 * 2 + 20,84] m2 25,564
RAZEM 169,330
24| KNR9-01 [SST B-| Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.6| 0105-02 |04
2,80 * 6,96 +2,50]-1,10* 2,10 m2 24,178
RAZEM 24,178
25| KNR 2-02 [SST B- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z | szt
d.6| 0126-01 |04 cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
S szt 3,000
RAZEM 3,000
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26| KNR 2-02 |SST B- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.6| 0126-02 |04 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkoéw i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27] KNR 2-02 |[SST B- | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.6| 0126-05 (04 prefabrykowanych L19/150
10" 1,50 m 15,000
RAZEM 15,000
28| KNR 2-02 |SST B- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.6] 0126-05 |04 prefabrykowanych L19/260
4*2,60 m 10,400
RAZEM 10,400
29| KNR 2-02 |SST B- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.6| 0126-05 |04 prefabrykowanych L19/360
473,60 m 14,400
RAZEM 14,400
7/ 45261210-9 Dach
30| KNR 2-02 [SST B- | Gruntowanie bitumicznym roztworem gruntujgcym dla m2
d.7| 0602-09 |06 polepszania przyczepnosci pap bitumicznych-Burkolit V
analogia
20,20 * 7,80 m2 157,560
RAZEM 157,560
31| NNRNKB [SST B- | (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa m2
d.7| 202 0534-01 |06 zgrzewalna-Papa BAUDER Super AL-E zgrzewalna
paroizolacyjna
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
32| KNR 9-24 |SST B- | Przyklejenie plyt termoizolacyjnych PIR FA gr, 14 cm m2
d.7| 0201-03 |06 klejem poliuretanowym systemowym
analogia
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
33| KNR 9-24 |SST B- | Przyklejenie klindw spadkowych poliuretanowych PIR FA T | m2
d.7| 0201-03 (06
analogia
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
34| ZKNR C-1 |SST B- | Papa podkladowa samoprzylepna TEC KSA DUO m2
d.7| 0305-03 (06
analogia
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
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35| NNRNKB |SST B- | (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa m2
d.7| 202 0534-01 |06 zgrzewalng-Papa nawierzchniowa Baukubit
analogia KG5K-Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna grubosé:h,2
mm,
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
36| KNR AT-09 [SST B- | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - m2
d.7] 0201-04 |05 uszczelnienie folia PE 0,2X1
20,50 8,10 m2 166,050
RAZEM 166,050
37| KNR AT-09 [SST B- | Widknina ochronna SV300 m2
d.7| 0202-01 |05
20,50 * 8,10 m2 166,050
RAZEM 166,050
38| KNR AT-09 [SST B- | Dachy zielone; Odwodnienia - drenaz i zasobnik DSE 20 m2
d.7| 0202-01 |05
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
39| KNR AT-09 [SST B- | Dachy zielone; wtdknina filtracyjna m2
d.7[ 0202-01 |05
20,50 * 8,10 m2 166,050
RAZEM 166,050
40| KNR AT-09 [SST B- | Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa m2
d.7] 0203-01 |05 wegetacyjna gr. 8 cm
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
41] KNR 2-21 |SST B- | Byliny z rolki m2
d.7| 0408-02 |05
poz.30 m2 157,560
RAZEM 157,560
42| NNRNKB |SST B-| (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.7( 202 0518-04 (07 z tytan-cynku potokraglych o ér. 15 cm
analogia
17,50 m 17,500
RAZEM 17,500
43| NNRNKB |SST B-| (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | szt.
d.7| 202 0518-09 (07 z tytan-cynku - zbiorniczki przy rynnach
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/ NNRNKB |SST B- | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z m
d.7| 202 0520-03 |07 tytan-cynku okraglych o $r. 12 cm
analogia
3502 m 7,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12,300.18 Nr seryjny: 5448




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 7,000
45] NNRNKB [SST B- | (z.l) montaz prefabrykowanych obrobek z blachy z m2
d.7| 202 0522-02 |07 tytan-cynku przy szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
0,82 *[8,44 * 2 + 21,29] m2 31,299
RAZEM 31,299
46| KNR 2-02 [SST B- | Rury wentylacyjne z blachy z tytan-cynku szt
d.7| 0507-06 |07
7 szt. 7.000
RAZEM 7,000
8| 45421130-4 Stolarka
47| KNR-W 2-02 |SST B- | Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 wg.zestawienia m2
d.8| 1019-04 |09 stolarki
Og1 3%1,10% 1,40 m2 4,620
RAZEM 4,620
48| KNR-W 2-02 |SST B- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne m2
d.8| 1040-01 |09
Dg1 3%2,10*0,90 m2 5,670
RAZEM 5,670
49| KNR-W 2-02 |SST B- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.8| 1040-01 |09
Dg2 0,90*2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
50| KNR-W 2-02 |SST B- | Bramy segmentowe m2
d.8| 1205-03 |09
analogia
Bg1 2,80%220*2 m2 12,320
RAZEM 12,320
51| KNR-W 2-02 [SST B- | Bramy segmentowe m2
d.8| 1205-03 |09
analogia
Bg2 3,76 * 2,50 m2 9,400
RAZEM 9,400
52| KNR 2-02 |SST B- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci szt
d.g| 0129-02 |09 ponad 1 m- zewnetrzne z blachy powlekanej
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
53] KNR 2-02 |[SST B- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci szt
d.g| 0129-02 |09 ponad 1 m- wewnetrzne
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9| 45320000-6 Izolacje
54| KNR 2-02 |SST B- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie | m2
d.9] 09504-01 |03 na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
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$ciany fund, 0,70*[744*2+ 17,46 * 2] m2 34,860
od zewnatrz
sciany tund, 0,/0" 18,16 2+696" 6+ 3,96 2+ 4,86 " 2] mZ2 53,004
od wewnatrz
RAZEM 87,864
55| KNR AT-27 [SST B- | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow m2
d.9| 0306-05 |03 asfaltowych modyfikowanych - reczne naktadanie powloki
przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa-Dysperbit
sciany fund, [1,40+0,18]*[7,44 %2 + 17,46 * 2] m2 78,684
od zewnatrz
$ciany fund, [1,10+0,18]"[8,1672+6,96*6 +3,96* 2 + 4,86 * 2] m2 96,922
od wewnatrz
RAZEM 175,606
56| KNR AT-27 |SST B- | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw m2
d.9| 0306-07 |03 asfaltowych modyfikowanych - reczne naktadanie powloki
przeciwwilgociowej - kolejna warstwa-Dysperbit
poz.55 m2 175,606
RAZEM 175,606
57| KNNR-W 3 |SST B- | Izolacje pionowe $cian fundamentowychz plyt styroduru gr. | m2
d.9] 0207-04 |03 15 cm wodoszczelnego na zaprawe
sciany fund, 0,70%[7,44* 2+ 17,46 * 2] m2 34,860
od zewnatrz
RAZEM 34,860
58| KNNR-W 3 [SST B- | izolacje pionowe $cian fundamentowychz plyt styroduru gr. | m2
d.9] 0207-04 |03 5 cm wodoszczelnego na zaprawe
$ciany fund, 0,70[8,16*2+6,96* 6+ 3,962+ 4,86 * 2] m2 53,004
od wewnatrz
RAZEM 53,004
59] KNNR-W 3 |SST B- | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.9] 0207-01 |03 bez gruntowania powierzchni z zakoriczeniem listwg
sciany fund, 0,70*[7,44*2+ 17,46 2] m2 34,860
od zewnatrz
RAZEM 34,860
10| 45432100-5 Posadzki i podiogi
60] KNR2-02 |SST B- | Zwir z wapnem ubitym na sucho do poziomu gruntu m3
d.10] 1101-07 |08 rodzimego
analogia
0,20 *[8,16 * 6,96 + 3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96] m3 23,636
wiata [6,86*2,01+0,34"[2,01*2+3,26*2]]*0,20 m3 3,474
RAZEM 27,110
61| KNR-W 2-01 |SST B- | Zageszczenie po zasypaniu m3
d.10| 0228-02 (08
poz.60 m3 27,110
RAZEM 27,110
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62| KNR 2-02 |[SST B- | Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.10| 0616-01 |03 Krotnos¢ = 2
analogia
846" 7,26 +4,26*7,26+5,16 * 7,26 m2 129,809
RAZEM 129,809
63| KNR 2-02 |SST B- | Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.10| 0616-01 |03
analogia
wiata 6,86 *2,01+0,34 " [2,01*2+3,26* 2] m2 17,372
RAZEM 17,372
64| KNR 2-02 [SST B- | Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C m3
d.10| 1101-01 |08 12/15
0,10*[8,16 * 6,96 + 3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96] m3 11,818
RAZEM 11,818
65| KNR 2-02 |SST B- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z pretow fi6 mm 15 x | m2
d.10] 1106-07 (08 15 cm
parter 8,16 * 6,96 + 3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96 m2 118,181
RAZEM 118,181
66| KNR 2-02 |SST B- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.10| 0609-03 (03 twardych XPS poziome na sucho - jedna warstwa gr.10 cm
8,16*6,96 + 3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96 m2 118,181
RAZEM 118,181
67| KNR-W 2-02 [SST B- | Wylewka betonowa z betonu C25/C30 ze zbrojeniem m3
d.10] 1101-08 |08 rozproszonym z wiokien stalowych 25-30 kg/m3
0,18 *[8,16 * 6,96 + 3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96] m3 21,273
wiata [6,86*2,01+0,34*[2,01*2+3,26"2]]*0,18 m3 3,127
RAZEM 24,400
68| KNR 2-02 [SST B- | Doplata za zbrojenie siatkg stalowg z pretéw fi 8mm m2
d.10] 1106-07 (08
parter 8,16 *6,96 + 3,96 * 6,96 + 4,86 * 6,96 m2 118,181
wiata 6,86*2,01+0,34*[201*2+3,26*2] m2 17,372
RAZEM 135,553
69| KNR-W 2-02 |SST B- | Posadzki przemystowe m2
d.10| 1126-02 (08
8,16*6,96 + 3,96 6,96 + 4,86 * 6,96 + 0,12* 1,10+ 0,24 | m2 121,495
*[3,00*2+396+ 1,10~ 3]
wiata 6,86 *2,01+0,34 " [2,01*2+3,26* 2] m2 17,372
RAZEM 138,867
11| 45410000-4 Tynki wewnetrzne
70| KNR 2-02 |SST B- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na m2
d. 11| 0803-03 |10 $cianach i stupach
pom.0.01 2,80*[4,35+2,50]* 2 m2 38,360
pom.0.02 2,80 *[2,50 +2,50] * 2 m2 28,000
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pom.0.03 2,80 *[5,54 +6,96] * 2-3,00 * 2,30 m2 63,100
pom.0.04 2,80 *[3,96 +6,96] * 2-3,96 * 2,60 m2 50,856
pom.0.05 2,80*[4,86 +6,96]*2-3,00*2,30 m2 59,292
RAZEM 239,608
71] KNR 2-02 |SST B- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
d.11] 0803-06 (10 stropach
pom.0.01 4,35% 2,50 m2 10,875
pom.0.02 2,50* 2,50 m2 6,250
pom.0.03 5,54 * 6,96 m2 38,558
pom.0.04 3,96 * 6,96 m2 27,562
pom.0.05 4,86 * 6,96 m2 33,826
RAZEM 117,071
72] KNR 2-02 ([SST B- | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. i1V | m2
d.11] 0810-06 (10 na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20
cm
pom.0.03 [3,00 +2,30* 2] * 0,20 m2 1,520
pom.0.04 [3,96 + 2,60 * 2] * 0,20 m2 1,832
pom.0.05 [3,00+2,30* 2] * 0,20 m2 1,520
RAZEM 4,872
12| 45442100-8 Malowanie
73] NNRNKB |SST B- | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi- m2
d.12] 202 1134-02 (11 powierzchnie pionowe
poz.70 + poz.72 m2 244,480
RAZEM 244,480
74| KNR 2-02 |SST B- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.12| 1505-01 (11 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
poz.73 m2 244,480
RAZEM 244,480
75 NNRNKB |SST B- | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- m2
d.12] 202 1134-01 (11 powierzchnie poziome
poz.71 m2 117,071
RAZEM 117,071
76| KNR 2-02 |SST B- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.12] 1505-01 (11 wewnegtrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.71 m2 117,071
RAZEM 117,071
13| 45443000-4 Docieplenie i okladziny.
77 KNR 0-33 [SST B- | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 15 | m2
d.13] 0114-07 [12 cm z okladzing z plytek klinkierowych elewacyjnych -
petne , nieperforowane. Kolorystyka cegiet klinkierowych
naturalna ceglana, matowa , ciepta 25x12 cm-styropian
grafitowy gr. 15 cm (wspot.0,031 W/mK)
0,30*[1824*2+7,74*2-396-1,10*3-3,00* 2] m2 11,610
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j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

11,610

78
d.13

KNR 0-33
0101-05

SST B-
12

Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" -
szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna
szklanego (roboty wykonywane reczne)-dodatkowa
warstwa siatki-cokét

m2

poz.77

m2

11,610

RAZEM

11,610

79
d.13

KNR 0-33
0105-04

SST B-
12

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 20
cm klejonymi do podloza wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej -TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM
SAMOCZYSZCZACYM Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU
TYTANU (T102), Z POWLOKA NANOPOROWA, Z
FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU
ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED
PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5
MM) - roboty wykonywane recznie

m2

240*[18,34*2+784%2]-[3,96*2,30+1,10* 1,803 +
3,00°1,90*2+1,10* 1,40 * 3]

m2

94,596

RAZEM

94,596

80
d.13

KNR 0-33
0105-01

SSTB-
12

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi
klejonymi do podioza TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM
SAMOCZYSZCZACYM Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU
TYTANU (T102), Z POWLOKA NANOPOROWA, Z
FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU
ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED
PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5
MM} - roboty wykonywane recznie

m2

oscieza

020*[3,96+230*2+[1,10+1,80"2]*3+[3,00+2,00
*2]1*2+[1,10 + 1,40] * 3]

m2

8,832

RAZEM

8,832

81
d.13

KNR 0-33
0123-01

SST B-
12

Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do scian

szt.

poz.77 + poz.79 + poz.80

szt.

115,038

RAZEM

115,038

82
d.13

KNR 0-33
0121-01

SST B-
12

Ochrona naroznikow wypuktych

[1,10+2,10° 2] *3+[3,00 +2,30* 2] * 2+ [1,10 + 1,40 *
2]*3+3,96+260%2+270%4+034"4%27

66,432

RAZEM

66,432

83
d.13

KNR 0-33
0125-01

SSTB-
12

TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM
SAMOCZYSZCZACYM Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU
TYTANU (T102), Z POWLOKA NANOPOROWA, Z
FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM t ADUNKU
ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED
PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5
MM) - roboty wykonywane recznie - warstwa posrednia

m2

12
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Poszcz.

Razem

wiata

6,86"2,01+0,34"[201"2+3,26*2]+2,70*0,34* 4"
3

m2

28,388

RAZEM

28,338

84
d.13

KNR 0-33
0125-02

SST B-
12

TYNK Z NATURALNYM EFEKTEM
SAMOCZYSZCZACYM Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU
TYTANU (TI02), Z POWLOKA NANOPOROWA, Z
FUNKCJA FOTOKATALIZY O NISKIM tADUNKU
ELEKTROSTATYCZNYM, Z OCHRONA PRZED
PORASTANIEM GLONOW | GRZYBOW (BARANEK 1,5
MM) - roboty wykonywane recznie

m2

wiata

poz.83

m?2

28,388

RAZEM

28,388

85
d.13

KNR 0-33
0112-04
analiza

indywidualna

SST B-
12

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA Z
PREFABRYKOWANYCH PANEL SZKLANYCH-Gotowe
wentylowane panele elewacyjne szklane na pod
konstrukcji stalowej - aluminiowej - KOLOR CZARNY -
POLYSK - Panel elewacyjny szklane zbudowany z dwéch
warstw: warstwy nosnej (spodniej) o grubosci 20 mm, ktorg
stanowi plyta oraz warstwy elewacyjnej (koricowej), ktérg
stanowi tafla szklana. Ptyta wykonana jest z granulatu
szklanego o $rednicy od 0,25 do 4 mm, zwigzanego zywica
epoksydows, obustronnie laminowana jest siatkg z widkna
szklanego (o gramaturze 160 g/m2 i wielkosci oczek 4 x 5
mm) oraz naklejanej warstwy licowej, ktorg stanowi tafla
szklana (plyty szklane wg PN-EN 12150, wykonane z
termicznie hartowanego jednowarstwowego szkta
bezpiecznego sodowo-wapniowego ESG o grubosci od 6
do 8 mm, ktére od wewnetrznej strony sg pokrywane
powlokami barwnymi). Tafle szklane przyklejane sg do piyt
nosnych podczas produkcji paneli klejem systemowym. Na
tylnej powierzchni elementow fasadowych sa
zamontowane aluminiowe profile no$ne paneli -
kazdorazowo w ilosci i rozstawie wymaganych dla
wihasciwych rozmiaréw paneli. Catkowita grubo$é paneli
bez profili nosnych wynosi 30 + 34 mm.

m?2

1,25*[8,44* 2+ 3,19+ 0,60 + 21,29]

m2

52,450

RAZEM

52,450

86
d.13

KNR 5-08
0701-20
analogia

SST W-
01

Montaz i dostawa z zakupem stojakow na rowery
5-stanowiskowych

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12,300.18 Nr seryjny: 5448






