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Spis zatgcznikow

l.p. Pismo
1 Pismo ze Starostwa Powiatowego we Wroctawiu nr
SP-GN.6853.311.2018.JSN z dnia 4-01-2019 r.

2 Pismo z UG Czernica nr GP1.7211.283.1.2018.BKF.8 z dnia 9-01-2019 r.

3  Pismo z Wydziatu Drég i Transportu nr SP-DT.673.475.2018.KN
z dnia 18-01-2019r.

Spis rysunkéw

Nrrys.  Tytut
D-01  Plan sytuacyjny
D-02 Przekroje konstrukcyjne
D-03 Przekroje konstrukcyjne — szczegéty odwodnienia

Stron

—

skala
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Wodnej w Kamiericu Wroctawskim.

1.2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy majgca na celu zapewnienie lepszych

warunkéw obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych potozonych wzdtuz ulicy Wodne;j.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy w podziale na 2 etapy:

e etap 1 —wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostki betonowej, wraz

Zz odwodnieniem;

e etap 2 — wykonanie chodnika z kostki betonowej.

1.4. Wykorzystane materialy
Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
e mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem;
¢ projekt zagospodarowania terenu;
e opinie geotechniczng;

o Polskie Normy, przepisy szczegélne, normy i przepisy branzowe.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu
Ulica Wodna jest drogg gminng wewnetrzng we wtadaniu Gminy Czernica. W obecnym stanie

ulica nie posiada urzadzonego zagospodarowania drogowego. Ruch pieszych i pojazdéw
odbywa si¢ po wspdlnej jezdni o nawierzchni thuczniowo-gruntowej, o szerokosci ok. 5,0 m.
Po pétnocnej stronie ulica wtacza sie do drogi powiatowej, ul. Szkolne;j.

2.2. Warunki wodno-gruntowe
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego

okreslajacej warunki gruntowo-wodne w podtozu ulicy Wodnej w Kamiencu Wroctagwskim”,
opracowanie Geotest-Wroctaw, pazdziernik 2018 r.

W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa nasypdw niekontrolowanych o migszosci
0,6-0,6 m ppt, ztozonych z ttucznia piasku $redniego, kamieni i zuzla. Ponizej wystepuja grunty
rodzime piaszczyste, reprezentowane przez piaski $rednie przewarstwione piaskiem
gliniastym, w stanie $redniozageszczonym. Ponizej paskéw, na gtebokosci 1,6-1,8m ppt
nawiercono gling i gline piaszczysta w stanie twardplastyczny.
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Wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m ppt nie nawiercono.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 — podtoze tworza grutny piaszczyte
i pozostata po korytowaniu warstwa nasypu, budujgcego obecnha nawierzchnie tuczniowo-
gruntowa. Z uwagi jednak na niejednorodny charakter nasypu niekontrolowanego
zaprojektowano warstwe mrozoochronng z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 o

gruosci 15 cm.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Uksztattowanie w planie
Zaprojektowano budowe drogi gminnej wewnetrznej, ul. Wodnej, o dtugosci ok. 137 m.

Ulica bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 5,0 m, jednostronny chodnik o szerokosci 1,5 m
(wykonany w etapie 2) oraz jednostronne pobocze szerokosci 1,0 m.

Os$ ulicy w planie tworza dwie proste potaczone tukiem R=6,0 m. Przebieg drogi w planie
dostosowano do ksztattu pasa drogowego i linii rozgraniczajgcych MPZP.

Potaczenie projektowanej ulicy z drogg publiczng ulicg Szkolng wykonane bedzie w formie
zjazdu indywidualnego o szerokosci 5,0 m, z tukami wyokraglajacymi R=3,5 m i R=6,0 m.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01.

3.2. Uksztattowanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni dostosowano do istniejgcego uksztattowania

terenu i powigzano z istniejacg zabudowa mieszkaniows. Niwelete jezdni dostosowano do
poziomow zjazdow i doj$¢ do przylegtych posesiji.

Chodnik i jezdnia otrzymajag jednstronne pochylenie poprzeczne 0,6-3,0%, kierujace wode
opadowg w strone projektowanego Scieku z betonowych piyt korytkowych. Jezdnia oraz sciek
bedg miaty spadki podtuzne 0,3-0,8%.

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr D-01, gdzie podano
rzedne wysokos$ciowe w punktach charakterystycznych oraz zobrazowano spadki poprzeczne
i podtuzne.

3.3. Odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnika odprowadzana bedzie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi do projektowanego $cieku z betonowych piyt korytkowych, skad kierowana
bedzie do rowu melioracyjnego na dz. 757 oraz do rowu przydroznego w drodze powiatowej
(ul. Szkolna) na dz. nr 759. Przyjety sposéb odwodnienia nawierzchni jest zgodny ze stanem
obecnym — na podstawie pomiaréw wysokosciowych stwierdzono, ze istniejgce uksztattowanie
spadkow terenu kieruje wody opadowe z okoto potowy odcinka ulicy do rowu na dz. 757 i z
okoto drugiej potowy ulicy — do rowy przydroznego w ul. Szkolnej.
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3.4. Konstrukcja nawierzchni

Projektowane jezdnie - obciazenie ruchem KR1:

o Kostka betonowa szara gr.8cm
¢ Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 24 cm

e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm
e istniejgcy nasyp
Wymagana no$nosé na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2250 MPa.
Wymagana nosnos$¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2280
MPa.

Projektowane zjazdy:

e Kostka betonowa grafitowa gr.8cm
¢ Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 4,0 MPa gr. 15cm
istniejgcy nasyp

Wymagana nosno$c¢ na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2250 MPa.
Wymagana nosnos¢ warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementemn E2280
MPa.

Projektowany chodnik (etap 2):

o Kostka betonowa szara gr.8cm
¢ Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 16cm

e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego
cementem C1,5/2 <4,0 MPa gr. 15 cm

istniejgcy nasyp

Wymagana noénosc¢ na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2250 MPa.
Wymagana nosnosé warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2=80
MPa.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-02.
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3.5. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Obramowanie nawierzchni jezdni tworzy¢ bedg krawezniki betonowe wtopione o h=2 cm
(15x30cm). Wszystkie krawezniki posadowione bedg na fawie z oporem z betonu C 12/15 —
wymiar tawy 15x15+15x30 cm.

Chodnik i ciggi pieszo-jezdne obramowane bedg obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi
na fawie betonowej zwyktej z betonu C12/15 — wymiar tawy okoto 15x20 cm.

Sciek wykonany bedzie z betonowych ptyt korytkowych o szerokosci 40 cm, ustawianych na
tawie z betonu C12/15 o wymiarach 20x55+5x15 cm.

4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

Wiot ulicy oznakowany zostanie jako Strefa ruchu znakami D-46 i D-47.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegdéfowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do rozporzadzenia Ml z 3
lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181 z pézniejszymi zmianami), a w szczegolnosci zgodnie z
nastepujacymi wymogami:

Wymagania szczegdtowe dla znakdw pionowych:

e wielko§s¢ znakéw — mini;

e tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2,0
mm,

e powierzchnie znakéw drogowych powinny byé pokryte folig odblaskowa typu I lub II;

e zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony
do tarczy znaku;

e obejmy z mozliwo$cig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka);

® stupki do znakéw — rury stalowe ocynkowane o srednicy 60-70 mm, zaslepione u goéry.

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowa i pozioma:
e dolna krawedz znaku — minimum 2,2 m ponad poziomem chodnika i jezdni;
e tarcza znaku — 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.

5. UWAGI

Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg byé
niewysadzinowe.

Przed rozpoczeciem robét zweryfikowaé w terenie projektowane rzedne wysokosciowe
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nawierzchni w odniesieniu do rzednych poziomu budynkoéw i terenu istniejgcego.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w miejscach zblizen recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatorow sieci. Przed rozpoczeciem robét ziemnych ustali¢ z
operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.

W razie napotkania w podtozu gruntdw nienosnych, tj. gruntéw organicznych, gruntéw
antropogenicznych lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym nalezy dokonacé ich wymiany
na grunt spetniajgcy wymagania podtoza G1. Wystepujacy lokalnie w wierzchniej warstwie
grunt spoisty (glina piaszczysta) nalezy usungé i w razie potrzeby uzupetni¢ podioze gruntem
piaszczystym.

W obrebie projektowanych nawierzchni wykonaé regulacje wysoko$ciowa wszystkich pokryw
studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemne;.

Na powierzchni niezabudowanej nalezy urzadzi¢ trawniki poprzez rekuitywacje istniejacej
gleby lub w razie jej braku przez wbudowanie humusu gr. 20 cm i obsianie mieszanka traw.

Wroctaw, 13-12-2018

Opracowanie:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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Przebudowa ulicy Wodnej w Kamiericu Wroctawskim

DROGI
Wroclaw, dnia 04.01.2019T.
$P-GN.6853.311.2018.JSN
Gmina Czernica
{inwestor)
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Pawel Brucko-Stempkowski
{petnomocnik)

BS-Projekt

al. Armii Krajowej 53 pok. 404
50-541 Wroctaw

W ndpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2018 1. (data wplywu: 19.12.2018 r} w sprawie zrzutu wod
opadowych 7 drogi wewnetrznef gminnej - ul. Wadnej w Kamiericu Wroclawskim {dziatka nr 758/1
obr. Kamieniec Wroclawski) - informuje, Ze wyratam zgode na wykunanie korytka {ciekowego
oraz. odprowadzenie wéd opadowych i rostopowych 2 terenu ww. drogi do rowu melioracyjnegn w
granicach dziatki nr 757 obr. Kamieniec Wroctawski.

Ponadte zobowigzuje sie inwestora do:

1. uzyskania ~ sgodnie z art. 389 ustawy z 20 Npca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 11 2 2017 r. poz 1566 ze
zm.) stosownych pozwoled wodnoprawnych;
utrzymania | prowadzenia biezacej kunserwacii  ww. odbiornika  wéd opadowych
i roztopowych w zakresie uzgodnionym z wihadciwg terytorialnie spétka wodng w drodze pisemnego
porazumienia, kidre naleizy zawrze¢ przed rowpoczeciem odprowadzania wéd opadowych Jub w
ramach prac wynikajacych z czionkostwa w spéice wodnej
hie2acego monitorowania potrzeb wykonania prac konserwacyjnych i prawidtuwosci ich wykonania.

Informuip_takde Ze na przedmiotowym terenie_istnice_mozliwpds wystepowanta_drenagy. i wobec
DOWYZSZEGR

*  wprzypadku zlokalizowania sieci drenarskiej lub innych urzqdzer odwadniajgeych majgoych wyloty do
przedmiotowyth rewdw nolesy zastosowad ropwiyzania umoZliwiajace bezpieczne odprowadzenie wéd
drenarskich, przy czym ww. dzialania nalezy prowadzié pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim
powiadomieniu Paristwowego Gospedarstwa Wodnegn Wody Polskie orax Spatki wodnej. W praypadku
koniecznosci precbudowy sieci drenarskie) nalezy uzyskad stosowne pozwolenia;

* W przypadlu uszkodzenia w trakcie prac sieci drenarskief naledy niezwilocznie prreprowadzi¢ prace
2apewniajqce ciqglost adprowadzenia wody drenrazem, bez szkody dla gruntéw sgsiednich. Prace te
neledy wykonal pad  spegjalistycznym  nadzorem, po uprzednim zgloszeniv w Panistwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oruz spdfce wodnej, W praypadku keniecznoci prrebudowy sieci
drenarshigj naley uzyskad odrebne paznwoleaia.

Ninicjisze uzgodnieme potwierdza prawo do dysponowania przedmiotows nieruchomoécia na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art 3 pkt 11 ustawy 2 dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
{Dz. U. z 2018 r. poz 1202 2 péin. zm.) i stanawi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust 2 pkt. 2 tej
ustawy.

Przedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wiabciclelskim, nie uwzglednia przepisdw
szczegllnych ani zapisdw planu zapespodarowania przestrzennego.

Do wisdomosci:
Grunna Spitca Wodna w Crernicy
za posrednictwen:;
Rejonowy Zwiazek Spitek Wodnyeh w Olavae
+5-200 Okawa. ul. 3 Maia 1

Sprawe prowadw: Justyna Skrzynecka-Nowak, tel. 71 0

Koot
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URZAD GMINY CZERNICA

Czemica dn. 09.01.2019 r.

\ GPL7211.283.1.2018.BKI".8

Pan

Pawel Brucko-Stempkowski
BS-Projekt Pawet Brucko-Stempkowski
al. Armii Krajowej 53 pok.d404

50-541 Wroclaw

Dotyczy: uzgodmienla projektu budowlanege pn. ,Przebudowa ulicy Wodnej w Kamieficu
Wroclawskim™.

W odpowicdzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Wodnej w Kamiecu
Wroclawskim, realizowanego na zlecenie Gminy Czemica. informuje iz wstepnie uzgadniam przediozong
dokumentacje¢ z uwagami:

1. Nalezy zaprojecktowaé krawgznik o wysokodci w swictle min. 6em na odcinkach poza zjazdami -

chodniku.

2. W etapic [ w migjscu chodnika przewidzieé humusowanie terenu. Przedstawié rozwiazanie na przekroju
poprzecznym,

3. Qdwodnienie jezdni do rowu zlokalizowanego na dzialce ar 757 naley zaprojektowaé poprzez wpust
uliczny zlokalizowany w ciagu korytek betonowych, wpigty przykanalikiem do stedni kanalizacji
deszczowej, ktorg nalezy zaprojektowac na istniejacym przepuscie na dzialee nr 757 obreb Kamieniec
Wroclawski.

4. Walezy przedstawié szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne odwodnienia jezdni ulicy Weodnej do rowu
zlokalizowanego na dziatkach nr 757 i 759 obreb Kamieniec Wroclawski.

S. W projekcie docelowej organizacji ruchu. na ulicy Wodnej zaprojektowad strefe ruchu znaki
D-52 i D-53.

Jednoczesnie informuje, i nalezy ponownie ziozy¢ do Gminy dokumentacje projektowa uwzgledniajgcy

przedstawione powy7ej uwagi.

Qezymuie
1. Pan Pawel Brucko-Stempkowski BS-Projekt Pawel Brucko-Stempkowski, al. Anmii Krgjowej 53 puk. 414, 50-541 Wroclaw
~ yalacmik
Do windomasci:
1} aa

Sprawe prowadzi. Beata Kaczka-Folaron, CGléwny specialista ds. ifrastruktury drogewej tel. 563735453

55-003 Crernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
Www.Czernica.pl, email: czernicaticzernica.pl

10
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Wroclaw, dnia 18 stycznia 2019z,
SP-DT.673.475.2018.KN

pismo /02

Pan Pawet Brucko - Stempkowski
ul. Spokojuna 3
55 - 002 Dobrzykowice

dzictajqey w imieniu

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55 -003 Czernifca

Dotyczy: wydania warunkéw zrzutu wéd deszczowych z prrzebudowywane] gminnej drogi
wewnetrzne] ul. Wodnef do rowu przydroinego zlokalizowanego w clagn drogl
powiatowe] nr 1926D, dz. nr 759dr, obreb Kamieniec Wroctawskl, gmina Czernica.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17 grudnia 2018r., ktéry zarejestrowano w tut. Starostwie
Powiatowym dnia 19 grudnia 2018r. poz 45687/201B informuijg, iz wyrazam zgode na odprowadzenie
wéd epadowych Scickiem korytkowym w ilosci 5,181/s do rown przydroznego zlokalizowanego w pasie
drogi powiatowej nr 1926D, dz nr 759dr, obreb Kamleniec Wroclawski, gmina Czernica
z przebudowywanej wewngtrznej drogi gminnej- ul. Wodnej, na nastgpujecych warunkach:

- odprowadzenie wéd opadowych nalezy wykonac $ciekiem korytkowym zgodnie z zalgczonym planem
sytuacyaym;

- réw przydrozny do ktérego bedq odprowadzone wody opadowe z odcinka drogi gminnej bedzie
oczyszczany przez Inwestora ti. Gmting Czernica dwa razy w roku, w odstepach pétrocznych, ra odcinku
ok. 60m . od miejsca wiqczenia Scielu korythowego do rowu do kofica dziatki nr 760/1
wraz » istniejgcym przepustem pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1926D na dz. nr 760/1, obreb
Kamieniec Wroclawski, gm. Czernica;

Jednoczesnie informuje, 2 ze wagledu na odprowadzenie czesci clekéw deszczowych do urzadzenia
melioracil szczegdlowych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.

Jadresat + 2afqezuk

Do wiadomeéci
1. Referat - Obwid Drogowy w Sulimowle
2. SpJOT

Sprawg prowadzi: Kornelio Nowakowskn, pok 248
ttl,"71-72-l' 1-739
L R
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