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1.  DANE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim.  

1.2.  Inwestor  
Inwestorem zadania jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 

1.3.  Cel i zakres opracowania  
Celem niniejszego opracowania jest budowa ulicy mająca na celu zapewnienie lepszych 

warunków obsługi komunikacyjnej budynków mieszkalnych położonych wzdłuż ulicy Wodnej. 

Zakres opracowania obejmuje budowę ulicy w podziale na 2 etapy: 

 etap 1 – wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej, wraz z 

odwodnieniem; 

 etap 2 – wykonanie chodnika z kostki betonowej. 

1.4.  Wykorzystane materiały  
 
Przy sporządzaniu projektu wykorzystano poniższe materiały: 

 mapę w skali 1:500 rejonu objętego projektem, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

 opinię geotechniczną, 

 uzgodnienia międzybranżowe. 

1.5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Teren inwestycji objęty jest: 

 Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kamieniec 

Wrocławski (część północna), gmina Czernica, rejonów ulicy Wodnej - Uchwała Nr 

XXXVI/312/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r. – w zakresie 

działek 758/1 i 759 

 Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne wsi Kamieniec Wrocławski – Uchwała Rady Gminy 

Czernica z dnia 28 grudnia 2001 r. 

1.6.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie pogarsza warunków dla istniejącej zabudowy. 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie pozbawia dostępu do drogi 

publicznej, do infrastruktury technicznej, dopływu światła dziennego oraz nasłonecznienia. Nie 

wywołuje ponadnormatywnego wzrostu hałasu, drgań (wibracji), zakłóceń elektrycznych, 

promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 
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Zasięg obszaru oddziaływania obiektu w rozumieniu art.3 ustawy Prawo budowlane  ogranicza 

się do działek pasa drogowego: 

• dz. nr 758/1, 759, 757, OBRĘB KAMIENIEC WROCŁAWSKI – przebudowa ulicy; 

Podstawa prawna: 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994  

• Ustawa z dnia 21.03.1985r „O drogach publicznych”  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie”, 

• Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. „W 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” 

1.7.  Ochrona środowiska i krajobrazu 
Nie dotyczy. 

1.8.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Nie dotyczy. 

1.9.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
Nie dotyczy. 

1.10.  Wpływ eksploatacji górniczej 
Nie dotyczy. 

1.11.  Ochrona konserwatorska 
W obszarze inwestycji występuje stanowisko archeologiczne nr 2/2/81-30 AZP, w związku z 

czym wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych metodą 

wykopaliskową w zasięgu w/w stanowiska oraz stałego nadzoru archeologicznego na 

pozostałej części  inwestycji za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

 

2.  STAN ISTNIEJĄCY 

2.1.  Istniejące zagospodarowanie 
Ulica Wodna jest drogą gminną wewnętrzną we władaniu Gminy Czernica. W obecnym stanie 

ulica nie posiada urządzonego zagospodarowania drogowego. Ruch pieszych i pojazdów 

odbywa się po wspólnej jezdni o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej, o szerokości ok. 5,0 m. 

Po północnej stronie ulica włącza się do drogi powiatowej, ul. Szkolnej. 
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Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej i 

roztopowej, spadkami podłużnymi drogi w stronę istniejących rowów: przydrożnego w ulicy 

Szkolnej i melioracyjnego, na końcu ulicy Wodnej. 

2.2.  Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie „Dokumentacji badań podłoża gruntowego 

określającej warunki gruntowo-wodne w podłożu ulicy Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim”, 

opracowanie Geotest-Wrocław, październik 2018 r. 

W strefie przypowierzchniowej występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości 

0,6-0,6 m p.p.t., złożonych z tłucznia piasku średniego, kamieni i żużla. Poniżej występują 

grunty rodzime piaszczyste, reprezentowane przez piaski średnie przewarstwione piaskiem 

gliniastym, w stanie średnio zagęszczonym. Poniżej pasków, na głębokości 1,6-1,8m p.p.t. 

nawiercono glinę i glinę piaszczystą w stanie twardoplastyczny. 

Wody gruntowej do głębokości 2,0 m p.p.t. nie nawiercono. 

Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G1 – podłoże tworzą grunty piaszczyste 

i pozostała po korytowaniu warstwa nasypu, budującego obecną nawierzchnię tłuczniowo-

gruntową. Z uwagi jednak na niejednorodny charakter nasypu niekontrolowanego 

zaprojektowano warstwę mrozoochronną z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 o 

grubości 15 cm. 

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej przy 

prostych warunkach gruntowych. 

3.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE – DROGI 

3.1.  Rozwiązanie komunikacyjne 

Zaprojektowano budowę drogi gminnej wewnętrznej, ul. Wodnej, o długości ok. 137 m. 

 

3.2.  Plan 

Ulica będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m, jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m 

(wykonany w etapie 2) oraz jednostronne pobocze szerokości 1,0 m. 

Oś ulicy w planie tworzą dwie proste połączone łukiem R=6,0 m. Przebieg drogi w planie 

dostosowano do kształtu pasa drogowego i linii rozgraniczających MPZP. 

Połączenie projektowanej ulicy z drogą publiczną ulicą Szkolną wykonane będzie w formie 

zjazdu indywidualnego o szerokości 5,0 m, z łukami wyokrąglającymi R=3,5 m i R=6,0 m. 

Zaprojektowano również przebudowanie istniejącego przepustu rurowego w  ciągu ul. Wodnej 

na dz. nr 757. Nowy przepust zostanie wykonany z rury żelbetowej o średnicy 400 mm i 

długości L=14,2 m zakończonej ścięciem o nachyleniu 1:1,5. Ściany czołowe przepustu oraz 

dno rowu w strefie przepustu zostały utwardzone ażurowymi betonowymi płytami MEBA o 
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wymiarach 60x40x8 cm. Przepust został zasypany zasypką piaskową, której minimalna 

grubość musi wynieść 5 cm.   

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01. 

Szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach nr D-02 i D-03. 

 
3.3.  Ukształtowanie wysokościowe 

Ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dostosowano do istniejącego ukształtowania 

terenu i powiązano z istniejącą zabudową mieszkaniową. Niweletę jezdni dostosowano do 

poziomów zjazdów i dojść do przyległych posesji. 

Chodnik i jezdnia otrzymają jednostronne pochylenie poprzeczne 0,6-3,0%, kierujące wodę 

opadową w stronę projektowanego ścieku z betonowych płyt korytkowych. Jezdnia oraz ściek  

będą miały spadki podłużne 0,3-0,8%. 

Szczegółowe rozwiązanie wysokościowego  przedstawiono na rysunku nr D-01, gdzie podano 

rzędne wysokościowe w punktach charakterystycznych oraz zobrazowano spadki poprzeczne 

i podłużne. 

 

3.4.  Odwodnienie 

Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnika odprowadzana będzie spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi do projektowanego ścieku z betonowych płyt korytkowych, skąd kierowana 

będzie do rowu przydrożnego w drodze powiatowej (ul. Szkolna) na dz. nr 759. Druga połowa 

projektowanych powierzchni zostanie odwodniona za pomocą spadków podłużnych i 

poprzecznych do zaprojektowanego wpustu deszczowego podłączonego do rowu 

melioracyjnego na dz. 757 poprzez wpięcie do przepustu zaprojektowaną studnią 

kanalizacyjną. Zaprojektowano również przebudowę istniejącego przepustu  na dz. nr 757.  

Przyjęty sposób odwodnienia nawierzchni jest zgodny ze stanem obecnym – na podstawie 

pomiarów wysokościowych stwierdzono, że istniejące ukształtowanie spadków terenu kieruje 

wody opadowe z około połowy odcinka ulicy do rowu na dz. 757 i z około drugiej połowy ulicy 

– do rowy przydrożnego w ul. Szkolnej. 

 
3.5.  Przepust 

Istniejący przepust na działce nr 757 będzie nie spełnia wymagań normowych – został 

wykonany z rury PVC o średnicy 160 mm. W związku z tym niezbędna jest jego przebudowa.  

Zaprojektowano wymianę przepustu DN 160 mm na przepust o średnicy 400 mm. Położenie i 

długość przepustu nie ulegną zmianie. 

Nowy przepust wykonany będzie z rur betonowych, układanych na ławie z piasku 

stabilizowanego cementem, ze spadkiem minimalny i=0,5%. W środkowej części przepustu 

zabudowana zostanie prefabrykowana studnia betonowa o średnicy 1200 mm, do której wpięty 
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będzie przykanalik wpustu deszczowego. Przykanalik wykonany będzie z rury PVC DN 200 

mm o sztywności obwodowej min. SN8. 

Wlot i wylot przepustu ukształtowany będzie w formie skarpy, umocnionej płytami ażurowymi 

Meba. Końcówki rur zostaną przycięte równo ze skosem skarpy. 

Istniejący rów należy odmulić (pogłębić) na odcinku ok. 30 m przed wlotem i na odcinku ok. 30 

za wylotem. 
 

 
3.6.  Konstrukcja nawierzchni 

Zestawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zamieszczono poniżej. 

Projektowane jezdnie - obciążenie ruchem KR1: 

 Kostka betonowa szara       gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5   gr. 24 cm 

 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego 

 cementem C1,5/2 ≤4,0 MPa       gr. 15 cm 

 istniejący nasyp  

Wymagana nośność na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2≥50 MPa.  

Wymagana nośność warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2≥80 

MPa. 

 

Projektowane zjazdy: 

 Kostka betonowa grafitowa      gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5   gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego 

 cementem C1,5/2 ≤4,0 MPa       gr. 15 cm 

 istniejący nasyp  

Wymagana nośność na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2≥50 MPa.  

Wymagana nośność warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2≥80 

MPa. 

 

Projektowany chodnik (etap 2): 

 Kostka betonowa szara       gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5   gr. 15 cm 

 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego 
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 cementem C1,5/2 ≤4,0 MPa       gr. 15 cm 

 istniejący nasyp  

Wymagana nośność na wierzchu koryta (nasypu niekontrolowanego) E2≥50 MPa.  

Wymagana nośność warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego cementem E2≥80 

MPa. 

 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-02. 

 

3.7.  Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Obramowanie nawierzchni jezdni tworzyć będą krawężniki betonowe wtopione o h=2 cm 

(15x30cm). Wszystkie krawężniki posadowione będą na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 

wymiar ławy 15×15+15×30 cm.  

Chodnik i ciągi pieszo-jezdne obramowane będą obrzeżami betonowymi 8×30 posadowionymi 

na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 – wymiar ławy około 15×20 cm. 

Ściek wykonany będzie z betonowych płyt korytkowych o szerokości 40 cm, ustawianych na 

ławie z betonu C12/15 o wymiarach 20x55+5x15 cm. 

 

3.8.  Trawniki 

Na powierzchni niezabudowanej wykonane zostaną trawniki. W tym celu planuje się ułożenie 

na wyrównanym podłożu mineralnym warstwy humusu grubości około 20 cm (min. 15 cm). 

Należy wykorzystać glebę urodzajną zebraną w czasie odhumusowywania terenu. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 krawężnik powinien znajdować się 3 cm nad ułożoną warstwą humusu, 

 teren (podłoże trawnika) powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, a w razie potrzeby 

wymieszana z kompostem i/lub  nawozami mineralnymi, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie 
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nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 zastosować gotową mieszanka nasion trawnikowych. 

 

3.9.  Organizacja ruchu docelowego 

Wlot ulicy oznakowany zostanie jako Strefa ruchu znakami D-52 i D-53. 
 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych 

warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załącznik do rozporządzenia MI z 3 

lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zgodnie z 

następującymi wymogami: 

 

Wymagania szczegółowe dla znaków pionowych: 

 wielkość znaków – mini; 

 tarcza znaku profilowana – wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5-2,0 

mm,  

 powierzchnie znaków drogowych powinny być pokryte folią odblaskową typu I lub II; 

 zamocowanie – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przytwierdzony 

do tarczy znaku; 

 obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy podpory (słupka); 

 słupki do znaków – rury stalowe ocynkowane o średnicy 60-70 mm, zaślepione u góry. 

 

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywać skrajnię pionową i poziomą: 

 dolna krawędź znaku – minimum 2,2 m ponad poziomem chodnika i jezdni; 

 tarcza znaku – 0,5-2,0 m od krawędzi jezdni. 

5.  UWAGI 

Wszystkie kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszą być 

niewysadzinowe. 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe 

nawierzchni w odniesieniu do rzędnych poziomu budynków i terenu istniejącego. 

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzić w miejscach zbliżeń ręcznie i pod 

nadzorem służb technicznych operatorów sieci. Przed rozpoczęciem robót ziemnych ustalić z 

operatorami sieci położenie ich sieci podziemnych. 

W razie napotkania w podłożu gruntów nienośnych, tj. gruntów organicznych, gruntów 

antropogenicznych lub gruntów spoistych w stanie plastycznym należy dokonać ich wymiany 

na grunt spełniający wymagania podłoża G1. Występujący lokalnie w wierzchniej warstwie 
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grunt spoisty (glina piaszczysta) należy usunąć i w razie potrzeby uzupełnić podłoże gruntem 

piaszczystym. 

W obrębie projektowanych nawierzchni wykonać regulację wysokościową wszystkich pokryw 

studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemnej. 

Załączone kopie uzgodnień są integralną częścią projektu. 

 

6.  INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

Ze względu na czas trwania robót oraz na występowanie robót określonych w rozporządzeniu 

MI w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz, 

kierownik budowy jest zobowiązany na podstawie art. 21a Prawa budowlanego do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja do planu BIOZ w 

załączeniu. 

7.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 jezdnia  = 696,2 m2 
 chodnik  = 160,6 m2 
 zjazdy   = 64,9 m2 
 zieleń   = 335,3 m2 
 ŁĄCZNIE  = 1 257 m2 

 
Wrocław, 08-02-2020 r. 
 

       Opracowanie 

       mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 
 
Temat: BUDOWA ULICY WODNEJ W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM 
 
Projektant sporządzający informację: 
mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 
upr. budowlane nr 4/02/DUW 
ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 08-02-2020 
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Ocena konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
BIOZ 
Ze względu na występujący rodzaj robót montażowych oraz czas trwania budowy, kierownik 
budowy zobowiązany jest na podstawie art. 21a Prawa budowlanego do sporządzenia planu 
bioz. 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja, jest przebudowa ulicy Wodnej w 
Kamieńcu Wrocławskim, dz. nr 758/1, 759, 757, obr. Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica. 

Informacje dotyczące obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego  BUDOWA ULICY WODNEJ W 

KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM 
adres obiektu budowlanego dz. nr ew. 758/1, 759, 757, obr. Kamieniec 

Wrocławski, gmina Czernica 
nazwa inwestora Gmina Czernica 
adres inwestora Ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 
imię i nazwisko projektanta dróg mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 
adres projektanta dróg ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
obiektów 
Zakres robót obejmuje budowę ulicy, chodnika oraz zjazdów. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie inwestycji występują następujące ważniejsze elementy przestrzenne (wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą): 

• nawierzchnia gruntowa ulicy Wodnej 

• sieci (ks160, ks200, eNA, eN, eND, g32, w32, t, st, tA, woD32). 
 

Wykaz projektowanych obiektów budowlanych. 
Na terenie inwestycji będą projektowane następujące ważniejsze elementy przestrzenne 

(wraz z infrastrukturą towarzyszącą): 

• proj. nawierzchnie drogowe i chodnik. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występują 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz 
miejsce ich wystąpienia. 

Roboty montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych:  

 upadek z wysokości podczas wykonywania wykopów 

 uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur 
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 upadek przedmiotów z wysokości 

Roboty ziemne 

 Możliwość zasypania w wykopie podczas budowy zarurowania rowu i odwodnienia 

ulicy 

 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowe na placu budowy  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu); 
• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez żuraw - przy wykonywaniu robót 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej); 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją obsługi producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami; 
• osłonięte w okresie zimowym. 

 

Zagrożenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 03.120.1126: 

• - prace ze sprzętem zmechanizowanym, 
• - prace przy rozładunku rur i studni, 
• - prace przy montażu rur i studni. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach roboczych przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne; 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
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Szkolenia wstępne, czyli instruktaż ogólny, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy  oraz zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli instruktaż stanowiskowy 

powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 

pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na danym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia  wstępnego - ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 

mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników; 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem oraz higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 

ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną, sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie): 

• wygrodzenie terenu budowy od strony możliwego dostępu osób postronnych; 
• wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
• urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych; 
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
• urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej 1,5 m.  W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdów 
używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 
postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót 
powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na 
placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu.  

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane, 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą 
instalacji oraz urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 
składowisk wyrobów, materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego 
znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 
m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola 
stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
mechanicznych; 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
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Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne  i socjalne – szatnie ( na odzież ochronną i roboczą), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się w/w materiałów. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o 
wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy materiałów workowanych ułożone w stosy w 
warstwach krzyżowo w wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy 
składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań; 
b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany zgodnie z wymaganiami 
producentów oraz przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy; 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych; 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 

Prace przy sieci energetycznej pod napięciem wykonywać po wyłączeniu napięcia na 
polecenie pisemne zgodnie z  Dz.U.13.492. Kierownik robót winien uzgodnić harmonogram 
wykonywanych prac pod i w pobliżu linii napowietrznej WN z właściwą komórką Tauron 
Dystrybucja zajmującą się eksploatacją niniejszej linii. Wykopy w miejscach dostępnych dla 
osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi 
zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światłami 
ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z Dz.U.03.47.401. W sytuacjach uzasadnionych dla 
osób postronnych nad wykopem umieścić pomosty.  

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, wibrację związane z wykonywaną pracą 
powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej ochronniki słuchu. 

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego  użytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy 
układaniu kabla winni mieć ręce zabezpieczone rękawicami brezentowymi. 

Sprzęt mechaniczny może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia do obsługi tych urządzeń. 

Prace elektromontażowe mogą być wykonywane wyłącznie przez  pracowników 
posiadających odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikające z przepisów eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych.  

Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykopy zabezpieczyć przez wygrodzenie, przed dostępem osób postronnych.  
W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających z 

przepisów BHP. 
 

 
Opracował: 
mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 
uprawnienie budowlane nr 4/02/DUW 
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